SZCZEGOL A - rzut poziomy

Sciana nosna

- tynk cem.-wap.

- cegta ceramiczna

- tynk cem.-wap.

p—

obejma montazowa wyposazona  }
w amortyzator z gumy EPDM co 2m
(np. ALNOR CLRL) |

280

I
zaludowa z pojedynczej piyty GK
na ruszcie stalowym

kratka wentylacyjna @15cm

sztywna rura spiro $r. 150mm |
+50mm izolacji termicznej
pokrytej zbrojong folig aluminiowg

150

SZCZEGOL B - przejécie przez strop

SZCZEGOL C - przejscie przez dach

rzutnia dachowa
(np.ALNOR WD-TURBO

podstawa dachowa
(np. ALNOR PD-B2)

uszczelka klinowa

Dach drewniany

cokét do podstaw dachowych

sztywna rura spiro $r. 150mm
+ 50mm izolacji termicznej
pokrytej zbrojong folig aluminiowg

obejma montazowa wyposazona

w amortyzator z gumy EPDM co 2m
(np. ALNOR CLRL)

Strop drewniany

- dachéwka ceramiczna

- faty drewniane

- krokiew drewniana

- deski posadzkowe

- faty drewniane

sztywna rura spiro $r. 150mm

- zasypka zuzlowa

- pustka powietrzna

- deski sufitowe

+ 50mm izolacji termicznej
pokrytej zbrojong folig aluminiowg

(np. ALNOR COKD)

uszczelka klinowa

- tynk na trzcinie

- cegta ceramiczna

- tynk cem.-wap.

Sciana no$na ‘
- tynk cem.-wap.
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@ 15cm

zabudowa z pojedynczej plyty GK

/8 na ruszcie stalowym
@

tréjnik z odstojnikiem

— (np. ALNOR TPCL + ALNOR CSL)

PROJEKT WYKONAWCZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU KANALU
WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ DLA POMIESZCZENIA KUCHNI

OBIEKT BUDYNEK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB PROJEKT
MIESZKALNY Marek Banasiewicz
53-425 Wrack
WIELORODZINNY o satowas
TEMAT o
RYSUNKU SZCZEGOLY
LOKALIZACJA  [WROCEAW, UL. ZAULEK DATA | czerwiec 20171
ROGOZINSKI 2
OBREB: ROZANKA SKALA 1:50
DZIALKA NR 13
AM - 12
INWESTOR GMINA WROCEAW NRRYS.
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw A 2
ARCHITEKTURA PODPISY
mgr inz.arch AGNIESZKA
PROJEKTANT | MAZERANT - DYBIZBANSKA
upr.5/R-367/LOOIA/10
PROJEKTANT mgr inz.arch.KATARZYNA WATALA
SPRAWDZAJACY/| upr.31/DSOKK/2011




