Wyrzutnie dachowe _
Pobierz Wentyle

WD-TURBO

Zamawiaj w B2B
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Opis
Obrotowe nasady kominowe WD-TURBO montowane sa na
szczytach kominéw jako zakonczenie przewodéw wentyla- A
cyjnych lub spalinowych. T
Obrotowe nasady kominowe WD-TURBO wprawiane sg w -
ruch obrotowy poprzez dziatanie wiatru. Nastepnie specjal- —
nie wyprofilowane topatki wyciggajg powietrze z komina. F
Celemich stosowania jest wzmocnieniesity ciagu kominowego ’
oraz ochrona przed warunkami zewnetrznymi. od
Oznaczenie symboli: 2d2
Materiat:
A- alumi.nium @dnom ad2 @D nom H A B
K - stal nierdzewna mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Podfaczenie:
K - kulisty z ptyta 150 - 225 337 - -
KK - kulisty z kotnierzem 160 - 240 409
KNS - kulisty z nyplem ) j j i
P - plaski z plyta nyplo 200 300 409
we 250 - 360 475 - -
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: WD - A - TURBO - K - aaa 300 - 430 532 - -
150 210 225 217 - -
typ
materiat z kot- 160 220 240 222
podtaczenie nie- 200 260 300 283 - -
ed rzem 250 310 360 365 - -
300 360 430 412 - -
150 - 225 217 333 333
z pod- 160 - 240 222 333 333
stawa 200 - 300 283 333 333
250 - 360 365 390 390
300 - 430 412 440 440

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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