
































RZUT - SPOCZNIK KLATKI 
SCHODOWEJ 

RZUT - LOKAL NR 1

 A
 A

 A
 A

zabudowa z pojedynczej płyty GK
na ruszcie wg wytycznych producenta

zabudowa z pojedynczej płyty GK
na ruszcie wg wytycznych producenta

POKÓJ4 22,15 m˛

P .POKÓJ3 3,00 m˛

KUCHNIA2 4,47 m˛

ŁAZIENKA1 4,78 m˛

Klatka 
schodowa

 A
 A

RZUT - FRAGMENT POWIERZCHNI 
STRYCHU PRZYLEGŁEJ DO KLATKI 

SCHODOWEJ

istniejący przewód
 instalacji kanalizacji

0,00 m
kondygnacja 1

PRZEKRÓJ A-A

1,87 m+
kondygnacja 1,5

5,37 m+
kondygnacja 2,5

8,76 m+
kondygnacja 3,5

11,94 m+
kondygnacja 4,5

16,55 m+
kondygnacja 6

zabudowa z pojedynczej płyty GK
na ruszcie wg wytycznych producenta

projektowany kanał 
wentylacji grawitacyjnej (∅150mm)

+ izolacja termiczna 50 mm

lokal nr 1

INWESTOR

A/1
NR RYS.

OBIEKT

LOKALIZACJA

TEMAT
RYSUNKU

PROJEKTANT

SKALA 1:50

PODPISY

DATA

BUDYNEK
MIESZKALNY

OBRĘB:  PLAC GRUNWALDZKI

WIELORODZINNY 

ARCHITEKTURA
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Marek Banasiewicz

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAŻU KANAŁU 
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DLA POMIESZCZENIA ŁAZIENKI 

upr.31/DSOKK/2011
mgr inż.arch.KATARZYNA WATAŁA
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UL. SĘPA SZARZYŃSKIEGO 83

UWAGI: 

1. Przed przystąpieniem do montażu kanału wentyacyjnego, należy dokonać 
niezbędnych odkrywek w miejscach przejść przewodu przez stropy i połać 
dachową.

2. W miejscach kolizji kanału wentylacyjnego z elementami konstukcyjnymi lub 
przewodami instalacyjnymi, dopuszcza się stosowanie odsadzek systemowych 
lub kolan 2 x 30° lub 2 x 45°.

projektowany kanał wentylacji
 grawitacyjnej (∅150mm) 

+ izolacja termiczna 50mm

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół C

projektowany kanał wentylacji
 grawitacyjnej (∅150mm) 

+ izolacja termiczna 50mm

projektowany kanał wentylacji
 grawitacyjnej (∅150mm) 

+ izolacja termiczna 50mm



zabudowa z pojedynczej płyty 
GK na ruszcie stalowym

trójnik z odstojnikiem
(np. ALNOR TPCL + ALNOR CSL)- cegła ceramiczna

- tynk cem.-wap.

- tynk cem.-wap.

Ściana nośna

SZCZEGÓŁ B - przejście przez ścianę na korytarz
sztywna rura spiro śr. 150mm 
+ 50mm izolacji termicznej 
pokrytej zbrojoną folią aluminiową

obejma montażowa wyposażona 
w amortyzator z gumy EPDM co 2m

(np. ALNOR CLRL)

otwór wypełnić pianką poliuretanową

kratka wentylacyjna ∅15cm

zabudowa z pojedynczej płyty GK 
na ruszcie stalowym

SZCZEGÓŁ A - przejście przez ścianę na korytarz rzut poziomy

- cegła ceramiczna

- tynk cem.-wap.

- tynk cem.-wap.

Ściana nośna

obejma montażowa wyposażona 
w amortyzator z gumy EPDM co 2m

(np. ALNOR CLRL)

sztywna rura spiro śr. 150mm 
+ 50mm izolacji termicznej 
pokrytej zbrojoną folią aluminiową

otwór wypełnić
 pianką poliuretanową

trójnik z odstojnikiem
(np. ALNOR TPCL + ALNOR CSL)

kratka wentylacyjna ∅15cm

cokół do podstaw dachowych
(np.ALNOR COKD)

podstawa dachowa
(np.ALNOR PD-B2)

SZCZEGÓŁ C - przejście przez dach

- deskowanie

- krokiew drewniana

- 2 x papa

Dach drewniany

uszczelnienie z papy termozgrzewalnej
 wywinięte na cokół systemowy

wyrzutnia dachowa
(np.ALNOR WD-TURBO)

sztywna rura spiro śr. 150mm 
+ 50mm izolacji termicznej 
pokrytej zbrojoną folią aluminiową

- płyta gk
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SZCZEGÓŁY
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