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Dwuczesciowe obejmy do kanatéw wentylacyjnych

CLRL/CLR

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Obejma CLRL/CLR wykonana jest zdwdch czesci potaczonych
zesobgzapomoca srub stalowych. Do $rednicy 400 mm wiacz-
niejednastronajestsamozatrzaskowa dzieki temu usprawnia
montaz obejm na kanatach wentylacyjnych. W tym zakresie
srednic obejma montowana jest poprzez nitonakretke M8/
M10 do preta gwintowanego lub do sruby dwu-gwintowe;j.
Z uwagi na bezpieczennstwo montazu instalacji wentylacyj-
nej srednice od d-450 powinny by¢é montowane za pomoca
dwoch pretow gwintowanych. Dlatego tez te wymiary nie
posiadaja nitonakretek.

CLR - Obejma montazowa dwu czesSciowa

CLRL — Obejma montazowa wyposazona w amortyzator z
gumy EPDM.

CLRL - Obejma montazowa wyposazona w amortyzator
z gumy EPDM.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
CLRL-...- blacha ocynkowana

CLRL-K-...- blacha kwasoodporna 1.4301 /304
CLRL-K-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L
z molibdenem

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: CLRL - aaa
typ
ad,
&d, waga &d, waga
nom [mm] [kg] nom [mm] kgl
80 0,2 400 0,5
100 0,2 450 0,6
112 0,2 500 0,6
125 0,2 560 0,7
140 0,2 600 0,7
150 0,2 630 0.8
160 0,2 710 0,9
180 0,3 800 11
200 0,3 900 1,2
224 0,3 1000 1.3
250 0,3 1120 1.5
280 0,3 1250 1,6
300 0.4 1400 1,9
315 0.4 1500 2,0
355 0,5 1600 2,2

Dla $rednic d, < 400 mm

Wymiary
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* Obejmy od d, = 450 mm wykonywane sg bez nitonakre-
tek i podwieszane sg na dwdéch pretach gwintowanych PG.

Rekomendowany dystans .
okoto 2 metrow.

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.


http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html

