Chudoby 11

TYNK ZYWICZNY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 0502-Y50R

TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 1005-Y50R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 4500-N
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1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoéci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0,
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-085 Mirkdw
telffax: 0 prefix 71 3262340
e-mall: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
oLl Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 13, nr dz. 28/11, AM-10, obrgb: Potudnie, gmina: Wroclaw
P Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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