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UWAGI:

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)

STREFY WSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJI
STREFA OBNIZENIA POSADZKI W II ETAPIE INWESTYCJI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA

PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI

PROJEKTOWANE WENTYLATORY tAZIENKOWE

PROJEKTOWANE PODLACZENIA URZADZEN SANITARNYCH

ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEG WODOCIAGOWA
WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
3. DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ

WEWNATRZ-MIESZKANIOWEJ POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

UWAGI!!

Sz1

SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie -

Srodek gruntujgey -

Zaprawa Klejaco-szp 2 siatkg z widkna

12,0cm

Welina mineralna na zaprawie klejowej

Sciana nogna istniejaca ist.

SZ2

SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA ISTNIEJACA DO RENOWACJI

Farba ilikat -

Srodek gruntujgey -

(wyréwnanie elewacji) -

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna (uzupetnienie ubytkéw i |-
odtworzenie detali w masie iej

Sciana nosna istniejaca ist.

S$Z3

SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA - COKOL DO OCIEPLENIA

Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie

0,25 cm|

Srodek gruntujacy -

Zaprawa klejo hlowa z siatkq z widkna szkl:

Styrodur

Zaprawa klejo

12,0 cm

Sciana nosna is

ist.

S$Z4

SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA - COKOL DO RENOWACJI

Dyfuzyjna farba krzemi -

Srodek gruntujc -

Tynk renowacyjny hydrofobowy (system tynkow renowacyjnych)

1,5cm

1,5cm

Tynk komorowy -wapienny (system tynkow renowac.)

Obrzutka tynkarska (system tynkow jnych -

Sciana no$na istniejaca ist.

SW1

SCIANA ISTNIEJACA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA

Sciana istniejaca ist.

Wetna mineralna na zaprawie klejowej

12,0 cm

Stelaz pod plyte G-K

5,0cm

Piyta GK

1,25 cm

Sw2

PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE

|

Bloczki wapienno-piaskowe peine

[80cm |

SW3

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA

Bloczki gazobetonowe

[18,0 cm|

SW4

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA

Bloczki gazobetonowe

[12,0 cm|

1. Rozpatrywa¢ facznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku
niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i Gtéwnego

Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

P1

STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA

Zaprawa klejowa na siatce tynkarski

Welna na zaprawie klejowej

Strop istniejacy

STROP ISTNIEJACY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA

P2

Styropapa

[16,0cm

Strop istniejacy

P3|

STROP ISTNIEJACY PODDASZA DO OCIEPLENIA

Plyta podiogowa gipsowo-wiéknowa x2 1,25¢cm
Folia paro-pr x1 -
Wetna utozona pomigdzy belkami stropowymi

Folia paro-izolacyjna x1

14,0 cm

Strop istniejgcy

[Z3

OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY

Wylewka cementowa zbrojona zacierana siatkg 10,0 cm
Papa termozgrzewalna -
Chudy beton 10,0 cm
Podsypka piaskowa -
Grunt rodzimy -

D1

DACH IST. DO OCIEPLENIA | WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHOWOWA

Pokrycie dachu - papa podkladowa + papa wierzchniego krycia 1,0cm
Plyta OSB 2,2cm
Qcieplenie - weina pomiedzy i 14,0 cm
Folia paroizolacyjna x1 -

Stelaz pod plyte GK 50cm
Plyta GK x1 1,25 cm

D2

DACH IST. DO OCIEPLENIA | WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA

Pokrycie dachu - 6 pidwka podwdjnie w koronke 1,0cm

taty / kontriaty 4+4 cm
dachowa -

Welna pomiedzy istniej 14,0 cm

Folia paroizolacyjna x1 N

Stelaz pod plyte GK_(nad klatkg ) 5,0cm

Piyta GK x1 (nad klatkg schodowa) 1,25¢cm

D1’

DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA

Pokrycie dachu - papa podktadowa + papa wierzchniego krycia 1,0cm

Plyta OSB 2,2cm

Istniejaca wiezba dachowa ist.

D2*

DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA

Pokrycie dachu - dachéwka karpiéwka podwéjnie w koronke 1,0cm

taty / kontriaty 4+4 cm

Membrana dachowa -

Istniejaca wiezba dachowa

MAZUR
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Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
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NAZWA
RS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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HIVESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imie i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura v Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowal Artur Iwariski projektowania bez ograniczer 11/2010/DOIA
architektura . ) Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
sprawdzil Arkadiusz Popiela projektowania bez ogranicze 39/WPOKK/2013
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY sierpier 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

L mazur

ABQUITECT®S & INGENIERSS ASOCIADSS




