Zestawienie wymienianych oraz projektowanych okien i drzwi

UWAGI!!

1. Rozpatrywa¢ facznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawd

niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i Gtéwnego

Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

na budowie, w naturze. W przypadku
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Wymiar S /H [cm] 100/190 100/150 100/275 40/80 40/80 40/110
Materiat PCV PCV PCV PCV PCV PCV
Kolor bialy bialy bialy RAL 8019 bialy bialy
Parametr izolacyjnosci Uokna=1,3 W/(m2*K) Uokna=1,3 W/(m2*K) Uokna=1,3 W/(m2*K) Uokna=1,3 W/(m2*K) Uokni=
llo¢ i elewacja frontowa 26 10 4 6 12 - studnie 2 - studnie
elewacja tylna 9 6 0 6
Uwagi szczegdlowe & nawiewnik 2 pr . Zamontowac nawiewnik z
precyzyjnym nastawem, np. kod
np. kod EFF903, df. 280 mm EFF903, d. 280 mm
OZNACZENIE D1 D2 D3 - EI30 D4 D5 D6 D7
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Wymiar S/ H [cm] 100L /200 80 L-P/ (otwdr 80x200) 90 7200 90 /200 90/ 200 60 /200 2401320
Material aluminium drewno stal stal, drzwi antywiam. stal ramiak drewniany, drewno
Klasy "B" plyta widrowa otworowa
Kolor RAL 7037 naturalny RAL 8019 okleina drewnopodobna RAL 8019 okleina drewnopodobna RAL 8019
ciemny orzech / RAL 8019 ciemny orzech / RAL 8019
Wspdiczynnik przenikania ciepta | Udrzwi=1,7 W/(m2*K) Udrzwi=1,7 W/(m2*K) - Udrzwi=1,7 W/(m2*K)
llos¢ T skrzyco prawe 0 ) 1 14 2 7 1 - drzwi wiatrotap
[ skrzydio lewe 1-d. w. tylne 20- kom. lokatorskfe 1 - wezel cieplny 14 2 0 0
Uwagi szczegbtowe szklenie wykonat ze okucia systemowe, samozamykacz zamek na wkladke zamek na wkiadke oscieznica MDF opaskowa szklenie wykonac ze szkfa bezpiecznego
szkfa bezpiecznego Kkiodka / zamek zamek na wkiadke patentowa, patentowa, oscieznica _a._ma%m, oscieznica ﬂm__w__w%r_,wa o i hartowanego
i dzwignia antypaniczna w wezle stalowa katowa stalowa katowa -
i hartowanego na wkiadke patentowg o_m_u_m iy o%ﬁmé:@ﬁ €: RAL BO1D. RAL 8019 podaigcie wentylacyjne 0,022m2
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Uwagi ogdlne

Przed wykonaniem okien i drzwi wykonac odpowiednie obmiary w budynku. Podane wielkosci okien s orientacyjne.
Remont elewacji frontowej obejmuje wymiane wszystkich okien, niezaleznie od ich stanu technicznego, celem ujednolicenia wygladu elewacji oraz przywrécenia oryginalnych

podziatéw potaci okna na krzyz faciriski

Remont elewacji tylnej obejmuje wymiang okien o ztym stanie technicznym oraz takich, ktdrych podziat nie jest zgodny z oryginalnym podziatem potaci okna na krzyz taciniski.

NAZWA
RS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 13, nr dz. 28/11, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
HIVESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura v Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowal Artur Iwariski projektowania bez ograniczer 11/2010/DOIA
“M”ﬁ%a Arkadiusz Popiela Cuﬂ.ms:_m:_m budowlane w mu.mo_.m_sowg architektonicznej do 30/WPOKK/2013
projektowania bez ograniczen
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY sierpien 2017 -
TYTUEL RYSUNKU RYS. NR
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