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LEGENDA: SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie - Zaprawa klejowa na siatce tynkarski -
. Lo, Srodek gruntujgey - Wetna mi na zaprawie klejowej 10,0 cm
: i SCIANY ISTNIEJACE N%_.Msm q_.\__z.,” . D 7 siatkg z widkna - Strop istniejacy ist.
+117.30 ! ! Welina mineralna na zaprawie klejowej 12,0 cm
LL’ . .o Sciana nogna istniejaca ist. 1“
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@) STROP ISTNIEJACY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA
— © +117,30 . s $z2 Styropapa
L‘A s SCIANY DO WYBURZENIA SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA ISTNIEJACA DO RENOWACJI Strop istniejacy
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- 4 & (. DRZWIDO WYBURZENIA [ Srodek guntuizey S : P3 |
g (wyrownanie elewacj) ___ STROP ISTNIEJACY PODDASZA DO OCIEPLENIA
<3 Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna (uzupetnienie ubytkow i |- Phyta podlogowa gipsowo-wioknowa x2 T35 om
g ® 5 © @ STREFA TERMOMODERNIZACM! (STROPY) Qdorzeme detal ¥ masie Yarsie Folla paro 5 -
g @ N Sciana noéna sfefaca ist Wetna mi utozona pomigdzy belkami stropowymi 14,0 cm
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= SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA - COKOL DO OCIEPLENIA
Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie 0,25
STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJI Srodek gruntujacy — _uh.
Zaprawa klejo hlowa z siatkq z widkna szkl: - OBNIZENIE POSADZKI << _..._<<z_n< -
S “_u‘ odur d 0 Wylewka cementowa zbrojona zacierana siatkg 10,0 cm
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JT{  PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA Grunt rodzimy -
SZ4
@2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA - COKOL DO RENOWACI D1
mmﬁw:ﬂ”ﬁw i - DACH ST, DO OCIEPLENIA | WYNIANY POKRYCIA - KLATKA SCHOWOWA
<ot PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE Tk renowacyjny Fydrofabovy System yakow renowacyinyeh] | T6om Eokyoe dachu - popn pockledows + page weredhmego ka1 o
Tynk komorowy -wapienny (system tynkow renowac.) | 1,5cm OM_ eplenie - welna mi pomiedzy istrie] - — t,- Oom
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Plyta GK x1 1,25 cm
——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA M<<._
SCIANA ISTNIEJACA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA D2
Sciana istniejaca ist.
B Welna mineral o Keionei 720 DACH IST. DO OCIEPLENIA TWYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA
& ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA e et o sprove Weious Z0on Poliyde dachu - Gachowka apinka podwde wkoronke —— [T.06m
“m Plyta G-K 1,25cm Laty / kontriaty 4+4 cm
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PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PWNICE | Fola paroz0lacyina 1 -
LP e - - Stelaz pod plyte GK_(nad Klatkq ) 50 cm
s I ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY Bloczki wapienno-piaskowe peine [80cm | Phta GK x1 (nad Klatkg schodowa) 125 cm
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— o PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
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—& \ ETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA , DACHIST. DO WYMIANY POKRYCIA
B oKs PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. Bloczki gazobetonowe [18.0 cm| Pokrycie dachu - papa podkladowa + papa wierzchniego krydia | 1,0 cm
D Plyta OSB 22cm
mih Istniejaca wiezba dachowa ist.
UWAGI: SCIANA WEWNETRZNA DZIAL OWA PROJEKTOWANA |
1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY Bloczki gazobetonowe [120cm| Wnnzuﬂ R o
o o 2 WSZYSTKIE Ommow.x_ BLACHARSKIE DO WYMIANY Pokrycie gmo_E - dachdwka karpiéwka podwdjnie w koronke 1,0cm
k| k| 3. DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ taty / kontriaty 4+4om
=4 =3 Membrana dachowa -
@ @ OW_NOW—A_ BLACHARSKIE: Istniejgca wigzba dachowa ist.
OBROBKA DACHOWA STYK PAPA-DACHOWKA
i UWAGI !
OBROBKA ATTYKOWA 1. Rozpatrywa¢ facznie z rysunkami branzowymi.
) 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku
OBROBKA KAMINOWA BOCZNA niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.
OBROBKA OKAPOWA 4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i Gtéwnego
Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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=2 OBIEKTU
N ul. Chudoby 13, nr dz. 28/11, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
IIESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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