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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 84/29
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m2
d.1.1/0428-01
<p.pokdj>3.46%1.2 m2 4.152
<kuchnia>3.55*2.2 m2 7.810
<fazienka>2.1*1.35 m2 2.835
<pokdj>3.24*5.12 m2 16.589
RAZEM 31.386
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.1.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<kuchnia> (3.46+3.46+1.2+1.2)*2.8-0.8"2"2 m2 22.896
<fazienka> (2.1+1.35+1.2+0.63+1.2)*2.8-0.8*2 m2 16.544
<kuchnia> (3.55+2.2+2.2+3.55)*2.8-(0.8"2+0.8"2) m2 29.000
<pokdj> (5.12+5.12+3.24+3.24)*2.8-(0.9*1.5"2+0.8*2) m2 42.516
RAZEM 110.956
3|ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto- m2
d.1.1/0404-06 wawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowa-
nie (kazde nastepne)
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1]0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Zabezpieczenie instalacji sanitarnych kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Zabezpieczenie okien kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |mz2
d.1.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.1 m?2 31.386
RAZEM 31.386
1.2 Sciany
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?2
d.1.2/0303-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy- Sciany (pod tynk giposwy) m2
d.1.2/202 1134-02
poz.2 m2 110.956
RAZEM 110.956
11|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.1.2/0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.10 m2 110.956
RAZEM 110.956
12/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- $ciany (pod gtadz) m2
d.1.2/202 1134-02
poz.10 m2 110.956
RAZEM 110.956
13|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.1.2/0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
analogia
poz.10 m?2 110.956
RAZEM 110.956
14/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- sciany (pod malowanie) m2
d.1.2/202 1134-02
poz.10 m?2 110.956
RAZEM 110.956
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15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyklte farbg klejowa poditozy gipsowych na scia- |m?2
d.1.2/1501-11 nach (farba emulsyjna)
analogia
poz.10 m2 110.956
RAZEM 110.956
16/KNR 19-01 |Wykonanie izolacji pionowej powtokowej z lepiku asfaltowego lub smoto- |m?2
d.1.2/0604-06 wego na goraco - pierwsza warstwa (folia w ptynie)
analogia
<fazienka> (2.1+1.2+1.55+0.63)*2-(0.8*2.05) m2 9.320
<kuchnia> (0.8+0.15+1.8+2)*2 m2 9.500
RAZEM 18.820
17/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyklg  |m?2
d.1.2/0829-06
<fazienka> (2.1+1.2+1.55+0.63)*2-(0.8*2.05) m2 9.320
<kuchnia> (0.8+0.15+1.8+2)*2 m2 9.500
RAZEM 18.820
18 Akrylowanie wewnetrznych naroznikéw m
d.1.2|kalk. wtasna
15*2.8 m 42.000
RAZEM 42.000
1.3 Sufity
19/ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto- m2
d.1.3/0404-12 wawcze. Odgrzybianie stropdw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smaro-
wanie (kazde nastepne)
poz.1 m?2 31.386
RAZEM 31.386
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.1 m?2 31.386
RAZEM 31.386
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- |mz2
d.1.3/0830-06 fabrykowanych i betonéw wylewanych
poz.1 m?2 31.386
RAZEM 31.386
22/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.1 m?2 31.386
RAZEM 31.386
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowg podtozy gipsowych na sufitach|mz2
d.1.3/1501-10
poz.1 m?2 31.386
RAZEM 31.386
14 Podtogi
24|ZKNR C-1  |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto- m2
d.1.4/0404-12 wawcze. Odgrzybianie stropdw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smaro-
wanie (kazde nastepne)
poz.1 m?2 31.386
RAZEM 31.386
25/KNR 4-01 Montaz ptyt OSB GR. 12 mm wraz z wypoziomowaniem na istniejagcych ~ |m2
d.1.4/0820-03 deskach podtogowych.
analogia
poz.1 m2 31.386
RAZEM 31.386
26| NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przysciennymi, m2
d.1.4/202 1136-01 |podkitadem pod panele.
analogia
3.46"1.2+5.12*3.24 m?2 20.741
RAZEM 20.741
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m?2
d.1.4/1112-05 nowe - PCW
<kuchnia>3.55*2.2 m?2 7.810
RAZEM 7.810
28|KNR 19-01 |Wykonanie izolacji poziomej powlokowej z lepiku asfaltowego na zimno - |m2
d.1.4/0604-03 pierwsza warstwa (folia w ptynie)
analogia
<fazienka> 2.1*1.35 m2 2.835
<kuchnia>3.55*2.2 m2 7.810
RAZEM 10.645
29|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie|m2
d.1.4/0115-01 itp.) oraz balkondéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkitadki z wtokniny
2.1*1.35 m?2 2.835
RAZEM 2.835
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30|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1.4{1104-02 mm zatarte na gtadko - wylewka samopoziomujgca - pokdj, kuchnia, ta-
zienka
2.1*1.35 m?2 2.835
RAZEM 2.835
31/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 |m?2
d.1.4/202 1118-10 |cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
<tazienka> 2.1*1.35 m?2 2.835
RAZEM 2.835
1.5 Stolarka okienna
1.6 Stolarka drzwiowa
32|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt.
d.1.6/0318-02 Scianach wewnetrznych z cegiet wraz z materiatem (o$cieznica drewniana
regulowana)
szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m2
d.1.6/0320-02 nach z cegiet (oscieznica stalowa drzwi zewnetrzne)
0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
34/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o |m2
d.1.6/1019-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone (wyposazenie i uktad zgod-
nie z opisem z projektu)
0.8*2*3 m2 4.800
RAZEM 4.800
35|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielneo  |m2
d.1.6/1019-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
1*2.05*0.9 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.7 Odpady
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do|ms3
d.1.7/0108-09 1 km
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.7/0108-10 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 18
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
38 Optata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu t
d.1.7|analiza indy-
widualna
6*1.8 t 10.800
RAZEM 10.800
1.8 Wentylacja
39 Opinia kminiarska droznosci i prawidtowosci podtgczenia wentylacji grawi- |szt
d.1.8|kalk. wiasna |tacyjnej- czy jest mozliwosé wykorzystania przewodu kominowego po wy-
burzeniu pieca kaflowego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40 Opinia kminiarska droznosci i prawidiowosci podtgczenia wentylacji grawi- szt
d.1.8|kalk. wlasna |tacyjnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do m2
d.1.8/0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
42| KNR K-01 Wykucie z betonu wystajgcych elementéw stalowych szt.
d.1.8/0105-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-17 |Montaz trojnika z blachy stalowej $rednicy 150 mm- podejscie pod kratke |szt.
d.1.8/0142-01 wentylacyjng. Analogia- okapy wentylacyjne stalowe kotowe typ B o $r. do
analogia 315 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-17 |Montaz odstrojnika o $rednicy 150 mm ze szczelnym dnem. Analogia- szt.
d.1.8/0131-02 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o
analogia $r. do 200 mm (systemowa zaslepka ocynkowana z uszczelkg CSL)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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45/KNR-W 2-17 |Systemowy cokét do kominéw wentylacyjnych rurowych z blachy stalowej, |szt.
d.1.8/0143-01 na deskowaniu przy pokryciu papowym wraz z kotnierzem uszczelniaja-
analogia cym. Analogia- czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ AiB o
obwodzie do 1300 mm (systemowy cokét COKD)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach |szt.
d.1.8/0149-01 kanatowych (systemowa podstawa dachowa PD-B2)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-17 \Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylo- szt.
d.1.8/0145-01 tem powietrza
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna aluminiowa o $rednicy 150 mm. Analogia- Kratki wen- |szt.
d.1.8/0138-01 tylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw stalowych i
analogia aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 50 mm otulinami z wetny mineralnej |m2
d.1.8/0304-04 rurociggoéw o $r.zew.127-159 mm (samoprzylepna mata lamelowa ze skal-
analogia nej wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg o gr. 50 mm)
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie migedzypigtrowym miejsc.
d.1.8/0424-04
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1.8/0424-05
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1.8/0541-08
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
53/KNR 0-15  |Wykonanie nosnej konstrukcji drewnianej pod osadzenie systemowego m
d.1.8/0526-01 cokotu na deskowaniu dachu przy pokryciu papowym
kalk. wtasna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
54 Uzupetnienie piankg poliuretanowg przejs¢ przez Sciany i stropy na styku z|szt
d.1.8|kalk. wiasna |rurg Spiro a przegrodg budowlang
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55 zabezpieczenie podtdg przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robdt  kpl.
d.1.8|kalk. wiasna |budowlanych (pomieszczenia i czesci wspolne)- folia budowlana
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-02 |Obudowa przewoddéw wentylacyjnych z ptyty g-k na ruszcie stalowym. m2
d.1.8/2004-01 Analogia- obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
analogia talowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.1.8/0711-02 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. |m2
d.1.8/0711-13 na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach scho-
dowych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.8/1510-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.8/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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61|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- |m2
d.1.8/0519-03 krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7
analogia mm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kot- |m2
d.1.8/0519-05 nierze) elementéw metalowych
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY SANITARNE
241 Demontaze
63|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej (zlewozmywakowa 1 szt) szt.
d.2.1]0141-01
z.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacje wodno-kanlizacyjne
64| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2.2/0116-07 zawor6w czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzy-
analogia wa o $r. zewnetrznej 20 mm - we - 1 szt.,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.2/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - (zawor odcinajgcy za wodomierzem)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mmo |m
d.2.2/0111-02 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mmo |m
d.2.2/0111-01 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.2.2/0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.2.2/0101-06 wowymi gr. 13 mm (J)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
70/KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2.2|0116-01 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm - ( podejscie pod sptuczke WC - szt.1
+ podejscie pod pralke - szt.1, podejscie pod baterie zlewozmywakows -
szt.2, podejscie pod natrysk - szt.2
szt. 6.000
RAZEM 6.000
71|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm - za- |szt.
d.2.2/0112-02 wory katowe, grzybkowe na podejsciu pod wc - 1 szt., zZlewozmywak -2szt,
kalk. wlasna |pralke - 1szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych  |m
d.2.2|0110-01 (rurociag o $r.do 65 mm)
2+10 m 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.72 m 12.000
RAZEM 12.000
74/ KNR-W 2-15 | Dezynfekcja instalacji wodnej podchlorynem sodu m
d.2.2/0128-01 -
analogia
poz.73 m 12.000
RAZEM 12.000
75/KNR-W 4-02 |Wymiana podejécia z rur z PVC o $r. 110 mm taczonych metodg wcisko- |msc.
d.2.2/0212-08 wa
Obmiar dodatkowy - taczna dtugosé
1 m 1.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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76| KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.2/0232-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg-  |pode;.
d.2.2/0211-01 czeniach wciskowych - (podejscia odptywowe pod zlewozmywak = 1szt.,
pralke = 1szt., )
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2.2|/0207-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - (instalacja odptywowa od zle-
wozmywaka, pralki)
2 m 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 2-15|Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlewozmywak szt.
d.2.2/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-15/  |Syfony podtynkowe do pralki z odejsciem o $r. zewn. 50 mm i maskowni- |szt.
d.2.2|GEBERIT |cg
0307-01 -
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych i pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.2.2|0336-01 na zaprawie cementowo-wapiennej - (wykucia pod instalacje wodno - ka-
nalizacyjne
2 m 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w m
d.2.2|/0324-02 $cianach z cegiet 'na petno'
2 m 2.000
RAZEM 2.000
23 Instalacja c.o.
2.4 Instalacja gazowa
83|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych lokal.
d.2.4/0307-01 Krotnos¢ = 2
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNR-W 4-02 \Wymiana uszczelnienia ztgcza rury stalowej o dtugim gwincie o $r. 15-20 |szt.
d.2.4/0307-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR-W 4-02 |Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 15 mm w instalacjach - ku- |szt.
d.2.4/0308-01 chenka gazowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 4-02 |Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem - (kuchenka 4- |szt.
d.2.4/0315-03 palnikowa z uchylng pokrywa palnikéw; podtaczenie szybkozigczem elas-
tycznym)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 4-02  |Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
d.2.4/0313-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Bialy montaz - urzadzenia sanitarne wod-kan
88|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm - bateria |szt.
d.2.5/0115-01 zlewozmywakowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89| KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt' - (deska sedesowa twar- kpl.
d.2.5/0224-03 da z zawiasami metalowymi; kompletne zestawy montazowy oraz przytg-
czeniowe: wod.-kan.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej |szt.
d.2.5/0219-04 lub z tworzyw sztucznych na szafce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-02 |Wstawienie szafki kuchennej zlewozmywakowe;j szt
d.2.5/1030-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Urzadzenia instalacji CO
2.7 Odpady
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92 Wywoz i utylizacja odpadéw kpl.
d.2.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty Elektryczne
3.1 Roboty Demontazowe
93|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |szt.
d.3.1/1120-03 towych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
94|KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyktych do zawieszania - oprawa oswietleniowa szt.
d.3.1/1135-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do |szt.
d.3.1/1124-01 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
96|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 A |szt.
d.3.1/1122-01 - ilo$¢ biegundw 2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
97|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.3.1/1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego |m
d.3.1/1116-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3.2 Kucie pod przewody i aparaty - tynki
99/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3.2/1001-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
100|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- |otw.
d.3.2/1003-06 gosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- |otw.
d.3.2/1003-16 gosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m2
d.3.2/0330-03 wapiennej
m?2 0.200
RAZEM 0.200
103|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod aparat
d.3.2/0401-08 kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
104 KNR-W 4-01 | Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 10 cm na murachz |m
d.3.2/0705-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elek-
trycznymi
90 m 90.000
RAZEM 90.000
105/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na podto- |szt.
d.3.2|/0707-01 zu z cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i
gtebokosci 0.4 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub beto- |szt.
d.3.2/0707-03 nowym po obsadz.puszkach,wytacz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
3.3 Instalacja elektryczna - przewody zasilajace
107/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtyn- |m
d.3.3/0301-02 kowym lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al
na podtozu ceglanym - zasilanie lokalu mieszkalnego YDY 3x4mm2
m 8.000
RAZEM 8.000
34 Wypusty elektryczne - przewody i osprzet
108/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  |wyp.
d.3.4/0404-01 nych na wytgcznikpodtoze z cegty-dzwonek
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Kosztorys scalony_Komuny Paryskiej 84of 29.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
109/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  |wyp.
d.3.4/0404-01 nych na wytacznikpodtoze z cegty-oswietlenie pokoj dzienny
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
110|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  |wyp.
d.3.4/0404-01 nych na wytgcznikpodtoze z cegty-o$wietlenie -pozostate pomieszczenia-
kuchnia,przedpokéj, w.c.
wyp. 3.000
RAZEM 3.000
111/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  |wyp.
d.3.4/0404-03 nych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty-pokdj | x 4, kuchnia
x 4, przedpokdj x 1
9 wyp. 9.000
RAZEM 9.000
112|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  |wyp.
d.3.4/0404-03 nych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegty-gniazda bryzgosz-
czelne - kuchnia x 2,
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 4-03 | Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto- |szt.
d.3.4/1015-05 wym podfozu na stropie - 1 mocowanie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114/KNR 4-03 Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.3.4/0909-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.5 Rozdzielnie, aparaty elektryczne
115/KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabez- |szt.
d.3.5/0203-01 pieczenia przedlicznikowego na klatce schodowej rozdzielnica WLZ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/ KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z kons- |szt
d.3.5/0202-06 trukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza-rozdzielnica
licznikowa na licznik 1 fazowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabez- |szt.
d.3.5/0203-01 pieczen w lokalu mieszkalnym RN 1x12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 5-06 Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasila- |szt.
d.3.5/0614-01 jacych wigzka przewodoéw o 6 zytach i diugosci 0.3 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1- |szt
d.3.5/0407-01 biegunowy - zabezpieczenie przedlicznikowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1- |szt
d.3.5/0407-01 biegunowy - dzwonek ED-1 230V na szyne 35mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik |szt
d.3.5/0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1- |szt
d.3.5/0407-01 biegunowy 1P B 10-20A
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
123|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 1-bieguno- [szt
d.3.5/0408-04 wa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124/ KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
d.3.5/0604-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Ogrzewanie elektryczne - ogrzewacze elektryczne
3.7 Urzadzenia elektryczne - kuchnia elektryczna
3.8 Uziemienia - przewody wyréwnawcze
125/KSNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyrownawczych utozonych luzem - ru- |m
d.3.8/0603-04 ry stalowe , wanna lub kabina prysznicowa
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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126 KNR-W 5-08 |Montaz na rurach srednicy do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych skreca- szt.
d.3.8/0620-01 nych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.9 Pomiary elektryczne
127|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar.
d.3.9/1202-01 niskiego napiecia
8 pomiar. 8.000
RAZEM 8.000
128|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3.9/1205-05
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3.9/1205-06
17 pomiar. 17.000
RAZEM 17.000
130/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3.9/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
131/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3.9/1305-02
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
3.10 Instalacje Teletechniczne - Domofon
132/ KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofo- |szt
d.3.10/0406-02 nu) - aparat odbiorczy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 5-05 |Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i wigczenie kabli stacyjnych o po- |konc.kabl.
d.3.10/0207-03 jemnosci kabla 3x2
1 konc.kabl. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 5-06 Uruchomienie zespotdw realizacji programoéw o 20 liniach wej./wyj. zesp.
d.3.10/0501-02
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 5-06  |Sprawdzanie dziatania aparatéw telefonicznych TN1+1 zesp.
d.3.10{1707-08-
Analogia
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
3.1 Odpady - Utylizacja
136/ KNR 4-01 Usuniecie gruzu i zdemontowanej instalacji m3
d.3.11/0106-04
analogia
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
137|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.3.11/0109-09 tos¢ do 1 km
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
138/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy [m3
d.3.11/0109-10 nastepny 1 km - krotnos¢ 14
0.12*14 m3 1.680
RAZEM 1.680
139 Optata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu t
d.3.11|kalk. wtasna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
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