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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont dachu budynku przu ul. Kamienskieo 190K i 190l
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty demontazowe/rozbiérkowe
1|KNR 13-23 |Rozbidrka pokryé dachowych z papy - 1 warstwa m2
d.1.1/0106-02
<Kamienskiego 190K>276.98 m2 276.980
<Kamienskiego 1901>65.85 m2 65.850
<dach nad wejsciem do klatki>3.5*4 m2 14.000
RAZEM 356.830
2|KNR 13-23 |Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - kazda nastepna warstwa m2
d.1.1]0106-03
<Kamienskiego 190K>276.98 m2 276.980
<Kamienskiego 1901>65.85 m2 65.850
<dach nad wej$ciem do klatki>3.5*4 m2 14.000
RAZEM 356.830
3|KNR 13-23 |Rozbidrka obrébek blacharskich (ogniomury,obrébki komina) m2
d.1.1/0106-05
<ogniomury> (8.13*2+9.26*2+2.96*2+2.98*2+3.5+3.5+4)*0.7 m?2 40.362
<pas rynnowy>(5.43+5.63+2.75+3.36+3.31+1.84)*0.6 m2 13.392
<obrébki kominéw> (1.4*2+0.5*2)*0.7 m?2 2.660
RAZEM 56.414
4|KNR 13-23 |Rozbidrka rynien m
d.1.1]0106-06
5.43+5.64+3.36+3.31 m 17.740
RAZEM 17.740
5|KNR 13-23 |Rozbidrka rur spustowych m
d.1.1]0106-07
4*15 m 60.000
RAZEM 60.000
6 Rozbidrka wytazu dachowego kpl.
d.1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 Demontaz taw kominiarskich kpl.
d.1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1.1/1138-05 na uchwytach klejonych (elementy do ponownego uzycia, lub w razie niezdat-
nosci elementu wymiana na nowe)
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
1.2 Roboty dekarskie
9/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.2{1604-02
(14.48+14.48+1.84)*1.65 m?2 50.820
RAZEM 50.820
10|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,12,13)
z.52.5.15
11|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm (uzupetnie- |m?2
d.1.2|/0102-02 nie ok. 5% powierzchnii dachu)
<Kamienskiego 190K+Kamienskiegi 190> poz.1*10% m2 35.683
RAZEM 35.683
12|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.1.2|0506-02 (ogniomury)
(9.26+9.26+8.13+8.13)*0.7+2.96*2*0.8 m?2 29.082
RAZEM 29.082
13|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (obréb- |m?2
d.1.2/0506-01 ki kominéw)
(1.4+1.4+0.5+0.5)*0.7*2 m?2 5.320
RAZEM 5.320
14| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.1.2|0514-02 kowanej (pas rynnowy)
(3.36+3.31+5.43+5.65)*0.75 m?2 13.313
RAZEM 13.313
15|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2/0504-02
<Kamienskiego 190K+Kamienskiegi 1901>poz.1*1.05 m2 374.672
RAZEM 374.672
16|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.2{0508-03
(3.36+3.31+5.43+5.65+1.85) m 19.600
RAZEM 19.600
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.2]0510-03
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4*15 m 60.000
RAZEM 60.000
18/KSNR 2 Obrobki blacharskie wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachow- |szt.
d.1.2{0504-03 ka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata szt.
d.1.2/0405-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.2/0406-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 9-24 Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach 5-10 mm (Tynkowanie ko-|m?2
d.1.2{0102-06 minéw)
(1.4+1.4+0.5+0.5)*2 m?2 7.600
RAZEM 7.600
22| TZKNBK III - |Utozenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki ko-|szt
d.1.2|46 minowe, proste stupki, czesci balustrad itp) o objetosci elementu do 0.03 m3
(Uzupetnienie ubytkéw w czapach kominowych)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23 Renowacja drabinki kominiarskiej (demontaz, montaz, renowacja) kpl.
d.1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Utylizacja odpadéw
24 Utylizacja papy kg
d.1.3|cena zakfa-
dowa
poz.1*2*5.5 kg 3925.130
RAZEM 3925.130
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.3{0108-09 do 1 km
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
2 ROBOTY TELETECHNICZNE i ELEKTRYCZNE
2.1 Prace demontazowe
26|KNR 4-03 Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.2.1/1138-06 na dachéwce, eternicie, goncie
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
27|KNR 4-03 Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany betono- |szt.
d.2.1{1137-03 wej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.2 Instalacja telewizyjna
28|KNR 4-03 Woycinanie otworéw w drewnie o grubosci do 20 mm cm
d.2.2{1018-06
1 cm 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-03 Montaz dtawikdw metalowych z zadtawieniem przewodéw /metalowa fajka/ szt.
d.2.2/0908-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacja odgromowa
30|KNNR 9 Wymiana zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej /drut odgro- |m
d.2.3|0601-03 mowy aluminiowy/
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
31/KNNR 9 Wymiana zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej /drut od- |m
d.2.3/0601-01 gromowy aluminiowy wraz z uchwytami betonowymi w tworzywie z podstawg
analogia prostokatna/
70 m 70.000
RAZEM 70.000
32|KNNR 9 Wymiana zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej /drut odgro- |m
d.2.3|0601-04 mowy aluminiowy/
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
33|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedng ztgczkg przelotowa naprezajacg na |szt.
d.2.3/0601-05 dachu betonowym krytym papg lub blachg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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34|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- |szt.
d.2.3|0601-10 cymi na dachu betonowym krytym papa lub blachg
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalaciji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2.3|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych odga- |szt.
d.2.3|0618-03 teznych 2-wylotowych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych uni- szt.
d.2.3|0618-01 wersalnych krzyzowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.2.3/0619-01 mowe;j
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
39|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.2.3/0619-02 mowe;j
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2.3{1205-05 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2.3{1205-03 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2.3/1205-01 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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