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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA WROCtAW
PLAC NOWY TARG 1-8
50-141 WROCLAW

Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem planowanych robét budowlanych jest Remont wezta ul.Pleszewska 2-8 dz. nr:40,41,48 , AM-10

1. W szczegolnosci planuje sie:

1.1. Montaz nowej wentylacji

1.2 Montaz instalacji wodociagowe;j

1.3 Montaz kanalizacji

2 . Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.
3. Ochrona konserwatorska

Budynek nie jest wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Wroctawia .

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancéw.

6. Prace wykonac¢ zgodnie z Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

7. Kosztorys zostat wykonany zgodnie z wymogami inwestora .

8. Nazwy w kosztorysie sig tylko przyktadowe mozna stosowac parametry réwnowazne

9. Kosztorys inwestorski do zamoéwien publicznych stuzy do szacowania wartosci robét i nie réwna sie wartos¢i zamoéwien
10. Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

11. Zastosowane w projekcie urzagdzenia mozna zastapi¢ urzadzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych
parametréw technicznych zastosowanych w projekcie urzgdzen oraz wymaganych aprobat technicznych."

12. Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

13. Wyceny prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszgce, a wiec:
- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- prace porzadkowe

- wywoOz $mieci i gruzu

- prace pomiarowe

- montaz rusztowan

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

14 . Zgodnie z rozporzadzenie kod pozyciji jest ustalany indywidualnie

15. Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym lub wykonawczym .
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Wentylacja
11 Wentylacja - Urzadzenia
1/KNR 2-17 Wentylatory do 300m3/h z okablowaniem i uruchomienie + Wytgcznik serwiso- |szt.
d.1.1/0201-01 wy do kazdego wentylatora
I I o o Y4 8 31.00
RAZEM 31.00
2|KNR 2-17 Podkonstrukcja pod wentylator ( 4x stopa, bramka z profili ocynkowanych szt.
d.1.1]0201-01 40x40 L=4,0m)
T+1+1+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3 Préby , regulacje , odbiory , przeszkolenie pracownikéw 3,5 % od M kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Wentylacja - Przewod Spiro
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.1.2|/0122-01 - udziat ksztattek do 35 %
z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.8. 9907
277.89 m?2 277.89
RAZEM 277.89
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1.2/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.8. 9907
0.20+1.88 m?2 2.08
RAZEM 2.08
1.3 Wentylacja - Kanat Wentylacyjny
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej , prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1.3/0109-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.7.
9906-2
z.0.3.8. 9907
3.90 m?2 3.90
RAZEM 3.90
1.4 Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - Izolacja
7/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.4/0210-02 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
z.0.3.2. zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1000 mm
9901-01
z.0.3.2.
9901-05
z.0.3.2.
9901-15
z.0.3.4.
9902-01
z.0.3.3.
2.0.3.5.
4.53 m2 izo- 4.53
lacji
RAZEM 4.53
15 Wentylacja - Kratka wentylacyjna prostokatna

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 200*300 mm szt.
d.1.5/0138-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 300200 mm szt.
d.1.5/0138-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-17 Kratka KWH 15-75 szt.
d.1.5/0138-02
EES B B S S B S I I O I I B S I B I S S I B I I B S I B S - 45.00
T+ 1+ 1+ T+ T+ T T T T T+ T+ T+ T+ 1 41
RAZEM 45.00
11|KNR 2-17 Kratka KWH 15-50 szt.
d.1.5/0138-02
EES B R S S B S I B S I I B I I B S 0 R S I B S I I B S I B S - v 45.00
T+ 1+ 1+ 1+ T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+ 1+ 141
RAZEM 45.00
12|/KNR 2-17 Kratka KWH 10-40 szt.
d.1.5/0138-02
T+1+1+1+1+ 1+ 1414141 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.6 Wentylacja - Czerpnia scienna prostokatna
13/KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatna 200*300 mm szt.
d.1.6/0143-01
2.0.3.3. 9903
z.0.3.8. 9907
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Wentylacja - Podstawa dachowa okragta
14/KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta dn 250 mm szt.
d.1.7/0150-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-17 Podstawa dachowa szt.
d.1.7/0150-02
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.8 Wentylacja - Wywietrzak cylindryczny kotowy
16/KNR 2-17 Wywietrzak cylindryczny kotowy dn 250 mm szt.
d.1.8/0152-03
<WC>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 Wentylacja - Puszki potaczeniowe
17/KNR 2-17 Puszki potgczeniowe szt.
d.1.9/0138-02
analogia
e L e e e L e e Ea Ea Ea A Ea Ea Ea Ea Ea Ea e | szt. 27.00
RAZEM 27.00
1.10 Wentylacja - Ttumik kotowy
18/KNR 2-17 Ttumik sztywny 160/1200 szt.
d.1.1]0155-02
0
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.11 Wentylacja - Roboty budowlane okototowarzyszace
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 g0 o grubosci do 30 cm
1
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
20|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
21 Wykonanie wyburzenia czesci komina dla puszek kolizyjnych szt.
d.1.1
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.12 Wentylacja - Wkiad kominowy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNR 2-17 Wktad kominowy Spiro o $r. 100 mm m2
d.1.1]0122-01
2|z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.8. 9907
269.41 m2 269.41
RAZEM 269.41
2 Prace demontazowe
21 Prace demontazowe - Wentylacja
23|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1]40203-01
1+1 szt. 2.00
S S S S S S I S I S I S S S S S S S S S S S S oy S S TS S B S K-V 51.00
LSS T S S S S S S S S S S S S S S S S S |
S S S S S S I S I S I S S S S S S S S S S S S oy S S TS S B S K-V 51.00
LSS T S S S S S S S S S S S S S S S S S |
T+ 1+ 1+ T+ T+ T T T T T+ T+ T+ T+ 1 1 szt. 15.00
RAZEM 119.00
3 Prace demontazowe
3.1 Prace demontazowe - Instalacja centralnego ogrzewania
24 Spuszczenie wody z instalacji c.o. kpl.
d.3.1|analiza witas-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 Napetnienie wodg instalac;ji c.o. kpl.
d.3.1|analiza wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 4-02 |Demontaz kotta kpl.
d.3.1/0410-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-02 Demontaz grzejnika wodnego - nowa lokalizacja kpl.
d.3.1/0520-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Instalacja centralnego ogrzewania
4.1 Instalacja centralnego ogrzewania - Rurociagi
28/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potagczeniach |m
d.4.1/0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
3.5"2+1.45*2 m 9.90
RAZEM 9.90
29|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.4.1/0102-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.28*0.28 m2 2.77
RAZEM 2.77
30|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.4.1/0105-04
poz.28*0.28 m2 2.77
RAZEM 2.77
31|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw |m2
d.4.1/0209-05 o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.28*0.28 m2 2.77
RAZEM 2.77
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o srednicy ze- m2
d.4.1/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
p0z.28*0.28 m2 2.77
RAZEM 2.77
4.2 Instalacja centralnego ogrzewania - lzolacja
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami gr.60 mm m
d.4.2/0110-31
poz.28 m 9.90
RAZEM 9.90
4.3 Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki
34|KNR 0-38 Grzejnik wodny - nowa lokalizacja - tylko montaz szt.
d.4.3/0102-09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.4 Instalacja centralnego ogrzewania - Armatura do grzejnikéw
35/KNR 0-35 Gtowica termostatyczna - nowa lokalizacja - tylko montaz szt.
d.4.4/0215-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36| KNNR 4 Rozetka podwdjna do grzejnikéw KV - nowa lokalizacja - tylko montaz szt.
d.4.4/0430-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Zawoér odcinajacy RLV KS katowy o ér. nominalnej 15 mm nowa lokalizacja - |szt.
d.4.4/0411-02 tylko montaz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5 Instalacja centralnego ogrzewania - Zawory kulowe
38/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.4.5/0132-08
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.6 Instalacja centralnego ogrzewania - Naczynie wzbiorcze
39|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze instalacji c.0. V=200L szt.
d.4.6/0511-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Ztagcze samoodcinajgce dn 25 mm szt.
d.4.6/0132-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji urz.
d.4.6/0436-01
poz.40 urz. 1.00
RAZEM 1.00
4.7 Instalacja centralnego ogrzewania - Préba szczelnosci i rozruch instalacji c.o.
42|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal- m
d.4.7/0406-02 nych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.00
poz.28 m 9.90
RAZEM 9.90
43|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.4.7/0406-03 (pulsacyjna)
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
5 Wezet cieptowniczy
5.1 Wezet cieptowniczy - Kanat zetowy
44|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej , prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.5.1/0109-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
2.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.7.
9906-2
z.0.3.8. 9907
1*2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
45/KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatna 300200 mm szt.
d.5.1/0143-01
2.0.3.3. 9903
z.0.3.8. 9907
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Instalacja wodociggowa
6.1 Instalacja wodociggowa - Rurociagi
46|KNNR 4 Rura PP PN16 o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.6.1/0112-04
4.5*2+2.5 m 11.50
RAZEM 11.50
47/KNNR 4 Rura PP PN16 o $r. zewnetrznej 63 mm m
d.6.1/0112-06
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4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
6.2 Instalacja wodociggowa - I1zolacja
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami gr.40 mm m
d.6.2/0110-14
poz.46 m 11.50
RAZEM 11.50
49|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami gr.80 mm m
d.6.2/0110-14
poz.47 m 4.50
RAZEM 4.50
6.3 Instalacja wodociggowa - Zawory
50|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm + Ksztattka GZ dn 40 mm szt.
d.6.3/0132-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 63 mm + Ksztattka GZ dn 63 mm szt.
d.6.3/0132-07
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.4 Instalacja wodociggowa - Ksztattki
52|KNNR 4 Tréjnik PP 63/63/63 mm szt.
d.6.4/0430-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|/KNNR 4 Zaslepka PP 63 mm szt.
d.6.4/0430-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.5 Instalacja wodociggowa - Préba szczelnosci instalacji wodociggowej
54/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z rur PP - préba zasadnicza (pul- |préba
d.6.5/0406-03 sacyjna)
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
55/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.5/0128-01
p0z.46+p0z.47 m 16.00
RAZEM 16.00
7 Odtworzenie izolacji
71 Odtworzenie izolacji - Izolacja
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.20 mm m
d.7.1]0101-10
30 m 30.00
RAZEM 30.00
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami gr.20 mm m
d.7.1]0101-10
104 m 104.00
RAZEM 104.00
58|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami gr.30 mm m
d.7.1]0101-19
18 m 18.00
RAZEM 18.00
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm m
d.7.1]0101-19
18 m 18.00
RAZEM 18.00
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami gr.30 mm m
d.7.1]0101-19
18 m 18.00
RAZEM 18.00
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami gr.40 mm m
d.7.1]0110-23
20 m 20.00
RAZEM 20.00
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.70 mm otulinami gr.70 mm m
d.7.1]0110-08
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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