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OS$SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanesktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajqcyprojektu budowlanego pod nazwa;:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I PRZEBUDOWA
KOTLOWNI GAZOWEJ NA WEZEL CIEPLNY ORAZ MONTAZ INSTALACII
WENTYLACJI MECHANICZNE]

zlokalizowany we Wroctawiu
przy ulicy:ul. Pleszewskiej 2-8
na dziatcenr 40, 41, 48, AM-10,
Obreb: Poswietne

Projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanychuprawnieﬁ
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczacqy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikeprojektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowiazgodnie z art. 2la ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministralnfrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)w sprawieinformacji dotyczgcej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochronyzdrowia .
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INEZYHNIERGW

~e7TU L 1 BUDOWNICTWA Opole, dnia 12 czerwea 2017 1.

Opolska Okregowa izba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1540/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.i pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2660 1. o samorzadach zawcedowych architeklow oraz
inzynieréw budownictwa {(Dz. U. z 2014 1., poz. 1946 z péin. zm )i an 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pki 3, ari. 14 ust.1 pkt
4 1t b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 1., poz. 1402 z pdin. zm.) oraZ
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz 1278), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egraminu na uprawnieniz budowlane

Pan mgr inz. inzynierii érodowiska Barttomiej Pulst
urodzony dnia 28 sierpnia 1988 roku w Glubczycach

otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny OPL/1358/PWBS/17
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 07 § 4 K.p.a., odsiepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzjl stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskie] Okregowej izby InZynierdw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1- 5 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-

ne oraz w zwiazku 2 § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Rinistra Infrastrukiury | Rozwoju

r4

dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownic-

twis Pan mgr ind. in2ynierli érodowiska Bartiomiej Pulst jest uprawniony w specjainodci
instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych. gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

N o oo

projektowania obiekiéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

sprawdzania projektow budowlanych w specialnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instatacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawcwania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej

ninigjszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Ot
i

. Pan Bartlomiej Pulst /

Skiad Orzekajacy OKK

1. dr inz. Wiktor Abramek AP"

{ b )
2 myr in?. Elzbieta Daszkiewicz k itk AR
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3. mgr inz. Zbigniew G% 2 \%\{"\-_L
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Zaswiadczenie

O numerze werytikacyjnym:

OPL-APC-H93-47C *

Pan BARTHOMIE] PULST o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0063/17

adres zamieszkania ul. KRAKOWSKA 10/12, 48-120 BAROBOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-23 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskie] Gkregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatizonym podpisami wiasnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi fub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowe] izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numeree weryiikacynym:

DOS-HQI-FQY-8NB *

Pani Ewa Starczewska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0197/03

adres zamieszkania ul. Tyrmanda 23/10, 54-608 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowel izby Inzynierow Budowniclwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnel.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastenca Przewodniczacego Rady Dolnedlaskiej Qkregowe] lzby inZynierdw Budownictwa.

1Zzodmie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym {Uz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postati
wicktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisermn elekironiczoym weryhikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyiixatu sg

réwnowaing podd wegledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym pedpisami wiasnoracrnymi !

© Werylikacis poprawnodci danych w nimejszym zadwindrzenu moine sprawdsid 2a pOMOCy numery weryfikacynego zedwiadczenia na
Lars 3 : i - tas era i eaia aladeiwal Dbk T N
stromie Polskiej icby Indynieréw Budownictw wawewpiiboorg.p! lub kontzbruige sig 7 bivrom wiasciwe) Ohregowe) aby Inzynierow

Budownictwa. .




Zestawienie rysunkow

Nr Nazwa Skala Nr strony
S-01 Rzut kottowni — demontaze 1:100
S-02 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
S-03 Rzut | pietra — instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
S-04 Rzut Il pietra — instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
S-05 Rzut Ill pigtra — instalacja wentylacji mechaniczne;j 1:100
S-06 Rzut IV pietra — instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
S-07 Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
S-08 Schematy i widoki cz. 1 -
S-09 Schematy i widoki cz. 2 -
S-10 Zestawienie puszek i
S-11 Zestawienie kominow Tt
S-12 Rzut parteru - istniejgca instalacja centralnego ogrzewania 1:100
S-13 Rzut | pietra — istniejgca instalacja centralnego ogrzewania 1:100
S-14 Rzut Il pietra — istniejaca instalacja centralnego ogrzewania 1:100
S-15 Rzut Ill pietra — istniejgca instalacja centralnego ogrzewania 1:100
S-16 Rzut IV pietra — istniejgca instalacja centralnego ogrzewania 1:100
Zataczniki
Nazwa Nr strony

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

Uprawnienia projektanta

Uprawnienia sprawdzajacego

Zaswiadczenie i przynaleznosci do izby projektanta

Zaswiadczenie i przynaleznosci do izby sprawdzajgcego



1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wentylacji wywiewnej w lokalach
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Pleszewskiej 2-8 we Wroctawiu oraz projekt wentylacii

grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia wezta.
2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
* Projekt architektury,
» Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75,
poz. 690,
» Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej —
Wymagania PN-B-03430:1983/Az3:2000,

* Pozostate normy i akty prawne,
3  Wentylacja mechaniczna wywiewna

3.1 Wentylacja wywiewna
Projektuje sie system wentylacji wywiewnej opartej na kratkach wywiewnych higrosterowalnych w

zalezno$ci od typu pomieszczenia:

Lp Pomieszczenie Strumien Kratka

1 Kuchnia 70md/h KWH 15-75
2 tLazienka 50md/h KWH 15-50
3 WC 30md/h KWH 10-40
4 Garderoba 20m3/h KWH 10-40

Kratka higrosterowalna wyposazona jest w poliamidowe ciggno zmieniajgce swojg dtugos¢ w
zalezno$ci od iloSci wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym. Kratka fabrycznie musi by¢
wyposazona w uszczelke w celu zapewnienia szczelnoSci potgczenia kanatu. Jesli w lokalach
zabudowane sg wentylatory lub inne urzadzenia wspomagajace wentylacje, to nalezy je catkowicie
zdemontowac. Kratka powinna by¢ wyposazona dodatkowo w tlumik-przepustnice montowany w
obudowe kratki. Element ten posiada odpowiednie zatyczki, kiére na etapie pomiaréw i regulacji
nalezy odpowiednio skonfigurowa¢ w celu uzyskania projektowanego strumienia wentylacyjnego dla
kratki w petni otwartej lub bez mechanizmu higrosterowalnego.

Na dachu budynku system wentylacji zakonczony bedzie wentylatorem dachowym z silnikiem EC

oraz sterownikiem dziatajgcym na podstawie pomiardw podci$nienia w kanale. Sterownik wyposazony

4



w zegar umozliwiajagcy nocne zmniejszenie wydajnosci systemu. Istniejgce kominy murowane,
zostang przebudowane w takim stopniu, aby mozliwe byto potgczenie na dachu w jedng puszke
piondw o takim samym przeznaczeniu tj. kuchnie, fazienki i toalety, garderoby itp. Puszka osadzona
na dachu musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej wewnetrznie izolowana termicznie i akustycznie
wetng mineralng pokrytg welonem z wiokna szklanego gr min. 30mm. Wentylator na dachu powinien
by¢ montowany na w/w puszcze, jednak w przypadku, gdy odlegto$¢ pomiedzy krawedzig dachu a
wentylatorem bedzie mniejsza niz 3,0m nalezy wentylator przesungé w gtab dachu. Sam wentylator
nalezy ustawi¢ na dachu na podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Wentylatory, ktére
nalezy przesung¢ na w/w odlegto$¢ zostaty oznaczone na dachu oraz puszki potaczeniowe typu PB-x.
W przypadku pojedynczych podigczen pionéw, na nowej czapie komina nalezy zabudowac podstawe
dachowg ttumigcg dedykowang pod wentylator. Wentylatory z podstawg ttumigcg zostaty oznaczone

na rysunku.

3.2  Technologia montazu
W celu osadzenia puszek i wykonania wktadéw kominowych nalezy w pierwszej kolejnosci

zdemontowac istniejacq czape komina. Istniejaca wolna przestrzen przelotowa wynosi ok. 25¢cm i
bedzie stuzyta docelowo do montazu wszystkich puszek niekolizyjnych i symbolach PP-x oraz PB-x.
Po zdemontowaniu czapy komina przestrzen nalezy oczy$ci¢ i wyrdwnac. W istniejace odkryte
przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ wktady kominowe z rur spiro. Rury spiro faczy¢ ze sobg za
pomoca nypli i blachowkretow. Potaczenia nalezy taSmowac. Wykonany wktad wentylacyjny, w jego
dolnej czesci nalezy zakonczy¢ trojnikiem z zaslepka, wolny kréciec skierowa¢ do pomieszczenia i
przedtuzy¢ na odpowiednig dtugo$¢ zapewniajaca wtozenie przepustnicy oraz krocca z kratki.

Na rysunku oznaczono przypadki, w ktorych puszki potaczeniowe bedq sie krzyzowaty i powodowaty
kolizje, ktére nalezy rozwigza¢ poprzez dodatkowe wyburzenie wewnetrznej czesci pustakdw
wentylacyjnych o ok. 25cm, w razie potrzeby nalezy rozebra¢ tez boczne Sciany komina. Puszki
kolizyjne PK-x nalezy montowac jedna pod drugg w taki sposob aby mozliwe byto spiecie wszystkich
kanatow w jedng puszke. Puszki o wigksze] liczbie podigczen nalezy montowaé ponizej. Po
zakonczonym montazu catos¢ obudowaé zgodnie z projektem architektury. Nowa czapa komina
bedzie zbudowana z ptyty OSB grubo$¢ min 24mm oraz opierzenia z blachy ocynkowanej z
okapnikiem. W czapie komina nalezy przewidzie¢ otwory pod krociec przytaczeniowy wentylatora dla
kroécow 160mm otwor 180mm, a dla kréécdw 200mm otwdr 220mm. W czapie komina nalezy
wykona¢ réwniez otwdér dla rury wywiewnej z kanalizacji sanitarnej o $rednicy 130mm, ktéry nalezy
odpowiednio uszczelni¢. Wentylator montowany na nowej czapie bedzie posiadat odpowiednig ptyte
adaptacyjng z wywinigciem, pomiedzy ktére nalezy natozy¢ warstwe uszczelniacza dekarskiego.

Przy wykanczaniu komina, nalezy otworzy¢ istniejace przestrzenie przelotowe z kanatdéw
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wentylacyjnych grawitacyjnych wentylujacych pomieszczenia dodatkowe.

3.3 Puszki potaczeniowe
Puszki potaczenie wykonane z blachy ocynkowanej. Wewnatrz izolowana wetng mineralng z welonem

z witokna szklanego o grubosci 30mm petnigcej warstwe akustyczng. Wymiary puszek podano w
czesci rysunkowej, przy czym przed zamOwieniem wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiarow ze stanem faktycznym po Sciggnieciu czapy komina i wykonaniu wktadu kominowego w

celu odczytania ostatecznego rozstawu kroccow wlotowych.

3.4  Okapy kuchenne
Nie przewiduje sie mozliwosci podfgczenia okapu kuchennego do projektowanej instalacji. W instrukcii

obstugi lokalu, wtasciciel lub zarzadca poinformuje lokatoréw o koniecznosSci stosowanie pochtaniaczy

z filtrem weglowym lub innego rodzaju urzadzenia pracujgcego na powietrzu obiegowym.

3.5 Piony wentylacyjne
Piony wentylacyjne zostang wykonane jako nowe wktady kominowe z rur spiro 100mm. Dt wktadu

zakonczony tréjnikiem d=100/100mm 90° i zaSlepka. Piony wywiewne, nie prowadzg do odzysku,
dlatego izolacja termiczna nie jest wymagana.

3.6  Regulacja wydajnosci
Kratki powinny posiada¢ urzadzenie do regulacji hydraulicznej zaprojektowanych uktadéw w postaci
ruchomej przepustnicy zintegrowanej z kratkq badz tez elementem innym dowolnym elementem
regulacyjnym montowanym za kratkg lub na kanale dolotowym do wentylatora, np. przepustnica
ttumigco-regulujgca d=100mm montowana na wcisk z wyjmowanymi elementami w celu dopasowania

strumienia powietrza wentylujgcego.

3.7  Kompensacja powietrza wywiewanego
Projektuje sie montaz nawiewnika okiennego higrosterowalnego z pracg dwuzakresowa. Nawiewnik

okienny nalezy montowac¢ na wyfrezowanym otworze w gornej jego czesci. Sam nawiewnik moze
pracowa¢ w dwéch funkcjach:
» Praca higrosterowalna - pozycja otwarcia nawiewnika zalezna jest od wilgotnosci w
pomieszczeniu, przepustnica regulatora pracuje w zakresie 45-80% wilgotnosci wzgledne;.
* Praca w funkgcji ci$nieniowej — petne otwarcie lub przymknigcie
Nawiewnik ten osigga wydajnosci:
* 7-30 m3/h przy podci$nieniu 10Pa
* 8-42m3/h przy podcisnieniu 20Pa
Ttumienie akustyczne z czerpnig cisnieniowg wynosi 36dB Dn e 2.
Branza architektoniczna zaktada 100% wymiane okien. Montaz nawiewnikdéw okiennych jest objety

czescig branzy budowlane;.
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4.

Istniejace instalacje sanitarne w budynku

1 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie zamknietym, pompowym z
gbrmym rozdziatem czynnika grzewczego. Gtowne piony, poziomy oraz odejscia do lokali
mieszkalnych wykonane sg z rur stalowych, tagczonych za pomocg spawania. W lokalach wystepujg
szafki rozdzielaczy c.o0. oraz podposadzkowe przewody (gatazki) taczace grzejnik z rozdzielaczem.
Przy rozdzielacz wystepujg liczniki ciepta, przez co kazdy lokal posiada mozliwos¢ indywidualnego
rozliczenia zuzytego medium. W lokalach wystepujg grzejniki ptytowe stalowe, a podtaczenia do nich
wykonane z rur z tworzywa. Instalacja jest zgodna wytycznymi Fortum, do napetnianie jej wodg
sieciowa, gdyz nie w swojej strukturze nie posiada elementéw wymienionych w warunkach
przytaczenia, ktore zabraniajg napetniania instalacji wodg sieciowg. Stan instalacji c.0. okresla sie
jako dobry i nie stwierdza sie potrzeby jej wymiany oraz remontu. Na gtéwnych poziomach, na
ostatniej kondygnacji oraz na pionach klatki schodowej zgodnie z zatozeniem normy PN-B-
02421:2000 nalezy przewidzie¢ uzupetnienie brakujacej izolacji termicznej zgodnie z ponizsza tabela.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepInej

(materiat 0 wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacii instalacji cieptej |50% wymagan z poz. 1-4
wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci ogrzewanej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) 80 mm

10  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowaé
grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
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4,

zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Nie przewiduje sie przebudowy w/w instalacja w innym zakresie niz przystosowanie tych instalacji do
podigczenia wezta cieptowniczego. Podtaczenie nalezy wykonac stosujgc takie same materialy jak

uzyte do budowy w/w instalacji tj. rury stalowe czarne ze szwem.

1.1 Pomieszczenie kottowni



Istniejace pomieszczenie kottowni gazowej zostanie zaadaptowane na pomieszczenie wezta
cieplnego zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi w Fortum Wroctaw. W pomieszczeniu znajdujg sie
wszystkie wymagane media oraz urzgdzenia pomocnicze takie jak:

* Grzejnik,

* Zlew gospodarczy

» Wpust podtogowy

» Studnia schifadzajgca

* Otwory nawiewne i wywiewne.
W istniejgcej kottowni nalezy wykona¢ demontaze istniejacych instalacji w taki sposob, aby przerwa w
dostawie wody i ewentualnego ogrzewania byta mozliwie jak najkrotsza. W czesci rysunkowej
zaznaczono sugerowane granice demontazu istniejacych instalacji, na etapie realizacji istnieje
mozliwo$¢ przesunigcia tych granic w celu usprawnienia wykonania podigczenia do wezta
cieptowniczego. Wszystkie urzadzenia obstugujace kottownie (tj. kociot, przewdd spalinowy,

podgrzewacze c.w.u., pompy i mieszacze) nalezy zdemontowac.

4.2 Instalacja wodociagowa
Instalacja wodociggowa w budynku zostata wykonana z rur i ksztattek PP tgczonych za pomocq

zgrzewania. Instalacja wodociggowa sktada sie z wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Obecnie ciepta
woda uzytkowa produkowana jest w pojemno$ciowych podgrzewaczach c.w.u. zasilanych z kottowni.
Instalacja wodociggowa jest w stanie dobrym, a lokale posiadajg mozliwos¢ indywidualnego
rozliczenia za zuzytgq wode. Nie przewiduje sie przebudowy w/w instalacja w innym zakresie niz
przystosowanie tych instalacji do podtaczenia wezta cieptowniczego. Podtaczenie nalezy wykonac
stosujgc takie same materiaty jak uzyte do budowy w/w instalacji tj. PP zgrzewane PN10 dla wody
zimnej, PN20 dla wody cieptej. Dopuszcza sie wykonane instalacji z rur PP stabilizowanych widknem

szklanym.

4.3 Instalacja gazu
Doprowadzona instalacja gazu ziemnego do pomieszczenia kottowni zostanie zdemontowana na

etapie budowy, zakres demontazu instalacji gazu bedzie konczyt sie za $ciang kottowni. Istniejgce
otwory nalezy zamurowac a rure zaslepic. Po odtgczeniu instalacji gazowej, zarzadca budynku zgtosi
dostawy gazu ziemnego taki fakt w celu ustalenia nowej taryfy.

5 Projektowany wezet cieptowniczy

Projektuje sie nowy wezet cieptowniczy, dwufunkcyjny na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz centralnego ogrzewania budynku. Wezet zostanie przytaczony do sieci poprzez

przytacze cieptownicze zgodnie z warunkami przytaczenia wg oddzielnego opracowania wykonanego.



Moc wezta: Qeo=137,9kW, Qcw,hmax=107,5kW.

5.1  Pomieszczenie wezla cieptowniczego
Pomieszczenie wezta cieptowniczego zlokalizowane jest na parterze budynku i posiada dostep od

strony klatki schodowej. Pomieszczenie spetnia wymagania zapisane w wytycznych do projektowania
weziéw cieptowniczych. Posiada ogrzewanie, wpust podiogowy oraz studnie schtadzajaca.
Wentylacja bedzie realizowana przez nawiewny kanat typu Z 300x200mm, wykonany z blachy
ocynkowanej zakonczony kratkg nad posadzka, czerpnia dostosowana do istniejgcego otworu. Kanat
wywiewny nalezy wykona¢ z przewodu spalinowego po odfgczeniu kotta i zakonczy¢ kratkg o
wymiarze 200x300mm, gora otworu 15cm od stopu. Dostosowanie pomieszczenia wezta pod katem

innych branz zostato zawarte w pracowaniu czesci elektrycznej oraz konstrukcyjno-budowlane;.

5.2  Technologia wezla cieptowniczego
Rozwigzania technologiczne oraz dobor elementow sktadowych, systemu regulacji i automatyki

zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego wezta.

5.3  Przylacze cieptownicze
Przytacze cieptownicze nie stanowi elementu opracowania i zostanie wykonane jako oddzielne

opracowanie.

5.4 Instalacja c.0. w obrebie wezta
Istniejacy grzejnik nalezy przenie$¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg na przeciwng $ciane. Grzejnik

zasili¢ z przewodu magistralinego. Na gatgzce dodatkowo nalezy zamontowaé zawér regulacyjny oraz
odcinajacy oraz grzejnikowy zawoér termostatyczny z nastawg wstepna i gtowicg cieczowg. Odcinek

instalacji wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tagczonych na zacisk.
6 Wytyczne ogéinobudowlane

* Przewidzie¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wentylatorow na dachu.

* Przewidzie¢ stosowne przebicia i przejscia przez Sciany w celu zamontowania kratek.

» Podstawy dachowe nalezy odpowiednio obudowaC i zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.

* Catos¢ rozpatrywac z pozostatymi branzami.

 Wszystkie wymiary przed montazem sprawdzi¢ na budowie.

* Przewidzie¢ zasilanie elektryczne do wezta cieptowniczego,

» Dostosowa¢ pod wzgledem budowlanym pomieszczenie wezta zgodnie z cze$cig
architektoniczno-budowlana.

7 Uwagi og6lne
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
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producentdw poszczegdlnych materiatow, urzadzen i wyrobow, majacych zastosowanie w
przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy
zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji i klimatyzacji”.
Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji.

W zwiazku ze specyfika obiektu budowalnego, mozliwych niedoktadnosci wynikajacych z
inwentaryzacji przed zamoéwieniem materiatu nalezy dokonaé¢ sprawdzenia wszystkich

wymiaréw na budowie.
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