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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Wezet Cieplny
1/KNNR 5 Tablice rozdzielcze TLWC szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Tablice rozdzielcze RWC szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-1001  |betonu
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 5 Rury winidurowe RL22 uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR 5 Rury winidurowe RL22 uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm2 uktadane w kanatach otwartych luzem na |m
d.1/0211-03 dnie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.1/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - bednarka ocynkowana 30x4
21 m 21.000
RAZEM 21.000
10/KNR 5-08 Malowanie bednarki - uprzednio zamontowanych m
d.1/0818-10
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
11/KNNR 5 Rury winidurowe RL18 uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
13/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 uktadane w kanatach otwartych luzem |m
d.1/0211-01 na dnie
3 m 3.000
RAZEM 3.000
14/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa LED 30W IP66 kpl.
d.1/0502-04 1272mm 1x4000K
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa LED NT opt. otwarta 3W |kpl.
d.1/0502-01 IP66 z modutem awaryjnym 1h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1/0307-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Rury winidurowe RL18 uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
22 m 22.000
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RAZEM 22.000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 uktadane w kanatach otwartych luzem |m
d.1/0211-01 na dnie
3 m 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1/0301-03 do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |prob.
d.1{1209-01 wytgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1/1305-02
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
2 Zasilanie wentylatoréw
29/KNNR 5 Aparaty elektryczne - wytacznik bezpiecznikowy 3P gG 20A szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na dra- |m
d.2/0209-06 binkach na uchwytach bezsrubowych
4*25 m 100.000
RAZEM 100.000
31|KNNR 5 Tablice rozdzielcze Rwent szt.
d.2/0404-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 5 Tablice rozdzielcze Rwent1 szt.
d.2/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.2/1209-1005 |z betonu
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
34/KNNR 5 Aparaty elektryczne - montaz "fajki fi110" szt.
d.2|0406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 5 Aparaty elektryczne - uchwyt betonowy pod korytka kabowe szt.
d.2|0406-02
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
36/KNNR 5 Korytka K50/42 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2{1105-07
analogia
88 m 88.000
RAZEM 88.000
37|KNNR 5 Pokrywy o szerokosci 50 z zapinkami przykrecane m
d.2{1105-09
analogia
88 m 88.000
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RAZEM 88.000
38/KNNR 5 Rury winidurowe peszel 20 750N odporny na UV uktadane n.t. na podtozu in- |m
d.2|0103-05 nym niz beton
analogia
87 m 87.000
RAZEM 87.000
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe YKY 3x2,5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektro- |m
d.2|0212-01 instalacyjnych
437 m 437.000
RAZEM 437.000
40|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.2/0301-03 do kotkoéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
41/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - wytgcznik | szt.
d.2|0307-01 serwisowy
analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
42|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2|/0601-01 nikach obsadzanych
49 m 49.000
RAZEM 49.000
43/KNNR 5 Iglice h=3,0m montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej kpl.
d.2|0615-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44/ KNNR 5 Iglice h=4,0m montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej kpl.
d.2|0615-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
29 pomiar 29.000
RAZEM 29.000
48/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2{1301-02
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
49/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2|1305-02
29 préb. 29.000
RAZEM 29.000
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