
Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o. 50-304 Wrocław, ul. Namysłowska 8

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbiórki: garażu ul. Traugutta 96, Wrocław, dz. nr 37/23, AM-6, obręb Południe
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Traugutta 96, Wrocław, 
INWESTOR   :     GMINA WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ "WROCŁAWSKIE MIESZKANIA" SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA   :     ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Waldemar Dudek (BUDOWLANA)
Krzysztof Matuszak (budowlana aktualizacja)

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2020-05-25 Rozbiórka garaż przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

5.85*7.55 m2 44.168
RAZEM 44.168

2 KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

poz.1 m2 44.168
RAZEM 44.168

3 KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

poz.1 m2 44.168
RAZEM 44.168

4 KNR 4-04
0102-03

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowej

m3

(5.85+7.5)*2*3.50*0.25-(2.24+2.64)*2.75*0.25 m3 20.008
0.36*0.36*3.50*3<słupy ceglane> m3 1.361

RAZEM 21.369
5 KNR 4-04

0404-04
analogia

Rozebranie ścian wewnętrznych z bali - rozebranie ściany dzielącej garaże m2

7.55*3.50 m2 26.425
RAZEM 26.425

6 KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

6.50*9.00*0.10 m3 5.850
RAZEM 5.850

7 KNR 4-04
0401-13

Rozebranie baraków drewnianych składanych - okucia różne kg

10 kg 10.000
RAZEM 10.000

8 KNR 2-02
1019-08 -
demontaż
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

(2.24+2.64)*2.75<2 szt> m2 13.420
RAZEM 13.420

9 KNR-W 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2

6.50*9.00 m2 58.500
RAZEM 58.500

10 KNR 2-31
0202-01
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

6.50*9.00 m2 58.500
RAZEM 58.500

11 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.1*0.03+poz.2*0.04+poz.3*0.1+poz.4+poz.5*0.1+poz.6+poz.8*0.05 m3 38.041
RAZEM 38.041

12
kalk. własna

Opłata na wysypisku m3

poz.11 m3 38.041
RAZEM 38.041

13 KNR-W 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

(8.0+12.0)*2 m 40.000
RAZEM 40.000

14 KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

(8.0+12.0)*2 m 40.000
RAZEM 40.000

15
kalk. własna

Obsługa geodezyjna, zgłoszenie do katastru rozbiórki garażu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31953 Użytkownik: Wrocławskie Mieszkania


