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Obiekt Garaz do dwdch stanowisk wiacznie (kat. Ill, k=1,0, w=1,0)
Adres geodezyjny ul. Traugutta 96, 50-420 Wroctaw
Dz. Nr 37/23, AM-6, obreb Potudnie
Stadium PROJEKT ROZBIORKI
Inwestor Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Temat: Rozbidrka budynku garazu na dziatce 37/23 przylegtego do oficyny budynku
mieszkalnego przy ul. Traugutta 96 (dziatka 37/5) we Wroctawiu

BRANZA | Stanowisko | Imie i nazwisko | Nr uprawnien | Data | Podpis

PROJEKTANT

Architektura | Projektowal arch. Leszek Trebski s,.ji‘i’é:”‘it‘”d 03.2020 [FpEnaky TE

rojektowania PR A 5
Opracowat Krzysztof Matuszak 03.2020
ZESPOL PROJEKTOWY
KRZYSZTOF MIATUSZAK

Okreslenie stanu - 203/DOSH1 - ’

technicznego | OPecoWal | marinz Krzysziof Matuszek | sesmmmieye, | 032020\ L7/

do kierow

O$wiadczam, ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze stuzyé
celowi, dla ktérego zostato wykonane.

Wroctaw, marzec 2020 r.
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I. INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Rozbiorka budynku garazu na dzialce 37/23 przylegtego do oficyny budynku mieszkalnego przy
ul. Traugutta 96 (dziatka 37/5) we Wroctawiu.

Lokalizacja obiektu:  Adres: ul. Traugutta 96, 50-420 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 37/23, AM-6, obreb Potudnie
Budynek przylega do budynku na dz. nr 37/5, AM-6, obreb Potudnie

Inwestor: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Stadium: PROJEKT ROZBIORKI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Mapa projektowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

= Wizja lokalna i inwentaryzacja;

= Program rob6t budowlanych opracowany przez Waldemara Dudka;

= Decyzja - pozwolenie konserwatorskie nr 1529/2019 z dnia 30.12.2019r;
= Zarzadzenie nr 1145/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019r.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.), oraz obowigzujace akty nor-
matywne w budownictwie;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14 kwietnia 2017 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 z p6zn. zm.);

= Obowigzujgce normy i przepisy;

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu:
- rozbiorki budynku garazu

Prace rozbiérkowe majg na celu poprawe estetyki, bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania.

4, MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony UCHWALA NR LXIII/1548/18
RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 11 pazdziernika 2018 r. Znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem 2.MW/U.



5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne
i gomicze (tj.: Dz. U. 2017. poz.2126.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gémiczych zaktadu gbrniczego,
w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek znajduje sig na obszarze objetym ochrong konserwatorskg — teren Przedmiescia Otawskiego, ktore widnieje w reje-
strze zabytkow (numer rejestru 538/A/05 wpis z dnia 20.06.2005). Zataczono do projektu kopie Decyzji nr 1529/2019 Pozwolenie Kon-
serwatorskie na rozbiorke garazu

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzyt-
kownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
—+1aczaco oddziatywac na srodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

Powstate materiaty rozbiorkowe zastang zutylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obiekt jest rozbierany.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OTOCZENIA BUDYNKU

Obiekt przylegty do oficyny budynku przy ul. Traugutta 96. Po przeciwnej stronie drogi wewnetrznej powstaty wspotczesne
budynki mieszkalne wielorodzinne.
10. PROJEKTOWANE OTOCZENIE BUDYNKU

Projekt przewiduje rozbiorke budynku garazu do powierzchni posadzki.
11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

11.1.FORMA ARCHITEKTONICZNA

Garaz jednokondygnacyjny dwustanowiskowy, brama garazowa drewniana, bez okien, dach ptaski.

11.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Elementy budynku:

= Mury zewnetrzne — Sciany murowane z cegly pefnej na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany zewnetrzne grubosci: 25
cm z miejscowymi pogrubieniami w narozach i pod belkg drewniang podpierajacg konstrukcje dachu,

= Sciana wewnetrzna przedzielajaca garaze wykonana z drewna,

= Posadzka betonowa,

= Dach - jednospadowy drewniany pokryty papa, obrobki blacharskie w znacznym stopniu skorodowane,
= Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo-wapienne.

11.3. KATEGORIA OBIEKTU

= Kategoria lll;
= Wspdtczynnik kategorii (k) - 1,0;
= Wspbtczynnik wielkosci (w) - 1,0.

11.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

= Wysoko$¢ budynku =3,50'm
= |los¢ kondygnacji nadziemnych 1

= Diugos¢ budynku 7,55m
= Szeroko$¢ budynku 5,86 m
= Powierzchnia zabudowy ~44 m2

12. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej z rysami dochodzacymi do 30mm rozwarcia ( zdjecie nr 4), $ciana przy ulicy
wewnetrznej do ok. 1,0m wysoko$ci z odpadnietym tynkiem i $ladami zawilgocenia ( zdjecia nr 5). Rynny i obrobki blacharskie skoro-
dowane , w niektorych miejscach brak obrobek blacharskich. Dach kryty papa, papa nie zapewnia szczelno$ci pokrycia, deski poszycia



w znacznym stopniu skorodowane, w niektorych miejscach brak poszycia — dziury w dachu ( zdjecie nr 6-8).Krokwie drewniane dachu
zawilgocone i skorodowane. Bramy drewniane z odpadajacq farba. Sciana dzielaca garaze drewniana.

Budynek nie jest powigzany konstrukcyjne z sasiednim budynkiem. Belka w srodku budynku garazu oparta na gniezdzie wyku-
tym w Scianie budynku. Sciany zewnetrzne garazu zakonczone stupami ceglanymi przylegajacymi do sasiedniego budynku.

Rys. 5 Zawilgocenia i spekania Pétnocno-Wschodniej Sciany Rys. 6 Stan dachu w garazu nr 2




g =m

09/03/2020

-

Rys. 9 Widok w garazu nr 1, podparcie belki i stup przy sasied-
nim budynku

Rys. 10 Widok w garazu nr 1, stup przy sasiednim budynku

Osoba okreslajaca stan budynku: Krzysztof Matuszak

12.1.WNIOSKI | ZALECENIA

Budynek w ztym stanie technicznym do rozbiorki.
13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - OGOLNE ZALOZENIA

13.1.ROBOTY ROZBIORKOWE

?ZY?H)» MATUSZAK

iczen

Przewiduje sig rozbiérke budynku garazu do poziomu posadzki. Rozbiorke nalezy rozpoczaé od demontazu bram drewnia-
nych, rynien. Nastepnie nalezy rozebra¢ dach, nalezy zachowat szczegding ostroznosc ze wzgledu na zty stan techniczny dachu. W
nastepnej kolejnosci nalezy przystapic do rozbiérki scian. Powstate odpady nalezy posegregowat i przekazac do utylizacj.



13.2. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska. Transport powstatych odpadéw (elemen-
tow nienadajacych sig do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady
z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z
terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

13.3. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. - Prawo Budowlane ze wzgledu na
specyfike remontowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przy-
sztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykonac w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawiera¢:

= Strone tytufowa;
= (CzesS¢ opisowg;
= Cze$¢ rysunkowg;

Strona tytutowa
Na stronie tytutowej zamie$cic nalezy:

= Nazwe i adres obiektu budowlanego:
Adres: ul. Traugutta 96, 50-420 Wroctaw

Adres geodezyjny: Dz. Nr 37/23, AM-6, obreb Potudnie

Imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw;

= Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije:
mgr inZ. Krzysztof Matuszak

Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.
Adres: ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw

Imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy plan bioz sporzadzany jest
przez inng osobe - rowniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Cze$¢ opisowa
Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

= Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Rozbiorka budynku garazu potozonego na dziatce nr 37/23 AM-6 obreb Potudnie, przylegajacego do budynku przy ul. Traugutta
96. Budynek bedzie rozbierany do poziomu terenu.

= Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu:

Garazu potozony na dzialce nr 37/23 AM-6 obreb Potudnie, przylegajacego do budynku przy ul. Traugutta 96.
10



Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

Przed rozbieranym budynkiem garazu przebiega sie¢ gazowa i cieptociag. W drodze wewngtrznej usytuowana jest kanalizacja,
wodocigg, cieptociag. Zakres prac nie przewiduje prowadzenia prac ponizej powierzchni terenu.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeni wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okresla-
jace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Podczas prowadzenia robot powstajg nastepujace zagrozenia dla pracownikow: upadek z wysokosci; uderzenie przez spada-
jace elementy z wysokosci; przygniecenie przez maszyny budowlane.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagroze-
nia;

Miejsce prowadzenia prac bedzie ogrodzone i zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych. Na ogrodzeniu nalezy umie-
Sci¢ tablice informujace o zagrozeniu.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych, w tym:

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen,

o Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancii oraz preparatow niebez-
piecznych na terenie budowy;

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wyko-
nywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eks-
ploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa

Czesc rysunkowa, opracowa¢ nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawierac dane

umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

Czytelng legendeg;

Oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi, zaworami od-
cinajacymi, drogami dojazdowymi;

Rozmieszczenie sprzgtu, niezbgdnego przy prowadzeniu robot budowlanych;

Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepisow
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatow, wyrobow, substancii oraz preparatow niebezpiecz-
nych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

Rozmieszczenie placow produkcji pomocnicze;;
Przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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13.4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzq i zgoda projektanta wszelkich zmian,
ktre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Opracowat: Krzysztof Matuszak
7 ' Projektowat: Leszek Trebski

Wroctaw, marzec 2020 r.
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ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY
TRAUGUTTA 9%
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WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.0.

PROJEKT: ROZBIORKA BUDYNKU GARAZU

a=3d

TEMAT: RZUTY 1 PRZEKROJ @H@ENI%U GARAZU

b 100

PROJEKTOWAL.: arch Leszek Trebski

OPRACOWAL: Krzysztof Matuszak Rysnr2




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
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PAPA SKORODOWANA l
POSZYCIE Z KOROZJA BIOLOGICZNA - W NIEKTORYCH
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ISTNIEJACY
BUDYNEK

MIESZKALNY
TRAUGUTTA %

YNNA SKO!

IMEN IE NIE ISTNIEJE

WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.0.
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PROJEKTOWAL : arch Leszek Trebski Kit
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