Wroctawskie Mieszkania Sp z o.0. 50-304 Wroctaw, ul. Namystowska 8

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
maj 2020

PRZEDMIAR
Rozbiérki: garazu ul. Traugutta 96, Wroctaw, dz. nr 37/23, AM-6, obreb Potudnie

ul. Traugutta 96, Wroctaw,
GMINA WROCEAW REPREZENTOWANA PRZEZ "WROCEAWSKIE MIESZKANIA" SP. Z O.0O.

ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw
Waldemar Dudek (BUDOWLANA)

Krzysztof Matuszak (budowlana aktualizacja)
maj 2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2020-05-25 Rozbidrka garaz przedmiar.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
0509-02
5.85*7.55 m?2 44.168
RAZEM 44.168
2/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
0403-02
poz.1 m2 44.168
RAZEM 44.168
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0403-04
poz.1 m2 44.168
RAZEM 44.168
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
0102-03 cji) na zaprawie cementowe;j
(5.85+7.5)*2*3.50*0.25-(2.24+2.64)*2.75*0.25 m3 20.008
0.36"0.36*3.50*3<stupy ceglane> m3 1.361
RAZEM 21.369
5|KNR 4-04 Rozebranie scian wewnetrznych z bali - rozebranie $ciany dzielacej garaze m2
0404-04
analogia
7.55*3.50 m?2 26.425
RAZEM 26.425
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
0301-02
6.50*9.00*0.10 m3 5.850
RAZEM 5.850
7|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - okucia rézne kg
0401-13
10 kg 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy-|mz2
1019-08 - konczone
demontaz
analogia
(2.24+2.64)*2.75<2 szt> m?2 13.420
RAZEM 13.420
9|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
0505-02
6.50*9.00 m?2 58.500
RAZEM 58.500
10|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m2
0202-01 zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
6.50*9.00 m?2 58.500
RAZEM 58.500
11|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
p0z.1*0.03+p0z.2*0.04+p0z.3*0.1+p0z.4+p0z.5*0.1+p0z.6+p0z.8*0.05 m3 38.041
RAZEM 38.041
12 Optata na wysypisku m3
kalk. wtasna
poz.11 m3 38.041
RAZEM 38.041
13/KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
(8.0+12.0)*2 m 40.000
RAZEM 40.000
14/ KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
(8.0+12.0)*2 m 40.000
RAZEM 40.000
15 Obstuga geodezyjna, zgtoszenie do katastru rozbiérki garazu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31953 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




