SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

|. Przedmiot robot:

Okresowa roczna kontrola stanu technicznego przewodéw kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych).

1. Podstawa prawna oraz przepisy zwiazane :

1. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. z 1999 Nr 74, poz.836 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego
( Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1134).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie. (Dz. U. 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.)

2. Cel kontroli
Przeprowadzona kontrola stanu technicznego budynkéw

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, obiekty
budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych).

3. Obiekty objete okresowa kontrola.

Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje budynki stanowigce wlasno§¢ Wspolnot Mieszkaniowych wraz z
lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi potozonymi w tych budynkach. Wykaz adresowy zadan przedstawiono
w zalaczniku nr 1. Ksiazki obiektow budowlanych oraz teczki lokali przypisane adresem do rejonu
uwidocznionego w zalaczniku nr 1 znajduja si¢ w siedzibie Zespotu ds. Wspdlnot Mieszkaniowych zwanego
w dalszej czeSci NW z siedziba we Wroctawiu przy ul. Namystowskiej 8.

4. Opis czynnosci wykonania okresowej kontroli

Czynnosci zwigzane z wykonaniem okresowej kontroli nalezy rozpocza¢ od NW, gdzie nalezy zapozna¢ si¢
z trescig ksigzek obiektu budowlanego oraz z protokotami z poprzedniej kontroli. Brak dokumentacji w NW
lub u Zamawiajacego nie moze stanowi¢ podstawy do przesunigcia terminu realizacji umowy.

Warunkiem przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy jest uzyskanie przez Wykonawce akceptacji przez
koordynatora NW harmonogramu prac oraz odebranie upowaznien dla osob wskazanych do realizacji
zamowienia.

Sprawy organizacyjne zwiazane z powiadamianiem najemcow w celu dokonania ogledzin lokali, spoczywaja
na Wykonawcy. Wykonawca winien wykonywaé ogledziny w obiektach, posiadajac w miejscu widocznym
identyfikator ze zdjgciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwa jednostki dokonujacej kontroli.

O terminie przegladu nalezy powiadomi¢ najemcow lokali w budynku z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

W powiadomieniu tym nalezy zobowigza¢ najemcow do udostepnienia lokali w celu dokonania oglgdzin
i pomiardéw oraz udostepnienia pomieszczen przynaleznych w obrgbie budynku (piwnice, pralnie itp) wraz z
lokalami uzytkowymi.



W ramach przegladu lokali w budynku na Wykonawcy spoczywa obowigzek dokonania kontroli przewodow
kominowych w pomieszczeniach technicznych.

Okresowa kontrola stanu technicznego musi by¢é wykonywana przez osoby posiadajace uprawnienia
wiasciwe dla przedmiotu dokonywanych kontroli.

Wykonywanie okresowej kontroli przez osoby nie posiadajace uprawnien do jej wykonywania, okreslonej
w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, bgdzie uznane przez Zamawiajacego jako naruszenie
warunkow umowy z rownoznacznym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.

5. Kontrola przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Kontrola winna obejmowaé przewody kominowe niezaleznie z jakiego materialu zostaly wykonane.

Dotyczy to przewodow dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.

Protokot kontroli przewodéw dymowych wentylacyjnych i spalinowych winien zawiera¢ informacje

dotyczace:

1. Sprawdzenia przydatnosci do uzytkowania przewodéw kominowych pod katem szczelnosci .

2. Sprawdzenia drozno$ci przewodéw kominowych od najnizej polozonego urzadzenia do wylotu
przewodu (bez podania wymiarow).

3. Prawidlowosci potaczenia przewodow z paleniskiem.

4. Sprawdzenia czy nie wystepuja uszkodzenia:

1) przewodéw kominowych;

2) kanatow, czopuchdw, rur taczacych i tacznikow;

3) wiazow, drzwiczek kominowych, rewizyjnych i tacznikow;
4) innych elementéw kominowych.

5. Sprawdzenia ciggu kominowego (bez podania wartosci), z opisem ogoélnych przyczyn niestabilnego,
stabego ciagu lub zaniku ciggu kominowego (np. nadmierna szczelno$¢ lokalu, niewtasciwa efektywna
dtugos¢ przewodu itp.).

6. Prawidlowosci wyprowadzenia ponad dach glowic i nasad kominowych oraz sprawdzenia ich stanu
technicznego.

7. Sprawdzenia, czy pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia w ktorych zainstalowano urzadzenia
gazowe — posiadajg wlasciwg wentylacje wywiewno - nawiewng.

8. Sprawdzenia, czy przewody spalinowe sg wyposazone we wktady kominowe.

9. Sprawdzenia, czy odbywa si¢ okresowe czyszczenie przewoddéw kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenow.

10. Sprawdzenia, czy istnieje dogodny dostep do czyszczenia przewodow kominowych, kanatow,
czopuchow, rur i nasad kominowych, a takze otworow do wybierania zanieczyszczen.

11. Sprawdzenia, czy sa skladowane materiaty fatwopalne na strychach przez ktore przechodza przewody
kominowe.

12. Sprawdzenia, czy nie wystgpuja inne nieprawidtowosci lub usterki w budowie przewodow kominowych.

13. Wpisany rodzaj piecow znajdujacych si¢ w lokalach w formie tabeli uzgodnionej stanowigce;j.

6. Odbior wykonanej okresowej kontroli technicznej
Protokoty z przeprowadzonych przegladow winny by¢ sporzgdzone w formie pisemnej wydrukowanej
w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku mozliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z
podpisami i pieczatkami 0os6b wykonujacych zadanie (w obu przypadkach na ptycie CD-R).
Czynno$¢ dokonanej kontroli nalezy pisemnie ujawni¢ w ksigzce obiektu budowlanego w dniu zlozenia
dokumentow.
Trzykrotna nieudana proba wejscia do lokalu jest podstawa do wylaczenia danego lokalu z zakresu
wykonywanej ustugi.



Zalacznik nr 2 do STWIOR

pieczatka firmowa
PROTOKOL nr
z okresowej kontroli przewodow kominowych (dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i
wentylacyjnych)
Kontrolna polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodow kominowych w budynkach bedacych wiasnoscia

POIOZONYIM WE ...utitieit i Przy ul. oo 1)
zastata przeprowadzona przez posiadajaCego UPTAWNICIA .........ouuintninten ettt ettt et e e e e e e ieaeeeaes przy
wspotudziale ...........oooiiiiiii w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz stosowne do wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych, przepisow
szczegdtowych i obowigzujacych norm technicznych.

Kontrolg objeto przewody kominowe dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne tacznie z elementami
budowlanymi (urzgdzeniami pomocniczymi) majagcymi bezposredni zwigzek z prawidtowym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.
W wyniki kontroli stwierdzono co nastepuje:

uwagi
L.p. Przedmiot, wycinek kontroli technicznej ilog¢ ocena ilog¢ ocena uzupetnienia dot.
kolumny 6
1 2 3 4 5 6 7
1 Droznos¢ przewodéw kominowych drozne niedrozne
Ciag kominowy (podcisnienie) przy doptywie powietrza ) nieprawidt.
2 zewnetrznego do pomieszczenia prawidlowy brak
Dostep do czyszczenia i kontroli przewodow kominowych utrudniony
3 dobry
brak
Ogodlny stan techniczny (przydatno$é, uszkodzenia):
a) przewodow kominowych dobry wadliwy
4 b) kanatoéw czopuchdw, rur, tacznikow dobry wadliwy
c) nasad kominowych dobry wadliwy
d) drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych dobry wadliwy
Czy pomieszczenie, lokale, w ktorych zainstalowane sa
urzadzenia grzewcze C.O. (na opat staty, ciekty lub gazowy)
5 | posiadaja zainstalowane urzadzenia wentylacyjne:
nawiewne Tak Nie
wywiewne Tak Nie
6 | Czy wystgpuja ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowos$ci mogace stanowi¢ zagrozenie (np.
materialy tatwopalne przy kominie, nieprawidtowe podtaczenia, brak lub uszkodzone urzadzenia pomocnicze jak: wlazy,
drabiny, fawy kominiarskie itp.), wymieni¢ jakie i gdzie wystepuja.

Blizszy opis wystepujacych w kol. 6 oraz wierszu 6 nieprawidlowosci wzglednie zastrzezenia — na odwrocie protokotu.
Przewody kominowe (urzadzenia) w kol. 3 i 4 nadajq sie, z kol. 5 i 6 tabeli nie nadaja si¢ do dalsze eksploatacji.
Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyzej
wymienione braki — uszkodzenia — nieprawidtowos$ci, podlegaja obowiazkowi usuniecia — naprawie, w trakcie lub
bezposrednio po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego przydatnosci obiektu budowlanego lub jego czesci.
TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI ......ccoiiiiiiiiiniiii,

PROTOKOL SPORZADZONO I PODPISANO W dniu .....vvvineiiiiiiiieieeieeeeee e, 2015 r.
Protokot otrzymuja:

1. Wiasciciel, zarzadca obiektu budowlanego

2. Osoba dokonujaca kontroli

Ustalenia zawarte w protokole Protokot sporzadzit
przyjeto do wiadomosci przeprowadzajacy kontrole
(podpis wlasciciela — zarzadcy) (podpis i pieczatka)

Uwaga: niepotrzebne skresli¢



Szkic kontrolowanych kominow.

ulica
Inne stwierdzone nieprawidtowosci:
Zatacznik do protokotu kontroli — zat. nr 1
Data wykonania okresowej kontroli ....................oooeininnn. 2015
L.p. | Numer Imig i nazwisko Numer Informacja | Rodzaj | Podpis osoby
(nazwa) osoby obecnej stwierdzonej pieca w | obecnej podczas
lokalu podczas kontroli | usterki lokalu, | okresowej kontroli
poinformowanej o
usterkach i
nieprawidlowos$ciach|
1
2
3
4
5
6
7
8




9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nr Wykaz stwierdzonych usterek
1 Zbyt maty nawiew w fazience
2 Brak nawiewu w tazience
3 Brak wentylacji w tazience
4 Brak wentylacji w kuchni
5 Kratka wentylacyjna w tazience do wymiany
6 Kratka wentylacyjna w kuchni do wymiany
7 Wentylacja mechaniczna w tazience (przewody zbiorcze lub wspdlne)
8 Wentylacja mechaniczna w kuchni (przewody zbiorcze lub wspolne)
9 Zbyt szczelne mieszkanie
10 Inne :
11
12
13
Zalacznik nr 3 do STWIOR

pleczatkaﬁrmowa ...........

PROTOKOL nr
Zestawienie sposoby ogrzewalnia lokalu
Adres bud. Lokal |Wiasnos¢ |Rodzaj urzadzenia

grzewczego wg.
Przegladéw kom. z

2020 ekologiczne | nieekologiczne | mieszane




II. Czyszczenie przewod6éw kominowych w nieruchomosciach stanowiacych wlasno$¢ Wspoélnot
Mieszkaniowych

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czyszczenia:
1) kazdego z przewodow dymowych w kazdym kwartale roku kalendarzowego,

2) kazdego z przewodow spalinowych w kazdym potroczu,

3) kazdego z przewodow wentylacyjnych 1 raz w roku.

3. Przedmiot umowy obejmuje czyszczenie przewodow kominowych: dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych (lacznie z usunigciem sadzy ze spadow kominowych z wyczystek komindéw), w zakresie
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. nr 109 poz.
719).

4, Przez czyszczenie przewodu kominowego nalezy rozumie¢ czyszczenie przewodu na catej jego
dtugosci uzytkowej wraz z glowicami i nasadami oraz wybranie zanieczyszczen i sadzy z wyczystki. Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne po wykonaniu czynnosci czyszczacych winny by¢ drozne na catej swej
dtugosci.

Wykaz adresowy zadan przedstawiono w zalaczniku nr 1.

I11. Opina techniczna z wynikéw przeprowadzonych ogledzin urzgdzen grzewczo-kominowych w
danym lokalu i w pionie jednego przewodu i pomieszczenial w zakresie:
1. prawidtowos$ci podtgczen urzadzen (piecoOw kaflowych, gazowych i weglowo-koksowych, gazowych
podgrzewaczy wody),
2. prawidtowo$cié dziatania wentylacji w kuchniach, tazienkach i we,
3. sprawdzeniae droznosci oraz szczelno$ci przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
odbywac sie bedzie na pisemne zlecenie-Zamawiajgeege, przekazane osobiscie lub za posrednictwem
poczty elektroniczne przez Zamawiajacego. W zleceniu zostanie okreslony czas realizacji.-

IV. Inwentaryzacji- ekspertyzy technicznej przewodéw kominowych.

1. Ekspertyzg- opini¢ nalzy opracowaé w zakresie wskazanym w zleceniu wystawiany kazdorazowo przez
pracownika NW Wykonanie inwentaryzacji — ekspertyz technicznych przewodéw kominowych z
wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyz urzadzen grzewczo-kominowych /we wszystkich
lokalach i pomieszczeniach przynaleznych do budynku/ w zakresie:

1.1. prawidtowosci podtaczen urzgdzen (piecow kaflowych, gazowych i weglowo-koksowych, gazowych

podgrzewaczy wody),

1.2. prawidlowoséci dziatania wentylacji w kuchniach, tazienkach i wc,

1.3. sprawdzeniea droznos$ci oraz szczelno$ci przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

1.4. sporzadzenie dokumentacji rysunkowej uktadu przewodow kominowych ( w rzucie poziomym oraz

przekroju pionowym ) z oznaczeniem:
- lokalu, do ktorego podtaczone sa przewody,
- dlugosci przewodow,
- rodzaju przewodu,
- nieprawidtowosci,
- informacji graficznej- z propozycja rozwigzania nieprawidtowosci,
1.5. wykonania opisu technicznego po dokonaniu inwentaryzacji, w oparciu o rysunek techniczny uktadu

przewodow kominowych, a w szczegdlnosci:
- opis stanu istniejgcego,
- wskazanie stwierdzonych nieprawidtowosci,
- usterki w lokalach mieszkalnych,
1.6. wykonania ekspertyzy technicznej przewodow kominowych, a w szczegolnosci :
- wskazanie przyczyny powstawania ww. nieprawidtowosci,



--ocenie ich wptyw na stan techniczny obiektu (bezpieczenstwo uzytkowania i konstrukcje obiektu)
- wskazanie zakresu i sposoébu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci poprzez wskazanie
konkretnych czynnoéci (robot budowlanych) jakie nalezy wykona¢, celem doprowadzenia
przedmiotowego obiektu do stanu technicznego, zapewniajacego jego bezpieczne uzytkowanie.
odbywac si¢ bedzie na pisemne zlecenie-, przekazane osobiscie lub za posrednictwem poczty
elektroniczne przez Zamawiajacego. W zleceniu zostanie okre$lony czas realizacji.

2. Podstawa prawna oraz przepisy zwigzane:

2.1. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo

2.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja

urzadzen, instalacji i sieci.
2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego.
2.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie.



FORMULARZ OFERTY
Czyszczenie przewodow kominowych, przeglad roczny, opinie i ekspertyzy.

DANE WYKONAWCY., w przvypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia - DANE WYKONAWCOW:

1. Pelna zarejestrowana nazwa:

Do kontaktéow z Zamawiajacym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamowienia
wyznaczamy (imig, nazwisko i telefon osoby upowaznionej): ...................cccovcevciiiiiiieiiiiiiniencsisiinnnins

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi
w SIWZ:

Kontrola roczna przewodéw kominowych

Obiekt budowlany Cena jedn. ryczattowa Cena jedn. ryczattowa
netto za dany obiekt brutto za dany obiekt
(zh) (zh)
1 2 3
Lokal

Czyszczenie przewodow kominowych

Obiekt budowlany Cena jedn. ryczattowa ne{ Cena jedn. ryczaltowa
przewo6d kominowy brutto za przewod
(1) kominowy
(zh
1 2 3

Przewod dymowy

Przewod spalinowy

Przewo6d wentylacyjny

Inwentaryzacja
Obiekt budowlany Cena jedn. ryczattowa Cena jedn. ryczattowa
netto za budynek brutto za budynek
(zh) (zh)
1 2 3
Do 7 lokali w budynku
Powyzej 7 lokali w
budynku
Opinie i ekspertyzy
Obiekt budowlany Cena jedn. ryczattowa Cena jedn. ryczattowa
netto za budynek brutto za budynek
(zh) (zh)




1

Do 6 lokali w budynku

Powyzej 6 lokali w
budynku




OSWIADCZENIE WYKONAWCY:
Niniejszym o$wiadczam, ze:

e Oswiadczam, ze dysponuje niezbedng wiedzg techniczng, doswiadczeniem,
potencjatem ekonomicznym i technicznym, sprzetowym oraz zatrudniam
wykwalifikowanych pracownikéw zapewniajgcych prawidtowa realizacje zamoéwienia,

e Oswiadczam, zapoznatem sie z zasobem, ktory jest przedmiotem zamdwienia i
uzyskatem wszystkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
umowy,

e Oswiadczam, ze zapoznatem sie z zapytaniem ofertowym, wzorem umowy i
akceptuje niniejsze warunki oraz forme wspodtpracy,

e Deklaruje waznosc¢ ztozonej oferty 90 dni
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