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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Lp. Robocizna Materiaty Sprzet " Kp RAZEM
1|Rusztowania i zabezpieczenia i ) ] 0,00 0,00 ‘ 0,00
2(Roboty rozbiérkowe i odtwo- 0,00 0,00 0,00

rzenie niektorych elementow
elewacji (sprzedaz zlomu re-
kompensuje koszt wywozu)
3|Roboty dekarskie B 0,00 0,00 0,00
‘4|Termomodernizacja z tynkiem 0,00 0,00 0,00
i malowaniem
5|Renowacja elewacji klinkiero- 0,00 0,00 0,00
wej
RAZEM 0,00 0,00 0,00
Slownie: zero i 00/100 zi
i

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzylkownik: Kumulus
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PRZEDMIAR

Lp. Poglstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz' | Razem
"1 _ ‘ Rusztowania i zabezpieczenia _ ) !
1|KNR AT-05 1651-03 |Ruszlowania ramowe elewacyjne wraz z kosztem dzierzawy m?
d1
elew.pd 15,1*10,15+5,38*2,2 m?2 165,101
elew.pn 15,1*10,15+6,82*2,2 m2 168,269
elew.w 10,2*10,1+5,21*4,44/2 m2 114,586
elew.z 10,2*10,1+5,21*4,44/2 m2 114,586
' ' | RAZEM 562,542
2|KNR AT-05 1663-04 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacy)- [m?2 ‘ S
d.A nych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 562,542
RAZEM 562,542
3[KNR 2-02 0925-01  |Oslony okien i drzwi folig polietylenowg m2 i S
d.1
okna 1,2%1,15*2+1,6"1,47"6+0,6"0,97*6+1,0*1,4"2+1,7*1,4+1,8*1,15*2+ m2 58,5638
1,8%1,47*6+1,4*1,47"6+1,08*1 4
drzwi 0,93*2,03 m2 1,888
' ' | RAZEM 60,426
4|KNR 4-01 0420-03 ~ [Wykananie pochytych pomostow na dachu m2 i o
d.1
lukarny 4,071,044 m? 16,000
L ' ' RAZEM 16,000
2 Roboty rozbiérkowe i odtworzenie niektérych elementéw elewacji (sprzedaz zlomu rekompensuje
koszt wywozu)
5|KNR 4-01 1306-02 Demontaz anten satelitarnych i ponowny montaz po dociepleniu szl
d.2
3 szl. 3,000
L RAZEM | 3,000
6|KNR 4-010725-02  [Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. [l o podiozach z m2
d.2 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw - przyjeto 20%
poz.18"0,2 m2 95,262
o ’ RAZEM 95,262
7|KNR AT-26 0101-02 [Przygotowanie i naprawa podloza - usuniecie zmurszalych spoin w m2’ )
d.2 murach z cegly
poz.6 m2 95,262
RAZEM 95,262
8|KNR AT-26 0101-05 |Przygotowanie i naprawa podloza - reprofilacja spoin w murach z ceg-|m?2 )
d.2 ly
poz.6 m2 95,262
_ RAZEM 95262
9[KNR 4-010322-02  |Wymiana kratek wentylacyjnych w écianach szt. ’ ’
d.2
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 2-02 1219-08 Uchwyly do flag - wymiana szt, S
d.2
1 szt. 1,000
' RAZEM 1,000
11 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji fms ] S
d.2
poz.6"0,02 m3 1,905
' - | RAZEM 1,905
3 Roboty dekarskie ]
12|KNR 4-01 0535-08  [Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kolnie- [m2
d.3 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
okna-parapety [1,25"2+1,55*6+0,65"6+1,05*2+1,75+1,85"8+1,45*6+1,13]"0,27 m?2 11,929
T ' T RAZEM 11,929
13|KNR 2-02 0923-04 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3
poz.15/23*15 m2 10,085
i RAZEM 10,085
14|KNR-W 2-02 0504-03 [Obrobki z papy termozgrzewalnej podkiadowej-pod obrobki blachars- [m2 S S
d.3 kie
poz.15 m2 15,463
] RAZEM 15,463
15|KNR-W 2-02 0515-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z m2 ‘
d.3 tytan-cynku
okna-parapety [1,25*2+1,55*6+0,656+1,05*2+1,75+1,85*6+1,45°6+1,13](0.27+  |m2 15,463
0,08]
RAZEM 15,463
16|KNR 4-01 0535-05  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m - '
d.3
poz. 17 m 22,400
' RAZEM 22,400

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus




Gorlicka 10 przedmiar_A

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 0529-02 |Rury spustowe okragle - montaz z gotowych elementow z blachy ty- |m
d.3 tan-cynku - przyjero odzysk 80%
1,2*2+10,0*2 m 22,400
- RAZEM 22,400
4 ' ‘ Termomodernizacja z tynkiem i malowaniem ' i
18[KNR 0-28 2620-01 Oczyszczenie mechaniczne | zmycie o m2
d.4
sciany poz.21 m2 452,234
o$cieza poz.27 m2 24,078
' A ' RAZEM 476,312
19|KNR 0-28 2620-02  |Zagruntowanie powierzchni pod ocieplenie m2 ) T
d.4
poz.18 m2 476,312
‘ RAZEM 476,312
20/KNR 0-28 2620-03 Sprawdzenie przyczepno$c zaprawy Klejacej i styropianu do podioza m?2
d.4
poz.23 m?2 452,234
' RAZEM _ 452,234
71|KNR 0-26 2620-05 _ |Sprawdzenie noénosci kolkow m2
d.4
poz.20 m2 452,234
B | RAZEM 452,234
22|KNR 0-28 2629-02 Montaz listw startowych do podloza z cegly m ‘
d.4
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
23|KNR 0-28 2621-03 _ |Przyklejenie plyt styropianowych EPS 0,032W/mK gr.8 cm na $cia- m2 i '
d.4 nach
elew.pd 15,1*9,15+5,38*2,2 m2 150,001
elew.pn 15,1*9,15+6,82*2,2 m2 153,169
elew.w 10,31*9,15+5,21*4,44/2+3,1"2 m?2 112,103
elew.z 10,31*9,15+5,21*4,44/2+3,1*2 m2 112,103
okna -[1,2*1,15%2+1,5*1 A7*6+0,6*0,97*6+1,7*1,4+1,8"1,15*2+1,8"1 476+ m?2 -55,738
1,4*1,47*6+1,08*1,4]
cz.ceglana do daszku |-2,16*1,7 m2 -3,672
cz.ceglana ponad -2,28%6,9 m2 -15,732
daszkiem
RAZEM 452,234
Z4[KNR AT-31 0704-02 |Mocowanie plyt styropianowych lub weiny mineralnej 1gcznikami (kol- (m2
d.4 kami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
poz.23 m2 452,234
] RAZEM 452,234
25|KNR 0-28 2621-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - styropian m2
d.4
poz.23 m2 452,234
' RAZEM 452,234
26|KNR 0-28 2621-07 _ |Przyklejenie jednej warstwy siatki - diagonalne m?2 Y )
d.4
okna 30*4*0,25"0,35 m?2 10,500
) RAZEM 10,500
27|KNR 0-28 2621-01 Przyklejenie plyt styropianowych EPS 032 gr.3 cm na o$ciezach m2
d.4
okna [(1,2+1,15)*2+(1,6+1,47)"6+(0,6+0,97)"6+(1 J+1.4)+(1,8+1,16)2+ m?2 24,078
(1,8+1,47)"6+(1,4+1,47)*6+(1,08+1,4)]*2"0,15
' - - RAZEM 24,078
28[KNR 0-28 2621-07 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.4
okna [(1,2+1,158)*2+(1,5+1 A7)"6+(0,6+0,97)"6+(1,7+1,4)+(1,8+1 152+ m2 36,920
(1,8+1,47)6+(1,4+1.,47)"6+(1,08+1 A)]F2*0,23
- ‘ RAZEM 36,920
59[KNR 0-28 2621-08 _|Ochrona naroznikéw okiennych i drzwiowych - katownik na siatce m o )
d.4
okna [(1,2+1,15*2)"2+(1,5+1 (A7*2)*6+(0,6+0,97*2)"6+(1,7+1,4*2)+(1,8+ m 119,940
1,15*2)"2+(1,8+1,47*2)"6+(1,4+1,47*2)"6+(1 ,08+1,4*2)]
' ) - ) I RAZEM 119,940
30|KNR 028 2621-08 _ |Ochrona naroznikéw okiennych i drzwiowych - katownik na siatcez |m )
d.4 kapinosem
okna 1,2*2+1,5*6+0,6"6+1,7+1,8"2+1,8"6+1,4"6+1,08 m 40,580
) - ' ' ) RAZEM 40,580
31|KNR 0-33 0123-05  |Montaz listwy do osciezy m ‘ o
d.4
okna [(1,2+1,15)72+(1,5+1,47)"6+(0,6+0,97)"6+(1,7+1,4)+(1,8+1,15°2+  |m 160,520
(1,8+1,47)"6+(1,4+1,47)"6+(1,08+1 A2
) RAZEM 160,520
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNR 0-33 0123-04 Montaz tasmy uszczelniajgcej piankowej samoprzylepnej m
d.4
poz.31 m 160,520
e ' | RAZEM 160,520
33|KNR 0-28 2630-01  |Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie z warstwg po-  |m?2 S '
d.4 $rednia
Sciany poz.23 m?2 452,234
oscieza poz.28 m?2 36,920
- - " RAZEM | 489,154
5 Renowacja elewacji klinkierowej ‘ ' R
34|KNR 4-01 0308-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do 1 sz, szt,
d.5
zalozenie 50 szt 50,000
~ ) RAZEM 50,000
35/KNR 4-01 0308-02  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt, sz, o
d.5
zalozenie 10 szt. 10,000
' ‘ RAZEM [~ 10,000
36/KNR 4-01 0308-03  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w iloci do 5 szt. szt. ' ‘
d.5
zalozenie 2 szt. 2,000
) RAZEM 2,000
37|KNR 4-01 0308-04 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt. ' ‘
d.5
zalozenie 4 szl. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR AT-27 0102-04  |Piaskowanie powierzchni muru - urzadzenie pneumatyczne ROTEC  |m2 o -
d.5 niskocisnieniowe
cokol [14,9+10]*2*0,96 m2 47,808
nad cokolem 2,16%1,7+2,28*6,9-<okna>1,0*1,4*2 m2 16,604
] ‘ ) RAZEM 64,412
39| TZKNBK VII -231 Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostep- |m?2 ) o
d.5|analogia nych - powierzchnia do 1 m2 - Miejscowe doczyszczenie cegly i klin-
kieru po odkuciu resztek istniejgcych tynkow i zapraw nalotow i po-
zostalosci cementowych i wapiennych preparatem do czyszczenia
pow.klinkierowych z zaprawy
przyjeto 20% poz.38*0,2 m2 12,882
) ‘ RAZEM 12,882
40|KNR AT-26 0101-02 |Usunigcie zmurszalych spoin w murach z cegly m?2 ‘
d.5
poz.38 m2 64,412
RAZEM 64,412
41|KNR AT-26 0101-05 |Reprofilacja spoin w murach z cegly m2 ‘
d.5
poz.40 m2 64,412
' RAZEM 64,412
42|ZKNR C-2 0810-02  |Reczne wypeltnienie ubytkow w cegle - pow. pionowa dms3 ) )
d.5
przyjeto 20 dm3 20,000
) RAZEM 20,000
43|KNR BC-02 0129-05 |Hydrofobizacja przy renowacji starego budownictwa - malowanie m2 ' =
d.5 reczne np. DICHTUNGSSCHLAMME
poz.38 m2 64,412
RAZEM 64,412
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