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1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.1.

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw, zlokalizowanego na czesci dziatki

nr 100/9; AM-15; ( KW: WR1K/00310932/8) we wnetrzu blokowym, ograniczong
kwartatem wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przy ulicy: Ukryta, Rozbrat,
Henryka Sienkiewicza, Chemiczna.

Zamierzenie budowlane  realizowane bedzie jako ogrodzony plac zabaw
o powierzchni ok. 200m?. Teren pod planowany plac zabaw jest obecnie
przeznaczony na trawnik z piaskownica.

Teren dziatki nie jest objety MPZP i nie wymaga uzyskania warunkéw zabudowy.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.
Powierzchnia placu zabaw ok. 200 m?.
Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do zaprojektowania, wykonania
i dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zamdwienia w tym m.in. przygotowanie
terenu pod budowe oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.
Zestawienie dziatek geodezyjnych
. Czesc dziatki nr 100/9; AM-15; obreb: Plac Grunwaldzki
Obecne zagospodarowanie dziatki, otoczenie trenu (obszaru) lokalizacji
inwestycji
o od potnocy - trawnik, cigg pieszo- jezdny, zabudowa mieszkaniowa
o od potudnia -trawnik, cigg pieszo- jezdny, zabudowa mieszkaniowa
o od wschodu - trawnik, ciag pieszo- jezdny, zabudowa mieszkaniowa
° od zachodu - trawnik, zabudowa mieszkaniowa

Uksztattowanie terenu:

Na obszarze inwestycji nie wystepuja wieksze spadki terenu, w zwigzku z tym nie
przewiduje sie wiekszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejacego
uksztattowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw wraz z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznych.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki 100/9; AM-15

Na terenie dziatki znajduja sie tereny komunikacji pieszej, drogi wewnetrzne
o nawierzchni betonowej, parkingi, oraz tereny zielone. Na obszarze, na ktérym ma
powstac plac zabaw obecnie znajduje sie teren zielony o nawierzchni trawiastej z
piaskownica. Przez teren dziatki przebiegaja sieci uzbrojenia terenu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw,
musi spetnia¢ wymagania odno$nych przepiséw, w tym:

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.);
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1.3.3.

1.3.4.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072);

Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z 2003
r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

uzgodnienie koncepcji oraz projektu budowlano - wykonawczego wraz z projektem
tablicy ogtoszeniowej placu zabaw z radg osiedla oraz Zamawiajacym.

pozyskanie aktualnej mapy d. ¢ projektowych

wszelkie decyzje administracyjne - niezbedne do zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

W zakres obowigzkdéw wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem robdét wchodzi
rowniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz

dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

koncepcje programowo - przestrzenng ( skala 1:250) -2egz.
(opis + rysunki)

Uzgodnienie projektu z radg osiedla na etapie

koncepcji oraz projektu wykonawczego -legz.
projekt budowlany i wykonawczy -2egz.
Uzgodnienie z MKZ, WKZ ( jezeli wymagane) we Wroctawiu -1 egz.
Potwierdzenie ztozenia wniosku do WAIB we Wroctawiu -legz.
,, Na zgtoszenie,,

Potwierdzenie braku sprzeciwu WAIB we Wroctawiu -legz.
przedmiar rob6t budowlanych -2egz.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -2egz.

Inne uwarunkowania.

Powstate w trakcie wykonywania robot:

materiaty drogowe pozyskane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania,
Wykonawca ztozy na terenie przylegajagcym do placu zabaw, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego;

ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) musza zostal zutylizowane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu
stosownych dokumentéw.

nadmiar ziemi zostanie wywieziony staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek,
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1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.2.1.

1.4.2.2.

przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a
po zakonczeniu budowy uporzadkowad teren.

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa wymienionymiw CZESCI INFORMACYJNEJ pkt 1.3.1.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Informacje ogélne.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

Zleci¢ mape d/c projektowych wraz z inwentaryzacja zieleni.

wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz
uzyskad stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie robot,
dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczna,
wykonad roboty budowlane, nasadzenia zieleni.

uzyskac decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego,
dotyczace sposobu uzytkowania urzadzen.

Opis og6lny zadania inwestycyjnego.

Opis ogolny

Plac zabaw nalezy podzieli¢ i oznaczyé na cze$¢ dzieci mtodszych do lat 5 oraz
starszych 6-15 lat.

Wyposazenie placu zabaw powinno byc¢ tak dobrane, aby mogto stuzyé dzieciom
réznych grup wiekowych oraz o réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej.
Wyposazenie mogg stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego lub
zestawy, pozwalajace na prowadzenie z dzie¢mi réznych form zajeé¢ ruchowych
(w szczegblnosci pokonywanie przeszkod, wspinanie, czworakowanie, przeskoki,
przeploty, zwisy itp.), Urzadzenia powinny by¢ zréznicowane ze wzgledu na
mozliwosci dzieci (r6znorodne drabinki, drazki do ¢éwiczen, Scianki wspinaczkowe,
pomosty, rownowaznie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe hustawki). Teren
lokalizacji placu zabaw powinien by¢ caty ogrodzony.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadaé, co najmniej trzyletni okres gwarancji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci
w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

Spos6b zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ wykonanie
powierzchni placu zabaw nawierzchnig bezpieczna.

W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy wykonad:

Plac zabaw z podziatem na dwie strefy:

Strefa dla dzieci do lat 5, minimalny zakres wyposazenia.

piaskownica o powierzchni min 15 m? , wyposazona na

w zadaszenie wodoszczelne - 1szt.
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o tawki z oparciem -2 szt.

o kosz na $mieci z nakrywa - 1szt.
o bujak na sprezynie - 1szt.
o ogrodzenie panelowe z furtka
o nawierzchnie bezpieczna
a. Strefa dla dzieci 6-15 lat
o hustawka z bocianim gniazdem o $rednicy 120 cm. - 1szt.
. hustawka podwdijna - 1szt.
o kompleksowe urzadzenie zabawowe zawierajace: zjezdzalnie, - 1szt.
zadaszony domek, elementy sprawnosciowe, rynne zjazdowa,
schody.
o tawki z oparciem -2 szt.
o karuzela tarczowa z siedziskiem - 1szt.
. oswietlenie w formie lampy solarnej ze zrédtem Swiatta typu LED, -2 szt.

montowanego na stupach o wys. 4-6 m, z czujka ruchu oraz zmierzchu
wraz z programowaniem.

. kosz na Smieci z nakrywa. - 1szt.
o tablica z regulaminem - 1szt.
o nawierzchnia bezpieczna

o ogrodzenie panelowe z furtka

b. Nawierzchnie:

nawierzchnia zwirowa - bezpieczna, wykonana ze zwiru ptukanego , frakcja
8-16mm, (dotyczy stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych)

nawierzchnia uzupetniajgca z kostki betonowej gr 8 cm, na podbudowie oraz
z opornikami betonowymi.

D. Ogrodzenie:
Zaktada sie wygrodzenie placu zabaw poprzez wykonanie ptotu z typowych przeset

panelowych oraz stupkdw z profili zamknietych wraz zdwoma furtkami.

1.4.3. Opisurzadzen
Znajduje sie w CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przyktadowych urzadzer
zabawowych i rekreacyjnych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1. Ogélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych -
sprzetu rekreacyjnego:
a) powinien posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji;
b)  powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw,
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2.1.2.

2.1.2.1.

powinien byé zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow.
powinien byé rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy
zachowania bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych
w dokumentacji dotyczacej utworzenia placu zabaw.
wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw
muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:
e PN-EN 1176-1: 2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
e PN-EN 1176-2: 2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
e PN-EN 1176-3: 2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
e PN-EN 1176-6: 2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
e PN-EN 1176-7: 2009
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
e PN-EN 1177: 2009
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
na placu zabaw powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajaca
regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu
os6b korzystajacych ze placu zabaw, numery telefonéw alarmowych.

Szczegotowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne dla poszczegélnych
urzadzen zabawowych znajduja sie w CZESCI GRAFICZNEJ PFU - Opis
przyktadowych urzadzen zabawowych.

Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajacych elementéw
betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow,
w tym kraweznikoéw i obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie
tylko jako element oddzielajacy teren zielony placu zabaw od pozostatego
terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” - zréwnane
z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

Nawierzchnia zwirowa

Projektuje sie nawierzchnie zwirowa, przepuszczalng, wykonang na warstwie
geowtokniny. Grubosé warstwy zwiru min 25 cm.

W celu utatwienia sptywu wdd opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni
spadek ~1,0 %.
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Nawierzchnia odpowiadajaca wymaganiom norm:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki
Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych,
technologia zgodna z aprobata techniczna dla przyjetego systemu

2.1.3. Wymagania dla ogrodzenia

2.2,

Teren placu zabaw nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem panelowym. Zaktada sie wygrodzenie
placu zabaw poprzez wykonanie ptotu ze stalowych stupkdw, wykonanych z profili
zamknietych osadzonych w gruncie oraz stalowych azurowych przeset . Ponadto
w ogrodzeniu przewiduje sie, co najmniej dwie furtki (Swiatto przej$cia 100 cm)
Zabrania sie stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementéw
niebezpiecznych dla uzytkownika placu zabaw. Przeswity pomiedzy elementami nie
powinny stanowié zagrozenia dla dzieci usitujac sforsowaé ogrodzenie.

Wszystkie Elementy ogrodzenia nalezy wykona¢ jako ocynkowane malowane
proszkowo. Cokot ogrodzenia wykonac z kraweznikow betonowych o wym.: 6x25 cm.
Wysokos$¢

cokotu wzgledem terenu przylegtego 2-4 cm.

Parametry:

- Wysokosc¢ : 130-140 cm
wytrzymatos$c : 1KN

szerokosc furtki w Swietle: 100 cm
gtebokos¢ osadzenia stupkdw : 70-80 cm.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Warunki wykonania i odbioru robdt, nalezy przyjmowac zgodnie z opracowaniem:
»2Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom | Budownictwo ogdlne., na
podstawie ktdrych nalezy opracowac Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét.

Osoby wykonujace roboty powinny posiadac stosowne uprawnienia do ich wykonania.

Szczegbtowa lokalizacja placu zabaw powinna spetnia¢ wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢ mozliwo$é zacienienia roslinnoscig oraz spetnia¢ wymogi
w zakresie stosowanych odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) - lokalizacja
w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od wydzielonych stanowisk postojowych dla
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samochoddw osobowych, linii rozgraniczajacych ulice, miejsc gromadzenia odpaddéw
statych oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM przyjeto ze wzgledéw technicznych
konkretne wyroby, na ktére Wykonawca moze stosowal wyroby zamienne pod
warunkiem, ze s3 rownowazne technicznie, spetniajg wymagania norm i przepiséw oraz
zatozone parametry projektowe.

- Ogolne wymagania dotyczace robot.
Realizacja rob6t budowlanych nastgpi na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru robot oraz ST, w ktérych to dokumentach okreslono zakres i technologie
ich wykonania. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zaich zgodnosc z przedmiarem roboét, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

- Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca oznakuje droge dojazdowga do terenu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i maszyn zwigzane z realizacjg
robdt Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawcy dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, ~w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

- Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, liny stalowe,
sprzet mechaniczny: ciagnik, koparka, zestawy spawalnicze. Naktady pracy sprzetu
uwzgledniajg  czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi)
niezbedny do wykonania okreslonej czynnosci lub roboty.

- Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie
wptyna niekorzystnie najako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych umowa na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie
usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Samochody samowytadowcze:
odwiezienie drewna, gruzu na odpowiednie sktadowiska. Przewozone tadunki
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadow
niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi srodkami transportowymi.
Ciezar i rodzaj pojazdéw transportowych dostosowaé do obowigzujacych przepiséw
drogowych.

- Materiaty
Uzyte w projekcie nazwy dostawcdw, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze
zaoferowad materiaty czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich
jakosci bedzie odpowiadaé¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy podaé nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia
i udokumentowal jego jako$é, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki
przedtozy¢é do konsultacji i akceptacji projektantéw iinwestora. Wykonawca bedzie
stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu,
sprowadzone na podstawie probek od producentéw, zaakceptowanych przez
Projektanta po przedstawieniu ich nie pdzniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty
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spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe
stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen
do robét. Eksploatacja zrédet materiatow powinna by¢ zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

Wykonanie robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
zdokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

W czasie trwania robdt materiat z wykopu i odpady nalezy dostarczy¢ do
wyspecjalizowanego miejsca sktadowania i utylizacji.

Roboty prowadzié zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i wytycznymi zawartym w
Specyfikacji.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie
zwymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego - strefy niebezpieczne. Nalezy tez
oznakowac droge dojazdowga do budowy.

Bezpieczenstwo prowadzenia robét:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia
06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do

wyznaczenia strefy niebezpiecznej, ogrodzenia terenu oraz ustawienia tablic
ostrzegawczych, zabezpieczenia istniejacych drzew, infrastruktury przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

nalezy bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej i postepowaé zgodnie z
zasadami BHP,

operatorzy sprzetu zmechanizowanego powinni posiadaé aktualne uprawnienia do jego
obstugi.

UWAGA.

W rejonie robdt moga znajdowad sie niezinwentaryzowane elementy infrastruktury jak
sieci, obiekty podziemne /np. piwnice/ i inne fragmenty dawniej istniejacych obiektow.
Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage podczas wykonywania robét przez ciezki sprzet.
Naktady obejmuja czynnosci podstawowe jak rowniez nastepujace czynnosci
pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen,

- obstuga sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych,
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-

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokoét
bezposredniej strefy przy obiektowej, uprzatniecie strefy po zakonczeniu prac.

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonania zadania zwigzanego z budowa placu
zabaw dla dzieci. Sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu wykonanych robét.

Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt zumowa, ocena ilosci

i jakosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie:
geodezyjnym,

budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana
w formie cyfrowej przed odbiorem. Znajda sie w niej takze:

-rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
-informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz
gwarancja, —instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo). Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze
i w formacie cyfrowym - dwg AutoCad w jednym egz.

Dokumenty niezbedne

zgtoszenie zakonczenia robot,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza- aktualizacja mapy podstawowej (w
przypadku koniecznosci),

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami ( format A4)

instrukcje uzytkowania wraz ze sposobem konserwacji oraz terminami przegladéw
okresowych.

Tok postepowania przy odbiorze

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Jako$¢ zakonczonych
robo6t komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny
wizualnej.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych roboét z dokumentacja i zakresem ich
wykonania.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji

i zakresu ich wykonania, to roboty wytgcza z odbioru.

Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r.,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015r.,
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poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570
z pézniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r. poz.
191 z pdzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016r., poz.
672, zpdzniejszymizmianami).

Akty prawne - rozporzadzenia

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401),

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Il.  CZESC INFORMACYJNA

1) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy prawa i normy przywotane w pkt.1.3.1. CZESCI OPISOWEJ PFU.

2) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

a) wypis z rejestru gruntdw, stanowiacy - Zatagcznik nr 1 do PFU

b) kopia mapy ewidencji gruntéw i budynkéw w skali 1:1000, stanowigca - Zatacznik nr 2 do
PEU

c) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw informacyjnych, stanowigca -
Zatacznik nr 3 do PFU
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CZESC GRAFICZNA

Opis przyktadowych urzadzen zabawowych

Urzadzenia przyktadowe przedstawiajg wymagania minimalne pod wzgledem
funkcjonalnym i ilosSciowym. Plac zabaw moze by¢ wyposazony w urzadzenia
rownorzedne zgodne  z wytycznymi zawartymi w PFU.

Piaskownica z zadaszeniem wodoszczelnym - 1 szt.

powierzchnia piaskownicy min 15 m?, ksztatt dowolny.

wyposazenie piaskownicy: siedziska, telefon, bujak, wiaderko do piasku z wyciagarka,
stolik.

konstrukcja drewniana bezrdzeniowa z drewna impregnowanego cisnieniowo.

elementy dekoracyjne z HPDE

zadaszenie wodoszczelne na powierzchni min 80% piaskownicy : okap o szerokosci min
50 cm wzgledem zewnetrznych krawedzi piaskownicy . Konstrukcja w catosci z drewna
modrzewiowego struganego , z petnym deskowaniem potaci dachowej z desek
Swierkowych P+W wraz z pokryciem dwuwarstwowym wodoszczelnym: ( papa
podktadowa termozgrzewalna gr. min. 2.7 mm + gont papowy wykroj trapezowy)

Uktad dachu wielospadowy - symetryczny, w spadku min 25 stopni.

wypetnienie: geowtdknina min 140 g/m2 + piasek rzeczny, ptukany min. 40 cm.

Zdjecia pogladowe bez zadaszenia,
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tawka z oparciem 4 szt.

konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo , kotwiona do betonowego
fundamentu posadowionego na gtebokosci 70 cm.

siedzisko i oparcie wykonane z elementéw drewnianych szlifowanych wykonanych

z modrzewia szlifowanych 4- stronnie, kat pomiedzy siedziskiem o oparciem: 105-110
stopni,

szeroko$¢ siedziska min: 70 cm.

dtugo$é z oparciami: 145-170 cm

wysokos$¢ oparcia od podtoza: 100-120 cm.

Przyktadowe zdj¢cie tawki.
Bujak na sprezynie - 1 szt.

siedzisko, korpus wykonane z HDPE

Sruby taczeniowe, wkrety: stal nierdzewna zabezpieczona nakretkami z tworzywa
uchwyt do trzymania oraz podndzki: wzmocnione, stal pokryta tworzywem.
montaz na state w gruncie na gtebokos$¢ min 40 cm.

sprezyna stalowa z drutu o $rednicy 20 mm, malowana proszkowo.

2507 [

— 400 —840—
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Kosz na odpady - 2 szt.

-wszystkie elementy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
-pojemnik z gr. 1,5mm.

-nakrywa z blachy gr. 0.6 mm

-montaz do fundamentu betonowego, gtebokos$¢ posadowienia min 40 cm.

115

<,507>

Hustawka z bocianim gniazdem - 1szt.

stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna litego
sosnowego impregnowanego cisnieniowo, szlifowane lub modrzewiowe.

belka pozioma stalowa ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo

montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych do przygotowanego
fundamentu.

tancuchy o kroétkich ogniwach ze stali ocynkowanej

zawiesia ze stali ocynkowanej

siedzisko hustawki: - bocianie gniazdo o $rednicy 110-120 cm, no$no$¢ min 200 kg.

/T\ ;
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6. Hustawka podwojna -1 szt.

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna litego -
sosnowego impregnowanego cisnieniowo, szlifowane.

- belka pozioma stalowa ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo w kolorach
RAL tancuchy o krétkich ogniwach ze stali nierdzewnej

- zawiesia ze stali nierdzewnej

- siedziska hustawki: - gumowa deseczka (z rdzeniem stalowym) i kubetek dla dzieci
mtodszych

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

Budowa placu zabaw ul.Ukryta, Rozbrat, Chemiczna, Sienkiewicza 17



7. Urzadzenie zabawowe obejmuje zjezdzalnie, chodzenie po drabinkach,
wspinanie po siatce linowej, trapie, przechodzenie po linowym mostku
-1szt.

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 lub okragtym fi 100-120 mm oraz pozostate
elementy drewniane o zaoblonych krawedziach z drewna sosnowego bezrdzeniowego
impregnowanego cisnieniowo lub modrzewiowego, przecieranego krzyzowo
(z pominieciem rdzenia)

- szczeble drabinek ze stali kwasoodpornej.

- tancuchy ze stali kwasoodpornej.

: $lizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE

- daszek dwuspadowy z HPL liny PP z rdzeniem stalowym

- urzadzenie montowane na state w gruncie. montaz do gruntu na kotwach stalowych
ocynkowanych.

Elementy sktadowe zestawu nazwa wymiary /m/ ilosé

Wieza bez dachu hp=0,95 /2 szt
Wieza z dachem hp=1,45/ 2szt
Slizg krétki L=1,90 / 1 szt.

Slizg dtugi L=2,00/ 1 szt.

Trap hp=1,45, hp=0,95/ 2 szt.
Siatka linowa H=1,90 /1 szt.
Mostek linowy L=2,50 /1 szt.
Drabinka pionowa z uko$ng / 1 szt.
Balustrady petne 0,60x0,60 /5 szt.
Podest staty 0,80x0,80 / 4 szt.
Drabinki wejsciowe - 2

Liczydto z tablica do rysowania - 1
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8. Karuzela tarczowa z siedziskiem - 1 szt.

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z palety RAL
- $rednica 150 do 170 cm.

- siedzisko wykonane z Ptyty HPDE, no$nos¢ siedziska min 100 kg/mb
- posadzka z aluminiowej blachy ryflowanej

- mechanizm tozyskowany niewymagajacy konserwacji.
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Lampa solarna : 2 szt.

Parametry:

Maszt aluminiowy wys. 6 m, zakotwiony w betonowym fundamencie.

Moc lampy min 8W

Panel solarny min 40W/13.5V

Bateria litowa 10AH /9.6 V, trwatos$¢ > 2000 cykli (tadowanie i roztadowanie )

strumien Swietlny min : 1700 Im

czujnik ruchu<10M

czujnik zmierzchu

zwtoka emisji 20 S

barwa Swiatta: 3000 K

temperatura pracy: -20 do + 60 stopni C.

klosz ,, ksiezycowy,, trwate tworzywo sztuczne, niettukace.

panel stoneczny z pokrywa ze szkta hartowanego, regulowany kat poziomy i kat
pionowy,

inteligentny kontroler ( zarzadzanie czujnikiem ruchu, poziomem emisji $wiatta oraz
czasem emisji )

Przyktadowe zrodto swiatta z panelem solarnym
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10.

Tablica informacyjna. 1szt.

Wolno stojaca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na dziatanie warunkéw
atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na
uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

drewno klejone zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, elementy kolorowe
z ptyty HDPE, tre$¢ tablicy w formie nadruku na folii odpornej na UV, naklejonej na
cynkowang blache stalowa, elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.

Parametry:

wysokos$¢ : 170-180 cm

stupy : 8x8 cm lub wieksze kotwione do stalowych marek zakotwionych w betonowym
fundamencie

szerokosc brutto: 55-70 cm

ptyta HPDE z nadrukiem gr. min 5 mm,
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Szczegotowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne.

Konstrukcje elementéw wyposazenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinna byé zgodna
z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej,
przenosi¢ obcigzenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewnic¢ trwato$é¢ urzadzen
i ogrodzenia. Konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci,
ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie
elementy wyposazenia placu zabaw oraz elementy nosne ogrodzenia powinny by¢ trwale
zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia
producenta wyposazenia oraz ogrodzenia)

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane sg z drewnianych bali w klasie |,
zabezpieczonych $rodkami grzybobdjczymi wraz z pojedynczymi elementami metalowymi
powleczonymi powtokami malarskimi. Spetniajg one wymagania ergonomii bezpieczenstwa
zgodnie z Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé drewno akacjowe lub modrzewiowe lub sosnowe impregnowane cisnieniowo
w autoklawie.

Stupy tworzace konstrukcje nosna nalezy trwale osadzi¢ 5-10 cm nad powierzchnia gruntu za
pomoca stalowych okué kotwionych na betonowym fundamencie zagtebionym min 60 cm
w gruncie lub pod powierzchnia poprzez ztacza stalowe bezposrednio do fundamentu.
Wszelkie nakretki Sruby powinny byc¢ zabezpieczone naktadkami ochronnymi PCV.

Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczyé przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych przez impregnacje sSrodkami, posiadajacymi wymagane atesty higieniczne.

Slizgi zjezdzalni nalezy wykonad ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

drabinki, porecze, uchwyty, okucia, bariery nalezy ocynkowac i zabezpieczyé Srodkami
odpornymi na dziatanie warunkdéw atmosferycznych. tby wkretéw, srub nalezy ukryé
w plastykowych wktadkach.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy urzadzen na placu zabaw musza
by¢ odporne na ciagte dziatanie warunkow atmosferycznych.
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