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Komuny Paryskiej 94A przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 ELEMENTY WSPOLNE BUDYNKU
1.1 Roboty ujete w projekcie i kosztorysie pierwotnotnym
111 Remont elewacji frontowej
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoci 23 m - interpolacja m2
d.1.1/1604-03
A
269.09 m2 269.090
RAZEM 269.090
2/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 5(poz.:7,8,9,10,11,12) kpl
d.1.1)r.16
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m2
d.1.1{1663-04
1
269.09 m2 269.090
RAZEM 269.090
4|KNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowa m2
d.1.1|0925-01
A
71.89 m2 71.890
RAZEM 71.890
5/KNR 4-01 Rozbidrka murdéw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie na-|m2
d.1.1/0535-08 dajacej sie do uzytku
1
10.3 m2 10.300
RAZEM 10.300
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny $ciennej - roebranie podokiennikow z okapnikéw cera- |m2
d.1.1/0820-08 micznych
21
7.26 m2 7.260
RAZEM 7.260
7|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okraglej o érednicy 10mm - demon- |[szt.
d.1.1/0809-01 taz anten i innych elementéw z elewaciji
)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8 KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementow konstrukgji stalowej z opuszczeniem z kg
d.1.1|0815-02 poziomu kondygnacji Ill
1
50 kg 50.000
RAZEM 50.000
9/KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacii m?2
d.1.1|2611-01
1
247.09 m2 247.090
RAZEM 247.090
10|KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie elewacji m2
d.1.1|2611-02
b |
247.09 m2 247.090
RAZEM 247.090
11/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkedzonych w murze cegiet wiloci do 1 szt. szt.
d.1.1|0308-01
4
30 szl. 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 3 szt. szt.
d.1.1|0308-02
5|
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.1/0308-04
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci pekniecia 1 1/2 cegly przy uzyciu |m
d.1.1|0307-03 zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j -
1 przemurowanie peknigc z zastosowaniem pretdw zbrojacych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15/ KNR 19-01  |Spoinowanie muréw gladkich z cegly zabytkowej- mury gtadkie przyjeto 20% |m2
d.1.1/0827-01 powierzchni elewacji
i
49.418 m2 49.418
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RAZEM 49.418
16/KNR 19-01 |Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych kategorii Il boniowanych z zaprawy wa- m2
d.1.1/0802-02 piennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2
1
33.95 m2 33.950
RAZEM 33.950
17/KNR 19-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnjtrznych kat. |ll z zaprawy wapiennej lub m2
d.1.1/0801-02 cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - przyjeto 50% powierzchni
1 elewacji
70.445 m2 70.445
RAZEM 70.445
18/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewngtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o m2
d.1.1/0807-02 pow. ponad 5 m2 na $ianach plaskich
A
70.445 m2 70.445
RAZEM 70.445
19/KNR 19-01 |Wykonanie tynksw zewnjtrznych zwyktych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-  |m?
d.1.1/0809-01 piennej na ociezach o szer.15 cm
1
23.03 m2 23.030
RAZEM 23.030
20|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.1|0809-03 piennej na ociezach o szer.40 cm
1
2.72 m2 2.720
RAZEM 2.720
21|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciagnionych szeroko$¢ profilu 15-20 cm m2
d.1.1|0417-07
A
4.124 m2 4.124
RAZEM 4.124
22|ZKNR C-2  [Naprawa ubytkéw w profilach ciaggnionych dodatek za kzde 5 cm rozwinigcia  |m2
d.1.1]0417-08
A
4.124 m?2 4.124
RAZEM 4.124
23|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ profilu |/m?2
d.1.1/0417-03 15-20 cm
|
4.124 m2 4.124
RAZEM 4.124
24/ZKNR C-2  |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); dodatek za kaz- |m2
d.1.1|0417-04 de 5 cm rozwinigcia
4.124 m2 4.124
RAZEM 4.124
25/KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm - uzupetnienie brakujg-|m
d.1.1/0819-07 cego fragmentu gzymsu podrynnowego
A
1 m 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 30 cm m
d.1.1|0819-05
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
27|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykie o szer. w rozwingciu do 10 cm - opaska m
d.1.1|0819-01
1
231 m 231.000
RAZEM 231.000
28|KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych kat. |Il boniowanych z zaprawy wapiennej |m2
d.1.1{0802-02 lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - wykonanie ptycin nad
il oknami 1 pietra
13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200
29/KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il boniowanych z zaprawy wapiennej |m2
d.1.1/0802-01 lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - wykonanie plycin pod
1 oknami 1 pietra
6.16 m?2 6.160
RAZEM 6.160
30| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku $ednic zlozonym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) [model
d.1.1/0301e - wykonanie na $ianach sztukaterii metodg narzutowa - zaprawa wapienno-ce-
o] mentowa ornamentyki ciaglej o diugoci 1.10 m
10 model 10.000
RAZEM 10.000
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31| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku zlozonym (wys.detalu w rzucie 37.5 cm) - wyko- |model
d.1.1]0401f nanie na $cianach sztukaterii metoda narzutowa - zaprawa wapienno-cemen-
A towa ornamentyki ciagtej o dlugoci 1.30 m - ekstrapolacja
10 model 10.000
RAZEM 10.000
32|TZKNBK IX |Zestaw maleriatéw na wykonanie 1 m3 modelu m3
d.1.1/m-A
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-02 Obrobki przy szerokoci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.1.1/0507-02
1
10.3 m2 10.300
RAZEM 10.300
34/KNR 2-02  |Wyiozenie gzymsow i podokiennikéw, dachowka karpéwka pojedyncza - podo- |m
d.1.1/0923-03 kienniki ceramiczne
1
36.3 m 36.300
RAZEM 36.300
35/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1|202 1134-02
.1
247.09 m2 247.090
RAZEM 247.090
36/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnijtrznych - tynkéw [m2
d.1.1{1505-10 gladkich bez gruntowania Na wysokoci 10 - 20 m. - malowani elewaciji farbami
1 fasadowymi wg. projektu
247.09 m2 247.090
RAZEM 247.090
37|NNRNKB (z.VIl) Impregnowanie elewacji preparatem hydrofobizujgcymi - wg. projektu | m2
d.1.1/202 1134-02
1
247.09 m2 247.090
RAZEM 247.090
38 KNR-W 2-02 | motaz na gzymsach modutow STOP - PTAK m
d.1.1|20204-02
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
39/KNR-W 2-02 |montaz tabliczek, numeru policyjnego na elewacji szt.
d.1.1{1219-08
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg3of |mS3
d.1.1/0109-09 15 km
1
4.942 m3 4.942
RAZEM 4.942
41 koszt skfadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.1
5]
8.896 m3 8.896
RAZEM 8.896
1.1.2 Remont balkondw
42 KNR-W 4-01 |Rozebranie podstemplowania plyt balkonowych w poziomie | pietra m2
d.1.1|0437-05
2
2.31 m2 2.310
RAZEM 2.310
43/KNR-W 4-01 |Rozebranie podstemplowania plyt balkonowych - dodatek za kazde nastepne |m2
d.1.1/0437-06 pietro
2
2.31 m2 2.310
RAZEM 2.310
44|KNR 4-01 Podstemplowanie plyt balkonowych tymczasowe w poziomie | pietra m2
d.1.1/0423-01
2
8.79 m2 8.790
RAZEM 8.790
45|KNR 4-01 Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe - dodatek za kazde nastepne |m2
d.1.1|0423-02 pietro
2
5.76 m2 5.760
RAZEM 5.760
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46|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaitownikéw stalowych w poziomie Il kondygnagcji - |m
d.1.1|0804-02 rozebranie ozdobnych balustrad balkonowych w celu renowacji
2
157 m 15.700
RAZEM 15.700
47 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.1]0504-01
2
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
48 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o gruboci do 10 cm m3
d.1.1/0301-08
2
1.164 m3 1.164
RAZEM 1.164
49 KNR 4-01 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o gruboci p3yty 1/2 ceg.- rozebrane plyty |m2
d.1.1/0351-02 balkonow
2
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
50(KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikow o wysokoci do  |szt.
d.1.1/1305-02 140 mm
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wys. do 200 mm  |m
d.1.1|0351-056
2
22.9 m 22.900
RAZEM 22.900
52|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w cianach z cegie3 |gniazd.
d.1.1|0347-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
2
9 gniazd. 9.000
RAZEM 9.000
53|KNR-W 4-01 [Uzupelnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i ulozenie belek NP-200  |'m
d.1.1|0318-05 mm- dwuteownik 160 mm z podkiadkami z ptaskownika wg projektu
2
25.6 m 25.600
RAZEM 25.600
54/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.1.1/0208-04
2
0.458 t 0.458
RAZEM 0.458
55 KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub $ciagdw i tarcz oporowych - |m
d.1.1/1304-04 spawanie ramy z dwuteownikdw 160
2
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
56/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i §cianach przy  |szt.
d.1.1]/0206-02 gtebokos$ci ponad 10 cm
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
57|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegiel na zaprawie ce- m
d.1.1|0336-03 mentowo-wapiennej
i@
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
58|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokoci do 4 m deskowan konstrukgji m2
d.1.1|0201-01
2
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
59|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowe| plyt stropowych i dachowych |m2
d.1.1|0201-06
2
14.55 m?2 14.550
RAZEM 14.550
60|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na stropach plaskich, podciggach, biegach |m2
d.1.1|0703-02 i spocznikach schodowych - utozenie siatki i wykonanie zawiesi
2
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
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61 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboci 2.5 mm  |m2
d.1.1/1104-01 zatarte na ostro - tynk cmentowy
2
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
62 KNR-W 2-02 |Izclacje cieplne i przeciwdwijkowe z plyt styropianowych poziome na wierzehu |m2
d.1.1|0608-03 konstrukeji na sucho - jedna warstwa
2
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
63|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub zebrowa- kg
d.1.1/0202-03 nych or. 10-14 mm
2
119.601 kg 119.601
RAZEM 119.601
64|KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.1.1]/0203-12
2
1.455 m3 1.455
RAZEM 1.455
65 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdwijkowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie |m2
d.1.1/0608-11 z siatkg metalowg - szpatdowanie belek styropianem
.
3.075 m?2 3.075
RAZEM 3.075
66 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na ociezach o szerokoci do 30 cm wykonywa- |m2
d.1.1/0902-04 ne recznie - tynkowanie krawedzi bocznych i balkonéw
2
3.075 m2 3.075
RAZEM 3.075
67|KNR-W 2-02 |Krawjdzie balkondw i loggii - z blachy z cynku mz2
d.1.1/0515-03
2
5.125 m2 5.125
RAZEM 5.125
68|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.1.1|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
2
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
69 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.1.1/0640-03 bez cinienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
70/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwykia - plytki |m2
d.1.1/1118-03 gresowe
2
14.55 m?2 14.550
RAZEM 14.550
71/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokoci cokolika 10 cm m
d.1.1/1119-01
2
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
72|KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio m
d.1.1(1301-04 ozdobnych - naprawa, uzupetnienie brakujgcych poszczegélnych elementow i
montz balustrad
15.7 m 15.700
RAZEM 15.700
73|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo cierne do pierwszego stopnia czystoci konstrukgji  |m2
d.1.1|/0114-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni C) - czyszczenie balustrad
2
18.84 m2 18.840
RAZEM 18.840
74 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych - kon-  |m2
d.1.1/1212-08 serwacja balustrad wg. projektu
2
18.84 m2 18.840
RAZEM 18.840
75|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg3of |m3
d.1.1/0109-09 15 km
2
3.108 m3 3.108
RAZEM 3.108
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76 Oplata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1.1
2
5.594 - t 5.594
RAZEM 5.594
1.1.3 Remont stropow drewnianych - 1, 2, 3 pietro
77 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05 Krotno$¢ = 3
3
234.496 m2 234.496
RAZEM 234.496
78/KNR 4-01 Rozebranie podidg biatych na wpust m2
d.1.1|0428-03 Krotnos¢ = 3
3
234.496 m2 234.496
RAZEM 234.496
79|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypek ma2
d.1.1/04298-02 Krotnos¢ = 3
3
234.496 m2 234.496
RAZEM 234.496
80/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2
d.1.1/0429-03 Krotno$¢ = 3
3
234.496 m2 234.496
RAZEM 234.496
81 KNR 4-01 Rozebranie elementsw stropdw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.1.1/0429-04 nych
3 Krotno$¢ = 3
234.496 m2 234.496
RAZEM 234.496
82|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementdw drewnianych o powierzchni do 2m2 przy uzyciu stru- [m?2
d.1.1|0611-01 gow i siekier
3 Krotnos$c = 3
59.976 m2 59.976
RAZEM 59.976
83|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania preparatami solo- |m2
d.1.1(/0627-04 wymi bali i krawedziakow
3 Krotno$¢ = 3
239.904 m2 239.904
RAZEM 239.904
84 KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd dla belek stalowych o gleboko$ci 2 cegiel w $cianach na za-  |gniazd.
d.1.1/0347-04 prawie cementowo-wapiennej
3 Krotnos¢ = 3
114 gniazd. 114.000
RAZEM 114.000
85 KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % ogélnej iloci belek m
d.1.1/0412-01 Krotno$¢ = 3
3
142.8 m 142.800
RAZEM 142.800
86|KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % ogdl- 'm
d.1.1|0412-03 nej iloci belek
3 Krotno$¢ = 3
142.8 m 142.800
RAZEM 142.800
87 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w écianach z cegiet - obmurowanie koncow |szt.
d.1.1|0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
3 lek drewnianych
Krotnoé¢ = 3
114 szl. 114.000
RAZEM 114.000
88 KNR-W 4-01 |Wymiana élepego putapu z wymiana fat z desek grubos$ci 25mm me
d.1.1/0413-03 Krotnoé¢ = 3
3
172.996 m2 172.996
RAZEM 172,996
89 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegiof ~ |m3
d.1.1(0109-09 15 km
3 Krotnosc = 3
poz. 102 234.496'0.3 m3 70.349
poz. 108 114°0.05 m3 5.700
RAZEM 76.049
90 koszt skladowania gruzu na wysypisku m3
d.1.1
3
76.049%1.8 m3 136.888
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RAZEM 136.888
1.1.4 Remont stropu nad piwnica
91 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1|0818-05
4
214.893 m2 214.893
RAZEM 214.893
92/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.1/0504-01
4
66.216 m2 66.216
RAZEM 66.216
93 Rozebranie podiog bialych na wpust m2
d.1.1
4
148.677 m2 148.677
RAZEM 148.677
94|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.1|/0428-04
4
208.8 m 208.800
RAZEM 208.800
95 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - zasypek m2
d.1.1/0429-02
4
214.893 m2 214.893
RAZEM 214.893
96 |KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych stropéw o powierzchni do 5m2  |m2
d.1.1/0619-08
4
214.893 m?2 214.893
RAZEM 214.893
97|KNR 0-25 Czyszczenie elementow konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 ze stanu  |m?
d.1.1|0104-01 wyjéciowego powierzchni B
4
10.552 m?2 10.552
RAZEM 10.552
98 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych szpachlo- |m2
d.1.1)1212-02 wanych jednokrotnie - konserwacja belek stalowych
4
10.552 m2 10.552
RAZEM 10.552
99|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg3of |m3
d.1.1/0109-09 15 km
4
37.169 m3 37.169
RAZEM 37.169
100 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.1
4
66.904 ms3 66.904
RAZEM 66.904
1.1.5 Remont klatki schodowej
101 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, [m2
d.1.1(0701-04 pilastrach z zaprawy wapiennej - odbicie odspojonej gltadzi gipsowej
5
200.2 m?2 200.200
RAZEM 200.200
102|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt wirowo-cementowych i spilnio- m2
d.1.1/0426-04 nych - rozbiorka docieplenia $cian w korytarzu parteru
5
11.54 m2 11.540
RAZEM 11.540
103|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- [m2
d.1.1/0429-04 nych - podsufitka klatki schodowej
5
15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960
104 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztsw pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.1.1|2007-02 stropach co 50 cm
5
15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960
105/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plytami z wetny mineralnej ukla- |m2
d.1.1/0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm
5
15.96 |m2 15.960
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RAZEM 15.960
106|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli ~ |m?
d.1.1/0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
5 Krotnoéc = 3
15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960
107|KNR 2-02 Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m2
d.1.1/2006-04 we) na rusztach -plyty gipsowo - widknowe 12,5 mm REI 60
5
15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960
108 KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na  |m?2
d.1.1/2006-08 stropach - dodatek za druga warstwe na rusztach- ptyty gipsowo - widknowe
5 12,5 mm REI 60
15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960
109|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
d.1.1/1208-02
5
84.696 m2 84.696
RAZEM 84.696
110|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii lll na $cianach plaskich |m2
d.1.1{0711-02 i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i
5 pianobetondw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej
w jednym miejscu do 2m2- przyjeto 30% powierzchni na $cianach ceglanych
63.522 m2 63.522
RAZEM 63.522
111|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
312.567 m2 312.567
RAZEM 312.567
112|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.1|/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
]
148.218 m2 148.218
RAZEM 148.218
113|KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gruboci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.1(2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
L]
211.74 m2 211.740
RAZEM 211.740
114|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1.1/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnoéci
.5
79.132 m2 79.132
RAZEM 79.132
115|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
5
102.851 m2 102.851
RAZEM 102.851
116/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.1/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnoci - sufity
5
102.851 m?2 102.851
RAZEM 102.851
117 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?
d.1.1{2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
5
3.06 m2 3.060
RAZEM 3.060
118|TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 30 cm) |model
d.1.1|0501¢ - wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkow metoda narzutowa
5
54.4 model 54.400
RAZEM 54.400
119|TZKNBK IX |Rozety sufitowe okragle o rysunku $rednio ztozonym o r.do 60 cm - wykonanie |szt.
d.1.1|1701b modelu - uzupeinienie ubytéw metodg narzutowg
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|TZKNBK IX |Zestaw materialdw na wykonanie 1 m3 modelu m3
d.1.1|m-A Krotnos¢ = 0.2
5
1.656 m3 1.656
RAZEM 1.656]
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121/KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne farba olejna podiozy gipsowych bez szpachlowania - m2
d.1.1/1508-06 malowanie lamperri do wysokoci 160 cm
-]
147,52 m2 147.520
RAZEM 147.520
122|KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewneirznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - far- |m2
d.1.1{1510-03 ba akrylowa
i
267.898 m2 267.898
RAZEM 267.898
123|KNR-W 2-02 Warstwa niwelujgco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gtad- [m2
d.1.1{1105-01 ko - wyréwnanie posadzki cementowej przy wejsciu od podworza
5
4.76 m2 4.760
RAZEM 4.760
124/ KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 15x15cm ukiadanych na klej metoda kombino- |m2
d.1.1{1118-05 wang Pow. do 10,0 m2.
5
4.76 m2 4.760
RAZEM 4.760
125|TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na §cia-  |m2
d.1.1/0756-01 nach - posadzka z lastriko
5
25.203 m2 25.203
RAZEM 25.203
126 KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1.1{1115-02
5
22.67 m 22.670
RAZEM 22.670
127|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzina rulonowa pcv m2
d.1.1]/0818-05
5
55.76 m2 55.760
RAZEM 55.760
128 KNR-W 4-01 |Wymiana bialych podidg z desek podiogowych grubosci 32mm m2
d.1.1/0415-06
5
55.76 m2 55.760
RAZEM 55.760
129/KNR-W 4-01 |stabilne zamontowanie istniejace| balustrady schodow m
d.1.1|0425-03
B
20 m 20.000
RAZEM 20.000
130|KNR 4-01 Wymiana - elementsw schodéw drewnianych - tralki ozdobne - uzupetnienie  |szt.
d.1.1|0417-06 brakujacych tralek - tralki wykona¢ identycznie na wzor istniejacych
5
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
131 KNR 4-01 Wymiana elementsw schodéw drewnianych - zatamania lub skrety poreczy do [szt.
d.1.1(0417-04 90 st.
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
132/KNR 4-01 Wymiana elementsw schodéw drewnianych - stopnice z drewna lisciastego -  |szt.
d.1.1/0417-01 identyczne na wzor istniejacych oryginalnych
9
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
133|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przy$ciennych z drewna lisciastego w odcinkach prostych |m
d.1.1/0815-05
5
57.18 m 57.180
RAZEM 57.180
134|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych |m2
d.1.1/0816-01 -podiogi z desek
5
55.76 m? 55.760
RAZEM 55.760
135|KNR 0-40 Wykogczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m2
d.1.1/0212-01 nie stopni masami wg. projektu - przyjeto 30 % powierchni
5
9.072 m2 9.072
RAZEM 9.072
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136/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalow3 podtég drewnianych m2
d.1.1{1509-01
5
| 55.76 m2 55.760
RAZEM 55.760
137 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementsw o po- szt.
d.1.1{1209-11 wierzchni do 0.52 m2 - stopnie schodowe o wymiarach 1,400,3 m
B
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
138 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna podokienniéw i innych elementéw o po- szt.
d.1.1/1209-11 wierzchni do 0.52 m2 - tralki
5
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
139 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt
d.1.1{1209-12 wierzchni do 0.75 m2 - stupki ozdobne prostokatne balustrad
5
8 szi. 8.000
RAZEM 8.000
140/KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.1(1209-07 $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - opaski dwustronne profilowane o
5 szer. do 15 cm - pochwyt balustrady
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
141|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.1({1209-07 $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - opaski jednostronne profilowane o
5 szer. do 15 cm - listwy przy$cienne
3.939 m2 3.939
RAZEM 3.939
142|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?
d.1.1]1212-02 wanych jednokrotnie - stalowe elementy schodéw + szafki, skrzynki, inne
5
104.632 m2 104.632
RAZEM 104.632
143|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.1|1112-05 PCW - wykfadzina antypolizgowa na spocznikach
5
55.76+37.0 m? 92.760
RAZEM 92.760
144|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m?2
d.1.1{1114-03 rulonowa PCW - wykladina antypolizgowa na stopniach - wg. projektu
5
25.92 m2 25.920
RAZEM 25.920
145|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1.1/0109-11 leglo$¢ do 1 km
5
6.737 m3 6.737
RAZEM 6.737
146 koszt skltadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.1
5
12.127 m3 12127
RAZEM 12.127
1.1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
147|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1|0354-04
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
148|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz  |m2
d.1.1|0354-05 drzwi zewnetrznych wejéciowych
6
6.985 m2 6.985
RAZEM 6.985
149|KNR 4-01 Obsadzenie ocieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1.1/0320-02 cegiet
.6
7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
150 KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?
d.1.1{1019-09 nie wykonczone - DT2-drzwi stalowe EI 30
6
7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

a4
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151/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - D2 - drzwi aluminiowe zewnetrzne m2
d.1.1/1040-02
6
D2 1.30*2.10 m2 2.730
RAZEM 2.730
152|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnijtrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe z naswietlem o powierzchni|m?
d.1.1/1027-03 ponad 1.5 m2 -drzwi we$ciowe frontowe dwuskrzydlowe drewniane z naswiet-
6 lem D1, kompletne
3.975 m2 3.975
RAZEM 3.975
153|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.1|0354-03
6
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
154 /KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
6
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
155|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2  [m2
d.1.1/0354-05
6
11.186 m2 11.186
RAZEM 11.186
156 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.1|0354-11
6
39.2 m 39.200
RAZEM 39.200
157|KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
d.1.1]1018-04 m2- rozwieralno-uchylne higrosterowane - wg zestawienia stolarki 02
.6
02 1.74*1.36%2 m2 4.733
RAZEM 4.733
158|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztaftownikéw z wysokoudarowego PCW - OB1 m2
d.1.1/1018-05
.6
11.186 m2 11.186
RAZEM 11.186
159|KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
d.1.1(1018-04 m2- rozwieralno-uchylne higrosterowane - wg zestawienia stolarki 01, 03, 04
.6
52.25 m2 52.250
RAZEM 52.250
160/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 -  |m2
d.1.1/1018-01 rozwieralno-uchylne piwniczne z nawiewem - wg zestawienia stolarki Op1
.6
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoci ponad 1 m - podokien- |szt
d.1.1/0129-02 niki drewniane dtug. 28 szt.* 120 cm + 2 szt. * 180 cm
B
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
162 KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoci do 1 m - podokienniki szt
d.1.1{0129-01 drewniane w $wietliku
.6
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
163|KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é |m3
d.1.1/0109-09 15 km
.6
6.061 m3 6.061
RAZEM 6.061
164 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.1
.6
10.91 m3 10.910
RAZEM 10.910
117 Remont piwnic
165 KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostepnych o po- m2
d.1.1/0619-01 wierzchni do 2m2
i
105 m2 105.000
RAZEM 105.000

Norma PRO Wersja 4.49 N

-12 -

r seryjny: 9996 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania



Komuny Paryskiej 94A przedmiar

OBMIAR

E. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
166|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1201-01 $cian
o
386.4 m2 386.400
RAZEM 386.400
167 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |/m2
d.1.1{1201-02 tow
b
297.25 m2 297.250
RAZEM 297.250
168/ KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.1.1/0804-01 m2 w jednym miejscu - naprawa betonowych stopni schodéw do piwnicy
7
11 miejsc. 11.000
RAZEM 11.000
169 KNR-W 2-02 |Drzwi piwniczne azurowe m2
d.1.1{1037-01
7
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
1.2 Izolacka piwnic
170/ KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gruboéci do m2
d.1.2/0212-01 15cm - opaska betonowa
3.09 m3 3.090
RAZEM 3.090
171|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z ptyt |m2
d.1.2/0815-01 betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsypce piaskowej
29.73 m2 29.730
RAZEM 29.730
172|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m?
d.1.2|0104-03 mentow gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV
95.04 m3 95.040
RAZEM 95.040
173|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet grubo$ci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1.2/0346-03 piennej.- rozebranie studni do$wietlajacych okienka piwniczne
30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600
174|KNR-W 4-01 |QOdbicie tynkow wewnetrznych na §cianach, filarach, pilastrach o powierzchni  |m2
d.1.2|0701-06 odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowej
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
175|KNR 4-01 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych cian trudno dostepnych o po-  |m2
d.1.2/0619-06 wierzchni ponad 5m2
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
176 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m2
d.1.2|0621-05 smarowania
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
177|KNR BC-02 |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej jednorzedowej po- |m
d.1.2|0118-01 przez otwory wykonane z dwéch stron w $cianach z cegly zwyklej o grubosci 2
1/2 cegly - dwurzedowo
Krotnos¢ = 2
375 m 37.500
RAZEM 37.500
178|KNR BC-02 |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowe] jednorzedowej po- |m
d.1.2/0118-02 przez otwory wykonane z dwdch stron w $cianach z cegly zwyklej - dodatek
za 1cm grubosci
Krotnos¢ = 24
375 m 37.500
RAZEM 37.500
178|KNR BC-02 |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ci$nieniowej dwurzedowej po-  |m
d.1.2/0113-05 przez wykonanie otworéw w dwdch poziomach w murze z cegly zwyklej gru-
bosci 3 cegiet
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
180|KNR BC-02 |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej jednorzedowej po- |m
d.1.2/0118-01 przez otwory wykonane z dwdch stron w $cianach z cegly zwyklej o grubosci 2
1/2 cegly - dwurzedowo
Krotno$¢ = 2
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
181/KNR BC-02 |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej dwurzedowej po-  |m
d.1.2/0113-04 przez wykonanie otworéw w dwoch poziomach w murze z cegly zwyklej gru-
bosci 2 1/2 cegly
21 m 2.100
RAZEM 2.100
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182|KNR BC-02 |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ci$énieniowej dwurzedowej po-  |m
d.1.2|0113-03 przez wykonanie otworow w dwéch poziomach w murze z cegly zwyktej gru-
bosci 2 cegiet
46 m 46.000
RAZEM 46.000
183/ KNR BC-02 |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$énieniowej dwurzedowej po- |m
d.1.2|0113-02 przez wykonanie otworéw w dwoch poziomach w murze z cegly zwyktej gru-
bosci 1 1/2 cegly
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
184|KNR BC-02 |Wykonanie przepany poziomej metodg iniekcji ci$nieniowej dwurzedowej po-  |m
d.1.2/0113-01 przez wykonanie otworéw w dwoch poziomach w murze z cegly zwyklej gru-
bosci 1 cegly
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
185|KNR-W 4-01 |Wykonanie izolacji pionowej z jednej warstwy papy na lepiku z wykonaniem m2
d.1.2/0603-08 wyprawy z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
186|KNR-W 4-01 |Wykonanie izolacji pionowe] - dodatek za utozenie nastepnej warstwy papy as- |m2
d.1.2|0603-09 faltowej
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
187|KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej m2
d.1.2/0609-08
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
188|KNR 2-02 |1zolacja z folii kubetkowej m2
d.1.2|0616-04
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
189 Osadzenie i montaz kompletnej studni poliestrowych doswietlajacych okienka |kpl.
dA.2 piwniczne z przykryciem
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
190|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosgci 10cm m3
d.1.2{0511-01
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
191|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach m
d.1.2|0203-03 wewnatrz budynkow, o potaczeniach weiskowych- podigezenie odplywow stud-
ni dowietlajacych okna piwniczne
315 m 31.500
RAZEM 31.500
192/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o pola- |pode;.
d.1.2/0211-01 czeniach wciskowych
15 pode;j. 15.000
RAZEM 15.000
193|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych |m
d.1.2|0207-01 na $cianach w budynkach mieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
194|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtoé¢ do 3m i ubiciem warst-  |m3
d.1.2/0105-03 wami co 15cm w gruncie kategorii IV
95.04 m3 95.040
RAZEM 95.040
195/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gruboci warstwy po za-|m2
d.1.2/0105-01 geszczeniu
24.75 m2 24.750
RAZEM 24,750
196|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnie- |m
d.1.2|0407-02 niem spoin piaskiem
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
197 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, 'm2
d.1.2/0502-06 z wypetnieniem spoin piaskiem
24.75 m2 24.750
RAZEM 24.750
198/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo§é |m3
d.1.2|0108-09 15 km
9.363 m3 9.363
RAZEM 9.363
199 opfata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1.2
16.853 t 16.853
RAZEM 16.853
13 Elementy wspone w.g. przedmiotowego projektu

Norma PRO Wersja 4.49 N|

-14 -

r seryjny: 9996 Uzytkownik: Wroclawskie Mieszkania



Komuny Paryskiej 94A przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.31 Strop WPS, nadproza
200|KNR-W 4-01 |Rozbidrki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropéw drewnianych m
d.1.3/0440-07
A
3.2°22"3 m 211.200
RAZEM 211.200
201 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.3
A
0.15%0.15"211.2 m3 4.752
RAZEM 4.752
202|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach gruboéci 1 cegly (zamurowanie wnek po ro- [szt
d.1.3|0325-03 zebranych belkach stropu drewnianego)
A
22"2*3 szt 132.000
RAZEM 132.000
203|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd dla belek stalowych o glebokosci 1 cegly w §cianach na za-  [gniaz-
d.1.3/0347-03 prawie cementowo-wapiennegj do
A
piwnica 872°4+3*7 gniaz- 85.000
do
parter 17°2+472°2 gniaz- 50.000
do
| pietro 17*2-2+4*2*2 gniaz- 48.000
do
I pietro 17"2-2+5"2*2 gniaz- 52.000
do
RAZEM 235.000
204|KNR K-41 Wykonanie podlewek m2
d.1.3/0102-01
A
0.2"0.2°235 m2 9.400
RAZEM 9.400
205KNR-W 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem przy wykonywaniu sklepien z ce- |t
d.1.3/0131-05 giet
A
piwnica
1487.08/1000 t 1.487
parter
2840.44/1000 t 2.840
| pietro t niepoprawny
skiadnik
2509.92/1000 t 2.510
Il pigtro t niepoprawny
sktadnik
2509.92/1000 t 2.510
RAZEM 9.347
206|KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $rednicy do 20mm na wysokosci do 22m powy- szt
d.1.3/0112-03 Zej 20szt na jednym stanowisku
A
kond. -1 30+4 szt 34.000
kond. 0 9+4+8 szt 21.000
kond. 1 8+6+8 szt 22.000
kond. 2 8+6+8 szt 22.000
RAZEM 99.000
207 |KNNR 7 Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych kons- |t
d.1.3|0909-02 trukcji wiezb dachowych na murach lub stupach
A
9.347 t 9.347
RAZEM 9.347
208 [KNR-W 4-01 |Uzupetnienie stropdw z plyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1.3/0204-01
A
20.17'2.99"3 m2 180.925
RAZEM 180.925
209|KNNR 2 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych piyt stropowych i dacho- |m2
d.1.3|0101-07 wych
i
parter, Ip.,  [(0.1+(0.4+0.18)/2)*3.0*3 m2 3,510
lip.
RAZEM 3.510
210/ KNNR 2 Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym plyt stropo- m3
d.1.3/0107-07 wych
A
3.51"0.04 m3 0.140
RAZEM 0.140
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| 211|KNR-W 2-02 |Doplata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.1.3/1116-07
A
3.51 m2 3.510
RAZEM 3.510
1.3.2 Uzupelnienie stropu poddasza i stropodachu
212 KNR-W 4-01 |\Wykucie gniazd dla belek drewnianych o glebokosci 1 cegty w $cianach na za- |gniaz-
d.1.3/0347-03 prawie cementowo-wapiennej do
2
16 gniaz- 16.000
do
RAZEM 16.000
213/KNR 2-02  |Podtogi $lepe grubosci 25mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.1.3/1110-04
2
strop podda- |2.25%2.98+2.43*3.0 m2 13.995
sza
RAZEM 13.995
214|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej wars- |m2
d.1.3|0612-03 twy ptyt uktadanych na sucho
2
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
215/KNR-W 2-02 (Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2 m3
d.1.3/0409-05
2
25*16 0.25"0.167(2.98*3+1.8*2+1.6"2) m3 0.630
RAZEM 0.630
216|KNR-W 2-02 \Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 m3
d.1.3/0409-04
(2
16"8 0.16%0.08*(1.7*5+1.6"5) m3 0.211
RAZEM 0.211
217|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.3/0410-01
2
2.1*3.0*2 m2 12.600
RAZEM 12.600
218/KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwartwowo na podtozu drewnianym |m?2
d.1.3|0527-02
2
2.1*3.52 m2 14.700
RAZEM 14.700
219 Montaz klinéw styropianowych m
d.1.3
2
(2.1*2+3.0)*2 m 14.400
RAZEM 14.400
1.4 Wentylacja
220|KNR-W 4-01 |Odgruzowanie przewodow m
d.1.4/0310-06
piwnica (5+6)*1.77 m 19.470
parter- dach |(9+6+1045+7+6)*17.3 m 743.900
RAZEM 763.370
221 KNR-W 4-01 \Wykonanie przewoddw kominowych w §cianach o przekroju 1/2x1 cegly m
d.1.4/0311-02
Ip. nowy 4’3.3 m 13.200
llp. nowy Tre.97 m 20.790
Hip. nowy 13*2.97 m 38.610
RAZEM 72.600
222|KNR-W 2-02 |Kominy w budynkach wolnostojace wieloprzewodowe z cegiet o przekroju 1/ [m3
d.1.4/0128-01 2x1/2 cegly
poddasze+ [13%4.6"0.23"0.23 m3 3.163
dach
RAZEM 3.163
223 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie ce- szt
d.1.4/0335-10 mentowo-wapiennej (przebicie reczne)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
224 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej acynkowanej, prostokatne, typ A/l (z |m2
d.1.4(0101-03 udziatem ksztaitek do 35%) o obwodzie do 1000mm
(0.8+1.5)*0.6*3 m2 4.140
RAZEM 4.140
225/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |szt
d.1.4/0335-08 towo-wapiennej (przebicie reczne)
parter 8 szt 8.000

=
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Ip. 11 szt 11.000
Il p. 11 szt 11.000
I p. 12 szt 12.000
RAZEM 42.000
226 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne,150*150 mm ze stali nierdzewnej do przewodow murowa- |szt
d.1.4/0137-01 nych
¥ szt 57.000
RAZEM 57.000
227/ KNR-W 2-17 |Montaz nasad kominowych typu Turbowent d=150mm szt
d.1.4/0140-01
63 szt 63.000
RAZEM 63.000
228 KNR-W 2-17 |Montaz odkraplacza d=120 mm ze stali ocynkowanej szt
d.1.4|/0153-02
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
229/KNNR 4 Montaz wyczystki ze stali ocynkowanej z drzwiczkami rewizyjnymo kpl
d.1.4/0142-04
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
230 KNK 7-28 Przebicie otworéw w dachu drewnianym o grubosci do 100mm szt
d.1.4/0208-01
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
231/KNR-W 4-01 |Wyciecie otworow dla komina w stropie strychowym miejs-
d.1.4|0427-03 ce
13 miejs- 13.000
ce
RAZEM 13.000
232 Uzbrojenie przewodow kominowych we wktady typu ALU-FOL m
di1.4
695 m 695.000
RAZEM 695.000
233|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7cm m2
d.1.4/0220-05
0.5570.45"2 m2 0.495
0.3170.42 m2 0.130
0.39*0.81 m?2 0.316
0.69*1.3 m2 0.897
RAZEM 1.838
234/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie grubosci 10mm gtadzone, wapienne, cementowo-wapien- [m?2
d.1.4/0205-04 ne na kominach o przekroju 100x100cm, wykonywane sposobem recznym i
$cianie
kominy pod- |(0.43+0.55%2)*4.6*2 m2 14.076
dasze+ dach
(0.3172+0.43)"4.6 m2 4.830
(0.55+0.81*2)"4.6 m2 9.982
(0.5+1.3"2)"4.6 m2 14.260
$ciana po 10.2 m2 10.200
demontazu
RAZEM 53.348
235/KNR-W 2-02 |Obrdbki z blachy tytanowo- cynkowej grubosci 0,60mm przy szerokosci w roz- |m2
d.1.4/0515-02 winigciu ponad 25cm
40.0"0.3 m2 12.000
RAZEM 12.000
2 PRZEBUDOWA MIESZKAN
2.1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
236|KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.2.1|0101-07
parter 1171745 m2 28.050
| pietro 1.1*1.72"15+1.1*2.35"2 m2 33.550
Il pietro 1.1"1.6"8+1.1%1.72"8+1.1*2.35*2 m2 34.386
Il pietro 1.171.6"18 m2 31.680
RAZEM 127.666
237 KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke m2
d.2.1{0101-08
127.666 m2 127.666
RAZEM 127.666
238|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.2.1(0353-04
parter 6+6+4 szt 16.000
| pietro 6+6+4 szt 16.000
Il pietro 5+8 szt 13.000
RAZEM 45.000
239|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.2.1]/0348-02 wo-wapiennej
16.5 m3 16.500
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RAZEM 16.500
240 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wa- |mz2 |
d.2.1/0346-03 piennej
parter 5.15"2.9"6-1.0"2.176+(6.73+3.04+1.45*3+1.49)*2.8-0.9"2.1*6+(6.02+3.07+ m2 130.594
1.45"2)"2.4-0.9"2.174
| pietro 5.43"2.9"8-1.0"2.1"5+(5.7440.75+1.05+2.78+3.04+1.45"5+1.7"2)"2.8-0.9*2.1* |m2 169.474
7
Il pietro 5.53"2.9"8-1.0"2.1*54(5.74+0.75+1.05+2.78+3.04+1.4574+1.7°2)*2.8-0.9*2.1* |m? 165.844
8
Il pietro 5.53"2.9"8-1.02.1"5+(5.74+0.75+1.05+2.78+3.04+1.45"4+1.7*2)*2.8-0.9"2.1* |m?2 165.844
8
Il pietro (5.55*2.65+3.72+1.51+4.39+1.16+1.95*2+4.04+1.78)*2.65-1.0°2.1*8+(6.0+  |m2 136.366
0.7+0.83+7.73+1.15+1.45"4+41.7+1.78+1.12+1.172)"2.65-0.9*2.1*9
RAZEM 768.122
241|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni  |m2
d.2.1|/0701-05 odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
parter
pom. 1.1 2.4772.53 m2 6.249
pom. 1.2 (8.22+0.9+0.6)"2.72-1.0"2.1-1.0*2.1 m2 22.238
pom. 1.3 3.555"2.72 m2 9.670
pom. 1.4 (3.015+4.5)*2.72 mz 20.441
pom. 1.5 (1.92+3.83)"2.72 m2 15.640
pom. 1.6 (3.105+2.825+3.0)"2.72-1.0*2.1 m2 22.190
pom. 2.1 (5.45+1.2)"2.72-2.2*2.1+(2.2°2+2.1)*0.59+3.12"2.72-2.2"2.1 m2 21.169
pom. 2.2 (8.23+3.85)*2.72 m2 19.258
pom. 2.3 2.1*2.72 m2 5.712
pom. 2.4 (2.23+5.19+1.9)"2.72 m2 25.350
pom. 2.5 (2.5+1.905)"2.72-1.0"2.1 m?2 9.882
pom. 3.1 3.32'2.72 m2 9.030
pom. 3.2 (8.165*2+5.17)*2.72-1.0*2.1 m2 29.180
pom. 3.3 (2.035*2+5.17)"2.72-1.0"2.1 m2 23.033
pom. 3.4 2.47%2.72 m2 6.718
pom. 4.1 3.28*2.72 m2 8.922
pom. 4.2 (8.3+1.2*2)*2.72-1.0*2.1 m2 27.004
pom. 4.3 3.435%2.72 m2 9.343
pom. 4.4 (2.7+3.83)*2.72 m2 17.762
pom. 4.5 (1.92+3.83)"2.72 m2 15.640
pom. 4.6 (2.47*2+3.0)*2.72-1.0"2.1 m2 19.497
| pigtro m2 niepoprawny
sktadnik
pom. 5.1 (8.34+0.9+0.6)"2.7-1.0"2.1-1.0"2.1 m2 22.368
pom. 5.2 (3.95+4.11)"2.7 m2 21.762
pom. 5.3 (2.82+4.73)*2.7 m2 20.385
pom. 5.4 1.75%2.7 m2 4.725
pom. 5.5 (2.82+2.03)*2.7-1.0"2.1-1.9*2.1 m2 7.005
pom. 6.1 (5.395+1.2+0.6)"2.7-3.95"2.1 m2 11.132
pom. 6.2 (3.295+4.13)*2.7-1.0"2.1 m2 17.948
pom. 6.3 2127 ma2 5.670
pom. 6.4 (2.085+5.45+1.78)*2.7 m2 25.150
pom. 6.5 (3.105+2.98+2.872)*2.7-1.0"2.1 m2 22.084
pom. 7.1 1.735'2.7 m2 4.684
pom. 7.2 (3.965+5.45)"2.7-1.0"2.1 m2 23.320
pom. 7.3 3.605%2.7-1.0"2.1 m2 7.634
pom. 8.1 5.6472.7-3.35"2.1 m2 8.193
pom. 8.2 3.42°2.7 m2 9.234
pom. 8.3 21727 m2 5.670
pom. 8.4 (1.9°2+5.45)*2.7 me 24.975
pom. 8.5 (2.545+1.655)*2.7-0.8"2.1-1.2"2.1 m2 7.140
pom. 9.1 (8.295+1.2*2)*2.7-1.0"2.1 m2 26.776
pom. 9.2 3.435"2.7 m2 9.274
pom. 9.3 (2.7+4.11)°2.7 m2 18.387
pom. 9.4 (1.92+4.11)"2.7 m2 16.281
pom. 9.5 (2.545"2+2.98)"2.7-1.0%2.1 m2 19.689
Il pietro m2 niepoprawny
skiadnik
pom. 10.1 (8.34+0.9+0.6)"2.53-1.02.1 m2 22.795
pom. 10.2 (3.95+4.11)*2.53 m2 20.392
pom. 10.3  |(2.91+4.71)*2.53 m2 19.279
pom. 10.4 1.75"2.53 m2 4.428
pom. 10.5 (2.82+2.0)*2.53-1.0"2.1-1.9*2.1 m2 6.105
pom. 11.1 (5.395+1.2+0.6)"2.53-3.95%2.1 m2 9.908
pom. 11.2 (3.295+4.13)"2.53-1.0"2.1 m2 16.685
pom. 11.3 21253 m2 5.313
pom. 11.4 (2.14+5.45+1.78)"2.53 m2 23.706
pom. 11.5 (2.8241.9)"2.53-1.0"2.1-1.7"2.1 m2 6.272
pom. 12.1 1.735"2.53 m2 4.390
pom. 12.2  [(3.965"'2+5.45)"2.53-1.0"2.1-0.8*2.1-1.0*2.1 m2 27.97
pom.12.3  |3.605"2.53-1.0"2.1 m2 7.021
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pom. 13.1 (5.64+0.6)*2.53-1.2*2.1 m2 13.267
pom. 13.2 (3.42+4.13)*2.53 m2 19.102
pom.13.3 |2.1*2.53 m2 5.313
pom.13.4  [(1.9"2+5.45)*2.53 m2 23.402
pom. 13.5 |(2.545+1.65)*2.53-1.0°2.1-1.15"2.1 m2 6.098
pom. 14.1 (8.295+1.2*2)*2.53-1.0*2.1-1.0"2.1 m2 22.858
pom. 14.2 3.435"2.53 m2 8.691
pom. 14.3  |(2.7+4.11)*2.53 m2 17.229
pom. 14.4  [(1.92+4.11)*2.53 m2 15.256
pom. 14.5 (2.545%2+42,99)*2.53-1.0*2.1 m2 18.342
11l pietro m2 niepoprawny
skiadnik
pom. 15.1 (8.34+0.9+0.6)"2.53-0.6*2.1 m2 23.635
pom. 15.2  |(3.95+4.11)*2.53 m2 20.392
pom. 15.3  |(2.91+4.71)*2.53 m2 19.279
pom. 15.4  |1.75"2.53 m2 4.428
pom. 15,5  [(3.0+3.105+2.875)*2.53-1.0*2.1 m2 20.619
pom. 16.1 (5.39541.21+0.6)"2.53-2.05"2.1+(2.05+2.1*2)*0.41-0.6*2.1 m?2 15.226
pom. 16.2  |(3.295+4.25)*2.53 m2 19.089
pom.16.3 |2.1052.53 m2 5.326
pom.16.4  [(2.265+5.58+1.99)*2.53 m2 24.883
pom. 16.5 |(2.82+1.8)*2.53-1.0"2.1-0.3*2.1 m2 8.959
pom. 17.1 1.735*2.53 m2 4.390
pom.17.2  [3.965"272.53-1.0"2.1 m2 17.963
pom. 17.3  |3.605*2.53 m2 9.121
pom. 18.1 5.6472.63-2.9°2.1 m2 8.179
pom. 18.2  |3.42*2.53 m2 8.653
pom. 18.3 |2.1*2.53 m2 5.313
pom. 18.4  |(1.78"2+5.58)2.53 m2 23.124
pom.18.5 |(2.545+1.65)"2.53-1.0"2.1-1.2*2.1 m2 5.993
pom. 19.1 (8.295+1.2*2)"2.53-1.0"2.1"2 m2 22.858
pom. 18.2  [(3.375+4.23)"2.53 m2 19.241
pom. 19.3  |(2.58+4.23)"2.53 m2 17.229
pom. 19.4  |2.1*2.53 m2 5.313
pom. 19.5  |(2.545"2+3.0)*2.53-1.0*2.1 m2 18.368
RAZEM 1334.818
242|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych z elementdow stalowych nad kon-|m2
d.2.1|0803-04 dygnacijg IV
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
243/KNR-W 2-02 |Demontaz sufitéw podwieszanych m2
d.2.1/2006-02
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
244 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.2.1
poz. 236 1.6"0.1*45 m3 7.200
poz. 237 16.5 m3 16.500
poz. 338 768.122*0.15 m3 115.218
poz. 239 1334.82470.03 m3 40.045
poz. 240 6.0"0.1 m3 0.600
poz. 241 350%0.05 m3 17.500
RAZEM 197.063
2.2 Roboty murarskie, $cianki i obudowy g-k
245|KNR-W 4-01 |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach bloczkami z betonu |m3
d.2.2|0304-02 komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
parter (0.87+0.42)*2.170.59+0.83*2.1*0.45 m3 2.383
| pigtro (0.87+1.0"2+1.3+0.33+2.1)*2.1*0.43+1.0*2.1*0.28 m3 6.548
Il pietro (1.0"3+1.3+1.84)*2.1"0.42+1.0"2.1"0.28 m3 6.003
Il pietro 1.072"2.1%0.42+(1.36+1.0)"2.1*0.41 m3 3.796
RAZEM 18.730
246|KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M18 w bu-  |m2
d.2.2|0104-06 dynkach wielokondygnacyjnych (SDP.01)
parter (3.0+1.4+3.32+1.45)"2.8-1.0*2.1*4 m2 17.276
| pietro (2.98"2+0.9+5.45)2.965 m2 36.499
Il pietro (2.992+0.9+5.45)*2.965 m2 36.558
Il pietro (3.0"2+0.9+5.58)*2.635 m2 32.885
RAZEM 123.218
247|KNR K-02  [Scianki dzialowe z bloczkéw SILKA M12 o wysoko$ci do 4,5m na zaprawie m2
d.2.2/0105-06 cienkospoinowej (klejowej) (SDP.02)
parter (3.0"2.8-1.0"2.1"2)*2 m2 8.400
| pigtro (8.815+1.472)*2.965-1.0"2.1*3 m2 28.138
Il pigtro (8.815+1.4*2)*2.965-1.0°2.1*3 m2 28.138
Il pietro (8.795+1.4*2)*2.965-1.0"2.1*3 m2 28.079
RAZEM 92.755
248|KNR-W 4-01 |Wykucie strzegpi w ptaszczyznie $cian z cegiet gruboéci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.2.2|0334-05 cementowo-wapiennej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem |
\ 2.8"10+2.965"10°2+2.635"10 m 113.650
RAZEM 113.650
249|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z m2
d.2.2/2003-03 pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 (SDP.03)
parter (8.295+3.83"4+8.73+0.6)"2.8-1.0*2.1*6+(5.17"2+5.45+3.83)"2.8-1.0"2.1*3 m2 128.282
| pietro (8.29+4.11*2)*2.965-1.0"2.1*3+(7.7+4.11*2+0.6)*2.965-1.0"2.1*3+(5.45+5.64+ |m2 162.262
4.13)"2.965-1.0"2.1"3+(5.395+5.45+4.13)"2.965-1.0"2.1*3
Il pietro (8.295+4.1172)"2.965-1.0"2.13+(8.315+4.11"2+0.35+0.6)*2.965-1.0"2.1*3+ |m2 165.138
(5.45+5.64+4.13)*2.965-1.0%2.1*3+(5.395+5.45+4.13)*2.965-1.0*2.1*3
11l pietro (8.295+4.2372)"2.635-1.0°2.1"3+(8.315+4.11*2+0.35+0.6)"2.635-1.0"2.1*3+ |m2 141.727
(5.58+5.64+4.25)"2.365-1.0"2.1*3+(5.395+5.58+4.25)*2.635-1.0"2.1"3
RAZEM 597.409
250|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa 50-01 stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2.2/2004-01 rusztach metalowych pojedynczych
57.0 m2 57.000
RAZEM 57.000
251 Wzmocnienie $cianek przy o$cieznicach profilami stalowymi m
d22
7.5%(9+12*3) m 337.500
RAZEM 337.500
252|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.2.2/0502-05 dzie
2.55%4 m 50.000
RAZEM 50.000
253|KNR-W 2-02 |Scianki z bloczkéw termoizolacyjnych gr. 50 mm (I1Z.01) m2
d.2.2|/0146-02
parter 3.02.8 m2 8.400
I, 1l pietro 3.0*2.965*2 m2 17.790
Il pietro 3.0"2.635 m2 7.905
RAZEM 34.095
2.3 Tynki, glazura $cienna, malowanie
254 KNR K-36 Wykucie spoin na gleboko$¢ 2cm i oczyszczenie muru m2
d.2.3|0217-02
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
255/KNR K-36  |Naprawa podifoza i wypetnienie spoin pod tynk m2
d.2.3/0217-03
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
256 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubo$ci 10mm gtadzone, gipsowe zwy- |m2
d.2.3/0102-06 kie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
parter
pom. 1.1 (2.47+1.45)"2*2.72-1.0%2.1 m2 19.225
pom. 1.2 (8.22+0.9+0.6)"2.72-1.0*2.1 m2 24.338
pom. 1.3 3.555%2.72 m2 9.670
pom. 1.4 (3.015+4.5)*2.72 m2 20.441
pom. 1.5 (1.92+3.83)*2.72 m2 15.640
pom. 1.6 (3.105+2.995+2.825+3.0)*2.72-1.0"2.1 m2 30.336
pom. 2.1 (5.45+41.2)"2.72-2.2"2.1+4(2.2"2+2.1)"0.59+(3.12+1.4)*2.72-2.2*2.1-1.0"2.1*2 |m2 20.777
pom. 2.2 (3.23+3.85)*2.72 m2 19.258
pom. 2.3 2.1*2.72 m2 5712
pom. 2.4 (2.23+5.19+1.9)*2.72 m2 25.350
pom. 2.5 (2.5+2.995)*2*2.72-1.0"2.1 m2 27.793
pom. 3.1 (3.32+2.0)*2*2.72-1.0"2.1*2 m2 24.741
pom. 3.2 (3.165*2+5.17)*2.72-1.0"2.1 m2 29.180
pom. 3.3 (2.035*2+5.17)"2.72-1.0*2.1 m2 23.033
pom. 3.4 (2.47+3.0)*2*2.72-1.0"21 m2 27.657
pom. 4.1 (3.28+1.4)"2*2.72-1.0"2.1 m2 23.359
pom. 4.2 (8.3+1.2°2)"2.72-1.0"2.1 m2 27.004
pom. 4.3 3.435"2.72 m2 9.343
pom. 4.4 (2.7+3.83)*2.72 m2 17.762
pom. 4.5 (1.92+3.83)"2.72 m2 15.640
pom. 4.6 (2.47+3.0)'2°2.72-1.0"21 m2 27.657
| pietro me niepoprawny
sktadnik
pom. 5.1 (8.34+0.9+0.6)"2.7-1.0"2.1 m2 24.468
pom. 5.2 (3.95+4.11)"2.7 m2 21.762
pom. 5.3 (2.82+4.73)*2.7 m2 20.385
pom. 5.4 1.75%2.7 m2 4.725
pom. 5.5 (2.82+2.98)*2*2.7-1.0"2.1 m2 29.220
pom. 6.1 (5.395+1.2)"2.7-2.2"2.1+(2.2"2+2.1)"0.43+(2.57+1.4)"2"2.7-1.0"2.1"3 m2 31.120
pom. 6.2 (3.295+4.13)2.7 m2 20.048
pom. 6.3 2.1%2.7 m2 5.670
pom. 6.4 (2.085+45.45+1.78)*2.7 m2 25.150
pom. 6.5 (3.105+42.98*2+2.872)*2.7-1.0"2.1 m2 30.130
pom. 7.1 (1.735+41.38)"2°2.7-1.0"2.1*2 m2 12.621
pom. 7.2 (3.965+5.45)*2*2.7-1.0"2.1 m2 48.741
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
|pom. 7.3 (3.605+1.38)*2*2.7-1.0"2.1 m2 24.819
pom. 8.1 (5.64+41.2)"2.7-2.2"2.1+(2.2"2+2.1)0.43+(2.145+1.38)*2*2.7-1.0*2.1-2.2*2.1 |m2 28.958
pom. 8.2 (3.42+4.13)*2.7 m2 20.385
pom. 8.3 2127 m2 5.670
pom. 8.4 (1.9"2+5.45)"2.7 m2 24,975
pom. 8.5 (2.545+2.98)*2°2.7-1.0"2.1 mz2 27.735
pom. 9.1 (8.295+1.2*2)*2.7 m2 28.876
pom. 9.2 3.435"2.7 m2 9.274
pom. 9.3 (2.7+4.11)*2.7 m2 18.387
pom. 9.4 (1.92+4.11)*2.7 mz2 16.281
pom. 9.5 (2.545+2.98)*2*2.7-1.0"2.1 m2 27.735

Il pietro m2 niepoprawny
skiadnik
pom. 10.1  |(8.34+0.9+0.6)"2.53 m2 24.895
pom. 10.2 (3.95+4.11)"2.53 m2 20.392
pom. 10.3 (2.91+4.71)*2.53 m2 19.279
pom. 10.4 1.75"2.53 m2 4.428
pom. 10.5 |(2.82+3.0)*2*2.53-1.0"2.1 m2 27.349
pom. 11.1 (5.395+1.2)"2.563-2.05"2.1+(2.05+2.1*2)*0.42+(2.69+1.4)"2"2.53-1.0*2.1*2- m2 27.196
2.05"21
pom. 11.2 (3.295+4.13)"2.53 m2 18.785
pom. 11.3 2.1"2.53 m2 5.313
pom. 11.4 (2.14+45.45+1.78)*2.53 m2 23.706
pom. 11.5 (2.82+43.0)*2*2.53-1.0*2.1 m2 27.349
pom. 12.1 (1.735+1.39)*2*2.53 me 15.812
pom.12.2  |(3.965+5.45)*2*2.53-1.0"2.1 me 45.540
pom. 12.3 (3.605+1.39)*2*2.53-1.0"2.1 m2 23.175
pom. 13.1 (5.64+1.2)*2.53-2.05"2.1+(2.05+2.1*2)*0.42+(2.14+1.39)*2*2.53-1.0*2.1*2- m2 24982
2.05"2.1
pom. 13.2  [(3.42+4.13)"2.53 m2 19.102
pom. 13.3 |2.1"2.53 m2 5.313
pom. 13.4  |(1.9+5.45)*2.53 m2 18.596
pom.13.5 |(2.545+2.99)*2*2.53-1.0*2.1 m2 25.907
pom. 14.1 (8.295+1.2*2)*2.53-1.0*2.1 me 24,958
pom. 14,2  |3.435*2.53 me 8.691
pom. 14.3  |(2.7+44.11)*2.53 m2 17.229
pom.14.4  |(1.92+4.11)"2.53 m2 15.256
pom. 14.5 (2.545+2.99)*2*2.53-1.0"2.1 m2 25.907
11l pietro ma2 niepoprawny
skiadnik
pom. 15.1 (8.34+0.9+0.6)"2.53 m2 24.895
pom. 152  |(3.95+4.11)*2.53 m2 20.392
pom. 153 |(2.91+4.71)*2.53 m2 19.279
pom.15.4 |1.75*2.53 m2 4.428
pom. 15.5  |(3.0"2+3.105+2.875)*2.53-1.0"2.1 m2 28.209
pom. 16.1 (5.395+1.2172)"2.53-2.05"2.1+(2.05+2.1*2)*0.41+(2.8+1.4)*2*2.53-1.0"2.1*2- |m2 30.776
2.05"2.1
pom. 16.2  |(3.295+4.25)*2.53 m2 19.089
pom. 16.3  |2.105%2.53 m2 5.326
pom. 16.4  [(2.265+5.58+1.99)"2.53 m2 24.883
pom. 16.5 |(2.82+3.0)*2"2.53-1.0"2.1 m2 27.349
pom.17.1  |(1.735+1.39)"2*2.53-1.0*2.1*2 m2 11.612
pom.17.2  |(3.965+5.58)"2*2.53-1.0"2.1 m2 46.198
pom.17.3  |(3.605+1.39)*2"2.53-1.0"2.1 m2 23.175
pom. 18.1  [(5.64+1.2)"2.53-1.6"2.1+(1.642.1*2)*0.41+(2.14+1.39)*2*2.53-1.0*2.1*2-1.65* |m2 26.520
29
pom. 18.2  [(3.42+4.25)"2.53 m2 19.405
pom. 18.3 [2.1*2.53 m2 5.313
pom. 18.4 (1.78"2+5.58)*2.53 m2 23.124
pom. 18.5 (2.545+3.0)*2*2.53-1.0"2.1 m2 25.958
pom. 19.1  |(8.295+1.2"2)*2.53 m2 27.058
pom. 19.2 (3.375+4.23)*2.53 m2 19.241
pom.19.3  |(2.58+4.23)*2.53 m2 17.229
pom. 19.4 [2.1"2.53 m2 5.313
pom. 19.5 (2.545+3.0)"2"2.53-1.0*2.1 m2 25.958
RAZEM 1900.941
257/KNR K-32  |Jednokrotne gruntowanie podioza pod okiadziny $cian $rodkiem gruntujgcym |m2
d.2.3/0101-06
512.818 m2 512.818
RAZEM 512.818
258|KNR K-32 | Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych 30x60cm m2
d.2.3|0103-05
parter
pom. 1.6 (8.105+2.995+2.825+3.0)*2.72-1.0*2.1 m2 30.336
pom. 2.5 (2.5+2.995)*2"2.72-1.0"*2.1 me 27.793
pom. 3.4 (2.47+3.0)*2*2.72-1.0*2.1 m2 27.657
pom. 4.6 (2.4743.0)*2*2.72-1.0*2.1 m2 27.657
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B | jm. | Poszcz. Razem |
| ' pietro [m2 niepoprawny
skladnik
pom. 5.5 (2.82+2.98)*2*2.7-1.0"21 m2 29.220
pom. 6.5 (3.105+2.98*2+2.872)*2.7-1.0"2.1 m2 30.130
pom. 7.3 (3.605+1.38)*2*2.7-1.0"2.1 m2 24.819
pom. 8.5 (2.545+2.98)*2*2.7-1.02.1 m2 27.735
pom. 9.5 (2.545+2.98)*2"2.7-1.0"2.7 m2 27.135
I pietro m2 niepoprawny
skiadnik
pom. 10.5 (2.82+3.0)*2*2.53-1.0"2.1 m2 27.349
pom. 11.5 (2.82+3.0)"2*2.53-1.0"2.1 m2 27.349
pom. 12.3 (3.605+1.39)"2*2.53-1.0"2.1 m2 23.175
pom. 13.5 (2.545+2.99)*2*2.53-1.0"2.1 m2 25.907
pom. 14.5 (2.545+2.99)"2"2.53-1.0"2.1 m2 25.907
Il pietro m2 niepoprawny
skiadnik
pom. 15.5 (3.0"2+3.105+2.875)"2.53-1.0"2.1 m2 28.209
pom. 16.5 [(2.82+3.0)*272.53-1.0*2.1 m2 27.349
pom. 17.3 (3.605+1.39)*2*2.53-1.0"2.1 m2 23.175
pom. 18.5 (2.545+3.0)*2*2.53-1.02.1 m2 25.958
pom. 19.5 (2.545+3.0)*2*2.53-1.0"2.1 m2 25.958
RAZEM 512.818
259|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowa- |m2
d.2.3|0201-02 niem wewnetrznych podtozy gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych
parter
pom. 1.1 (2.47+1.45)*2*2.72-1.0"2.1 m2 19.225
pom. 1.2 (8.22+1.2)"2.272-1.0°2.1*3 m2 15.102
pom. 1.3 (3.555+3.83)*2*2.72-1.0"2.1 m2 38.074
pom. 1.4 (3.015+2.72+3.83+4.5)"2.72-1.0"2.1 m2 36.157
pom. 1.5 (1.92+3.83)*2*2.72-1.0"2.1 m?2 29.180
pom. 2.1 (5.45+41.2)*2*2.72-1.072.1"3-2.2"°2.1+(2.2+2.1*2)*0.59+(3.12+1.4)*2.72-1.0* m2 32.506
21722221
pom. 2.2 (3.23+3.85)"2*2.72-1.0*2.1 m2 36.415
pom. 2.3 (2.1+3.85)*2*2.72-1.0*2.1 m2 30.268
pom. 2.4 (5.17+2.23+45.19+1.9)*2.72-1.0" 2.1 m2 37.313
pom. 3.1 (3.32+2.0)*2*2.72-1.0*2.1*2 m2 24.741
pom. 3.2 (3.165+5.17)*2*2.72-1.0"2.1 m2 43.242
pom. 3.3 (2.035+5.17)*2*2.72-1.0*2.1 m2 37.095
pom. 4.1 (3.28+1.4)*2*2.72-1.0"21 m2 23.359
pom. 4.2 (8.3+1.2)2*2.72-1.0"2.1"3 m2 45.380
pom. 4.3 (3.435+3.83)"2"2.72-1.0"2.1 m2 37.422
pom. 4.4 (2.7+3.83)*2*2.72-1.0"2.1 m2 33.423
pom. 4.5 (1.92+3.83)*2*2.72-1.0*2.1 m2 29.180
| pietro m2 niepoprawny
skiadnik
pom. 5.1 (8.34+1.2)*2*2.7-1.0*2.1*4 m2 43.116
pom. 5.2 (3.95+4.11)*2*2.7-1.0"21 m2 41,424
pom. 5.3 (4.11+2.82+40.4+4.73+0.6+2.14)*2.7-1.0*2.1 m2 37.860
pom. 5.4 (2.1+4.11)*2*2.7-1.0"2.1 m2 31.434
pom. 6.1 (5.395+1.2)*2"2.7-1.95"2.1+(1.95+2.1*2)*0.43-1.0"2.1*3+(2.57+1.4)*2*2.7-1.0* |m2 41.006
2.1"2-1.95%*2.1
pom. 6.2 (3.295+4.13)*2*2.7-1.0*2.1 m2 37.995
pom. 6.3 (2.1+4.13)"2"2.7-1.0"2.1 m2 31.542
pom. 6.4 (2.085+5.45*2+1.78)*2.7-1.0*2.1 m2 37.766
pom. 7.1 (1.735+1.38)*2*2.7-1.0"2.1*2 m2 12.621
pom. 7.2 (3.965+5.45)*2*2.7 m2 50.841
pom. 8.1 (5.64+1.2)*2"2.7-1.7'2.1+(1.742.1"2)*0.43-1.0"2.1*3+(2.145+1.38)*2*2.7-1.0* |m2 40.868
2.1%2-1.7"2.1
pom. 8.2 (3.42+4.13)*2*2.7-1.0*2.1 m2 38.670
pom. 8.3 (2.1+4.13)2*2.7-1.0"2.1 m2 31.542
pom. 8.4 (1.9+5.45)*2*2.7-1.0*2.1 m2 37.590
pom. 9.1 (8.295+1.2)*2*2.7-1.0*2.1*4 m2 42.873
pom. 9.2 (3.435+4.11)*2*2.7-1.0*2.1 m?2 38.643
pom. 9.3 (2.7+4.11)*2*2.7-1.0*2.1 m2 34.674
pom. 9.4 (1.92+4.11)*2*2.7-1.0"2.1 m2 30.462
Il pietro m2 niepoprawny
skladnik
pom. 10.1 (8.34+10.6+0.9)*2.53-1.0"2.1 m2 48.095
pom. 10.2  |(3.95+4.11)*2*2.53-1.0*2.1 m2 38.684
pom. 10.3  |(4.11+2.9140.4+4.71+0.6+2.14)*2.53-1.0*2.1 m2 35.521
pom. 10.4  ((2.1+4.11)"2"2.53-1.0"2.1 m2 29.323
pom. 11.1 (5.395+41.2)"2"2.53-2.05"2.1+(2.05+2.1"2)*0.42-1.0*2.1*3+(2.69+1.4)*2*2.53- |m2 39.681
1.0"2.1-2.05"2.1
pom.11.2  |(3.295+4.13)*2*2.53-1.0"2.1 m2 35.470
pom. 11.3 (2.1+4.13)*2*2.53-1.0"2.1 m2 29.424
pom. 11.4  |(2.14+5.45"2+1.78)*2.53-1.0"2.1 m2 35.395
pom. 12.1 (1.735+1.39)*2*2.53-1.0"2.1*2 me 11.612
pom. 122  |(3.965+5.45)*2*2.53-1.0"2.1 m2 45.540
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pom. 13.1 (5.64+1.2)"2"2.53-1.6"2.1+(1.6+2.1"2)"0.42-1.0*2.1"3+(2.14+1.39)*2*2.53-1.0" |m2 37.688
2.172-1.6721
pom. 13.2 (3.42+4.13)"272.63-1.0"2.1 m2 36.103
pom. 13.3 (2.1+4.13)"2"2.53-1.0"2.1 m2 29.424
pom. 13.4 (1.9+45.45)"2"2.53-1.0"2.1 m2 35.091
pom. 14.1 (8.295+1.2)*2*2.53-1.0"2.1*3 m2 41.745
pom.14.2  [(3.435+4.11)"2*2.53-1.0"2.1 m2 36.078
pom.14.3  [(2.7+4.11)*2*2.53-1.02.1 m2 32.359
pom.14.4  [(1.92+4.11)*2*2.53-1.0*2.1 m2 28.412
Il pietro m2 niepoprawny
skladnik
pom. 15.1 (8.34+1.2)*2*2.53-1.0°2.1*4 m2 39.872
pom. 15.2  [(3.95+4.11)*2*2.53-1.0"2.1 m2 38.684
pom. 15.3 (4.11+2.91+0.4+4.71+0.6+2.14)"2.53-1.0"2.1 m2 35.521
pom. 15.4 (2.1+4.11)*2°2.53-1.0*2.1 m2 29.323
pom. 16.1 (5.395+1.21)"2"2.53-2.2"2.1+(2.2+2.1*2)"0.41-1.0"2.1*3+(2.8+1.4)*2*2.53-1.0* |m2 37.877
2.1*2-2.2-21
pom. 16.2 (3.295+4.25)*2*2.52-1.0"2.1 m2 35.927
pom. 16.3 (2.1+4.25)"2*2.53-1.0"2.1 m2 30.031
pom. 16.4 (2.265+5.58"2+1.99)*2.53-1.0"2.1 m2 36.900
pom. 17.1 (1.735+1.39)*2"2.53-1.0"2.1*2 m2 11.612
pom. 17.2 (3.965+5.58)"2"2.53-1.0"2.1-1.0"2.1 m2 44,098
pom. 18.1 (5.64+1.2)*2"2.53-1.6"2.1+(1.6+2.1"2)"0.41-1.0*2.1*3+(2.14+1.39)*2*2.53-1.0" |m2 37.630
2.1*2-1.6*2.1
pom. 18.2 (3.42+4.25)*2*2.53-1.0*2.1 m2 36.710
pom. 18.3 (2.1+4.25)*2*2.53-1.0*2.1 m2 30.031
pom. 18.4 (1.78+5.58)"2"2.53-1.0"2.1 m2 35.142
pom. 19.1 (8.295+1.2)*2"2.53-1.0*2.1*4 me 39.645
pom. 19.2  |(3.375+4.23)*2*2.53-1.0*2.1 m2 36.381
pom. 19.3  |(2.58+4.23)*2*2.53-1.0*2.1 m2 32.359
pom. 19.4  |(2.1+4.23)*2*2.53-1.0*2.1 m2 29.930
sufity 716.195+184.435 m2 900.630
RAZEM 3352.957
2.4 Sufity g-k
260[(KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 10 m2
d.2.4/0301-06 cm uktadanymi od spodu stropu
716.195 m2 716.195
RAZEM 716.195
261 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 5 cm |m2
d.2.4|/0301-08 uktadanymi nad sufitem podwieszanym
716.195 m2 716.195
RAZEM 716.195
262 [KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie |m?2
d.2.4|2005-02 metalowym z ksztattownikéw CD i Ud pojedynczym mocowanym do podioza
powierzchnia sufitdbw podwieszanych m2 niepoprawny
sktadnik
parter 53.86+49.62+38.85+51.85 m2 194.180
| pietro 52.93+50.98+29.0+49.71+50.26 m?2 232.880
I pietro 53.25+51.38+29.0+49.71+50.26 m2 233.600
11l pietro 55.16+53.3+29.51+50.72+51.28 m2 239.970
stropy WPS |-184.435 m2 -184.435
RAZEM 716.195
263 |KNR-W 2-02 |Okladziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie |m2
d.2.4|2005-04 metalowym z ksztaltownikéw CD i Ud - dodatek za druga warstwe plyt
gipsowo-kartonowych
powierzchnia |900.63 m2 900.630
stropow
strop WPS  |-184.435 mz2 -184.435
RAZEM 716.195
264 KNR 9-12 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z weiny mineralnej gr. 5 cm |m2
d.2.4/0301-08 ukiadanymi nad sufitem podwieszanym
strop WPS  |184.435 m2 184.435
RAZEM 184.435
265 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na ruszcie meta- |[m2
d.2.4|2005-02 lowym z ksztattownikéw CD i Ud pojedynczym mocowanym do podioza
184.435 m? 184.435
RAZEM 184.435
2.5 Posadzki
2.5.1 Warstwy podposadzkowe
266 KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na suche z folii PCW - paroi- |m2
d.2.5/0610-01 zolacja
A Krotnosc = 2
244.659 m2 244.659
RAZEM 244,659
267 KNR-W 2-02 |izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych - keramzyt izo- |{m2
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244.659 m2 244,659
RAZEM 244.659
268|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych keramzyt izolacyjny - dodatek |m2
d.2.5|0614-02 za 1cm ponad 10cm
] Krotnosé = 7
-244.659 m2 -244.659
RAZEM -244.659
269 KNR 9-03 Szpryc cementowy o grubosci 5mm m2
d.2.5(0501-01
|
244.659 m2 244.659
RAZEM 244,659
270|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych- keramzyt pod- [m2
d.2.5/0614-01 sypkowy
A
parter
0$ A-B/1-2  |(8.73+8.25)/2"5.15 m?2 43.724
o0$ A-B/4-3  [8.295"5.15 m2 42.719
0$ C-DA-2  [(7.68+7.47)/2'5.17 m2 39.163
0§ C-D/4-3 |(3.93+5.32)*5.17 m2 47.822
0§ B-C/1-2  |2.4771.45+2.5"1.45+1.905*1.55+3.12*1.4+(3.105+2.825)/2*2.995 m2 23.407
0§ B-C/3-4 |3.93'5.17+5.32"5.17 m2 47.822
RAZEM 244 657
271 KNR-W 2-02 |Izolacje poziome ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralngj gr. 30 mm z  [m2
d.2.5/0612-03 jednej warstwy piyt uktadanych na sucho
1
244.659 m2 244.659
RAZEM 244.659
272|[KNR 9-09  [Suche podktady gr. 20 mm posadzkowe bez obrobki powierzchni pod wykia-  |m2
d.2.5/0201-03 dziny ukiadane na podiozu z suchej mieszanki
A
244.659 m2 244.659
RAZEM 244.659
273 KNR 19-01  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z folii PCW - mebra- |m2
d.2.5/0610-01 na paroprzepuszczalna
A
L IL I pietro m2 niepoprawny
skiadnik
<
0§ A-B/1-2  |(8.77+8.19)/2'5.43
o$ A-B/4-3 8.295"5.43
0$ C-DH-2  (7.595+6.515)/2*5.45
08 C-D/4-3 |(7.66+3.965)*5.45
>
192.894"3 m2 578.682
RAZEM 578.682
274|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych - keramzyt izo- |m2
d.2.5/0614-01 lacyjny
1
578.682 m2 578.682
RAZEM 578.682
275/KNR 9-03 Szpryc cementowy o grubo$ci 5Smm m2
d.2.5(0501-01
A
578.682 m?2 578.682
RAZEM 578.682
276 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych- keramzyt pod- |m2
d.2.5/0614-01 sypkowy
|
578.682 m2 578.682
RAZEM 578.682
277|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych- keramzyt, podsypkowy - do- |m2
d.2.5|0614-02 datek za 1cm ponad 10cm
1 Krotnos¢ = 6
-578.682 m2 -578.682
RAZEM -578.682
278/KNR 9-09 Suche podkiady gr. 25 cm posadzkowe bez obrébki powierzchni pod wykladzi- |m2
d.2.5/0201-03 ny uktadane na podiozu z suchej mieszanki
A
578.682 m2 578.682
RAZEM 578.682
279|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych - keramzyt izo- |m?2
d.2.5|0614-01 lacyjny
k|
180.925+3.51 m2 184.435
RAZEM 184.435

=g -
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280 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych keramzyt izolacyjny - dodatek |m2
d.2.5/0614-02 za 1cm ponad 10cm
A Krotnosé = 5
-184.435 m2 -184.435
RAZEM -184.435
281|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, |m2
d.2.5(1104-01 zatarte na ostro
A
184.435 m2 184.435
RAZEM 184.435
282 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.5(1104-03 trgcenie za zmiang grubosci o 10mm
) Krotnosc = 2
184.435 m2 184.435
RAZEM 184.435
283|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg m2
d.2.5/1116-07 Krotno$¢ = 2
A
184.435 m2 184.435
RAZEM 184.435
284|KNR 19-01  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z folii PCW - paroi- |m2
d.2.5|0610-01 zolacja
A1
184.435 m2 184.435
RAZEM 184.435
285/ KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 mm z  |m2
d.2.5/0612-03 jednej warstwy ptyt uktadanych na sucho
A
184.435 m2 184.435
RAZEM 184.435
286|ZKNR C-2.1 |Wykonywanie podktadéw o grubosci 45mm na przygotowanym podiozu m2
d.2.5|0604-05
A
184.435 m2 184.435
RAZEM 184.435
287/ ZKNR C-2.1 |Wykonywanie podktadéw na przygotowanym podioz - dodatek za zmiane gru- |m2
d.2.5|0604-06 bosci o 10mm
| Krotno$¢ = 1.5
184.435 m2 184.435
RAZEM 184.435
288|KNR K-32 | Gruntowanie podioza jednokrotnie pod okladziny posadzek m2
d.2.5/0201-06
.|
307.3 m2 307.300
RAZEM 307.300
289|KNR K-32  |Wykonanie izolacji o gruboéci 1,5mm z folii w plynie w warunkach zawilgoce- |m2
d.2.5|0202-01 nia pod okladziny posadzek
A
tazienki
parter 8.8+6.58+7.41+7.41 m2 30.200
| pigtro 8.75+7.18+4.98+6.18+7.59 m2 34.680
Il pietro 8.75+7.18+4.98+6.18+7.59 m2 34.680
Il pietro 8.75+7.18+4.98+6.18+7.59 m2 34.680
8.83+6.88+4.98+6.22+7.63 m2 34.540
RAZEM 168.780
290(KNR K-32  |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny posa- |m
d.2.5|0202-03 dzek
A
parter
pom. 1.6 (3.105+2.995+2.825+3.0) m 11.925
pom. 2.5 (2.5+2.995)*2 m 10.990
pom. 3.4 (2.47+3.0)*2 m 10.940
pom. 4.6 (2.47+3.0)2 m 10.940
| pigtro m niepoprawny
skladnik
pom. 5.5 (2.82+2.98)*2 m 11.600
pom. 6.5 (3.105+2.98"2+2.872) m 11.937
pom. 7.3 (3.605+1.38)*2 m 9.970
pom. 8.5 (2.545+2.98)*2 m 11.050
pom. 9.5 (2.545+2.98)*2 m 11.050
I pietro m niepoprawny
skladnik
pom. 10.5 [(2.82+3.0)'2 m 11.640
pom.11.5 |(2.82+3.0)*2 m 11.640
pom.12.3  |(3.605+1.39)*2 m 9.990
pom. 13.5 |(2.545+2.99)*2 m 11.070
pom. 145 |(2.545+2.99)*2 m 11.070
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Il pietro m niepoprawny
skiadnik
pom. 155  [(3.0"2+3.105+2.875) m 11.980
pom.16.5 |(2.82+3.0)"2 m 11.640
pom.17.3  (3.605+1.39)*2 m 9.990
pom.18.5 |(2.545+3.0)*2 m 11.090
pom. 19.5 (2.545+3.0)"2 m 11.090
RAZEM 211.602
2.5.2 Posadzki
291 KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 60x60cm m2
d.2.5/0204-05
2
tazienki
parter 8.8+6.58+7.41+7.41 m2 30.200
| pietro 8.75+7.18+4.98+6.18+7.59 m2 34.680
Il pietro 8.75+7.18+4.98+6.18+7.59 m2 34.680
Il pietro 8.75+7.18+4.98+6.18+7.59 m2 34.680
8.83+6.88+4.98+6.22+7.63 m2 34.540
kuchnie
parter 7.12+10.46+4.78+7.09 m2 29.450
| pietro 4.79+10.73+3.68+10.14+7.59 m2 36.930
Il pietro 4.79+11.13+3.68+10.14+7.59 m2 37.330
Il pietro 4.79+12.23+3.68+10.41+3.7 m2 34.810
RAZEM 307.300
292 KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.2.5(1115-02
2
LAZIENKI
parter
pom. 1.6 (8.105+2.995+2.825+3.0)-1.0 m 10.925
pom. 2.5 (2.5+2.995)*2-1.0 m 9.990
pom. 3.4 (2.47+3.0)*2-1.0 m 9.940
pom. 4.6 (2.47+3.0)*2-1.0 m 9.940
I pietro m niepoprawny
sktadnik
pom. 5.5 (2.82+2.98)*2-1.0 m 10.600
pom. 6.5 (3.105+2.98*2+2.872)-1.0 m 10.937
pom. 7.3 (3.605+1.38)*2-1.0 m 8.970
pom. 8.5 (2.545+2.98)2-1.0 m 10.050
pom. 9.5 (2.545+2.98)*2-1.0 m 10.050
11 pietro m niepoprawny
sktadnik
pom. 10.5 |(2.82+3.0)*2-1.0 m 10.640
pom.11.5 |(2.82+3.0)*2-1.0 m 10.640
pom. 123  |(3.605+1.39)*2-1.0 m 8.990
pom. 13.5  |(2.545+2.99)*2-1.0 m 10.070
pom. 145 (2.545+2.99)*2-1.0 m 10.070
11l pietro m niepoprawny
skiadnik
pom. 15.5  |(3.0"2+3.105+2.875)-1.0 m 10.980
pom. 16.5 [(2.82+3.0)"2-1.0 m 10.640
pom.17.3  |(3.605+1.39)*2-1.0 m 8.990
pom.18.5 |(2.545+3.0)*2-1.0 m 10.090
pom.19.5 |(2.545+3.0)*2-1.0 m 10.090
KUCHNIE 0. ANESY KUCUENNE m niepoprawny
skiadnik
pom 5,2 2.3+25 m 4.800
pom. 6.4 (2.085+5.45"2+1.78)-1.0 m 13.765
pom. 7,2 2.6+2.3 m 4.900
pom. 8.4 (1.945.45)*2-1.0 m 13.700
pom. 9.4 (1.92+4.11)*2-1.0 m 11.060
pom.10.2 |2.3+2.5 m 4.800
pom.11.4  |(2.14+5.45"2+1.78)-1.0 m 13.820
pom.12.2 |2.5+2.3 m 4.800
pom.13.4  |(1.9+5.45)*2-1.0 m 13.700
pom.14.4  |(1.92+4.11)*2-1.0 m 11.060
pom. 152 |2.5+2.3 m 4.800
pom.16.4  ((2.265+5.58"2+1.99)-1.0 m 14.415
pom. 17.2 2.5+2.3 m 4.800
pom. 18.4  |(1.78+5.58)*2-1.0 m 13.720
pom.19.2 |2.5+2.3 m 4.800
RAZEM 331.542
293/NNRNKB 6 |Osadzenie listew wykoriczeniowych m
d.2.5|2809-05
.
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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294/NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podiogowych ukladane na piance polietylowej gr. 5mm wy- |m2
d.2.5/1136-01 konczone listwa zpiyty MDF wys. 6 cm
2
900.63-307.3 m2 593.330
RAZEM | 593.330
2.6 Stolarka drzwiowa
295/KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane wejéciowe do mieszkan z o$cieznica na wzér historycznych  [m2
d.2.6/1018-05 izolowane termicznie z okuciami i zamkami
1.0*2.05*19 m2 38.950
RAZEM 38.950
296|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane do pokoi z plyty MDFz o$cieznicami i okuciami m2
d.2.6/1018-05
0.9%2.05*47 m2 86.715
RAZEM 86.715
297|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane do toalet z ptyty MDF z o$cieznica i okuciami z zamkami m2
d.2.6(1018-05
0.9"2.05*19 ma2 35.055
RAZEM 35.055
3 TERMOMODERNIZACJA PRZYBUDOWKI (DAWNA KAFLARNIA)
3.1 Remont dachu kaflarni
298| KNR-W 4-01 |Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymséw itp. z bla-  [m2
d.3.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(5.55"2+8.80)*0.4 m2 7.960
RAZEM 7.960
299|KNR-W 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.1|0545-04
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
300 KNR-W 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.1|0545-06
4.3°2 m 8.600
RAZEM 8.600
301|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3.1(/0519-04
8.5"5.5 m2 46.750
RAZEM 46.750
302/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.3.1/0519-05 Krotnoéé = 2
46.75 46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750
303|KNR 4-01 Rozebranie elementsw wij b dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.3.1|0430-02
46.75 46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750
304 KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie polaci dachowych folig wraz z rozebraniem m2
d.3.1/0541-08
46.75 46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750
305|KNR-W 4-01 |Wymiana elementsw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.3.1|0416-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
306(KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gruboci 32 mm m
d.3.1/0417-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
307|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugoci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.3.1|0407-02 cmz2 z tarcicy nasyconej
0.1670.12"8.5 m3 0.163
RAZEM 0.163
308|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3.1/0410-01
46.75 46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750
309 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw m2
d.3.1|0631-01
93.5 93.5 m?2 93.500
RAZEM 93.500
310|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacija grzybobsjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.3.1/0627-04 preparatami solowymi
46.75 46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750
311|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt metodg smarowania prepa- |m2
d.3.1(0627-03 ratami solowymi
46.75 46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
312/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.3.1/0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
(5.55"2+8.80)"0.25"0.12 m3 0.597
RAZEM 0.597
313|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie gladzi cementowe] na rolkach z cegiet o szerokoci 1 ceg. m
d.3.1/0313-01
(5.55"2+8.80) m 19.900
RAZEM 19.900
314 KNR 4-01 Uzupelnienie gzymsow m3
d.3.1|0315-04
8.42*0.25*0.12 m3 0.253
RAZEM 0.253
315|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3.1|0923-04
(5.50*2+8.80"2)"0.25 m? 7.150
RAZEM 7.150
316 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. |ll o podiozach z cegly, pus- |m2
d.3.1/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonnowych ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - mury
ogniowe
(5.50*2+8.80)*0.50+4.1"1.4 m2 15.640
RAZEM 15.640
317|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podlozu drewnianym jednowarstwowo - papa perfo- |m2
d.3.1/0501-01 rowana
46.75 46.95 m2 46.950
RAZEM 46.950
318/KNR-W 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwd wijkowe z p3yt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3.1/0608-01 chu konstrukgcji na lepiku - montaz styropapy
46.75 46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750
319 montaz klinéw styropianowych na stykch ze $ciang ponowa m
d.3.1
5.50"2+8.80 m 19.800
RAZEM 19.800
320 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3.1|0504-01
46.75 46.75 m2 46.750
RAZEM 46.750
321 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.3.1|0504-03
0.40"(5.50%2+8.80) m2 7.920
RAZEM 7.920
322 |KNR-W 2-02 |Obrabki przy szerokoci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku m2
d.3.1/0515-01
0.25"8.80 m2 2.200
RAZEM 2.200
323 uszczelnienie stykow obrdbek blacharskich z murem m
d.3.1
5.50"2+8.80 m 19.800
RAZEM 19.800
324 |KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.3.1/0515-02
0.50*(5.50*2+8.80)+0.3"8.80 m2 12.540
RAZEM 12.540
325 /KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o r. 15 cm z blachy z cynku - $rednica 16 cm m
d.3.1|0509-04
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
326 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.3.1|0508-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o r. 12 cm z blachy z cynku m
d.3.1|0511-03
4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600
328 KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane - kominki systemowe wentylacyjne, komplet- |szt.
d.3.1{0533-02 ne z kotnierzem uszczelniajacym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
329|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba emulsyjng tynkow gtadkich zewnetrznych |mz2
d.3.1{1501-05
0.40%(5.50*2+8.80)+1.4*4.1 m2 13.660
RAZEM 13.660
330/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gru- m3
d.3.1/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 15 km - wywdz papy
0.935 0.935 m3 0.935
RAZEM 0.935
o)
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331 optata za utylizacje papy t
d.3.1
1.87 1.87 t 1.870
| RAZEM 1.870
3.2 Docieplenie elewacji kaflarni
332|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokoci do 4 m m2
d.3.2|1611-05
4.0"(6.0+10.50) m2 66.000
RAZEM 66.000
333 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m#
d.3.2/1663-04
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
334 KNR 2-02 Oslony okien folig polietylenowg m2
d.3.2/0925-01
1.74*1.36%2+1.5*2.0 m2 7.733
RAZEM 7.733
335|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.3.2/0420-04
1.50*2.5 m2 3.750
RAZEM 3.750
336/ KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny $ciennej m2
d.3.2|0820-08
0.8%(10.8+0.8-1.5) m2 8.080
RAZEM 8.080
337|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.3.2/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.790.2°2 m2 0.680
RAZEM 0.680
338 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornikéw stalowych - de- szt
d.3.2|/0354-15 montaz réznych elementéw z elewaciji
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
339|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt widrowo-cementowych i spilnio- m2
d.3.2|0426-04 nych - rozbiorka warstw docieplenia elewaciji
5.55"4.70+(10.82+0.8)*4.10 m2 73.727
RAZEM 73.727
340 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.3.2|0304-04 mentowej ceglami - wneka
0.8°2.00.5 m3 0.800
RAZEM 0.800
341|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, polszlachetne i szla- m2
d.3.2|0723-03 chetne $cian loggii i balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych
gazo-i pianobetonéw, powierzchnie uzupeinianych podktadéw w jednym miejs-
cu do 5m2 - przyjeto 25% powierzchni elewaciji
10.0 m2 10.000
18.432 #p142*0.25
RAZEM 10.000
342|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegly plytami styropiano- |m2
d.3.2|2614-02 wymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej su-
chej mieszarki - tynk mozaikowy
coks3 0.8"(10.82+0.8+5.55-1.5) m2 12.536
RAZEM 12.536
343/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow z cegty w systemie ROKER plytami z wetny mine- |m2
d.3.2|2615-02 ralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej su-
chej mieszanki
5.55"4.70+(10.82+0.8)*4.10 m2 73.727
-7.733 -#p137
-12.536 -#p145
RAZEM 73.727
344/KNR 0-23  |Ocieplenie o$ciezy o szeroko$ci do 15cm z cegly w systemie STOPTER plyta- [m2
d.3.2/2614-05 mi styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowa-
niem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
0.15"(2*(1.70°2+1.3)+1.50+2.0*2) m2 2.235
RAZEM 2.235
345/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian |m
d.3.2|2615-10 budynkéw w systemie ROKER plytami z welny mineralnej przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
4,70*2+4.10"2 m 17.600
(2*(1.70*2+1.3)+1.50+2.0*2) m 14.900
RAZEM 32.500
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346 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow w systemie m
d.3.2/2615-11 ROKER piytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
10.82+0.8+5.55-1.5 m 15.670
RAZEM 15.670
347 |KNR 2-02 Spadki pod cbrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3.2/0923-04
2"1.3"0.15 m? 0.390
RAZEM 0.390
348|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokoci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo - tyta-  |m2
d.3.2|0506-02 nowej
2*1.3%0.2 m2 0.520
RAZEM 0.520
349 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg3of |m3
d.3.2/0108-09 15 km
7.373 7.373 m3 7.373
RAZEM 7.373
350 Opftata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.3.2
13.271 13.271 t 13.271
RAZEM 13.271
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