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Komuny Paryskiej 94a naprawa elewacji ath.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zerwanie tynku struktu-
analogia ralnego wraz z warstwg kleju z siatkg - pozostawic pas siatki (bez kleju) ok. 0,
4m szerokoséi.do wykonania potaczenie z nowymi warstwami kleju i siatki
7.0*8.0+4.0*2.0 m?2 64.000
RAZEM 64.000
2 demontaz uszkodzonych ptyt wetny mineralnej m?2
kalk. wtasna
35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000
3|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
poz.2 m2 35.000
RAZEM 35.000
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwu-  |m2
2611-03 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
analogia
poz.3 m2 35.000
RAZEM 35.000
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z m?2
2613-01 wetny mineralnej do $cian - ptyta grubosci 12 cm,
analogia
poz.4 m2 35.000
RAZEM 35.000
6/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
2613-04 wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian z cegty
analogia
poz.5"5 szt. 175.000
RAZEM 175.000
7/|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
2613-06 siatki na $cianach
analogia
poz.1 m2 64.000
RAZEM 64.000
8/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu goto- m
2615-10 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
9/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych|m
2615-11 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej star-
towej
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
10/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m2
0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
analogia masy tynkarskiej
poz.1 m?2 64.000
RAZEM 64.000
11/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
KNR 2-02 chnie poziome Tynki na pow.do 5 m2. - tynk silikatowy gr 2 mm - dobra¢ uziar-
z.sz. 5.6. nienie tynku do tynku istniejacego.
9911
analogia
poz.1 m2 64.000
-poz.12 m2 -6.500
RAZEM 57.500
12/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
0933-02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
KNR 2-02 ptaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2. - tynk mozaikowy -
z.52. 5.6. dobrac tynk wedtug istniejgcego gr. ok. 2 mm.
9911
analogia
13.0"0.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
13/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych - |mz2
1501-05 malowanie farbg fasadowg wedtug istniejgcej kolorystyki
16.0%17.0-3.0*3.0-3.0"4.0 m?2 251.000
RAZEM 251.000
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 15 km
0108-10
poz.1*0.015 m3 0.960
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poz.2*0.13 m3 4.550
RAZEM 5.510
15 Optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
poz.14*1.4 t 7.714
RAZEM 7.714
16/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 18 m - interpolacja m2
1604-02/03
16.0*16.0 m?2 256.000
RAZEM 256.000
17/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
r.i16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,11,13,18)
2.82.5.15
18/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m2
1663-04
poz.16 m?2 256.000
RAZEM 256.000
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