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Chudoby 14 budowlany Il etap 2020 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rewitalizacja
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa (R)
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.1]0354-09 m2 - okna piwnic
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - |m?2
d.1.1{1018-01 rozwieralno-uchylne, dwuskrzydtowe z nawiewem - piwniczne O2 - okna piw-
nic
02 0.92*0.40%6 m?2 2.21
RAZEM 2.21
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - D1, DT1, |m?2
d.1.1/0354-10 D4, D5, D6, D7, D8
analogia
1.15*4.08+0.90*2.05+11*1.00*2.05+6*0.90*2.05+3*0.90*2.05+3*0.90*2.05+6* |m?2 62.30
0.90*2.05
RAZEM 62.30
4/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1.1|0320-02 cegiet - DT1 - wejscie do piwnic
DT1 0.9*2.00%1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
5|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.1.1]1019-09 nie wykonczone - DT1 - wejscie do piwnic
DT1 0.9*2.0"1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
6|/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- szt.
d.1.1|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - D4, D5, D6
D4, D5,D6 |11+6+3 szt. 20.00
RAZEM 20.00
7|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m?2
d.1.1|1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydta ptycinowe - kompletne z za-
analogia mkiem antywtamaniowym, wizjerem, klamkami i szyldami D4, D5
D4, D5, 0.9*2.0*11+0.8*2.0*6 m?2 29.40
RAZEM 29.40
8|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1.1{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydta ptycinowe - kompletne z za-
analogia mkiem patentowym, podcienciem wentylacyjnym, klamkami i szyldami D6
D6 0.8*2.0*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
9|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- szt.
d.1.1|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet D7, D8
D7, D8 3+6 szt. 9.00
RAZEM 9.00
10/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m2
d.1.1]1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z zamkiem patentowym - D7
D7 0.8*2.0*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
11|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m?2
d.1.1|1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykoniczone z zamknieciem tazienkowym - D8
D8 0.8*2.0*6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
12|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzch- |m?2
d.1.1{1027-03 ni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnetrzne, frontowe, z naswietlem, drewniane, komp-
letne z zamkiem, elektrozaczepem do potgczenia z instalacjg domofonowa,
klamkami i szyldami - D1
D1 1.18*4.10*1 m?2 4.84
RAZEM 4.84
13|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m?2
d.1.1]1018-02 rozwieralno-uchylne, dwuskrzydtowe z nawiewem - piwniczne O1 - wg zesta-
wienia stolarki
o1 0.92*0.70*7 m?2 4.51
RAZEM 4.51
14|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0109-09 15 km
0109-10
poz.1*0.05 m3 0.30
poz.7*0.05 m3 1.47
poz.8*0.05 m3 0.24
poz.10*0.05 m3 0.24
poz.11*0.05 m3 0.48
poz.12*0.05 m3 0.24
RAZEM 2.97
15 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku t
d.1.1|kalk. wtasna
poz.14*0.65 t 1.93
RAZEM 1.93
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1.2 Remont piwnic
16/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2{1202-09 ponad 5 m2 wraz z reperacjg podfoza
kalkulacja
wiasna
157.43 m?2 157.43
RAZEM 157.43
17|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38-51 cm |m
d.1.2|0102-02 - stopien przesigknigcia wilgocig do 60% (Otwory iniekcyjne jednostronnie od
wewnatrz fi17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwdch rzedach mijankowo. Wy-
konac¢ w strefie piwnicy, ok. 30cm ponizej poziomu sufitu).
65.28+11.47+15.02+13.81+13.72+11.22+5.84+15.02 m 151.38
RAZEM 151.38
18/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna 150 mi/m2 m2
d.1.2/0102-03
2.2%(8.19+5.71+11.44+0.41+2.9+4.5+2.41+4.09+2.06*2+2.57*2+3.99*2+4 .81+ |m?2 157.43
4.59+4.81+0.46)
RAZEM 157.43
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2{0711-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu po iniekcji
45.15*1 m?2 45.15
RAZEM 45.15
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi - $ciany m2
d.1.2/1201-01
analogia
157.43 m?2 157.43
RAZEM 157.43
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych - su- m?2
d.1.2/1201-02 fity
93.60 m?2 93.60
RAZEM 93.60
1.3 Remont elewacji frontowej
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 23 m m2
d.1.3/1604-03/04
18.00%17.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
23|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.3|r.16 (poz.:25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,46,51,52,53,54,55,56,
z.sz.5.15 57,58,59,60,61,62,63,67,68,69)
24|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m2
d.1.3/1663-04
poz.22 m2 306.00
RAZEM 306.00
25|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.3/0925-01
1.10*1.80*23+1.10*1.70*8+1.10*1.55*8+1.15*4.08+0.70*0.92*7 m?2 83.34
RAZEM 83.34
26|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajagcych m2
d.1.3/0420-04
18.0*1.0+2.0*1.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
27|NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z  |m2 rzu-
d.1.3|202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowg nad wej$ciami do bu- |tu
dynkow - front budynku
2.5*1.5 m?2 rzu- 3.75
tu
RAZEM 3.75
28|kalkuacja Demontaz anen i innych elementéw z elewacji kpl.
d.1.3|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.3|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
gzymsy 6%0.2*17.60 m?2 21.12
podokienniki [5*8*1.20*0.15 m2 7.20
-5*8*1.20*0.35 m?2 -16.80
RAZEM 11.52
30|KNR-W 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3/0545-06
17.5 m 17.50
RAZEM 17.50
31|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
17.70%17.60 m?2 311.52
-poz.25 m2 -83.34
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RAZEM 228.18
32|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |[m
d.1.3|0702-05 rokosci do 20 cm - o$cieza
analogia
(1.10+1.80%2)*23+(1.10+1.70*2)*8+(1.10+1.55*2)*8+(1.15+4.08*2)+(0.70*2+ |m 203.25
0.92)*7
RAZEM 203.25
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.3/0348-02
1.18*0.8*0.25 m3 0.24
RAZEM 0.24
34/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;ji m?2
d.1.3/2611-01
analogia
poz.31 m2 228.18
poz.32*0.2 m2 40.65
RAZEM 268.83
35|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.3/0308-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.3/0308-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
37|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.3/0308-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.3/0308-05
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. - na- |m
d.1.3/0313-01 prawa, uzupetnienie gzymsu betonowego
analogia
17.6 m 17.60
RAZEM 17.60
40(KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 1/2|m
d.1.3|0307-03 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - przemurowanie
kalk. wtasna |peknie¢ w murze z zastosowaniem pretéw helikalnych zbrojgcych
185 m 185.00
RAZEM 185.00
41/KNR 19-01  |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - przyjeto 25% powierzchni |m?2
d.1.3/0827-01 elewacji
analogia
poz.34*0.25 m?2 67.21
RAZEM 67.21
42|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 100 cm - |m
d.1.3|0102-02 stopien przesigknigcia wilgocig do 60% (Otwory iniekcyjne jednostronnie od
zewnatrz fi17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwdch rzedach mijankowo. Wy-
kona¢ w strefie poziomu chodnika, od zewnatrz, pochylenie w kierunku wne-
trza budynku).
17.60 m 17.60
RAZEM 17.60
43|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne grunt wzmacniajgcy zawier. min. 10% statych czastek wig-|m2
d.1.3/0102-01 zacych
poz.34 m2 268.83
RAZEM 268.83
44 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |m2
d.1.3/0101-08 00,5cm
293.83 m?2 293.83
RAZEM 293.83
45|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
analogia nach
poz.31 m2 228.18
RAZEM 228.18
46/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1.3|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
analogia zach
poz.32*0.2 m2 40.65
RAZEM 40.65
47/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
d.1.3/0201-02 niowa - powyzej poziomu pierwszego gzymsu
poz.34-poz.48 m2 233.63
RAZEM 233.63
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48|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
d.1.3/0201-02 niowa renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy (o duzej zawartosci
poréw dla buforowania rozpuszczalnych soli ze $cian zewnetrznych) gr.1,5cm
- ponizej poziomu pierwszego gzymsu - cokot
17.6*2.00 m?2 35.20
RAZEM 35.20
49|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m?2
d.1.3/0201-03 go stopnia zasolenia szpachléwka mineralna elewacyjna (wyréwnanie catopo-
wierzchniowe) - powyzej poziomu pierwszego gzymsu
poz.47 m2 233.63
RAZEM 233.63
50|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m2
d.1.3/0201-03 go stopnia zasolenia hydrofobowy mineralny tynk renowacyjny min 1,5cm
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: <9 - ponizej poziomu pierw-
szego gzymsu - cokot
poz.48 m2 35.20
RAZEM 35.20
51/KNR 19-01 |Bonie prostokgtne na scianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tyn- |m
d.1.3|0825-01 ku zwyktym
bonie 7*3%(17.6-8*1.18)+5*17.6+14*2*0.4 m 270.56
RAZEM 270.56
52|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 15 cm - bonie profiowane m
d.1.3/0819-02
analogia
bonie profilo- |3*(17.6-1.18)+5*(17.6-8*1.18)+17.6*2+13*0.4*3+1.85*8*2+(2.3+0.8)*2 m 176.66
wane
RAZEM 176.66
53 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "A" - wykonanie modelu profili i |[m
d.1.3|analiza indy- |listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polime-
widualna rowg) oraz montaz z obrobeniem stykéw
gzyms A 17.6 m 17.60
RAZEM 17.60
54 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "B" - wykonanie modelu profili i j[m
d.1.3|analiza indy- |listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polime-
widualna rowg) oraz montaz z obrobieniem stykéw
gzyms B 17.6*6 m 105.60
RAZEM 105.60
55 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "C" - wykonanie modelu profili i |[m
d.1.3|analiza indy- |listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polime-
widualna rowg) oraz montaz z obrobieniem stykow
gzyms C 17.6 m 17.60
RAZEM 17.60
56 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym -opaski okienne profil "F" i "G" - wyko- |m
d.1.3|analiza indy- [nanie modelu profili i listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z po-
widualna kryciem masg polimerowg) oraz montaz z obrobieniem stykéw
opaski okien-|(1.25+1.95*2)*3*8+(1.25+1.85*2)*8+(1.25+1.70*2)*8 m 200.40
neF, G
RAZEM 200.40
57 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - gzyms nadokienny profil "G" - wyko- |szt
d.1.3|analiza indy- [nanie modelu profili i listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z po-
widualna kryciem masg polimerowg) oraz montaz z obrobieniem stykéw
gzyms nado- |3*8 szt 24.00
kienny G
RAZEM 24.00
58 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - ptycina nadokienna - wykonanie mo- |szt
d.1.3|analiza indy- |delu profili i listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem
widualna masg polimerowg) oraz montaz z obrobieniem stykéow
ptycina na- [3*8 szt 24.00
dokienna
RAZEM 24.00
59 Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym - detal "E"- wykonanie modelu kroksz- |szt.
d.1.3|analiza indy- [tynéw wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polimerowg) oraz
widualna montaz z obrobieniem stykow
kroksztyny [4*8 szt. 32.00
RAZEM 32.00
60|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.3/0923-04
poz.29 m2 11.52
RAZEM 11.52
61/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytanocynku gr 0,7 |m2
d.1.3/0507-01 mm
gzymsy 7*17.6*0.25 m?2 30.80
podokienniki |(5*8-1)*1.25%0.25 m?2 12.19
gzyms nado- |3*8*1.55*0.25 m2 9.30
kienny
-(5*8-1)*1.25*0.50 m?2 -24.38
RAZEM 27.91
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62|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytanocynku gr 0,7 mm m
d.1.3/0511-03
17.60 m 17.60
RAZEM 17.60
63|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod malowanie preparatami wzmacniajgcymi pod- |m?2
d.1.3]202 1134-02 [foze i zmniejszajacymi chtonnos¢ tynkow
analogia
poz.34 m2 268.83
RAZEM 268.83
64|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna farba renowa- |m?2
d.1.3{0303-01 cyjna silikatowa o parametrach: gr. warstwy suchej 100-200 pm, E3; grubosc¢
ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji
poz.47 m2 233.63
RAZEM 233.63
65|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna farba dyfuzyj- |m?2
d.1.3/0303-01 na, farba silikatowa o parametrach: gr. warstwy suchej 100-200 ym, E3; gru-
bos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji SdH20: wartos$¢
sd:<0,14 (0,02) m, V1;
kategoria przepuszczalnosci wody: warto$¢ w: 0,1 (0,08) [kg/(m2-h0,5)]
poz.48 m2 35.20
RAZEM 35.20
66|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1.3|1212-02 wanych jednokrotnie - szafki, skrzynki.
analogia
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
67|NNRNKB (z.VIl) Impregnowanie elewacji preparatem hydrofobizujgcym m?2
d.1.3/202 1134-02
analogia
poz.47+poz.48 m2 268.83
RAZEM 268.83
68|KNR-W 2-02 |motaz na gzymsach modutéw STOP - PTAK m
d.1.3/20204-02
kalk. wtasna
7*17.6 m 123.20
RAZEM 123.20
69|KNR-W 2-02 |montaz tabliczek, numeru policyjnego na elewac;ji szt.
d.1.3/1219-08
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70|KNR-W 4-01 |Montaz stopnia przed wejsciem do budynku. Projektuje sie go jako nowy z pty- |m
d.1.3{1406-01 ty granitowej szarej gr. 5cm. Istniejacy stopien nalezy skuc.
1.2+1.3 m 2.50
RAZEM 2.50
71|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3
d.1.3/0109-09 15 km
0109-10
poz.31*0.03 m3 6.85
poz.32*0.2*0.02 m3 0.81
poz.33 m3 0.24
2.00 m3 2.00
RAZEM 9.90
72 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku t
d.1.3|kalk. wtasna
poz.71*1.8 t 17.82
RAZEM 17.82
1.4 Remont pomieszczen sanitanych (R)
73|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1.4/0820-08
analogia
Il pietro (1.94*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2-0.8*3)*1.5 m?2 14.22
1l pietro (1.98*2+0.87*2+0.98*2+0.98*2-0.8*3)*1.5 m?2 10.83
IV pietro (0.84*2+0.88*4-2*0.8)*1.5 m?2 5.40
RAZEM 30.45
74|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw scian m2
d.1.4/1208-02
analogia
Il pietro (1.94*2+1.53*2-0.8"2)*1.5 m?2 8.01
1l pietro (1.94*3+1.38*2-0.8"6)*1.5 m?2 5.67
IV pietro (2.23*6+1.97*2+1.13*2+0.84*2-0.8*5)*1.5 m?2 25.89
RAZEM 39.57
75/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.4/0504-01
analogia
Il pietro (1.94*1.53+1.10*2.09+1.90*1.00) m?2 7.17
1l pietro 1.94*(0.87+0.98+0.98+1.38) m?2 8.17

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 12700




Chudoby 14 budowlany Il etap 2020 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
IV pietro 2.23*(1.97+1.13+0.84+0.88) m?2 10.75
RAZEM 26.09
76|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.4/0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) przyjeto 30% powier-
chni $cian
Il pietro ((1.94*4+1.53*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2)*3.06-0.8*2.0*5)*0.3 m?2 14.88
1l pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98*2+1.38*2)*2.58-0.8*2.0*9)*0.3 m?2 11.21
IV pietro ((2.23*6+1.97*2+1.13*2+0.84*4+0.88"4)*2.70-0.8*2.0*7)*0.3 m?2 18.07
RAZEM 44.16
77|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m?2
d.1.4/0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.76 m2 44.16
RAZEM 44.16
78 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
Il pietro ((1.94*4+1.53*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2)*3.06-0.8*2.0*5) m?2 49.59
1l pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98*2+1.38*2)*2.58-0.8*2.0*9) m?2 37.35
IV pietro ((2.23*6+1.97*2+1.13*2+0.84*4+0.88"4)*2.70-0.8*2.0*7) m?2 60.24
RAZEM 147.18
79/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4/202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
Il pietro (1.94*1.53+1.10*2.09+1.90*1.00) m?2 717
1l pietro 1.94*(0.87+0.98+0.98+1.38) m?2 8.17
IV pietro 2.23*(1.97+1.13+0.84+0.88) m?2 10.75
RAZEM 26.09
80|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Il pietro ((1.94*4+1.53*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2)*3.06-0.8*2.0*5)*0.7 m?2 34.71
1l pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98*2+1.38*2)*2.58-0.8*2.0*9)*0.7 m?2 26.15
IV pietro ((2.23*6+1.97*2+1.13*2+0.84*4+0.88"4)*2.70-0.8*2.0*7)*0.7 m?2 42.17
RAZEM 103.03
81|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Il pietro (1.94*1.53+1.10*2.09+1.90*1.00) m?2 717
1l pietro 1.94*(0.87+0.98+0.98+1.38) m?2 8.17
IV pietro 2.23*(1.97+1.13+0.84+0.88) m?2 10.75
RAZEM 26.09
82|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1.4/0829-03
Il pietro ((1.94*4+1.53*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2)*2.00-0.8*2.0*5) m?2 29.64
1l pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98*2+1.38*2)*2.00-0.8*2.0*9) m?2 25.72
IV pietro ((2.23*6+1.97*2+1.13*2+0.84*4+0.88"4)*2.00-0.8*2.0*7) m?2 41.72
RAZEM 97.08
83|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.4/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.78 m2 147.18
-poz.82 m2 -97.08
RAZEM 50.10
84|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.4|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.81 m2 26.09
RAZEM 26.09
85|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1.4/0803-01 cu z zatarciem na ostro
analogia
Il pietro (1.94*1.53+1.10*2.09+1.90*1.00) m?2 717
1l pietro 1.94*(0.87+0.98+0.98+1.38) m?2 8.17
IV pietro 2.23*(1.97+1.13+0.84+0.88) m?2 10.75
RAZEM 26.09
86|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m?2
d.1.4/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.85 m2 26.09
RAZEM 26.09
87|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m?2
d.1.4/0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
Il pietro ((1.94*4+1.53*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2)-0.8*5)*0.15 m?2 2.22
1l pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98*2+1.38*2)-0.8*9)*0.15 m?2 1.93
IV pietro ((2.23*6+1.97*2+1.13*2+0.84*4+0.88*4)-0.8*7)*0.15 m?2 3.13
RAZEM 7.28
88|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.4/0638-01
Il pietro ((1.94*4+1.53*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2)-0.8*5) m 14.82
1l pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98"2+1.38%2)-0.8*9) m 12.86
IV pietro ((2.23*6+1.97*2+1.13*2+0.84*4+0.88*4)-0.8*7) m 20.86
RAZEM 48.54

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 12700



Chudoby 14 budowlany Il etap 2020 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
89|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.4/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.86 m2 26.09
RAZEM 26.09
90|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.4/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.87 m2 7.28
RAZEM 7.28
91|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - ptytki |m?2
d.1.4/1118-03 gresowe
poz.89 m2 26.09
RAZEM 26.09
92|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- m?2
d.1.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
poz.83 m2 50.10
poz.84 m2 26.09
RAZEM 76.19
1.5 Remont klatki schodowej (R)
R*1.15
93|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.5/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
krytarz IV 3.08%(1.41+2.24)+1.77%1.23+1.60*1.50 m?2 15.82
pietro
4.81*2.23+1.25*0.98 m?2 11.95
RAZEM 27.77
94| KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na m2
d.1.5/2007-02 stropach co 50 cm
poz.93 m2 27.77
RAZEM 27.77
95|/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.5/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wiéknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.94 m2 27.77
RAZEM 27.77
96|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.5/2006-08 g3 warstwe na rusztach na stropach - plyty gipsowo - wiéknowe 12,5 mm REI
analogia 60
poz.94 m2 27.77
RAZEM 27.77
97|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.5/0711-03 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - pzyjeto 40% po-
wierzchni $cian
poz.99*0.4 m?2 175.36
RAZEM 175.36
98| KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian /klatka schodowa/ m2
d.1.5/1208-02
analogia
klatka scho- |((3.20+3.31+4.26)*(1.41+2.24+1.76+3.08)*2-2.5*2.5*2)*0.6 m?2 102.22
dowa
RAZEM 102.22
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
klatka scho- |(2.65+3.21+3.20+3.31+4.26)*(1.41+2.24+1.76+3.08)*2-2.5*2.5*3 m?2 263.63
dowa
korytarze (4.81*2+2.23*2+1.25*2)*2.70-0.9*2.0*3 m?2 39.37
(5.08+2.50+2.07*2)*3.06-0.9*2.0*3 m?2 30.46
(2.09*2+5.27+2.5+0.3)*3.20-0.9*2.0*3 m?2 33.80
(5.31+1.94*2+2.8)*3.11+(4.59*2*3.50+1.62"4.40)-0.9*2.0*3 m?2 71.15
RAZEM 438.41
100| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.99 m2 438.41
RAZEM 438.41
101|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z zaprawy cemen- |m?2
d.1.5/2011-02 towej, szpachlowej, wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.99 m2 438.41
RAZEM 438.41
102|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.1.5|0711-14 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -
przyjeto 30% powierzchni sufitow
poz.104*0.3 m?2 33.59
RAZEM 33.59
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103|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2

d.1.5|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

poz.104 m2 111.97
RAZEM 111.97
104 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.5/2021134-01
klatka scho- |(1.10+0.4+1.70)*3.08*4 m?2 39.42
dowa
korytarze 5.08*2.07+5.27*2.09+5.31*1.94+4.59%1.62 m?2 39.27
biegi scho- |1.30*3.2*8 m?2 33.28
dowe
RAZEM 111.97
105|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z zaprawy cemen- |m?2
d.1.5/2011-04 towej, szpachlowej wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
analogia
poz.104 m?2 111.97
RAZEM 111.97
106 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.1.5/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
0.5*3.0*8 m?2 12.00
RAZEM 12.00
107|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - |m?2

d.1.5/0605-01 Sciany ptaskie do wysokosci 1,60 m /lamperia/. Kolor do uzgodnienia z inspek-

torem nadzoru.

korytarze (4.81*2+2.23*2+1.25*2)*1.60-0.9*3 m?2 23.83
(5.08+2.50+2.07*2)*1.60-0.9*3 m?2 16.05
(2.09*2+5.27+2.5+0.3)*1.60-0.9*3 m?2 16.90
(5.31+1.94*2+2.8)*1.60+(4.8*2+1.62*2)*1.60-0.9*3 m?2 37.03

klatka scho- |((1.2+3.0+1.6)*9+3.05*7+0.75*2*3)*1.60-0.9*3 m?2 122.18

dowa

RAZEM 215.99
108|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.5{1510-03 zy tynkarskich z gruntowaniem - farba akrylowa
poz.99 m2 438.41
poz.104 m?2 111.97
poz.96 m2 27.77
-poz.107 m?2 -215.99
RAZEM 362.16
109|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.5/0101-01 zmycie podtoza /korytarze i spoczniki/
korytarze (4.81*2.23+1.25*0.98+5.08*2.07+5.27*2.09+5.31*1.94+(2.0+1.3)*1.62) m?2 49.13
spoczniki (1.30+2.20)*3.08*5 m?2 53.90
RAZEM 103.03
110|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.1.5/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe /korytarze i spoczniki/
poz.109 m2 103.03
RAZEM 103.03
111|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - naprawa podfo-|m?2
d.1.5/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 15 mm-koniecznos$¢ wy-
0101-07 konania do uzgodnienia z inspektorem nadzoru /korytarze i spoczniki/
poz.109 m?2 103.03
RAZEM 103.03
112|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej - cokoliki przy$cienne /ca- |m?2

d.1.5/0807-04 tos¢/

analogia

korytarze ((4.81*2+2.23*2+1.25*2)-0.9*3)*0.1 m?2 1.39
((5.08+2.50+2.07*2)-0.9*3)*0.1 m?2 0.90
((2.09*2+5.27+2.5+0.3)-0.9*3)*0.1 m?2 0.96
((5.31+1.94*2+2.8)+(2.8*2+1.62*2)-0.9*3)*0.1 m?2 1.81

klatka scho- |(((1.2+1.6)*9+3.05*7+0.75*2*3)-0.9*3)*0.1 m?2 4.84

dowa

RAZEM 9.90
113|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych /gres techniczny/ o regu- |m?2
d.1.5/0206-03 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; metoda uktadania -
karo, wymiar, kolor i kompozycja do uzgodnienia z inspektorem nadzoru /kory-
tarze i spoczniki/
poz.109 m?2 103.03
RAZEM 103.03
114|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych /gres techniczny-ptytki scho- |m
d.1.5|0301-06 dowe z zabezpieczeniem przeciwposlizgowym - ryflowanie/ na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o
wymiarach 30x60 cm - wymiar, kolor i kompozycja do uzgodnienia z inspekto-
rem nadzoru. Stopnica
stopnice 1.30*9*8+1.30*6 m 101.40
RAZEM 101.40
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115|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych /gres techniczny/ na zapra- |m

d.1.5/0303-06 wie klejowej cienkowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm

i szer. 60 cm - wymiar, kolor i kompozycja do uzgodnienia z inspektorem nad-
zoru. Podstopnica
poz.114 m 101.40
RAZEM 101.40
116|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.1.5/0309-03 o grubosci 3 mm z przycinaniem
cokoliki 3.09+2.6*2 m 32.20
RAZEM 32.20
117|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki, $cianek i sza-|m?2

d.1.5{1209-07 fek o powierzchni do 1.0 m2

analogia
5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
118 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1.5/1212-02 wanych jednokrotnie - szafki, skrzynki, inne
analogia
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
119|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw zebrowych m?2
d.1.5/1212-23
analogia
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
120|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.1.5/1212-28
25 m 25.00
RAZEM 25.00
121 Wymiana balustrad schodowych stalowych na nowe balustrady ze stali nie- m
d.1.5|analiza indy- |rdzewnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi /wg
widualna wzoru dotgczonego do informacji dodatkowej do przedmiotu zamoéwienia - do
ostatecznego zatwierdzenia prze inspektora nadzoru/
(8*3.5+2.5+0.7*8+1.9) m 38.00
RAZEM 38.00
122|kalkulacja Wymiana pochwytéw przysciennych, rur stalowych na pochwyty /wzér i kolor |m
d.1.5|wtasna jak pochwytu na barierce stalowej/
18 m 18.00
RAZEM 18.00
123|kalkulacja Montaz zbiorczej skrzynki na listy /20 szt - 19 szt mieszkania, 1 szt zwroty, z  |kpl.

d.1.5|wigsna blendg adresowg i tablicg ogtoszeniowa/. Skrzynka podtynkowa wysoka,

ptytka, umieszczona w grubosci $ciany przedsionka, z blendg adresowg i tabli-
cg ogtoszeniowa. Kolor i uktad skrzynek do ustalenia z inspektorem nadzoru.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.5|kalk. wtasna
13.37%1.8 m3 24.07
RAZEM 24.07
1.6/45450000-6 |Remont stropéw
125|KNR-W 4-01 |Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych m2
d.1.6/0204-04 miejsc ponad 2 m2
Przyjeto do wymiany 10%:
4.61%4.12+1.62*2.775+2.775*3.93+1.345*5.93+14.32*1.135+(5.01+5.69)* 116.96
0.985+5.93"4.12+23.37
A (obliczenia pomocnicze) ========
116.96
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
126|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.1.6/0803-02 cu z zatarciem na gtadko z pozostatymi warstwami posadzki - odtworzeniem
analogia stanu pierwotnego.
Przyjeto do wymiany 10%:
4.61%4.12+1.62*2.775+2.775*3.93+1.345*5.93+14.32*1.135+(5.01+5.69)* 116.96
0.985+5.93*4.12+23.37
A (obliczenia pomocnicze) ========
116.96
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
1.7 Wykonanie wentylacji dla wszystkich lokali
127 |kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji wraz z inspekcjg kamerg TV kanatéw wentylacyj- m
d.1.7|wigsna nych murowanych w celu ustalenia ich stanu technicznego oraz ustalenie za-
kresu napraw.
poz.129 m 229.26
RAZEM 229.26
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128 KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - frezowanie kanatéw m
d.1.7|/0310-06
analogia
poz.129 m 229.26
RAZEM 229.26
129|KNR-W 2-02 |Wprowadzenie rur fi 150 stalowych ocynkowanych w kominy wraz z wyrobie- |m
d.1.7|0526-04 niem wejs¢ do mieszkan ze stali ocynkowanej 15x20cm,
analogia
229.26 m 229.26
RAZEM 229.26
130|KNR-W 4-01 | Szlamowanie kominéw m
d.1.7|/0310-06
analogia
poz.129 m 229.26
RAZEM 229.26
131|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.7|/0310-06
analogia
Przyjeto 3mb/przewdd:
140 m 140.00
RAZEM 140.00
132|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1.7/0310-03
6+4+10+9+6 szt. 35.00
RAZEM 35.00
133|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.7|0324-02
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
134|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworow szt.
d.1.7/0310-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
135 Komin stalowy dwuscienny izolowany, ze stali nierdzewnej, o $r. 160 mm, wraz |kpl.
d.1.7|kalk. wiasna |z uszczelnieniem przejscia przez dach /kominy nowobudowane/
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
136|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1.7|0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane - osadzenie kratki wentylacyjnej
2.0.3.3. 9902 |w przewodach zbudowanych ptytami g/k
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
137|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty |szt.
d.1.7]0152-02 modernizowane - kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o wyo-
2.0.3.3. 9902 |kosci 1,0 m, dwuscienne, izolowane, $r. wew. 160 mm, z kolnierzem uszczel-
niajgcym z blachy - wyprowadzenie ponad dachem
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
138|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.1.7|2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 zabudowa poziomych tgcnikow
analogia wentylcyjnych ptytami ognioodpornym
(1.2+0.7*2+0.8+0.4+0.4*5)*0.9 m?2 5.22
RAZEM 5.22
139|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.7/2004-03 dynczych jednowarstwowo 100-01 obudowa rur spiro z wetng mineralng gr 5
cm
15.65 m?2 15.65
RAZEM 15.65
140|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne hybrydowe DN 150, waskie, w standardzie typu Tulipan; |[szt.
d.1.7/0513-01 zasilanie 24 V/3,9 W; dostawa i montaz
analiza indy-
widualna
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
141|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.1.7|/0212-06 0 $r. 150 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.8 Organizacja ruchu zastepczego
142 kalkulacja Koszty zwigzane z organizacjg i wykonaniem oznakowania i ruchu zastepcze- |kpl.
d.1.8|wiasna go zwigzanego z ustawieniem rusztowania dla wykonania prac elewacyjnych. /

Aktualizacja dokumentaciji, Uzyskanie w imieniu inwestora wtasciwych uzgod-
nien i pozwolen, Wykonanie wtasciwych oznaczen i zabezpieczen. Demontaz
oznaczen i zabezpieczen. Koszty zajecia chodnika./
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty odtworzeniowe w lokalach
21 Rozkucie szachtéw kanalizacyjnych dla demontazu instalacji sanitarnych, odtworzenie po wykuciach
143|KNR AT-43 |Demontaz oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.2.1/0207-01
1.0*0.5*20 m?2 10.00
RAZEM 10.00
144 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2.1]0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
POZ.90
KOSZTO-
RYS BUDO-
WLANY
1.0*0.5*20 m?2 10.00
RAZEM 10.00
145/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek o grubosci 1/2 ceg. przewoddw na katownikach (przy 2 ka-|m
d.2.1]0349-03 natach) - analogia rozebranie szachtéw demontowanych instalacji
analogia
poz. 19 kosz-|135 m 135.00
torys sanitar-
ny
RAZEM 135.00
146 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
poz.145*0.7*0.2 m3 18.90
RAZEM 18.90
147|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.2.1]2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podioza - ODTWORZENIE ZDEMONTO-
POZ. 117 WANYCH SUFITOW
KOSZTO-
RYS BUDO-
WLANY
poz.143 m2 10.00
RAZEM 10.00
148|KNR 7-28 Naprawa tynkow w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m2 - |m?2
d.2.1]0305-02 drobne naprawy we wszystkich pomieszczeniach
POZ.6
KOSZTO-
RYS PUS-
TOSTAN
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
149|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2.1{1505-07 chych tynkéw i scian G-K z gruntowaniem
POZ.7
KOSZTO-
RYS PUS-
TOSTAN
poz.147+poz.148 m2 360.00
RAZEM 360.00
2.2 Obudowa szachtéw kanalizacyjnych ptytami GK
150 KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.2.2|2004-03 dynczych jednowarstwowo 100-01 obudowa rur spiro z wetng mineralng gr 5
POZ.12 pra- |cm - OBUDOWA SZACHTOW KANALIZACYJINYCH
ce budowla-
ne
(0.4+0.3)*135 m?2 94.50
RAZEM 94.50
151|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2.2{1505-07 chych tynkéw i scian G-K z gruntowaniem
POZ.7
KOSZTO-
RYS PUS-
TOSTAN
poz.150 m2 94.50
RAZEM 94.50
2.3 Rozkucie szachtow wentylacyjnych dla montazu rur wentylacyjnych, odtworzenie po wykuciach
152|KNR 13-23 |Rozebranie oblicowan $cian z ptytek m2
d.2.3/0107-05
0.3*3.5*3*20 m?2 63.00
RAZEM 63.00
153|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet (powiekszenie otworu) wentylacja do |szt.
d.2.3/0335-11 komina
analogia
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3 przebicia [3*40 szt. 120.00
na lokal
RAZEM 120.00
154|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.3|0206-0 gtebokosci ponad 10 cm - naprawa po przejsciu wentylac;ji
poz.153 szt. 120.00
RAZEM 120.00
155|KNR AT-23 |Utozenie ptytek pasami (odtworzenie po pracach instalacyjnych) m
d.2.3/0401-02
analogia
3.5*3*20 m 210.00
RAZEM 210.00
156|KNR 7-28 Naprawa tynkow w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m2 - |m?2
d.2.3/0305-02 drobne naprawy we wszystkich pomieszczeniach
POZ.6
KOSZTO-
RYS PUS-
TOSTAN
sufity 2.0*1.0*20 m?2 40.00
$ciany przy- [1.0*3.2*20*3 m?2 192.00
legte
RAZEM 232.00
157|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2.3{1505-07 chych tynkéw i scian G-K z gruntowaniem
POZ.7
KOSZTO-
RYS PUS-
TOSTAN
poz.158+poz.156 m2 332.00
RAZEM 332.00
158|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2.3/2004-03 dynczych jednowarstwowo 100-01 obudowa rur spiro z wetng mineralng gr 5
POZ.12 pra- |cm - OBUDOWA poziomdéw wewnatrz lokalu
ce budowla-
ne
1.0*5*20 m?2 100.00
RAZEM 100.00
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