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Monta z instalacji elektrycznej AZART-SAT w budynku wielor  odzinnym
Wroctawul. Chudoby 14, gminnym zarz gdzanym przez Wroctawskie Mieszkania
Sp. z 0.0. reprezentuj gcym Gmin e Wroctaw.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A. Ogolna specyfikacja techniczna

B. Szczegodtowa specyfikacja techniczna - Grupa - 45-31-00-00-3
roboty instalacyjne elektryczne.45311200-2 roboty w zakresie instalacji
elektrycznych.

A. Ogodlna specyfikacja techniczna

Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ( ST ) odnosi sie do wymagan wspéinych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania robot, ktére zostang
wykonane w ramach montazu instalacji elektrycznej AZART-SAT w budynku
wielorodzinnym Wroctaw, ul. Chudoby 14 , gminnym zarzgdzanym przez
Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. reprezentujgcym Gmine Wroctaw.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robot wymiana instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych

1. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie rob6t wymienionych w
przedmiarach robat.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ustawy ,Prawo Zamowien
Publicznych” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robot.

1.1. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz ich zgodnosé
z przedmiarem robot i poleceniami Inwestora.

1. Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych mogg wykonywac
jedynie osoby posiadajgce aktualne swiadectwa kwalifikacyjne co najmniej
typu ,E1” — (eksploatacja, do 1 kV) wydane przez SEP.

2. Badania powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywac¢ osoby
uprawnione sSwiadectwem kwalifikacyjnym SEP dla urzgdzen kontrolno-
pomiarowych typu E i D.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos¢ rob6t, zgodnos¢ wykonania ze
specyfikacjg techniczng, zakresem okreslonym w przedmiarze robot oraz we
wprowadzeniu na budowe i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny
by¢ prowadzone przez firme posiadajgcg odpowiednio wyszkolony personel,
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posiadajagcy niezbedne uprawnienia i legitymujgcg sie wykonaniem robét o
podobnym charakterze.

4. Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego,
BHP oraz norm PN, odpowiednich wytycznych i instrukcji; przy czym stosowac
sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji
odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych lub w zakresie materiatdbw i technologii, nalezy bezwzglednie
porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania
problemu. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow innych ( tzw.
rownowaznych ) o parametrach i wlasciwosciach nie gorszych niz wskazane w
projekcie wykonawczym. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ribot, stanowig
integralng cze$¢ umowy na roboty budowlane. Wykonawca, ktory postuzy sie
materiatami réwnowaznymi jest obowigzany wykazac, ze spetniajg one wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w projekcie wykonawczym.

1.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przedmiarem robot i Specyfikacje Techniczna.

1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru roboét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowna.

1.4. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasnosci w okresie trwania robot i bedzie
odpowiada¢ za  wszelkie spowodowane szkody. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich za
wszelkie szkody, wynikie z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodne ze sztukag
budowlang swoich pracownikow.

1.5. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej . Koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce.

1.6. Ochrona przeciwpo zarowa

1.6. 1. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie
z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty
tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.6.2. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma



Strona41z20

obowigzek zadba¢ aby pracownicy Wykonawcy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w cene umowna.

1.6.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru
koncowego robot.

1.6.4. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.7. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen nie podlegajgcych wymianie
a pozostajgcych na obiekcie oraz ponosi peing odpowiedzialno$¢ za organizacje
placu budowy, utrzymanie przekazanego terenu tgcznie z zabezpieczeniem podtog,
mebli i sprzetu przed zapyleniem i uszkodzeniem.

1.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych roboét i za wszelkie
materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia realizacji do daty
odbioru koncowego rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
kohcowego.

1.10. Stosowanie si e prawa innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Organizacja i prowadzenie rob6t budowlanych

2.1. Budowenalezy realizowac¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,zasadami
sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poz.

2.2. Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy.
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2.3. Wykonawca zorganizuje plac budowy we wiasnym zakresie, w sposéb nie
kolidujgcy z mieszkancami i uzytkownikami lokali niemieszkalnych i oséb trzecich w
budynku.

2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ wykonywanych robot i zastosowanych materiatdw, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t, w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ robdt, zgodnos¢ wykonania ze
specyfikacjg techniczng, zakresem okreslonym w projekcie wykonawczym oraz we
wprowadzeniu na budowe i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny byé
prowadzone przez firme posiadajgcg odpowiednio wyszkolony personel, posiadajgcy
niezbedne uprawnienia.

2.7. Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN,
Odpowiednich wytycznych i instrukcji; przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej.

2.8. W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych lub w zakresie materiatdbw i technologii, nalezy bezwzglednie
porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania
problemu.

3. Materiaty.

3.1. Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy ktore powinny
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z
2004 r. Nr 92 poz. 881.)

3.2.Przechowywanie sktadowania i materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwosé do robot oraz byly dostepne do kontroli Inwestora.
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3.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzagdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢
rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

3.4. Ogolne wymagania dotycz gce wia $ciwo sci materiatow
Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikow energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet
oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie
wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisoéw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal os$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong,

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

3.5. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo skladowaé
w miejscachwyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych
Inspektorem nadzoru. Materialy w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod
katem ponownego ich wykorzystania. Materialy nie nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania bedg podlega¢ likwidacji. Miejscasktadowania materiatdw
rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
dostepem o0s6éb niepowotanych. Materialy do likwidacji zostang przezWykonawce
wywiezione z terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w
sposObzgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska. Koszty wywozu materiatdw
rozbiérkowych iodpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy i
powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.
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4. Sprzet i Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonanie robo6t. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i cech jakosciowych przewozonych
materiatow.

4.2. Transport kabli iprzewoddw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna
Srednica zewnetrzna kabla,

- bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny
by¢

przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac,

- stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione,kregi
kabla lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest: przebywanie oso6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw
z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli i
przewodow zabronione,

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania

5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za zgodnos¢ z ST,
harmonogramem robo6t oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot.
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5.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku,

- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych,

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i
betonowych),

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.

5.2. Kucie i zaprawianie bruzd

W modernizowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu
instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury oraz przewoddéw wtynkowych
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu dwéch lub kilku rur lub
przewodoéw w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 cm. Zabrania sie wykonywania bruzd w
cienkich scianach dzialowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje, zabrania sie
kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze sSciany na
strop, cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonac¢
w taki sposéb, aby rure mozna bylo wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu nie
mniejszym od wartosci podanych w pkt. IX.5, rury w podtodze mogg by¢ uktadane w
warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly
narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one rowniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdét i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzgdzenia i przyrzady niezbedne do pobierania prébek badan i pomiaréw
materialdw oraz robot. Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow i robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
inspektora. Przed przystgpieniem do badan i pomiarobw Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarow i badan
Wykonawca przedstawi na piSmie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.
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7. Odbiory

7.1. Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonania robot.
Odbioruczesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.

7.2. Odbi6r ko ncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy
rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej. Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem i
ST. W toku koncowego odbioru komisja zapozna sie z protokotami robét zanikowych
i ulegajgcych  zakryciu oraz rob6t uzupelniajgcych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.3. Dokumenty do odbioru ko ncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét
Koncowego Odbioru Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych - czyli
aktualny protokot kalibracji uzytych przyrzadéw pomiarowych
— Protokoty z pomiarow, badan i sprawdzenia instalacji elektrycznej tj.: instalaciji
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obwodéw NN i kabli,
wytgcznikow réznicowoprgdowych oraz natezenia podstawowego - wag.
zalgczonych wzoréw
— Os$wiadczenie wykonawcy o0 stanie technicznym instalacji elektrycznej
przytagczanej do sieci dystrybucyjnej — ,Zatgcznik nr 1" wg. Tauron S.A.,
zalgczony rowniez w tej specyfikacji
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych
materiatow
W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie bedg przygotowane do odbioru
koncowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

7.4. Odbidr pogwarancyjny



Strona 10z 20

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze
dokona¢ przeglagdu gwarancyjnego o ktorym bedzie powiadamiat pisemnie
Wykonawcy.

B. Szczegotowa specyfikacja techniczna - Grupa 453- roboty instalacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1. Wymagania ogolne — opis techniczny wykonania rob ot

1.2. Ochrona przeciwpora zeniowa

Zastosowa¢ $rodek ochrony przeciwporazeniowej za pomocg Samoczynnego
wylgczenia zasilania odbiornika zrealizowane przez potgczenia wyréwnawcze,
instalacyjne wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i wytgczniki  réznicowoprgdowe w
uktadzie sieci TN-C-S. Dostepne przewodzgce elementy instalacji nalezy potgczy¢ do
przewodu PE, ktéry nie moze przechodzi¢ przez wylgcznik réznicowoprgdowy.
Przewdd naturalny N w chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej izolacji lub
jakiegokolwiek potgczenia z przewodem PE za wylgcznikiem réznicowoprgdowym i
ziemig. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy tgczy¢ do wspolnego
przewodu ochronnego. Wykonaé¢ szyne wyréwnawczg do ktérej nalezy podigczyé:
przewody ochronne PE, metalowe rurociggi wody, centralnego ogrzewania i gazu,
uziom instalacji odgromowej oraz metalowe konstrukcje budynku. Na wodomierzu i
gazomierzu wykonac¢ boczniki. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

1.3. Pomiary i proby techniczne
Po wykonaniu robét nalezy  wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz
nastepujgce pomiary i proby techniczne wraz z protokotami (wg wzoréw nr 1; nr 2; nr
3inr4):

- sprawdzenie i pomiar rezystanciji izolacji poszczegolinych obwodéw N/N

- sprawdzenie i pomiar impedancji petli zwarcia

- pomiar rezystancji uziemienia

- pomiar natezenia podstawowego

- badanie, pomiar i sprawdzenie dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych.

2. Wymagania szczegotowe

2.1. Wymiana rozdzielnic

- Odtgczenie przewoddw

- Demontaz obudow.

- Wykucie wneki

- Umocowanie tablic rozdzielczych lub ich elementéw
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- Podtgczenie i oznaczenie przewodow

- Opisanie tablic rozdzielczych

- Umocowanie obudowy

- Naprawa miejsc zamocowania

- Oznaczenie obudowy

- Wyposazenie rozdzielnic zgodnie z projektem wykonawczym.

2.2. Wykonanie wewn etrznych linii zasilaj acych

- Wyciggniecie przewodow z rur

- Zwiniecie przewodow w krgzki

- Wykonanie przepustéw rurowych przez sciany i stropy
- Wykucie bruzd

- Utozenie i umocowanie rur instalacyjnych w bruzdach
- Przygotowanie zaprawy

- Zaprawienie bruzd

- Sprawdzenie, odmierzenie i uciecie przewodow

- Wciggniecie przewodow

2.3. Wymiana przewodow uktadanych p/t

- Wykucie bruzd

- Demontaz przewodow z podioza

- Zwiniecie przewodow w krgzki

- Wykonanie przepustéw rurowych przez sciany i stropy
- Rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodow

- Utozenie i umocowanie przewodow do podtoza

- Przygotowanie zaprawy

- Zatynkowanie bruzd

2.4. Monta z kuchni elektrycznej wraz z zasilaniem

- Wykucie bruzd

- Wykonanie przepustéw rurowych przez sciany i stropy
- Rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodow

- Utozenie i umocowanie przewodow do podtoza

- Przygotowanie zaprawy

- Zatynkowanie bruzd

- Montaz zabezpieczenia

- Dostawa kuchni elektrycznej czteroptytowej z piekarnikiem
- Podiaczenie kuchni elektrycznej

- Uruchomienie urzgdzen

2.5. Wykonanie uziomu wyréwnawczego i szyny wyrbwna  wczej
- Kucie bruzd

- Odmierzenie i uciecie przewodu

- Utozenie i umocowanie przewodow do podtoza

- Zaprawienie bruzdy

- Potgczenie przewodow

- Montaz uchwytéw uziemiajgcych i mostkéw bocznikujgcych

2.6. Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji posz ~ czegdlnych obwodow n/n
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- Okreslenie obwodu

- Ogledziny instalaciji

- Sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i fgcznikach
- Odigczenie odbiornikdw

- Pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci obwodu

- Podigczenie odbiornikéw

- Sporzadzenie protokotu

2.7. Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przeci  wpora zeniowej
- Ogledziny dostepnych czesci instalacji ochrony przeciwporazeniowej
- Pomiar impedancji petli zwarcia
- Pomiar pradu i czasu zadziatania oraz sprawdzenie dziatania przycisku test
wytgcznika
réznicowoprgdowego
- Sporzadzenie protokotu

3. Przedmiot z zakresu robot obj etych specyfikacj g techniczn g
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

3.3. Zakres robot instalacji antenowej obejmuije:
— montaz masztow i wzmacniaczy antenowych,
— montaz anteny telewizyjnej UHF Dipol,
— montaz anteny satelitarnej,
— montaz anteny radiowej Dipol,
— montaz skrzynki przeciwprzepieciowej
— montaz skrzynek pietrowych z wyposazeniem,
— montaz skrzynki zasilania instalacji RTV-SAT,
— prowadzenie tras kablowych do anten RTV,
— prowadzenie tras kablowych do gniazd RTV do i w lokalu mieszkalnym
uzytkownika,
— prowadzenie tras kablowych zasilajgcych wzmacniacze antenowe,
— montaz gniazd RTV w lokalu mieszkalnym uzytkownika,
— uruchomienie urzgdzen,
— pomiary elektryczne,
— wykonhczeniowe i towarzyszace,
— dokumentacje powykonawcza,

3.4. Spos6b wykonania instalacji TV

Trasa instalacji antenowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

Montaz instalacji zasilajgcej 230V wykonac¢ zgodnie z PN-IEC60364-1.

Nalezy zamontowa¢ wzmacniacz antenowy o wzmocnieniu 25-40 db (VHF/UHE)
,Skrzynke przeciwprzepieciowg, skrzynke zasilania instalacji RTV-SAT , skrzynki
pietrowe z wyposazeniem umieszczajac je na klatce schodowewj budynku.
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Po zdemontowaniu anten na dachu istniejgce kable poprowadzi¢ przez
wykonane przepusty na dachu i wprowadzi¢ do skrzynek ze wzmacniaczami,
aby podigczy¢ indywidualnie kazdy przewdd antenowy.

Przewody antenowe — przewdd koncentryczny o opornosci 75 Q uktadaé jako
instalacje podtynkowg od wzmacniacza antenowego (rozdziatu sygnatu) w rurach
instalacyjnych wprowadzajgc je do kazdego lokalu mieszkalnego i zakonczajac je
gniazdem RTV-SAT po uprzednim uzgodnieniu z najemcg w przypadku odmowy
uzyskac¢ pisemne oswiadczenie.

Maszt antenowy nalezy uziemié, zgodnie z normg PN-EN 62305-2.

Zasilanie wzmacniacza poprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku
przewodem YDYp 3x1,5mm2 pod tynkiem i zabezpieczy¢ odpowiednim
zabezpieczeniem w rozdzielnicy ADM budynku.

Wykonac¢ proby i pomiary pomontazowe wraz z wstepnym rozruchem.

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Wykonac¢ wszystkie niezbedne prace, ktére towarzyszg niniejszemu zamowieniu.

4. Przepisy zwi gzane
Akty prawne — ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z

2013 r., poz. 1409 z pOzniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2013r., poz. 907 z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92,
poz. 881 z pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z
20009r. nr 178, poz. 1380 z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2013r., poz. 963; z pOzniejszymi zmianami).

Akty prawne — rozporzgdzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 Z pOzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

Normy:

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc:l
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42,43 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-45,473,482- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogolne

PN-IEC 60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajgce i
przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-EN 63305-1 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1. Zasady ogolne

PN-EN 63305-2 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem
PN-EN 63305-3 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 63305-4 - Ochrona odgromowa -- Czesc¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy KOD IP
PN-E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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2.7. Wzory protokotéw badania instalacji elektryczn  ej:

Protokét z badania samoczynnego wyt. zasilania

Obiekt:

Adres:

Typ instalacji:

Data badania:

Pomiar wykonano miernikiem:

Zatgcznik nr 1

-
T

Nazwa obwodu

Nr
obw.

Typ
zabezpieczenia

UoV

Ohm

Z*laVv

Obwdd zasilania

Obwdd zasilania

Obwdd zasilania

Obwodd zasilania

Obwdd zasilania

Obwodd zasilania

Obwodd zasilania

X [(N|O|OR]|W[IN|F

Obwdd zasilania

X IN|O|OPR|WIN|F

— Orzeczenie: Warunek samoczynnego wytgczenia w czasie 0,2 sek. jest spetniony tak/nie

- Wyniki ogl edzin:
Uwagi i zalecenia:
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PROTOKOt BADANIA REZYSTANCJI IZOLACJIi URZ ADZEN

Obiekt:
Adres:

Typ instalacji:
Data badania:
Miernik Typ:

arLONE

NAPI ECIE:

Zatgcznik nr 2

o

Nazwa obwodu,
odbiornika

Nr
obw

Typ
kabla
przewo
du

L1-

GQ

L2-

GQ

L1-N
GQ

L2-N
GQ

L3-N
GQ

L1-

GQ

L2-

GQ

L3-

GQ

N-PE
GQ

Obwod WLZ

Obwod nr do mieszk nr.

Obwaod

Obwad

Obwad

gl bW N

o O M| W[ N

Obwod

6

6. Wyniki ogl edzin - ci ggto $¢ przewodow ochronnych jest zachowana: tak/nie

7. Rezystancja izolacji badanych obwoddéw spetnia w
przepiséw i norm- tak/nie

8. Uwagi i zalecenia:

ymogi obowi gzujgcych
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Zatgcznik nr 3

PROTOKOL WYLACZNIKA ROZNICOWO-PRADOWEGO

Obiekt:
Adres:

Typ instalaciji:
Data badania:
Miernik Typ:

agrwnE

Nr t
LP Typ lub nazwa wylacznika obwodu |

réznicowo- pradowego wytgczenia | wytgczenia

Wynik ogl edzin wyt gcznika jest: pozytywny/negatywny

Badanie dziatania wyt gcznika po naci $nieciu przycisku kontrolnego T

Po naci snieciu przycisku kontrolnego wyt  gcznik natychmiast wyt gczyt:
tak-nie.

8. Ciagto $¢ przewodbéw ochronnych zachowana: tak/nie

9. Orzeczenie i uwagi:

Badany wyt gcznik: jest/nie jest sprawny i mo  ze/nie by € nadal eksploatowany

N
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PROTOKOL BADANIA POL. ACZEN WYROWNAWCZYCH

gakrwpdE

Obiekt:
Adres:

Typ instalacji:
Data badania:
Miernik Typ

L.p.

Ztacze kontrolne, potgczenie ztgcz Z1
(o [o JOURRPIRRIROROOON o | o

WYNIK
POZYTYWNY

Zatgcznik nr 4
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ZALACZNIK MR A
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3. Warunki techniczne wykonania robét okre  $laja:

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42,43 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
PN-IEC60364-4-45,473,482- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoéline
PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-56 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czeé¢: 4-
443:. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-6 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-EN12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu pracy — czesé 1 —
Praca wewnatrz budynkow

PN-EN 63305-1 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1. Zasady ogolne

PN-EN 63305-2 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 63305-3 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 63305-4 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy KOD IP

PN-E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t elektrycznych (aktualnie
obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac elektrycznych

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiatow.



