Tarnogajska 43 - remont dachu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
I | REMONT DACHU ) i - o
11! ~|Prace rozblérkowe ] - - - ]
1|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie [m2™ ] ‘
d.1./0508-02 ! ‘
1 i
|8.72*3.4+2.3*6.75+8.13"8.26 Im2 112.246
3.82*0.9+1.06*2.37+3.0*8.29+7.6*10.5 ‘m?2 110.620|
T | | RAZEM | 222.866
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezh dachowych - olacenie dachu o odstepie lat do 24 |m?2 |
d.1. 10441'04 cm [
i o
poz.1 Im2__ | 222.866
| RAZEM 222.866
3|KNR 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kolnierzy,gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<front> f I
(8.13+2.3+8.72)*0.35 <pas okapowy> Im2 6.703|
| [(8.8+8.2+2.3)*0.4 <pas podrynnowy> m2 7.720
4.0*2*0.55 <czapa> |m2 ‘ 4.400
4.8*0,35*2 <obrébka boczna lukarny> |m2 f 3.360|
8.8*(0.65 <obrobka pod lukarng> m? ‘ 5.720
8.8*0.5 <obrobka nad lukarng> m2 i 4.400
(8.3+3.5)*0.45 <obrabka na granicy wspélnot> mz2 | 5.310
(2.0)*0.35 <wiatrownice> jm?2 | 0.700|
<tyt> | |
(3.5+4.83+7.05+3.6)*0.35 <pas okapowy> Tmz 6.643|
|(3.5+4.83+7.05+3.6)*0.4 <pas podrynnowy> m2 7.592
5.7*0.55 <czapa> |m2 1 3.135]
(2.5+3.85)*0.35 <obrébka boczna lukarny> Im2 ‘ 2.223
(1.3+4.85+7.05)*0.65 <obrobka pod lukarng> m2 j 8.580
(3.5+4.85+0.35+7.05)*0.5 <obrobka nad lukarng> m2 [ 7.875|
(8.3+3.0+4.0)*0.45 <obrobka na granicy wspolnot> m2 | 6.885|
(3.0+2.0)*0.35 <wiatrownice> m2 1.750,
<kominy> | f
(0.6+1.4+1.4+0.6)*0.4*1.2 m2 ! 1.920|
| (0.5+0.85)*2*0.4*1.2 m2 1.296|
(0.5+0.85)*2*0.4*1.2 {m2 1.296|
(0.6+1.4+1.4+0.6)"0.4*1.2 m?2 1.920|
(0.5+1.2)*2*0.4*1.2 m?2 1.632|
(0.5+1.8)*2*0.4*1.2 m2 2,208
(0.3+0.8)*2*0.4*1.2 m2 1.056
| RAZEM 94.324
4]KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m |
d.1./0545-04
1
|8.72*2+8.13+2.5<front> m 28.070
1.441,5+1,25+4.53+6.0+2.5+7.05+3.8 <iyl> m ‘ 28.030
| | | RAZEM f 56.100
5|KNR 4-01 Rozebranie komindw wolnostojacych - przyjeto 80% obmiaru [m3 | |
d.1.|0350-01 | ! ‘
1 | |
| 0.6'2.0*1.44*0.8 m 1.382|
0.6*0.5*1.2 m3 ! 0.360|
10.5%0.4*1.2 m?3 0.240/
10.5*1.5%1.2 m3 0.900
0.5*0.9"2.56 im3 1.152
0.2*0.6*1.1 {m3 0.132
0.5%1.25*4.3 |m3 2.688
0.8*0.4*2.64 m3 0.845
. RAZEM 7.699
6/ KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1.|0518-04 |
1 |
<front>
8.12*4.0 m2 | 32.480)|
<ly}> | |
1.45*2.5 |m?2 | 3.625|
1.26*3.8+4.53*5.65 |m?2 | 30.383
12.5*7.05 |m2 17.625]
| ! | RAZEM | 84.113
7/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2 ‘ )
d.1.|0518-05 Krotnos¢ = 5 ‘
1 ‘
|poz.6 m?2 84.113
| | RAZEM 84.113
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. Poszcz = Razem
8|KNR 4-02  |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - kominki Iszt. 1
d.1./0234-11 |
1|analecgia |
6 szt | 6.000
| | RAZEM 6.000
9/KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzehni do 1 m2 ze §cian drewnianych - okna pola- [szt. |
d.1./0432-01 |ciowe \
1 i
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
10 Demontaz i ponowny montaz anten na systemowych opaskowych masztach szt
d.1.|wycena indy- |wraz z ustawieniem sygnalu
1|widualna
szt 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Kominy
11{KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do 5 m |szt.
d.1./0419-02
2 |
6 |szt. 6.000
| RAZEM 6.000
12[KNR-W 2-02 |Tréjprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel o przekroju przewodu 2x1/2x1 i [m3
d.1./0128-04 2x2 ceg.
2
poz.5 |m3 | 7.699
i RAZEM 7.699
13|KNR 2-02  |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o éredniej grubo$ci 7 cm 'm2 | E
d.1.|0219-05
2
0.75*2.15 m2 1.613
0.65"0.75 m2 0.488
l 0.65%0.55 m2 0.358
0.65%1.65 m2 1.073
0.65%1.05 m?2 0.683|
0.65*1.4 m?2 f 0.910|
0.55*0.95 m2 | 0.523
0.35*0.75 m2 0.263
' RAZEM 5.911
14|KNR 2-02  |Doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07
2
poz.13 m?2 5.911]
| RAZEM ‘ 5.911
15|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem {mZ |
d.1.|0735-07 spadzistym ;
2| |
1 <kominy> - |
(0.6+2.0)*2"1.44 m2 | 7.488
(0.6+0.5)*2*1.2 m2 2.640
(0.5+0.4)*2*1.2 m2 2.160
(0.5+1.5)*2*1.2 m?2 | 4.800
(0.5+0.9)*2*2.56 m2 { 7.168
‘ (0.2+0.6)"2*1.1 im2 1.760|
| (0.5+1.25)*2*4.3 |m2 15.050/
(0.8+0.4)*2*2.64 m2 6.336
2.75*4.0*0.5 <bok lukarny front> m2 5.500
2.5%2.75+3.15*2.75*0.5 <hok lukarny tyt> m?2 11.206
RAZEM 64.108
16/KNR AT-17 |Cigcie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 156 cm - nacigcie pod |m2
d.1./0104-03 listwy dociskowe
2|analogia
<kominy> [ i
poz.45*0.02 im2 | 1.324
| !  RAZEM 1.324
17| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych - tyn-  \m?2 ‘
d.1./1510-10 kow gtadkich bez gruntowania f ;
2 | : |
poz.15 Im2_ | 64.108|
I | RAZEM 64.108
18 Kontrola przewodow kominowych przed i po przemurowaniu |szt |
d.1.|wycena indy- |Krotnos¢ = 2 ‘ |
2!widualna ‘ |
32 szt 32.000|
? RAZEM | 32.000
1.3 Remont dachu - czg$¢ skosna
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Norma STD Waersja 4.41a Nr seryjny: 13169 Uzytkownik: ROKE BUDOWNICTWO

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
19]KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m2 ) 1
d.1./0517-01 kreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii |
3 |
poz.1 |m2 222.866
_ RAZEM 222.866
20 KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy  \m?2
d.1./0410-03 nasyconej - montaz kontriat tat.
3| ‘
poz.1 ‘m2 i 222.866
RAZEM | 222.866
21|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpidwka ceramiczng w koronkg 38 szt/m2 m2 [
d.1.|0504-04 |
3 |
poz.1 ‘m2 ! 222.866
. | RAZEM 222.866
22|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2  im?2 '
d.1./1016-03 i
3 i |
poz.9 |m2 3.000
] RAZEM 3.000
23/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwéniegowy m
d.1./0104-06 |
3 {
8.2+2.3+3.9 |m 14.400
' RAZEM 14.400
24|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt. ‘
d.1.|0104-04 |
3 :
(19.15+2.0+2.0)/0.8 szt 28.938
RAZEM 28.938
25/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt
d.1./0104-05
3 |
115 szt 15.000]
‘ RAZEM | 15.000
26/|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m ) |
d.1./0104-01 [ |
3
19.15 m 19.150
RAZEM 19.150
1.4 Remont dachu - czg$¢ plaska
27|KNR 4-01 Wyréwnanie podlozy z plyt OSB3 o grub. 12 mm pod obrobki blacharskie [m2 [
d.1./0410-08 i | ‘
4|analogia | !
(4.0+5.8+8.3*2)*0.4 |m?2 i 10.560
i | RAZEM 10.560
28/KNR 19-01 [Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 256 mm na styk lub pokrycie z plyt  |m2 ;
d.1.|0416-02 OSB 3 25mm |
4 |
|p0z.6*0.2 m2 | 16.823
f | RAZEM 16.823
29/KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawgdziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni |m2 ‘
d.1./0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania ‘
4 5
poz.1+poz.6-poz.28 m2 | 290.156|
i | RAZEM | 290.156
30|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,piyt,bali i krawedziakéw metoda smarowania ‘mz | !
d.1.|0631-01 3x preparatem Fobos M4 I |
4 | | |
poz.29 |m? 290.156|
. | |[RAZEM |  290.156
31|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3 [ |
d.1./0408-05 z tarcicy nasyconej - krokwie skrecane z istniejaca konstrukcjg za pomocag |
4 wkretow ciesielskich do drewna 8*340mm torx (4szt/mb) i
<krokwie> \ i
|
2.7*9*0.22*0.1 m3 0.535
4.3*10%0.22*0.1 m3 0.946
5.76%0.22*0.1 m3 0.752
3.8%470.22*0.1*2 |m3 0.669!
<belki czolowe> |
{(8.12+47.05+4.53+3.63)*0.22*0.1 m3 0.513|
i <wylaz> : '
| 1.0*4*0.22*0.1 |m3 0.088,
E | RAZEM 3.503
=f =<
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
32|KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folll polietylenowej szerokigj po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe - ulozenie folii paroizolacyjnej |
4 |
poz.6*1.2 m2_ | 100.936
| RAZEM 100.936
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 20 cm poziome z  |m?2 s
d.1.|0613-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa [
4
<dach ptaski nadbudéwki od strony podwarka>
5.0*5.7+3.7*3.8 m2 42.560
i RAZEM 42.560
34|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z plyt wiorowych OSB3 grubosci 25mm [m2 '
d.1.|4004-06 ;
4 ‘
poz.33 m2 42.560
RAZEM | 42.560
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 20 cm poziome m2
d.1.|0613-03 \przyklejanych klejem i mocowanych do podioza mechanicznie lacznikami GOK|
4 ‘ ;
12.5‘7.1 +8.15*4.0 |m?2 50.350,
‘ 1 ‘ RAZEM | 50.350
36/KNR 4-01  |Wymiana desek czolowych 'm [
d.1£i 0414-11 | |
| | |
(8.72*2+2.3+8.13)*2 <skos pod lukarnami front> m | 55.740|
8.12*2 <deska na styku skosu z dachem plaskim front> |m | 16.240
(2.5+5.0+7.05+4.0+2.5)*2 <skos pod lukarnami tyt> m 42,100
18.0*2 <deska na styku skosu z dachem plaskim tyt> m 36.000
RAZEM 150.080
37 KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy tytan-cynk |szt.
d.1./0514-06 | [
4|analogia I i
poz.8 |szt. | 6.000
i | RAZEM 6.000
38/ KNR-W 2-02 |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone |szt [
d.1./1016-07 |
4 | ‘
1 |szt 1.000
| | RAZEM 1.000
39/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe: PAPA PODKEADO- |[m?2 I
d.1./0504-02 WA (whéknina poliestrowa 250 g/m2, 4,0 mm, Gietko$é w niskiej temp. -20 °C, g
4 Sita zryw. 800 N/50 mm, Wydluzenie 40 %). PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
(widknina poliestrowa 250 g/m2, 5,2 mm, Gigtko$¢ w niskiej temp. -20 °C, Sila
zryw. 1000 N/50 mm, Wydluzenie 40 %) |
‘ poz.33+poz.35 'm2 92.910
| 1 | RAZEM | 92.910
40/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej. |m2 1 1
d.1./0504-03 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (witéknina poliestrowa 250 g/m2, 52 mm, | \
4| Gietkos¢ w niskiej temp. -20 °C, Sita zryw. 1000 N/50 mm, Wydluzenie 40 %) | \
<kominy> |
(0.5+0.9)*2*0.5*1.2 m2 1.680|
(0.2+0.8)*2*0.5*1.2 m2 0.960
| 9.0*0.5 <goéra lukamny front> m2 4.500|
[ (3.63+4.53+7.05)*0.5 <gora lukarny tyl=> m2 7.605|
| 2.5'0.5 m2 1.250
<ogniomur> '
i (4.0*2+5.8)*1.0 m2 13.800|
| <wylaz dachowy> * |
| 0.94*0.5*1.2 m? 2.160|
! | RAZEM | 31.955
41| Drabina stalowa na strychu szt [ |
d.1.{analiza indy- ‘ !
4|widualna |
| 2 szt | 2.000
' | RAZEM | 2.000
1.5 Obrobki blacharskie
42/ KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk 07 [m2
d.1.|0514-02 mm
5 .
poz.3 im2 | 94.324
| | RAZEM | 94.324
43|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragle o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk 0,7 mm {m | i )
d.1.|0518-04 | ;
5 i
poz.4 |m | 56.100
; | RAZEM | 56.100
-5
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - / kosz / z blachy cynkowo - tytanowej 0,7 mm szt.
d.1./0509-09
5
7 |szt. | 7.000
| RAZEM | 7.000
45/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie podktadek z blachy tytan-cynk o szer. 0.20 do 0.25 m pod okap |m ’
d.1./0538-09 ana-|dachu krytego papg lub dachowka - listwy dociskowe |
5ilogia |
<listwy dociskowe na kominach>
(0.6+2.0)*2*1.2 m 6.240
(0.6+0.5)*2*1.2 m 2.640
(0.5+0.4)*2*1.2 m 2.160
(0.5+1.5)*2*1.2 m 4.800
(0.5+0.9)*2*1.2 m 3.360
(0.2+0.6)*2*1.2 m 1.920
(0.5+1.25)*2*1.2 im 4.200
(0.8+0.4)*2"1.2 Im 2.880
5.0 <bok lukarny front> m \ 5.000
2.75+4.5 <bok lukarny tyt> m ; 7.250|
<listwy dociskowe pod lukarnami> :
8.72+2.5+5.0+2.5+7.05 m ‘ 25.770
| | RAZEM 66.220
46/ KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér.do 10 mm |otw. |
d.1./1009-03 w podlozu ceglanym |
5 | [
poz.42*6+p0oz.45*3 lotw. | 764.604
| RAZEM 764.604
47/KNR 4-03  |Osadzanie kolkdw metalowych rozporowych o ér. do 6 mm w $cianie lub stro- |szt. |
d.1./1016-05 %pie
5 |
poz.46 szt. 764.604/
RAZEM 764.604
48/KNR 2-02 Uszczelnianie reczne kitern trwale plastycznym stykdw elementéw pref.scian  |m
d.1.{0333-01 Zewn.
5|analogia
poz.45 m 66.220
RAZEM 66.220
1.6 Utylizacja odpadow
49/KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na im3
d.1./0108-11 odl.do 1 km [
6 |
‘ (poz.1*0.03)*1.15+poz.5+po0z.28"0.03 im3 | 15.893
| | RAZEM 15.893
50| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za  [m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km |
6 Krotnos¢ = 19 |
poz.49 |m3 15.893
Z RAZEM 15.893
51|Kalkulacja  |Utylizacja papy z rozbi6rki [m3
d.1.|wtasna |
6 | |
poz.6*3*0.005 m3 | 1.262
' | RAZEM | 1.262
52 Oplata wysypiskowa m3 [
d.1.|cena zakla- ‘ |
6|dowa |
poz.51 m3 | 1.262
| RAZEM _1.262
53|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02
6|analogia
1 kpl. 1.000
i ‘ RAZEM 1.000
2 NADBUDOWKA
241 Konstrukcja i okna
54 KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk 'm2
d.2./0403-02
1
11.45*2.0 m?2 2.900
RAZEM 2.900
55|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych - krokwie, murtaty m?2
d.2.|0403-04 i
1 |
2.5%72+2.7*2 m?2 10.400
RAZEM 10.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
56/ KNR 4-04 Rozebranie §cian zewnetrznych szkieletowych o konstrukcji drewnianej m? ‘
d.2./0404-01
1|analogia
‘ 11.45*2.45+2.0*2.45%0.5 m?2 6.003
! | RAZEM \ 6.003
57|KNR 2-02  |Sclany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow Sciennych ceramicznych |m?2 ‘ ‘ '
d.2./0131-05 {typu U/220 o gruboéci 25 cm | |
1 1 1
2.75*1.45*0.8672.0-1.4*0.8 m2 5.739|
| RAZEM 5.739
58/ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o ér. 10 mm i |szt.
d.2.]0703-09 gl. 100 mm w pustaku ceramicznym - kotwienie muru do $ciany sasiada
1
20 szt 20.000
| ' | RAZEM | 20.000
59|KNR 2-02 Otwory w écianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19  |m , |
d.2./0126-05 dlugoéci 270 cm i |
1] |
| 2.7°2 m ! 5,400,
| | RAZEM | 5.400
60|KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gltadkich lub zebrowa- kg '
d.2./0202-03 nych o &r. 10-14 mm i I
1 ' |
2.7'0.888*4 |kg | 9.590
‘ | RAZEM 9.590
61|KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3 [
d.2./0107-06  |nym |
1 \ ‘
0.13*0.12*2.7 ms 0.042,
| | RAZEM ‘ 0.042
62|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV imz 1
d.2.10930-12 r \
1l ;
‘; 0.8'2.2 im2 1 1.760
| RAZEM 1.760
63|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2 {
d.2./0930-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1 | |
10.8*1.4 'm?2 | 1.120]
| | RAZEM 1.120
2.2 Wykoliczenie wnetrza
64 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  |m?2 ’ |
d.2.|0429-04 nych ‘ ;
2 |
2.0"1.25+2.0*2.5 m2 | 7.500
| RAZEM 7.500
65 Demontaz i odtworzenie instalacji elektrycznej wraz z protokolem pomiaréw kpl.
d.2.|analiza indy- |uziemienia. |
2|widualna ‘ i
1 kpl. | 1.000|
| RAZEM 1.000
66|KNR 4-01 Rozebranie poedidg bialych na wpust-rozbiorka posadzek z paneli podiogowych \m2 } |
d.2.|0428-03 { | [
2|analogia
12.5*4.0 m2 10.000
; RAZEM ' 10.000
67|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m? i |
d.2.|0202-06 +  |nosnej (system NIDA 60CD) - dodatek za druga warstwe plyt g.-k.
2|KNR AT-12 |Oktadziny stroptw z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji
10202-01 no$nej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe - ochrona ppoz
‘ konstrukcji drewnianej - klasa REI-30, dwie warstwy plyt GKFI ‘ | ‘
2.5*4.0 m? | 10.000
. | RAZEM | 10.000
68/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m? ‘
d.2.]0102-04 cji noénej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA ‘
2 Tynk 75A50 - ochrona ppoz konstrukcji drewnianej - klasa REI-30, dwie warst- |
wy plyt GKFI ‘
(2.35*3.7+2.35%2.5)*2-0.8*2.0"2-0.8"1.4 m2 | 24.820
| RAZEM | 24.820
69|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - pod- |m2 |
d.2.|1510-03 lozy gipsowych z gruntowaniem
2
| poz.68 m2 | 24.820
| RAZEM 24.820
o




Tarnogajska 43 - remont dachu OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
7T0|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2,{0607-01 |ziome podposadzkowe-folia paro-nieprzepuszczalna
2|analogia
poz.66 |m2 10.000|
RAZEM 10.000
71 NNRNKB (z.VIN) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.2.202 1136-01
2
poz.66 m2 10.000
RAZEM 10.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr saryjny: 13169 Uzytkownik: ROKE BUDOWNICTWO




