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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszez. | Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i m2
d.1] 1651-03 | rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
23,70*16,00* 2 m2 758,400
16,40 * 18,00* 2 m2 590,400
RAZEM 1.348,800
2| KNR K-05 | Razebranie starych pokryé dachowych tgcznie z m2
d.1| 0101-02 | rozebraniem tat, kontriat, deskowania - dachéwka plaska,
podwojna, bez adzysku
FRONT
Pola¢ gléwna
(16,20 + 23,70) * 10,60 +4,25%4,20*1/2 m2 431,865
-[(4,30 " 1,656) + 1,40™* (3,10 + 1,20 * 1/ 2)] {potrgcenia} m2 -12,275
Lukarny
[(2,10+3,50)*1,60*1/2]* 4 m2 17,920
[3.80*3,30*1/2]*2 m2 12,540
TYL
Potac glowna
(16,20 +23,70) * 10,60 + 1,20% 3,70 * 2 m2 431,820
-[(2,65 * 5,50) + (2,65 * 2,25) + (7,10 * 3,00)] {potrgcenia) | m2 -41,838
Lukarny
2,65* (5,30 + 3,75) m2 23,983
NACZOLKI
(690"5,15%1/2)*2 m2 35,535
RAZEM 899,550
3| KNR K-05 | Rozebranie starych pokryé dachowych tacznie z m2
d.1| 0101-06 | rozebraniem {at, kontriat, deskowania - elementy z blachy -
obrobki komindw, opierzen, okapy, bez odzysku
Pas nadrynnowy
0,25*10,00*2 m2 5,000
0,25 * 7,30 {dach lukarny kryty papa} m2 1,825
0,25% (23,90 + 1,20 " 2) m2 6,575
Wiatrownice
0,25%6,15" 4 m2 6,150
0,25*2,10* 4 m2 2,100
0,25*5,30*2 m2 2,650
0,25*3,75*2 m2 1,875
0,25*160%4 m2 1,600
0,25*1,30*2 m2 0,650
0,25* 2,35 * 2 {dach lukarny kryty papg} m2 1,175
Obrébka komindw
0,35 *[(0,40 + 1,00) * 2] * 2 m2 1,960
0,35*%[(0,52+1,20)*2]*2 m2 2,408
0,35*[(0,52 +145)*2]* 2 m2 2,758
0.35*[{0,40 + 1,55) *2]* 2 m2 2,730
Kosze
0,50%4,70*2 m2 4,700
050*440*2 m2 4,400
0,50*2,10%4 m2 4,200
Przy murze
0,35*3,80*2 m2 2,660
0,35%(2,65+5,50*2) m2 4,778
0,35%(6,90 +2,90*2 + 2,60 * 2) m2 6,265
[0,35* (1,40 + 3,10 *2)]* 2 m2 5,320
Wytaz
0,35* (0,80 +0,80) * 2 m2 1,120
Scianki lukarn
(220*1,75*1/2)*4 m2 7,700
(1,00%3,00%1/2)*2 m2 3,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,35*145*1/2)* 2 m2 0,508
RAZEM 84,107,
4| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-04 | pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robot do
25223, |25m2
9509-02/3
Dach lukarny na potaci tylnej
7,10* 2,35 m2 16,685
RAZEM 16,685
5| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-05 | nastepna warstwa - powlerzchnia wykonywanych robot do
z.sz.2.3. |25 m2
9909-02/3 | Kraotnosé = 2
poz.4 m2 16,685
RAZEM 16,685
6] KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m
d.1| 0101-05 | rozebraniem {at, kontrtat, deskowania - elementy z blachy -
rynny, bez adzysku
10,00* 2 m 20,000
7,30 {dach lukarny kryty papa} m 7,300
23,90+1,20"2 m 26,300
RAZEM 53,600
7| KNR K-05 | Rozebranle starych pokry¢ dachowych {gcznie z m
d.1| 0101-04 | rozebraniem lat, kontrlat, deskowania - elementy z blachy -
rury spustowe, bez odzysku
16,00 * 4 m 64,000
2,00 m 2,000
RAZEM 66,000
8] KNR K-05 | Mocowanie folifmembrany dachowej na krokwiach m2
d.1] 0103-01
poz.2 m2 899,550
RAZEM 899,550
9] KNR K-05 | Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.1| 0104-05 70 do 80 cm
pozZ.2 m2 899,550
RAZEM 899,550
10| KNR K-05 | Montaz fat pod dachéwki ceramicznej karpiowki przy m2
d. 1] 0105-05 [ rozstawie krokwi 75 do 90 cm
poz.2 m2 889,550
RAZEM 899,550
11| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -z m2
d.1] 0514-02 [ blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm
Pas nadrynnowy
0,25% 10,00 %2 m2 5,000
0,25 * 7,30 {dach lukarny kryty papg} m2 1,825
0,25*(23,90+1,20*2) m2 6,575
Wiatrownice
0,25*6,15* 4 m2 6,150
0,25*2,10*4 m2 2,100
0,25*530"2 m2 2,650
0,25"3,75*2 m2 1,875
0,25*1,60"4 m2 1,600
0,25*1,30"2 m2 0,650
0,25* 2,35 * 2 {dach lukarny kryty papa} m2 1,175
Kosze
0,50%4,70*2 m2 4,700
050%440*2 m2 4,400
050*2,10*4 m2 4,200
Przy murze
0,35%380*2 m2 2,660
0,35* (2,65 + 5,50 * 2) m2 4,778
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,35%(6,90+2,90*2 +2,60*2) m2 6,265
[0,35* (1,40 +3,10" 2)]* 2 m2 5,320
Wytaz
0,35* (0,80 + 0,80) * 2 m2 1,120
Scianki lukarn
(2,20%1,75*1/2)* 4 m2 7,700
(1,00%3,00%1/2)*2 m2 3,000
(0,35%145*1/2)*2 m2 0,508
RAZEM 74,251
12| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdlokragie o sr. 15 cm - montaz z m
d.1] 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej, gr.
0,7mm
poz.6 m 53,600
RAZEM 53,600
13| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okraggle o ér. 12 ¢cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm
poz.7 m 66,000
RAZEM 66,000
14| KNR-W 2-02 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1l 0410-01
Scianki lukarn
(2,20%1,75*1/2)* 4 m2 7,700
(1,00*3,00%1/2)* 2 m2 3,000
(0,35*1,45*1/2)*2 m2 0,508
RAZEM 11,208|
15| KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na| m2
d.1| 0418-02 | styk
Dach lukarny krytej papg
7,10* 2,35 m2 16,685
Podbitka drewniana
1,00*(9,80%2+23,65+1,20*2) m2 45,650
0,80*(4,80*4+4,60"4) m2 30,080
RAZEM 92,415
16/ KNR K-05 [ Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachdwki m2
d.1| 0302-08 | ceramicznej karpidwki - kazda mocowana
poz.2 m2 899,550
RAZEM 899,550
17] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg m
d. 1| 0304-02 | ceramiczng karpidwka
16,20 m 16,200
3,258 m 3,250
3,45*2 m 6,900
1,20 m 1,200
RAZEM 27,550
18] KNR K-05 | Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachdwka m
d.1| 0304-04 | ceramiczng karpidwkg
6,20%4 m 24,800
4,35*2 m 8,700
RAZEM 33,500
18] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementow szt
d.1| 0304-05 | uzupelniajgcych - gasior poczatkowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elemeantdw szt.
d.1] 0304-06 | uzupeiniajgeych - ggsior z podwodjng mufg
1 szf. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbletu - montaz elementéw szl,
d.1| 0304-07 | uzupelniajgcych - {gcznik gasioréw
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j.m, Poszcz. Razem
22| KNR K-05 | Montaz tasmy wenltylacyjnej okapu m
d.1] 0401-01
10,00 * 2 m 20,000
2390+1,20*2 m 26,300
RAZEM 46,300
23[ KNR K-05 | Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratka m
d.1| 0401-02 | wentylacyjng i kratki wentylacyjnej
poz.22 m 46,300
RAZEM 46,300
24| KNR K-05 | Mentaz zabezpieczenia przeciwénieznego z plotkiem m
d.1| 0404-01
9,00*2 m 18,000
9,00*2 m 18,000
5,00 m 5,000
RAZEM 41,000
25| KNR K-05 | Montaz elementow komunikacji pe dachu - fawa szt,
d.1| 0405-03 | kominiarska duza 80cm
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
26| KNR K-05 | Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym kpl.
d.1| 0406-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0109-09 [ skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
0109-10
Dachoéwka
poz.2 * 0,02 m3 17,991
Papa
poz.4*0,005*3 m3 0,250
RAZEM 18,241
28 Skitadowanie i utylizacja gruzu m3
d.1| kalk, wiasna
poz.2* 0,02 m3 17,991
RAZEM 17,991
29 Sktadowanie i utylizacja papy m3
d.1| kalk, wiasna
poz.4*0,005*3 m3 0,250
RAZEM 0,250
2 REMONT ELEMENTOW KONTRUKCYJNYCH DACHU
30{ KNR-W 4-01| Qdgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.2| 0610-01 [ szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m2
ELEMENTY O PRZEKROJU 16x16cm
Krokwie giéwne - L [m]
6,10*4+780*4+9,20*%4+10,60%21+820*3+ 1,30 407,100
*4+1000*2+8,60*2+6,70"2+7,20%1+4,50*1
Krokwie naczétkowe - L [m]
220*4+370*4+540*2 34,400
Krokwie koszowe - L [m]
6,50*4 +420%4+490*2 52,600
Krokwie pozostale - L [m]
1,10%2+2,20*%2+3,30" 1 9,900
400%2+240*2+140*2 15,600
(1,60*8+1,00*2)*2 29,600
Belka kalenicowa - L [m]
1,30 + 3,60 4,900
Murtaty - L [m]
9,80*%4+3,30+3,00+230"4 54,700
Belka podwalinowa - L [m]
7,70*6 46,200
Wymian - L [m]
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9,40+240*8 28,600
Stup posredni - L [m]
250*6 15,000
A (Obliczenie pomocnicze) ===mo=o=
698,600
ELEMENTY O PRZEKROJU 16x19cm
Pfatew - L [m]
23,70+9,80*2 43,300
Stup glowny
3,90*%12+1,30*12 62,400
B (Obliczenie pomocnicze) ===ozasz
105,700
ELEMENTY O PRZEKROJU 13x13cm
Miecze - L [m]
1,60 * 40 64,000
C (Obliczenie pomocnicze) Zzmazzoz
64,000
ELEMENTY O PRZEKROJU 8x15cm
Deski - L [m]
1,50 * 24 36,000
D (Obliczenie pomocnicze) ===m====
36,000
0,16*4 * poz.30 A m2 447,104
(0,16 +0,19) * 2 * poz.30 B m2 73,9980
0,13*4*poz.30C m2 33,280
(0,08+0,15)* 2* poz.30 D m2 16,560
RAZEM 570,934
31| KNR-W 4-01 | Impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.2| 0827-06 | smarowania preparatami solowymi - Impregnacja
elementéw drewnianych wigzby dachowej
wielofunkcyjnym preparatem zabezpieczajgeym przed
ogniem, owadami, grzybami domowymi i plesniowymi -
zuzycie ok 0,20kg/m2
poz.30 m2 570,934
RAZEM 570,934
32| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - koniec szt.
d.2| 0416-01 | krokwi
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
33| KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - murtaty | m
d.2| 0416-04 | podwaliny
54,70 * 100% m 54,700
RAZEM 54,700
34| KNR-W 4-01 | Wyréwnanie pawiarzchni polaci dachowsj poprzez m
d.2| 0412-03 | mocowanie krawedziakéw do krokwi - Przyjeto
analogia | szacunkowo 40% krokwi gléwnych do wyréwnania
Krokwie gtéwne - L [m]
6,10*4+780%4+9,20"4+1060*21+8,20*3+ 1,30 407,100
*4+10,00*2+860*2+6,70"2+7,20"1+4,50*1
A (Obliczenie pomocnicze) ===
407,100
poz.34 A* 40% m 162,840
RAZEM 162,840
3 REMONT KOMINOW
35( KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzle do 2 m | szt.
d.3| 0419-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36| KNR-W 4-01| Przemurowanie komindw z cegly petnej kl. 15 o objgtosci | m3
d.3] 0310-02 | w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - Kominy ponad dachem
(0,40*0,80*1,90) * 2 m3 1,216
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
(0,40*1,20*2,50}* 2 m3 2,400
(0,40 1,45*2,50) * 2 m3 2,900
RAZEM 6,516
37| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3| 0803-03 | scianach i stupach - Tynkowanie kominéw pod dachem
[(0,40+0,80)*2*1,90]*2 m2 9,120
[(0,40 +1,20)*2*2,60]*2 m2 16,000
[(0,40 + 1,45)* 2> 2,50]*2 m2 18,500
RAZEM 43,620
38| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw m2
d.3| 1501-01 | gtadkich recznie
poz.37 m2 43,620
RAZEM 43,620
39 KNR-W 4-01 | Przemurowanie komindw z cegly klinkierowej pelnej kl. 35 | m3
d.3| 0310-02 | o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - Kominy
ponad dachem
(0,40%0,80*2,30)*2 m3 1,472
(0,40*1,20*2,00)* 2 m3 1,920
(0,40*1,45%2,00)*2 m3 2,320
(0,40 * 1,20 * 4,50) * 2 m3 4,320
RAZEM 10,032
40| KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegly m3
d.3| 0128-01 klinkierowej peinej kl. 35 o przekroju przewedu 1/2x1/2
cegly
Wyeciggnigcie kominéw ponad dach
(0,40*0,80*2,00) * 2 m3 1,280
RAZEM 1,280
41| KNR-W 2-02 | Spoinowanie komindéw zaprawg cementows nlebarwlong | m2
d.3| 0921-01 kominéw ponad dachem
[(0.40 +0,80)*2*2,30] ¥ 2 m2 11,040
[(0,40 +0,80)*2* 2,00]*2 m2 9,600
[(0,40+1,20)*2*2,00]*2 m2 12,800
[(0,40 +1,45)*2*2,00]*2 m2 14,800
[(D,40 +1,20)*2*4,50]* 2 m2 28,800
RAZEM 77,040
42| KNR-W 4-01 [ Wzmocnienie kominow ponad dachem poprzez montaz kg
d.3] 1303-01 | kgtownikéw stalowych na krawedziach pionowych ~
analogia | kgtownik 60x60x5mm, 4,57kg/mb
5560%4*2*4,57 kg 201,080
RAZEM 201,080
43| KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o $redniej m2
d.3| 0220-05 | grubosci7cm
0,50*090*4 m2 1,800
0,50*1,30*4 m2 2,600
0,50*155*2 m2 1,560
RAZEM 5,950
441 KNR K-05 | Obrébka komindw tasmg m
d.3| 0402-03
[(0,40+1,00)*2]* 2 m 5,600
[(0,52 +1,20)* 2]* 2 m 6,880
[(0,52 +0,80) * 2]* 2 m 5,280
[(0,52 +1,45)*2]* 2 m 7,880
[(0,40 +1,55)*2]" 2 m 7,800
RAZEM 33,440
45| KNR-W 4-01 | Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-09 [ skrzyniowymi na odleglosc 10 km
0109-10
poz.36 m3 6.516
poz.39 m3 10,032
RAZEM 16,548
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 Skiadowanie i utylizacja gruzu m3
d.3] kalk. wiasna
poz.45 m3 16,548
RAZEM| 16,548
4 ROBOTY TOWARZYSZACE
47] KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
dd4| 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
Lukerny na potaci frontowe;]
1,00*1,60*2 m2 3,200
Lukarny na polaci tylnej
085*1,10*2 m2 1,870
RAZEM 5,070
48| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o | m2
d4| 0726-02 | podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
Sciany lukarny na polaci tylnej
6,90 * 1,35 m2 9,315
(1,35%1,80*1/2)*2 m2 2,430
RAZEM 11,745
49 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej | m2
d4| 1209-08 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0m2
Podbitka drewniana
1,00*(9,80*2 +23,65+1,20*2) m2 45,650
0,80 * (4,80 * 4 + 4,60 * 4) m2 30,080
RAZEM| ~75,730]
50| KNR-W 4-01| Rozebranie podtég drewnianych slepych m2
d4| 0439-01
Strych - drugi poziom
3,10* 21,10 m2 65,410
RAZEM 65,410
51| KNR-W 4-01 | Przybicie do podlag ptyt OSB-3 gr. 25mm m2
d.4| 0819-03
analogia
poz.50 m2 65,410
RAZEM 65,410
52| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4| 0109-09 | skrzyniowymi na odleglosé 10 km
0108-10
poz.48-* 0,02 m3 0,235
RAZEM 0,235
53 Sktadowanie i utylizacja gruzu m3
d.4| kalk. wiasnha
poz.52 m3 0,235
RAZEM 0,235

-8-

Norma Expert Wersja' 5.8.400.9 Nr seryjny’ 5228 Uzylkownik: PP Konslruklor Piclr Rajca




