PRZEDMIAR

Nazwa zadania: Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem i izolacjg fundamentow
Lokalizacja obiektu: ul. Hubska 107, 50-501 Wroctaw AM-28, dzialki nr 87/12

Nazwa zamawiajgcego:  Wspdlnota Mieszkaniowa
Adres zamawiajacego: ul. Hubska 107, 50-501 Wroclaw

Data opracowania : 28.,07.2019

1. Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferly przelargowej powinien zapoznac sig

z dokumentacja projekiowa, w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robot.

2, Oferent powinien uwzglgdnic wszystkie roboly konieczne do wykonania zadania, a nie uwzglednione w przedmiarze
robot, wynikajace z projektu | oczekiwan Inwestora,

3, Offerent powinien szczegolowo zapozna¢ sig z wymaganymi pracami konserwatorskimi i uwzgledni¢ wszelkie prace
konserwacyjne | renowacyjne elewacji - odlworzenie gzymsow.

4, Inwestor powinien udzieli¢ Oferentow informacji w zakresle szczegolowych oczekiwan | zalece,
5. Wyceny prac podstawowych powinny zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe

i lowarzyszgce, a wige:

- organizacje placu budowy,

- zabezpieczenie placu budowy,

- ochrone, zabezpieczenie ppoz.,

- prace porzgdkowe,

- wywoz $mieci | gruzu,

- prace pomiarowe,

- monlaz rusztowan,

- zajgcia pasa ruchu,

- lymczasowa organizacja ruchu,

- opracowanie projeklu tymczasowej organizacil ruchu,

-wykonanie badan slratygraficznych,

- inne prace lymczasowe.

Koszly te ponosi Wykonawca.
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Morma Experl Warsja: 5.8,100.12 Nr seryjny: 4866



SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dzialu Od Do
PRZEDMIAR:

TTROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ 1 45
71 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ - Roboty rozbiorkowe 1 8
12 [ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ - Izolacja cian 9 21

fundamentowych
13 | ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREEY COKOLOWEJ - Wykoniczenie cokolu 22 25
T4 | ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ - Zasypanie wykopow 26 27
75 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ - Schody wejéciowe 28 40
16 | ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWELJ - Opaska hetonowa 41 45

2 | ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA STOLARKI 46 51
21 | ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA STOLARK] - Stolarka okienna 46 48
572 | ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA STOLARKI - Stolarka drzwiowa 49 51

T ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI 52 99
71 ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Rusztowania 52 52
75 [ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Demontaze 53 63
73 | ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Docieplenie Scian 64 87
34 ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Detale architektoniczne 88 93
35 | ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Obrébki blacharskie 94 99

4 | REMONT KOMINOW/ATTYKI 100 108

5 | INSTALACJA ODGROMOWA 109 17

6 | ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI 118 118

7 TWYWOZ [ UTYLIZACJA GRUZU 119 119

Norma Expert Waorsja: 6.8.100.12 Nr seryjny: 4066




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | _Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ
1.1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ - Roboty rozbiérkowe
I KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni betonowe] wylewanej, z | m2
d.1.1] 0807-01 kostki beonowej oraz zwird
Elewacja E1 | 19,00 * 0,70 m2 13,30
Elewacja E2 | 13,41 % 0,70 m2 9,39
Elewacja E3 | 8,04 * 0,70 m2 5,63
RAZEM 28,32
5 KNR 4-04 | Rozebranie schodow z betonu Zwirowego o m3
d.1.1]  0301-04 grubosci ponad 15 cm
| 2,00* 1,50 % 0,35 m3 1,05
2,00*1,60*0,25 m3 0,75
RAZEM 1,80
3 KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych | m
d.1.1] 0804-01 w poziomie | kondygnacji
1,76 m 1,75
RAZEM 1,75
4 KNNR-W 3 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych | m3
d.1.1] 0106-02 fundamentow w gruncie suchym kat. Il
Elewacja E1 | 19,00 * 2,80 *2,00 m3 106,40
Elewacja E2 | 13,41 * 2,80 *2,00 m3 75,10
Elewacja E3 | 8,04 * 2,80 * 2,00 m3 45,02
RAZEM 226,52
5 KNR 9-29 | Demontaz izolacji fundamentow m2
d.1.1] 0208-03
analogia
Elewacja E1 | 19,00 * 2,80 m2 53,20
Elewacja E2 | 13,41 " 2,80 m2 37,55
Elewacja E3 | 8,04 * 2,80 m2 22,561
RAZEM 113,26
B KNNR-W 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub m2
d.1.1] 0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach
Elewacja E1 | 19,00 * (2,80 + 0,80) m2 68,40
Elewacja E2 | 13,41 * (2,80 + 0,80) m2 48,28
Elewacja E3 | 8,04 * (2,80 + 0,80) m2 28,94
RAZEM 145,62
7 KNR 4-02 | Demontaz odcinka rury zeliwnej kanalizacyjne] msc.
d.1.1 0201-04 kielichowej o ér, 150 mm
analogia
1 msc. 1
Obmiar dodatkowy: lgczna dlugosc m
1,5 m 1,60
ilog¢ odcinkow RAZEM 1
lgczna diugo$¢ RAZEM 1,50
8 KNR 4-02 | Demontaz czyszczaka zeliwnego szt
di.1|  0214-04 kanalizacyjnego o ér. 150 mm
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ - Izolacja scian
fundamentowych
9| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podloza - oczyszozenie | m2
d.1.2| 0101-04 powierzchni muru
Elewacja E1 | 19,00 * (2,80 + 0,80) m2 68,40
‘Elewacja E2 | 13,41 * (2,80 + 0,80) m2 48,28
Elewacja E3 | 8,04 * (2,80 + 0,80) m2 28,94
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozychW Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem j
RAZEM 145,62
10[ KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni écian trudno m2
d.1.2| 0619-06 dostepnych o powierzchni ponad 5§ m2 z cegly
poz.9 m2 145,62
RAZEM 145,62
11 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni | szt.
d.1.2| 0308-04 do 0.256 m2

zalozenle | 20 szl 20
RAZEM 20
T2 KNR AT-40 | Obrzutka na Eclanach calopowierzchniowa m2
d.1.2| 0301-02 nakladana recznie
poz.6 m2 145,62
RAZEM 145,62
13[ KNR BC-02 | Przepona pozioma metoda Tniekcji grawitacyjnej m
d1.2l 0101-03 |wmurzez cegly zwyklej - iniekcja jednorzgdowa;
mur o gruboéci 2 ceg.
Elewacja E1 | 19,00 m 19,00
Elewacja E2 | 13,41 m 13,41
Elewacja E3 | 8,04 m 8,04
RAZEM 40,45
T4l ZKNR C-2 | Wklejenie tasmy trojkatnej uszczelniajace] - m
d.1.2| 0311-06 faseta przy zewnegtrznych gcianach
Elewacja €1 | 19,00 m 19,00
Elewacja E2 13,41 m 13,41
Elewacja E3 | 8,04 m 8,04
RAZEM 40,45
16 KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
d.1.2|  0602-01 fundamentow- wyk.na zimno z emulsji asfalt.-
pierwsza warstwa - wykonanie izolacji np.
BORNIT Unibit
Elewacja E1 | 19,00 * (2,80 + 0,20) m2 57,00
Elewacja E2 | 13.41* (2,80 + 0,20) m2 40,23
Elewacja E3 | 8,04 * (2,80 + 0,20) m2 24,12
RAZEM 121,35
16| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwi]goc.powlokowe hitumiczne m2
d.1.2| 0602-02 ciezkie - np. BORNIT Fundamentilex 2k
poz.15 m2 121,35
RAZEM 121,35
77 KNR 9-16 | Izolacje clepine z plyt styropianu XPS gr. 15 cm- | m2
d.1.2| 0401-01 pionowe
Elewacja E1 | 19,00 * (2,80 + 0,80) m2 68,40
Elewacja E2 | 13,41 (2,80 + 0,80) m2 48,28
Elewacja E3 | 8,04 * (2,80 + 0,80) m2 28,94
-poz.18 m2 -28,80
| RAZEM 116,@‘
18] KNR 9-15 | Izolacje cieplne z plyt TERMO PIR gr. 16 cm - m2
d.1.2| 0401-01 pionowe
Elewacja E1 2,00 * (2,80 + 0,80) m2 7,20
Elewacja E2 6,00 * (2,80 + 0,80) m2 21,60
Elewacja E3 | 0 m2 0,00
}7 RAZEM 28,80
79| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2| 0607-02 kubetlkowe]
Elewacja E1 | 19,00 * (2,80 + 0,10) m2 55,10
Elewacja E2 | 13,41 * (2,80 +0,10) m2 38,89
Elewacja E3 | 8,04 * (2,60 + 0,10) m2 23,32
RAZEM 117,31
56l KNR 0-23 | Zamocowanie listwy zamykajacej dla izolacji folig | m
d.A I 2612-09 kubetkowg
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. PoszCZ. Razem 4]
Elewacja E1 | 19,00 m 19,00
Elewacja E2 | 13,41 m 13,41
Elewacja E3 | 8,04 m 8,04
RAZEM 40,45
51| KSNR 4 0208 Czyszczaki rur spustowych z PCW taczone szt
d.1.2 -07 metodg wciskowq 0 $r. 160 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ - Wykonczenie cokotu
79 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatkl na $cianach m2
d.1.3] 2612-06
Elewacja E1 | 19,00 * (1,00) m2 19,00
Elewacja E2 | 13,41 * (1,00) m2 13,41
Elewacja E3 | 8,04 * (1,00) m2 8,04
RAZEM 40,45
73 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami szt.
d.1.3 2612-04 styropianowymi - przymocowanie plyt
styropianowych/welny za pomocg termodybli do
&cian z cegly - $ciana powyzej gruntu
poz.22* 6 szt, 243
RAZEM 243
54 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.3| 0931-01 silikonowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie
podkladowej masy tynkarskiej
poz.22 m2 40,45
RAZEM 40,45
25| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku m2
d.1.3] 0931-02 silikonowego gr. 1,6 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym padlozu - §ciany
plaskie | powierzchnie poziome
poz.24 m2 40,45
RAZEM 40,45
1.4 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEUJ - Zasypanie wykopow
56 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3
d.1.4| 0105-02 przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m i ubiciern
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.4 - (poz.19 * 0,15) m3 208,92
RAZEM 208,92
57 KNR 4-01 | Wywoz | utylizacja ziemi samochodami m3
d.1.4/0108-02 0108 skrzyniowymi na odleglo&é 10 km grunt.kat. Il
-04
poz.4 - poz.26 m3 17,60
RAZEM 17,60
1.5 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREFY COKOLOWEJ - Schody wejsciowe
58] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.1.510101-07 0101] jezdni | chodnikow w gruncie kat. llI-IV glebokoscl
-08 40 cm
2,20 * 1,60 m2 352
2,20 * 1,60 m2 3,52
RAZEM 7,04
591 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.5( 0103-02 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat,
-1V
poz.28 m2 7.04
RAZEM 7,04
30 KNR 9-11 | Montaz geowlokniny drenazowej m2
d.1.5| 0101-02
poz.29 m?2 7,04
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TABELAPRZEDMUWHJROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
RAZEM 7,04
31 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.5{0104-01 0104 poszerzeniach, wykonanie | zaggszczanie rgczne
-02 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.29 m2 7,04
RAZEM 7,04

35] KNR 2-31 | Podbudowa belonowa bez dylatacji - grubo$é m2
d.1.510109-03 0109| warstwy po zageszczeniu 10 cm

-04
[poz.28 m2 7,04
RAZEM 7,04
33 KNR 2-15 | Montaz odplywow zabezpieczonych przed szt,
d.1.5 0212-02 zatkaniem kratkg za stali ocynkowanej o §r. 100
mm
2 szt 2
RAZEM 2
T4l KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe m3

d.1.5 0219-01 zewnetrzne | wewngtrzne na gotowym podtozu -
reczne ukladanie betonu

0,75*%2,00%0,35 m3 0,63
0,75*%2,00%0,23 m3 0,35
1,60 *2,00* 0,23 m3 0,69
RAZEM 1,57
35 Dodatek zbrojenia rozproszonego 15kg/m3 m3
d.1.5| kalk. wlasna
poz.34 m3 1,57
RAZEM 1,57

36] ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powlokowe m2
d.i.5 0816-06 powierzchni betonu - powloka cementowo-
polimerowa gr. 2 mm, powlerzchnia pozioma

15%2,0%2 m2 6,00
(6.0*0,12+2,0%0,14 “2+ 1,57 0,14*2+ 075 m2 1,79
0,14 * 2)

RAZEM 7,79

37 KNR 2-02 | Wycleraczka systemowa aluminiowa z korytkiem | m2
d.4.5]  1219-03

0,70*0,40"2 m2 0,56
RAZEM 0,56
78] KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych fi 16, m
d.1.5  1207-01 Rk 40x40x4, Rk 50x50x4
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
39 Ocynkowanie i malowanie proszkowe m2
d.1.5| kalk. wtasna
1,80 * 1,20 m2 2,16
RAZEM 2,16

40 ZKNR C-2 | Montaz kotew ; Wiercenie otworu o sr. 15 mmi gt | szt.
d.1.5 0703-06 200 mm

6 szt 6
RAZEM 6
1.6 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STREEY COKOLOWEYJ - Opaska betonowa

471 KNR 2-31 | Rgczne profilowanie i zageszczenie podloza pod | m2
d.1.6| 0103-01 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat.
i1

Elewacja E1 | 17,60 * 0,5 m2 8,75
Elewacja E2 | 11,41%0,5 m2 571
Elewacja E3 | 8,54 * 0,5 m2 4,27
RAZEM 18,73
-6-
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
4o KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - m?2
d.1.6/0105-01 0105| 10 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
-02
poz.41 m2 18,73
RAZEM 18,73
23 KNR 2-31 | Rowki pod Kkrawezniki | fawy krawgznikowe 0 m
d.1.6| 0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.\-ll
Elewacja E1 | 17,60 m 17,50
Elewacja E2 | 11,41 m 11,41
Elewacja E3 | 8,54 m 8,54
RAZEM 37,45
44| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na m
d.1.6] 0407-02 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem
poz.43 m 37,456
RAZEM 37,45
45 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] 0 m2
d.1.6] 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;
poz.41 m2 18,73
RAZEM 18,73
2 ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA STOLARKI
24 ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA STOLARKI - Stolarka okienna
76 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych | uchylno-| m2
a2.4]  0928-05 |rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do
1.0 m2, okna na profilu pigciokomorowym w
kolorze hialym
ok1 0,65*0,50%4 m2 1,30
RAZEM 1,30
471 KNRO0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-| m2
d.2.1 0928-09 rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0
m2, okna za profilu pigciokomorowym w kolorze
bialym
ok?2 1,25*0,45 m2 0,56
RAZEM 0,56
78 KNNR-W 3 | Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat. [l o m
d.21] 0605-01 szerokosci do 50 ¢cm na murach z cegiet lub
sclanach betonowych pokrywajacych bruzdy
ok (065*2+050"2)"4 m 9,20
ok2 (1,256*2+0,45" 2) m 3,40
RAZEM 12,60
2.2 ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA STOLARKI - Stolarka drzwiowa
40] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2
d.2.2| 0354-05 powierzchni ponad 2 m2
1,00 * 2,002 m2 4,00
RAZEM 4,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz,

Razem

50
d.2.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaz drzwi z PCV z obrobka obsadzenia Dz1
- Drzwi jednoskrzydlowe, PCV

- Kolor SZARY, RAL 7004

- Umax=1,3 W/m2K,

- Przeszklenie szklem bezpiecznym,
antywtamaniowym P3

- Wyposazone w stoper z mozliwoscig
blokowania skrzydla w pozycji otwartej,

- Zamek patentowy, antywtamaniowy,

- Zabezpieczenie przeciwwywazeniowej,

- Wyposazone w prog i uszczelki,

- Wyrniar drzwi dostosowaé do istniejacego
otworu,

- Minimalny wymiar drzwi w éwietle przejscia
90x200¢cm,

m2

1,00 1,98

m2

1,98

RAZEM

1,98

51
d.2.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia Dz2
- Drzwi jednoskrzydiowe,PCV

- Kolor SZARY, RAL 7004

- Umax=1,3 WimK,

- Przeszklenie szkiem bezpiecznym,
antywlamaniowym P3

- Wyposazone w stoper z mozliwoscig
blokowania skrzydta w pozycji otwartej,

- Zamek patentowy, antywlamaniowy,

- Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe],

- Wyposazone w prog i uszczelki,

- Wymiar drzwi dostosowac¢ do istniejacego
otworu,

- Minimalny wymiar drzwi w $wietle przejscia
90x200cm,

m2

1,00 * 2,07

m2

2,07

RAZEM

2,07

ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI

3.1

ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Rusztowania

52
d.3.1

KNR AT-05
1651-03

Rusziowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i
rozstawie podiuznym ram 2,57 m o wys, do 20 m
wraz z czasem pracy rusztowan

m2

Elewacja E1
Elewacja E2
Elewacja E3

19,00 * 15,69
13,41 * 15,69
8,04 * 16,34

m2
m2
m2

298,11
210,40
131,37

RAZEM

639,88

3.2

ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWAGJI - Demontaze

53
d.3.2

Demontaz | ponowny montaz nowych elementow
wyposazenia elewacii tj., tabliczki, uchwyty,
skrzynki, reklamy itp....

kpl

6

kpl

RAZEM

54
d.3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich murow
ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgce] sig do uzytku

m2

Elewacja E-1
Elewacja E-2
Elewacja E-~3

(19,20 + 1,42) * 0,35 + 19,20 * 0,50
13,45 * 0,50
(7,95 +7,95) * 0,35 + 7,95 * 0,50

m2
m2

16,82
8,73
9,54

RAZEM

33,08

55
d.3.2

KNR 19-01
0358-06

Wykucie z muru podokiennikow z cegly

Elewacja E-1
Elewacja E-2
Elewacja E-3

210*18+0,70*3+1,30*2
1,42*19+0565%5
1,42*5

42,50
29,73

7,10
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

--- o&cieza welna ---
--- Elewacja E-2 ---

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 79,33
£6] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do m
d.3.2| 0535-04 uzytku
Elewacja E-2 | 13,55 m 13,55
RAZEM 13,565
57 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie m
d.3.2| 0535-06 nadajgcej sig do uzytku
Elewacja E-2 | 15,57 m 15,57
RAZEM 15,57
58 KNR 4-01 | Skucie gzymsu wienczacego na Scianach zcegly | m
d.3.2| 0347-04
Elewacja E-1{ 19,20 m 19,20
Elewacja E-2 | 13,54 m 13,54
Elewacja E-3 | 7,95 " 2 m 156,90
RAZEM 48,64
59 KNR 4-01 | Skucie gzymsu posredniego na scianachzcegly | m
d.3.2| 0347-04
Elewacja E-1| 19,20 + 1,42 m 20,62
Elewacja E-2 | 0 m 0,00
Elewacja E-3 | 7,95 m 7.95
RAZEM 28,57
50l KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy m2 ]
d3.2l 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach
--- styropian ---
Elewacja E-1 | 15,69 * 14,89 233,62
Elewacja E-2 | 7,41 * 14,89 110,33
Elewacja E-3 | 7,90 * 15,54 122,77
-poz,62 -79,45
A (Obliczenie pomocnicze) ========
387,27
--- welna ---
Elewacja E-1 | 2,00 * 14,89 29,78
Elewacja E-2 | 6,00 * 14,89 89,34
-poz.63 -7,66
B (Obliczenie pomocnicze) ========
111,46
(poz.60A + poz.608) * 0,40 m2 199,49
RAZEM 199,49
57 KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m
d.3.2 0601-03 cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm
--- o&cieza styropian ---
--- Elewacja E-1 ---
(2,00*2+1,45*2)* (4*2+56"2) 124,20
1,54 *2 + 1,00 4,08
--- Elewacja E-2 ---
(117 *2+145)*5 18,95
(132*2+145%2)"5 27,70
(045*2+146*2)*5 19,00
(0,68 * 2+ 1,45)* 4 10,44
(0,42 + 1,37) 1,79
--- Elewacja E-3 ---
(1,32*2+145*2)" 4 22,16
(1,32%2+0,60*2) 3,84
A (Obliczenie pomocnicze) S=======
232,16
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
(0,16* 2+ 1,45)* 5 8,75
(0,74*2+145)" 4 11,72
0,58 + 1,37 1,95
(1,32*2+145%2)" 4 22,16
(1,32*2+0,60"2) 3,84
B (Obliczenie pamogcnicze) m=======
48,42
poz.61A + poz.61B m 280,58
RAZEM 280,58
52| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg - elewacja m2
d.3.2| 0925-01 docieplana styropianem (otwory pow. 1m2)
--- Elewacja E-1 ---
2,00%145%(4%2+56%2) m2 52,20
1,54 * 1,00 m2 1,64
--- Elewacja E-2 ---
117%1,46"5 m2 8,48
1,32*1,456"5 m2 9,57
--- Elewacja E-3 ==
1,32*1,45"%4 m2 7,68
RAZEM 79,45
83 KNR 2-02 | Oslony okien folig polietylenowa - elewacja m2
d.3.2| 0925-01 docieplana weing
--- Elewacja E-2 =--
1,32%1,45%4 m2 7,66
RAZEM 7,66
3.3 ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Doclieplenie $cian
64] KNR 9-13 Zmydernwkacwnmnwwqédan m2
d.3.3] 0101-01
styropian | poz.60A m2 387,27
wetna poz.60B m2 111,46
styropian - | poz.81A ™ 0,24 m2 55,72
oscieza
welna - poz.618 * 0,24 m2 11,62
oscieza
RAZEM 566,07
65 KNR 4-01 | Naprawienie Uszkodzonych w murze cegiel w szt
d.3.3] 0308-01 ilosci do 1 szt
zalozenie | 10 szt 10
RAZEM 10
66| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w szt.
d.3.3] 0308-03 ilosci do 5 szt
zalozenie |5 szt. 5
RAZEM 5
57 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na m
d.3.3) 1001-09 glebokos¢ do 4,0 cm pod osadzenie pretow
HELIFIX
40 m 40,00
RAZEM 40,00
68 Oczyszczenie spoin i zwilzenie wodg dla m
d.3.3| kalk. wiasna | uzyskania maksymalnej wytrzymato$ci wigzania
zaprawy
40 m 40,00
RAZEM 40,00
69 Wypelnienie bruzd zaprawg HeliBond wraz z m
d.3.3| kalk, wiasna | osadzeniem pretow HeliBar
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

. | Kod pozycji Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70l KNR 19-01 | Zagruntowanie podioza preparatem glgboko m2
d.3.3] 1302-08 penetrujgcym
analogia
poz.60 m2 199,49
RAZEM 199,49
71 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakladane m2
d.3.3] 0201-02 recznie - obrzutka calopowierzchniowa
poz.70 m2 199,49
RAZEM 199,49
72 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podloza pod docieplenie m2
d.3.3] 2611-02 metoda lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie
poz.64 m2 566,07
RAZEM 566,07
73] KNR 0-33 | Montaz listew cokolowych Iub poczatkowych m
d.3.3  0122-01
Elewacja E1 | 19,00 m 19,00
Elewacja E2 | 13,41 m 13,41
Elewacja E3 | 8,04 m 8,04
RAZEM 40,45
74 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami m2
d.3.3] 2612-01 styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych gr. 15 cm do $cian (lamda =
0,033 W/(mK))
poz.60A m2 387,27
RAZEM 387,27
75l KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkéow plytami z welny m2
d.3.3] 2613-01 mineralnej gr. 15 cm (lamda = 0,033 W/(mK)) -
przyklejenie plyt z welny mineralnej do $cian
poz.608 m2 111,46
RAZEM 111,46
76l KNR 0-23 | Ocieplenie 5cian budynkow plytaml m2
d.3.3] 2612-02 styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych gr. 3cm do o$ciezy
poz.G1A * 0,24 m2 55,72
RAZEM 55,72
77 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami z welny m2
d.3.3 2613-02 mineralnej gr. 3em - przyklejenie plyt z welny
mineralnej do osciezy
poz.61B * 0,24 m2 11,62
RAZEM 11,62
78 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami szt.
d.3.3] 2612-04 styropianowymi - przymocowanie plyt
styropianowych/welny za pomocq termodybli do
§cian z cegly
(poz.74 + poz.75)* 6 szl 2992
RAZEM 2992
79[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami m2
d.3.3 2612-06 styropianowymi - przyklejenie warstwy slatki na
$cianach
poz.74 + poz.75 m2 498,73
druga 498,73 * 16% m2 74,81
warstwa |
wzmocnienia
RAZEM 573,54
80 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami m2
d.3.3| 2612-07 styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
poz.61A * 0,40 ma 92,86
poz.61B * 0,40 m2 19,37
RAZEM 112,23
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 4
81l KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami m
d.3.3] 2612-08 styropianowymi - ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym
poz.61A + poz.61B m 280,58
--- naroza ---
16,34 * 2 m 32,68
RAZEM 313,26
82 KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu m
d.3.3] 0123-03 dylatacyjnego
16,34 * 2 m 32,68
RAZEM 32,68
83 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.3] 0931-01 silikatowegoo gr. 1,5 mm wykonana rgcznie na
uprzednio przygotowanym podlozu - nalozenie
podkladowej masy tynkarskiej
poz.75 + poz.74 + poz.80 m2 610,96
RAZEM 610,96
84| KNR 0-23 | Wyprawa clewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.3| 0931-02 silikatowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu - sciany
plaskie i powierzchnie poziome
poz.75 + poz.74 m2 498,73
RAZEM 498,73
85 KNR 0-23 | Wyprawa glewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.3 0931-04 silikatowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na
analogia uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza
poz.80 m2 112,23
RAZEM 112,23
86| NNRNKB 202 | (z.VI1) Gruntowanie podlozy preparatami A-GRAF| m2
d.3.3] 1134-02 GRUNT
Elewacja E1 | 19,15 * 3,00 m2 57,45
Elewacja E2 | 13,41 * 3,00 m2 40,23
Elewacja E3 | 8,19 * 3,00 m2 24,57
RAZEM 122,25
87] KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti m2
d.3.3] 0105-03 srodkami A-Graf 2K - recznie na powierzchniach
porowatych- Dwusltadnikowy preparat
poliuretanowy wodorozcienczalny przeznaczony
clo pokrywania powierzchni murow (wewnatrz i na
zewnatrz) w celu ochrony przed graffiti (metoda
trwala, permanentna) oraz tworzgcy powtoke
utrudniajgca przyklejanie plakatow.
poz.t6 m2 122,25
RAZEM 122,25
3.4 ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Detale architektoniczne
88 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych o szerokoscl w m2
d.3.4 0119-05 rozwinieciu 55 cm - dostosowanie do istnlejacego
gzymsu
(7,95 + 19,20 + 13,54) *0,55 m2 22,38
RAZEM 22,38
89 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych o szerokosci w m2
d.3.4] 0119-05 rozwinieciu 40 cm - dostosowanie do istniejacego
gzymsu
(7,95 +19,20) * 0,40 m2 10,86
RAZEM 10,86
90| KNR 0-33 | Montaz profil elewacyjnych o szerokosci w m2
d.3.4] 0119-03 rozwinieciu 30 cm - dostosowanie do istniejgcego
gzymsu
(7,95 + 0,40 + 0,40 + 1,00 + 1,00) * 0,30 m2 3,23
RAZEM 3,23

-12 -
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozygji Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91 KNR 0-32 | Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.3.4 0118-12
poz.556 m 79,33
RAZEM 79,33
92| KNR BC-02 | Malowanie elewacji jednokrotne farbami m2
d.3.4| 0619-01 silikatowymi - malowanie gzymsow pod kolor
elewaciji
poz.80 + poz.88 + poz.90 + poz.91* 0,25 m2 56,30
RAZEM 56,30
93| KNR BC-02 | Malowanie elewacji - doptata za drugie m2
d3.4 0619-02 malowanie
poz.92 m2 56,30
RAZEM 56,30
3.5 ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI - Obrobki blacharskie
94| KNR 2-02 | Poklad pod obrébki blacharskie z piyty OSB m2
d.3.5 1904-07
poz.SG m2 42,59
RAZEM 42,59
95 KNR 2-02 | Obrebki przy szerokodci w rozwinigeiu ponad 25 | m2
d.3.5| 0506-02 cm z blachy ocynlkowanej gr. 0,55 mm z
wykonczeniami PCV - parapely
poz.65 - 0,49 m2 38,87
RAZEM 38,87
96| KNR 2-02 | Obrobxi przy szeroko$cl w rozwinigeiu ponad 25 | m2
d.3.5| 0506-02 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm - obrébka
gzymsu, ogniomurow
Elewacja E-1| (19,20 + 1,42) * 0,40 + 19,20 * 0,65 m2 20,73
Elewacja E-2 | 13,45 * 0,85 m2 8,74
Elewacja E-3 | (7,95 - 7,95) " 0,50 + 7,95 * 0,65 m2 13,12
RAZEM 42,59
97] KNR 2-02 | Rynny dachowe polokragle o sr. 18 cm z blachy | m
d.3.5] 0508-04 ocynkowanej
poz.56 m 13,55
RAZEM 13,55
98 KNR 2-02 | Zbicrnicz i przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.3.5| 0508-09
1 szl. 1
RAZEM 1
99 KNR 2-02 | Rury spusiowe okragle o ér. 156 cm z blachy m
d.3.5 0510-04 ocyniowanej
poz.57 m 15,57
e RAZEM 15,67
4 REMONT KOMINOW/ATTYKI
100 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.4| 0701-02 cemcentowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilasirach o powierzchni odbicia do 5 m2
(0,87 %24 1,2%2)*1,47 m?2 529
(0,60*2+120%2)*0,80"4 m2 12,80
0,52 *10.36%2 m2 10,76
S RAZEM 28,85
101 KNR 9-13 | Zmycie myjka cisnieniowa $cian m2
d.4[ 0101-01
poz. 00 m2 28,85
) RAZEM 28,85
702] KNR 19-01 | Zag:inlowanic podloza preparatem glgboko m2
d.4| 1302-08 penelruja o m
analogia -
poz. 101 m2 28,85
- RAZEM 28,85

-13-
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TABELA PRZEDMIARU ROSOT B

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
103 Wymian: czap kominowych betonowych m2
d.4| kalk, wlasna
0,65" 125 ma 0,81
0,85%1,25 "4 m2 4,25
RAZEM 5,06
704l RNR AT-26 | Tynti renowacyjne na Scianach naktadane m2
d.4| 0201-02 recznie - obrzutka calopowierzchniowa
poz. 100 m2 28,85
RAZEM 28,85
705] KNR BC-02 | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem m
d.4| 06817-02 systemov/m
14774 m 5,88
0,80 4" 4 m 12,80
) RAZEM 18,68
106l KNR 0-23 | Ocie; -ie §cian budynkow plytami m2
d.4| 2612-07 styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
osciczazh
poz. 100 m2 28,85
' RAZEM 28,85
7071 KNR BC-02 | Mal wanie elewac]i jednokrotne farbami m2
d.4| 0819-01 silika owymi - malowanie pod kolor elewacji
poz.’ m2 28,85
B RAZEM 28,85
708l KNR BC-02 | Malc . nie elewac]i - doplata za drugie m2
d.4| 0619-02 malc.inie
poz.ﬁb—'f m2 28,85
B RAZEM 28,85
5 INS ~.ACJA ODGROMOWA
T09 KNNR © 0601 | Den  Laz zwodow pionowych naprezanych m
d.5 -08 instaiocji odgromowej
16,L m 16,50
RAZEM 16,50
TT0| KNNR 5 0101 | Rury inidurowe o §r.do 20 mm ukfadane p.t. W m
d.5 -06 gotorych bruzdach w podlozu Innym hiz beton
[ 16, m 16,50
RAZEM 16,50
TTTTKNNR 5 0201| PA | ly stalowe ocynkowane 8mm w rurach m
d.5 -04
poz. 0 m 16,50
RAZEM 16,50
T12|KNNR 6 0405 Ski  1ka zlgcza kontrolnego szt.
d.5 -01
1 szt 1
RAZEM 1
T73[KNNR 5 0611 tac nie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.5 -08 prz. odow wyréwnawezych z preta o ér.do 18
mra écianie lub konstrukcji zbrojenia
3 szl. 3
RAZEM 3
T74|KNNR 5 1304 | Bar ia i pomiary instalacji uziemiajgcej szt
d.5 -01 (pic sszy pomiar)
T szt. 1
' RAZEM 1
TA5|KNNR 5 1304 | Ba  nia i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy szt.
d.5 -02 na  pny pomiar)
3 szl. 3
] RAZEM 3
TT6[KNNR @ 0601 | D« Hontaz opraw oswiefleniowych szt
L d.5 -06 & [owlkowych z kloszem

- 14 -
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TABELA PRZEDMIARU | DBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt, 2|
RAZEM 2
1177 KNR 5-08 | I ntaz z podigczeniem na gotowym podiozu szt, '
d.5| 0514-07 or -aw $wietldwkowych zwyklych -przykrgcanych
- | ~zeniesienie opraw po dociepleniu stropu
2 szt. 2
i ' RAZEM 2
6 DASZENIA NAD WEJSCIAMI
18] KNR 2-05 | - laszenie systemowe na odciggnikach o m2
d.6| 1008-01 I~ strukeji stalowe], przekrycie z blachy. Kolor
analogia [ L7040.
2 0%160*2 m2 6,00
RAZEM 6,00
7 v 'WOZ I UTYLIZACJA GRUZU
119 | szl kontenera dla calego remontu na gruz i szt,
d.7 »ady budowlane wraz z kosztem utylizacji
z.1%0,07 + poz.6 * 0,03 + poz.46 * 0,6 + szt, 7
.47 * 0,6 + poz.49* 0,10 + poz.55* 0,015 +
-.58 * 0,30 + poz.59 * 0,10 + poz.60 * 0,03 +
12+ poz.5 * 0,01 + poz.28 *0,40) /7 + 2
RAZEM 7
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