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OBMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13169 Uzylkownik: ROKE Slawomir Tomiczek

| Lp. | | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j-m Ir Poszcz. ( Razem
'Remont dachu ul Zegadlowicza 28 _ - ]
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE ) |
[ 1|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych - front 1 szt, tyl 1 szl m?2 '
| d.1/0434-04 |
(S N (4.0°2.5)2 m2 | 20.000
‘ o | RAZEM 20.000
; 2|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?
. d.1/1604-02 !
| |s0*12.0<front> o o |me2 96.000 |
‘ o _ S RAZEM 96.000
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przyéciennych wyso-  |m2 |
d.1/1613-02 kosci do 15 m | ‘
il |poz.2 m2 96.000| ) |
N | RAZEM 96.000
4/ NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 i
d.1]202 1622a- T
Y |
- poz.2 m? 96.000 |
i B ! |RAZEM | 96.000
5/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o cbwodzie od 2 do 5 m |szt. | \ |
d.1/0419-02 . ‘ }
| 13 C|szt. | 3.000 |
| - _L _ |RAZEM | 3000
L] 2i REMONT DACHU - o
24| Prace rozbiorkowe - -
6|KNR 4-01  |Wyjecie oécieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze écian drewnianych - [szt. [
d.2.1|0432-02 lokno potaciowe ‘
analogia
l 1 \szt. } 1.000 ]
| [ RAZEM 1.000]
: 7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kolnierzy,gzym-  |m2
1d.2.1{0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku ‘
| 7.5*0.35 <pas okapowy> m2 2.625 ‘
7.5"0.5 <pas podrynnowy> m2 3.750 ‘
(2.36+7.12+2.9+7.85)*0.55 <czapy> m2 11.127|
14.85%0.3*2+7.45%0.3 <obrobka boczna ciany Zeg. 30 i ogniomuréw> m2 11.145]
7.8"1.0 <obrébka gzymsu> m2 7.800
<komin> |
- (0.7+0.42y*2*04 ~ i m2 | _ 0.896
| | RAZEM \  37.343
8/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0545-04 |
8.0 <tyl> ~m 8.000 |
o o || RAZEM 8.000
9|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych - przyjeto 85% obmiaru |m3
d.2.1|0350-01 \ ‘
1.22*0.42*1.85%0.85 m3 ' 0.806
1.27*0.22*1.770.85 m3 | 0.404 ;
<gzapy kominowe Zegadtowicza 30> i i
|(0.88%0.62)*0.08 m3 | 0.044
I ‘(1 96*0.58)*0.08 o B m3 [ 0091 ‘
1 o _ . RAZEM | 1345
10|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycsa z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa im2 |
d.2.1|0518-04 : |
14.9'7.45 ) ~mz | 111.005)
| | RAZEM 111.005]
| 11|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa !m2
|d.2.1/0518-05 Krotnos¢ = 3 |
| poz.i0 - m2 111.005]
i RAZEM 111.005
12 Demontaz i ponowny montaz anten na systemowych opaskowych masztach szt
d.2.1|wycena indy- |wraz z ustawieniem sygnalu
widualna I
5 S szt 5.000 |
S | | RAZEM 5.000]
13|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggy - kominki Iszt. [
d.2.1/0234-11 ‘ |
analogia 1 ; | ‘
. |4 - szt. | 4000,
| - N, |RAZEM |  4.000
14 |KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, |m? |
d.2.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - $ciana $gsedniego budyn- | |
ku Zegadtowicza 30 i ogniomury |
|
‘ <kominy> |
(0.7+0.42)*2*2.0 m?2 4.480
(0.93+0.54*2)*0.5 <komin Zeg. 26> {m?2 1.005|
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| Lp. - Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz. = Razem |
(1.0+0.42*2)*0.5 <komin Zeg. 26> |m2 ‘ 0.920 |
(1.8+0.42*2)*3.96 <komin Zeg. 30> m2 ; 10.454| ,
(0.72+0.42*2)*3.9 <komin Zeg. 30> m2 6.084 |
<ogniomury> ‘
0.4*0.65 m2 0.260 1
2.6"0.35 m2 ‘] 0.910
| 7.11*((0.88+1.25)/2) m?2 i 7.572
2.86*((0.45+0.68)/2) m2 | 1.616
7.84%0.54 'm2 | 4.234|
7.84'0.3 - m2 | 2352
B - | RAZEM 39.887
15|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na Scianach, filarach, pi- |m2 [
d.2.1|0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ‘
| <$ciana Zegadlowicza 30>
L ~|((2.13+1.2)/2)*14.85 - - m2 | 24.725| o
. _ - | RAZEM 24,725
{ 2.2 - Kominy ) - . ) B |
' 16|KNR-W 2-02 |Trojprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel o przekroju przewodu 2x1/2x1 i |m3 | |
d.2.2|0128-04 2x2 ceq.
poz.9. o ms 1345
L - - - RAZEM | 1.345
17/ KNR 2-02 Nakrywy attyk, §cian ogniowych i kominéw o grubo$ci 8-13 cm m2 |
d.2.2/0219-05 | | |
analogia | [
0.88%0.62 m?2 0.546 |
1.96"0.58 m2 | 1137 i
0.86%0.58 m2 | 0.499, |
1.38*0.58 m2 | 0.800
1.43*0.58 o m?2 | o082 |
o - RAZEM 3.811
18/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02 browane o ér. 6 mm ‘ ‘
0.16 - t | 0.160{
! ,, - - ' RAZEM ! 0.160/
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych betonu - malowanie powierz- |m?2 | ]
d.2.2{1505-11 chni czapek ‘
analogia kominowych farbg do betonu Benkor lub rownowazng w kolorze szarym [
poz.17 o - m2 | 3.811 ]
S | | RAZEM 3.811|
| 20|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2 |
1d.2.2|0735-02 plaskim |
‘ <kominy> !
(1.22*0.42)*2*1.85 m2 1.896 1
(1.27*0.42)*2*1.7 m2 1.814 |
(0.7+0.42)*2*2.0 m2 | 4.480 ‘
(0.93+0.54*2)*0.5 <komin Zeg. 26> m2 | 1.005|
(1.0+0.42*2)*0.5 <komin Zeg. 26> m2 ! 0.920|
(1.8+0.42*2)*3.96 <komin Zeg. 30> m2 | 10.454|
(0.72+0.42*2)*3.9 <komin Zeg. 30> m2 : 6.084
<ogniomury>
0.4*0.65 m?2 0.260
2.6*0.35 m2 0.910
7.11%((0.88+1.25)/2) m2 | 7.572
2.86*((0.45+0.68)/2) m2 | 1.616
7.84*0.54 m?2 | 4.234
7.84*0.3 m2 [ 2.352 ‘
<$ciana Zegadtowicza 30> ! \
[ ((2.13+1.2)/2)*14.85 mz 24.725) |
[ i | RAZEM | 1 68.322
| 21|KNR AT-17 |Ciecie pilg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm - nacigcie pod |m2 | | I
{d.2.2/0104-03 listwy dociskowe | ‘
‘ analogia ‘
<kominy i cgniomury> \ |
poz.41*0.02 o m 0.641 ]
- | RAZEM | 0.641
22|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnegtrznych - tyn-  [m?2 ﬂ‘ [
d.2.2|1510-10 kow gladkich bez gruntowania I
~ |poz.20 m2 | 68.322]
[ RAZEM 68322
23 Kontrola przewodow kominowych przed i po przemurowaniu szt '
d.2.2\wycena indy-
widualna
17 NSNS - 2. S 17000 |
o RAZEM | 17.000
2.3 Pola¢
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Lp. | Podstawa & Opis i wyliczenia j.m. r Poszcz. | Razem
24/KNR 2-02  |Stupy o dlugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.2.3|0407-06 |tarcicy nasyc. drew.
|<slupy>
2.36*0.16*0.16 m3 0.060 |
drew. |
2.56*0.16*0.16 m3 { 0.066 ‘
drew. | [
2.9*0,16*0.16 m3 f 0.074 ;
B - drew. | |
7777777 - - RAZEM 0.200|
25|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze |m | '
d.2.3/0412-02 | | .
[8.51*5 im | 42.550 |
|7.2+45.2+4.3 B m 16.700) N 7{
] 1 o | | RAZEM | 59.250
26/KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - muriaty i podwaliny |m I .
d.2.3/0412-04 | | |
75 o _ - m 7.500, ,
| - S | | RAZEM 7.500!
27|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - platwie m | |
1d.2.3/0412-05 \ |
[ 7.8 - ) _m 7.800 |
- B - - | RAZEM | 7.800|
28/KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na siyk lub pokrycie z plyt ~ |m2
d.2.3/0416-02 0SB 3 25mm ‘
- 10.95*7.45+1.05*2.4 - ~|m2 84.098 1
- - , - RAZEM 84.098
29|KNR 4-01  |Wymiana desek czolowych m ]
d.2.3/0414-11 ‘
7.5 m | 7500 -
- - RAZEM 7.500
30/KNR 4-01 Qdgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m?2
d.2.3/0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodq smarowania
poz.10 ) ) - m2 ~111.005 .
B - ] RAZEM 111.005
31/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,plyt,bali i krawedziakdw metoda smarowania |m2
d.2.3/0631-01 3x preparatem Fobos M4
poz.30 o o B ~ m? 111.005|
o B - RAZEM | 111.005
32/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z plyt widrowych - réwnanie powierzchni dachu  |m?2 i
d.2.3/4004-06 plyta OSB3 niezapalnej grubosci 12mm | :
poz.10 ) - - - m2 | 111.005| !
- _ — o | RAZEM | 111.005|
33 KNR-W 2-02 |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone - wykonanie wytazu dachowego na szt | i
d.2.3(1016-07 dachu plaskim (kominiarczyk z funkcjg doswietlania 80x80x20) l
analogia | ‘
L 1 o szt | 1.0000 i
o ) 1 l RAZEM 1 OOO‘
34 Drabina stalowa do wylazu dachowego szt |
d.2.3|analiza indy- | |
widualna | |
1 B lszt 1.000 I
- ] _ — RAZEM 1.000
35|KNR 4-01 Montaz plyty OSB3 niezapalnej gr. 18 mm pod obrébki blacharskie murow m2 |
d.2.3{0414-02 oghiowych
analogia
<ogniomur>
|(2.36+7.12+2.9+7.85)*0.45 <czapy> ~ |m2 9.104|
P ] ‘ ) | RAZEM 9.104
36| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.2.3/0514-02 kowanej ,
| ~ |poz.7 - S m2 37.343 |
- . = RAZEM | 37.343
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe: PAPA PODKEADO- |m?2
d.2.3|0504-02 WA (wldknina poliestrowa 250 g/m2, 4,0 mm, Gietko$¢ w niskiej temp. -20 °C,
Sila zryw. 800 N/50 mm, Wydluzenie 40 %). PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ‘
(widknina poliestrowa 250 g/m2, 5,2 mm, Gigtkos¢ w niskiej temp. -20 °C, Sita 1
zryw. 1000 N/50 mm, Wydluzenie 40 %)
poz.10 S o m? 005 |
) I - - RAZEM 111.005]
38| KNR-W 2-02 |Ulozenie klindw z wetny mineralnej 50x50 mm, m ‘ ‘
d.2.3|0616-01 | |
14.9*2+7.45 m [ 37.250}
S |(0.7+0.45)2 . m | 2.300
] e | RAZEM | 39.550
-4 -
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[Lp. | Podstawa o Opis i wyliczenla | jm. | Poszcz. | Razem '
39/KNR 2-02  |Profile trojkatne ze styroduru tworzgce tzw " kozubek" |m2
d.2.3/0609-11 |
analogia | | |
0.7*0.7 {m2 0.490|
0.8'0.8 - m2 0.640| ] .
o | . ] » i RAZEM | 1.130|
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej. m?2 { |
d.2.3/0504-03 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (widknina poliestrowa 250 g/m2, 5,2 mm, '

| Gigtko$¢ w niskiej temp. -20 °C, Sita zryw. 1000 N/50 mm, Wydtuzenie 40 %)

[ <kominy> i
(0.7+0.42)*2*0.5 m2 1.120| !
<ogniomur front> |
7.45%1.0 m2 | 7.450 ‘
<ogniomur od Zeg. 26 i §ciana Zeg. 30>
14.9*0.5*2 m2 14.900
<wylaz dachowy>
0.8*4*0.5 - - B |m?2 1.600 R

B ) - RAZEM | 25.070]
41|KNR-W 4-01 [Uzupelnienie podkladek z blachy tytan-cynk o szer. 0.20 do 0.25 m pod okap |m ‘
d.2.3|0538-09 ana- |dachu krytego papg lub dachdwkg - listwy dociskowe
logia

| <listwy dociskowe na kominach> |

E (0.7+0.42)*2 m ; 2.240

' <listwy dociskowe ogniomur od Zeg. 26 i $ciana Zeg. 30> ;

14.9%2 . m | 29800 |
o ] o | RAZEM 32.040,
42|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o glebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw,

d.2.3{1009-03 w podlozu ceglanym
poz.41*3 otw. 96.120
<opierzenie ogniomuru=>

| (2.36+7.12+2.9+7.85)*6 _|otw. 121.380

T - - | RAZEM | 217.500|

43/KNR 4-03 Osadzanie kolkdw plastikowych rozporowych w §cianie lub stropie szt.

d.2.3/1016-03 i

L B poz.42 B B szt 217.500

o I B RAZEM |  217.500|
44/KNR 2-02 Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow elementéw pref.scian  |m '
d.2.3/0333-01 zewn.
analogia ‘
_ _|poz41 - m 32.040, |
: _ | | RAZEM 32,040
45|/KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej |szt.
d.2.3{0514-06 \
analogia
5 - B szt. ~1.000| ]
[ ] B RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragle o ér. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowane im
|d.2.3/10519-04 ; |
| poz.8 - - m | 8.000
] ,, - | RAZEM 8.000
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej Im [
d.2.3/0526-03 | |
2 Im 2.000
S I S __ RAZEM 2.000
48|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt,

d.2,3|0508-09

| o 1 szt, 1.000]

o ] B - | RAZEM 1.000|

24 Naprawa gzymsu S ) - o 1

49|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek murdw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m? [ |

d.2.4/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku [ 1

! <obrébka gzymsu>
7.8°1.05 m?2 8.190 ‘

) - - o RAZEM 8.190|
50|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk {m?

d.2.410430-02 - deskowanie gorne gzymsu | | I
78065 m2 5.070| ]

| - o - o | RAZEM 5.070

51|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- 'm | |
d.2.4/0430-10 we - rozbidrka podbitki gzymsu elewacyjnego z desek struganych | ‘

o |(7.8+0.53*2)*5 o o m ! 44300 ‘

. N - - RAZEM | 44.300)
52|KNR 4-01 Rozbidrka konstrukcji nosnej obudowy gzymsu szt. ‘ |

d.2.4/0432-01 I

analogia |
‘ 19 lszl. | 9.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13169 Uzytkewnik: ROKE Slawomir Tomiczek
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] ) - B ) RAZEM 9.000]
53 KNR 4-01 Rozebranie $cianki kolankowej z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2 |
d.2.4|0348-03 |wo-wapiennej - obudowa konstrukcji nonej gzymsu w ogniomurze |
9%0.5 . me 4500 |
B | RAZEM 4.500|
54|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika gzymsu - przyjeto  |szt. ‘ 1 |
'd.2.4|0354-15 50% obmiaru | !
J analogia i ! |
| 9*0.5 . |szt. | 4.500| |
| : . - ) | | RAZEM | 4.500|
55|KNR 0-1511  |wykonanie konstrukcji nosnej gzymsu - krawedziak 7x10 cm nasycone KLII [m !
d.2.4|0526-01 ! |
analogia | ‘
(0.5+0.4+0.65+0.4)*9 m 17.550] |
| _ —|RAZEM | 17.550
56|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiel gr.1/2ceg. - $cianka kolankowa m2 |
d.2.4/0120-02 ‘
poz.53 m?2 ) 4.500
RAZEM 4.500
57 KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m2
d.2.4|/0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania |
| 7.8 - - Cm2 - 7.800] ,
T ) , | RAZEM 7.800,
58|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,plyt,bali i krawedziakéw metoda smarowania |m2
1d.2.4|0631-01 3x preparatem Fobos M4
| _ |poz.57 m2 7.800 ]
. o 7 RAZEM 7.800
59|KNR 2-02  [Wykonanie pokrycia gzymsu z plyt OSB3 niezapalnej gr. 25 mm m2
d.2.4/0410-01
analogia
L poz.50 ) ] ) m2_ 5.070/ )

, - | RAZEM | 5070
| B0|KNR 4-01 Montaz desek czolowych - deski podbitkowe gzymsu elewacyjnego w pozio- |m ! |
|d.2.4/0414-11 mie dachu (zdobicne) 1 |

analogia
poz.51 m 44,300 )
- B - - o ] RAZEM 44.300|
61|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- | m2
d.2.4/0514-02 kowanej - montaz na rgbek stojacy
poz.49 n m2 _ 8.190| |
o ) o . ) RAZEM | _8.190/
| 62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna podbitki drewnianej gzymsu elewacyjnego |m2 |
d.2.4/1209-10 ana- | | 1
logia | §
(0.42+0.12+0.32)*7.8+0.6*0.6*2 m2 | 7.428 )
. _ | RAZEM 7.428
2.5 Utylizacja odpadéw ]
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina odl.do 1 |m3 [
d.2.5/0108-09 km i
poz.6*1.3*0.85'0.45 m3 0.497/
poz.9 m3 1,345
poz.12*0.30.3*2.0 m3 0.900/
poz.13*0.1*0.1*0.5 m3 0.020
poz.14*0.02 m3 0.798
poz.15*0.02 m3 0.495
poz.25*0.13*0.15 m3 1.155
poz.26*0.16*0.2 {m?3 0.240
‘ poz.27*0.16*0.2 |m3 0.250
| poz.28*0.025 m3 2,102
poz.29*0.12*0.025 m3 0.023
(p0z.50+poz.51*0.13+p0oz.52*1.95%0.07*0.1)*0.025 m3 | 0.274
~_ |poz.53*0.12 B m3 0.540 ]
, ] , , ) - , | RAZEM 8.639|
64 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3 |
d.2.5/0108-10 nast. 1 km |
Krotno$é = 19 |
poz.63 m3 8.639 f
L ) ) RAZEM ~ 8.639|
65|Kalkulacja  |Utylizacja papy z rozbiérki m3 |
d.2.5|wlasna | ! |
l poz.10*4*0.005 B - |m3 | B |
- i [RAZEM | 2.220|
66 Optata wysypiskowa m3 | ’
d.2.5|cena zakla- | ‘
dowa | [ | |
[ poz.63+poz.65 m3 ) 10.859| |
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Lp. l Podstawa Opis | wyliczenia ) - jm. | Poszcz. Razem |
o - ) RAZEM 10.§@‘
67/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl. \
d.2.5/1664-02 | \
analogia ‘ ‘
1 o lkpl. ] 1.00C |
| B = RAZEM : 1.000,
68|Kalkulacja  |Praca sprzetu - samochodowy podnoénik koszowy, demontaz | montaz rury  |m-g | |
d.2.5|wlasna spustowe] | |
- m-g 4.000] . ‘
) RAZEM 4.000|
3 DODATKOWE KOMINY WENTYLACJI WYWIEWNEJ ‘ |
69/KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe - przewod wen-‘iszt
d.3/0113-03 tylacyjny izolowany dwuscienny 160/250 [ ‘
analogia |
2 B N szt 2.000 |
i ] B - ] | RAZEM | 2_.@
- 70/KNR 7-28 Przebicie w dachu otwordow o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu otw. | 3
d.3/0208-01 drewniana | |
2 otw. | P ogo_| _ |
| [RAZEM | 2000
4 B DODATKOWY KOMIN SPALINOWY ) B - l
I 71|KNR 2-17 Przewody spalinowo-powietrzny z blachy kwascodpornej, kolowy 80/125 mm  [szt ’ |
| d.4/0113-03 (
analogia | \
{l 1 - - szt 1000 _
| — | ) - i ___FRAZEM 1000
72|KNR 7-28 Przebicie w dachu otwordéw o pawierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu otw. | ‘
d.4/0208-01  |drewniana ! \
L " jotw. | 1000 i |
N RAZEM 1.000|
5 ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI ) B
73|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o 1. 110 mm w gotowych wykopach, wewngtrz [m | ‘
d.5|0203-03 budynkéw o poltgczeniach weiskowych - uzupelnienie przewodow wywiewki ka- | |
. analogia nalizacyjnej |
‘ 11.0%2 m 2,000 .
) - B - - . | RAZEM 2.000
74|KNR 7-28 Przebicie w dachu otwordw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu otw.,
d.50208-01 drewniana ‘ |
_ 2 - o . otw. 2.000 |
T - - B | RAZEM 2,000
75/KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub  |szt. |
d.5/0504-07 dachowka | |
2 o L N sat. | 2000
. . _ i | RAZEM 2.000
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