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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1| KNRO-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.1| 0929-05 |-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 -

U=1,40 W/im2K
Elewacja frontowa P
1,00 * 0,40 * 4 {piwnica} m2 1,600 5
0,50 * 0,40 * 1 {piwnica} m2 0,200
Elewacja tylna /
1,00 * 0,60 * 2 {piwnica} m2 1,200
0,50 * 0,60 * 1 {piwnica} m2 0,300 ct
RAZEM 3,300
2| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d1l 0929-09 | -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - U=1,40
W/m2K
Elewacja tylna
2,10 *1,00 * 1 {piwnica} m2 2,100 ;
RAZEM 2,100 _/
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
3[KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2| 0353-07 | powierzchnido 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000, -
4] KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych oszklonych z obrobka m2 =
d.2| 1023-12 | obsadzenia - U=1,30 W/m2K
analogia
1,10 * 2,15 * 1 {drzwi wejsciowe - front} m2 2,365 /
1,00 * 1,90 * 1 {drzwi wejsciowe - tyt} m2 1,900 K /
RAZEM 4,265
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2 i
d.3| 1651-02 | rozstawie podiuznym ram 2,567 mo wys. do 15m ]
Elewacja frontowa
15,50 * 10,60 + 6,50 * 2,80 m2 182,500
Elewacja tylna
15,50 * 10,60 + 11,70 * 2,80 m2 197,060
RAZEM 379,560}_~
6/ KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejsciami m
d.3| 1663-01 | dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,00*1 m 2,000 /»'
RAZEM 2,000
7| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3| 0923-01
Elewacja frontowa
1,20*1,60*18 m2 34,560
2,10*1,30*1 m2 2,730
1,20*1,30 %1 m2 1,560
1,05 * 0,60 * 2 {kl. schodowa} m2 1,260
1,10 * 2,20 * 2 {kl. schodowa} ) m2 4,840
1,00 * 0,40 * 4 {piwnica} m2 1,600
0,50 * 0,40 * 1 {piwnica} m2 0,200
1,10 * 2,15 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 2,365
Elewacja tylna
2,10*1,60*9 m2 30,240
3,10%1,60*1 m2 4,960
3,40*%2,00%1 m2 6,800
3,10*1,80*1 m2 5,580
2,65*1,60%2 m2 8,480
3,25%*1,65*1 m2 5,363
1,00 * 0,60 * 2 {piwnica} m2 1,200
Bz
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,50 * 0,60 * 1 {piwnica} m2 0,300
2,10 * 1,00 * 1 {piwnica} m2 2,100
1,00 * 1,90 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 1,900
RAZEM 116,038
8[KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sig do m
d.3| 0545-06 | uzytku
Elewacja frontowa
11,50 + 2,60 m 14,100
Elewacja tylna
10,80 + 2,80 m 13,600
RAZEM 27,700
9|KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.3| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
--- Parapety -—
Elewacja frontowa
0,25*1,20*18 m2 5,400
0,25*2,10* 1 m2 0,525
0,25%1,20*1 m2 0,300
0,25 * 1,05 * 2 {kl. schodowa} m2 0,525
0,25 * 1,10 * 2 {kl. schodowa} m2 0,550
0,25 * 1,00 * 4 {piwnica} m2 1,000
0,25 * 0,50 * 1 {piwnica} m2 0,125
Elewacja tylna
0,25*2,10*9 m2 4,725
0,25*3,10*1 m2 0,775
0,25*3,40*1 m2 0,850
0,25*3,10*1 m2 0,775
0,25%2,65*2 m2 1,325
0,25*3,25%1 m2 0,813
0,25 * 1,00 * 2 {piwnica} m2 0,500
0,25* 0,50 * 1 {piwnica} m2 0,125
0,25 * 2,10 * 1 {piwnica} m2 0,525
"Daszki" na elewaciji tylnej
0,50*3,80%2 m2 3,800
0,50 * 15,50 m2 7,750
RAZEM 30,388
10| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3| 0353-12
Elewacja frontowa
1,20* 18 m 21,600
2,10*1 m 2,100
1,20*1 m 1,200
1,05 * 2 {kl. schodowa} m 2,100
1,10 * 2 {kl. schodowa} m 2,200
1,00 * 4 {piwnica} m 4,000
0,50 * 1 {piwnica} m 0,500
Elewacja tylna
2,10*9 m 18,900
3,10*1 m 3,100
3,40*1 m 3,400
3,10%1 m 3,100
2,65%2 m 5,300
3,251 m 3,250
1,00 * 2 {piwnica} m 2,000
0,50 * 1 {piwnica} m 0,500
2,10* 1 {piwnica} m 2,100
RAZEM 75,350
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| KNR-W 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 100% tynkéw zbicia
Elewacja frontowa
15,50 * 10,60 m2 164,300
6,50*2,80+(3,40*2,80*1/2)*2 m2 27,720
2,50%0,90+(1,20%0,90*1/2)*2 m2 3,330
Potrgcenie stolarki budowlanej
-1,20*1,60*18 m2 -34,560
-2,10*1,30* 1 m2 -2,730
-1,20%1,30*1 m2 -1,560
-1,05 * 0,60 * 2 {kl. schodowa} m2 -1,260
-1,10 * 2,20 * 2 {kl. schodowa} m2 -4,840
-1,00 * 0,40 * 4 {piwnica} m2 -1,600
-0,50 * 0,40 * 1 {piwnica} m2 -0,200
-1,10 * 2,15 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -2,365
Elewacja tylna
15,50* 10,70 + 1,40 * 1,70 m2 168,230
11,70*2,80+ (3,40*280%1/2)*2 m2 42,280
Potrgcenie stolarki budowlanej
-2,10*1,60*9 m2 -30,240
-3,10*1,60*1 m2 -4,960
-3,40*2,00*1 m2 -6,800
-3,10%1,80*1 m2 -5,5680
-2,65%1,60*2 m2 -8,480
-3,25%1,65*1 m2 -5,363
-1,00* 0,60 * 2 {piwnica} m2 -1,200
-0,50 * 0,60 * 1 {piwnica} m2 -0,300
-2,10* 1,00 * 1 {piwnica} m2 -2,100
-1,00 * 1,90 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -1,900
RAZEM 289,822
12| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.3| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - Oscieza
Elewacja frontowa
(1,20+1,60*2) * 18 m 79,200
(2,10+1,30*2)* 1 m 4,700
(1,20+1,30*2)* 1 m 3,800
(1,05 + 0,60 * 2) * 2 {kl. schodowa} m 4,500
(1,10 + 2,20 * 2) * 2 {kl. schodowa} m 11,000
(1,00 + 0,40 * 2) * 4 {piwnica} m 7,200
(0,50 + 0,40 * 2) * 1 {piwnica} m 1,300
(1,10 + 2,15 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m 5,400
Elewacja tylna
(2,10+160*2)*9 m 47,700
(3,10 +1,60*2) * 1 m 6,300
(3,40+2,00*2)*1 m 7,400
(3,10+1,80*2)*1 m 6,700
(265+160*2)*2 m 11,700
(3,25+1,65%2)*1 m 6,550
(1,00 + 0,60 * 2) * 2 {piwnica} m 4,400
(0,50 + 0,60 * 2) * 1 {piwnica} m 1,700
(2,10 + 1,00 * 2) * 1 {piwnica} m 4,100
(1,00 + 1,90 * 2) * 1 {drzwi wejSciowe} m 4,800
RAZEM 218,450
13| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w scianach z cegiet| m
d.3| 0338-04 | nazaprawie cementowo-wapiennej - Skucie gzymsow
okapowych
15,50*2 m 31,000
RAZEM 31,000
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d3| 2611-01 | lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.11+ poz.12* 0,20 m2 333,512
RAZEM 333,512
15| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d3| 2611-02 | lekka-mokra - gruntowanie koncentratem na bazie
mikroemulsji silikonowej StoPrim Micro (zuzycie
0,03dm3/m2)
poz.14 m2 333,512 p
RAZEM 333512 -
16| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3| 0122-01
15,50 * 2 m 31,000
RAZEM 31,000
17| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 14 | m2
“d.3| 0108-03 | cm (lambda=0,031) klejonymi do podtoza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm - POWYZEJ
COKOrU .
NA STYKU Z BUDYNKIEM SASIEDNIM WYKONAC
PIONOWE PASY SZER. 1,0m Z WEENY MINERALNEJ
Elewacja frontowa
15,50 % 10,10 m2 156,550
6,80 * 2,80 + (3,55 2,80 * 1/2) * 2 {lukarna} m2 28,980
2,80 *0,90 + (1,35*0,90 * 1/ 2) * 2 {lukarna} m2 3,735
Potrgcenie stolarki budowlane;j
-1,20*1,60*18 m2 -34,560
-2,10*1,30* 1 m2 -2,730
-1,20%1,30* 1 m2 -1,560
-1,05* 0,60 * 2 {kl. schodowa} m2 -1,260
-1,10* 2,20 * 2 {kl. schodowa} m2 -4,840
-1,10* 1,65 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -1,815
Elewacja tylna
15,50 10,10 m2 156,550
12,00 * 2,80 + (3,55 * 2,80 * 1/ 2) * 2 {lukarna} m2 43,540
Potracenie stolarki budowlanej
-2,10*1,60*9 m2 -30,240
-3,10*1,60*1 m2 -4,960
-3,40%2,00*1 m2 -6,800
-3,10*1,80* 1 m2 -5,580
-2,65*1,60%2 m2 -8,480
-3,25*1,65*1 m2 -5,363
RAZEM 281,167
18] KNR 0-23 | Ocieplenie oSciezy o szer. 35 cm z cegly plytami m2
d.3| 2614-08 | styropianowymi gr. 2-3cm (labda=0,031) - przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy, uziarnienie
1,5mm - POWYZEJ COKOtU
Elewacja frontowa
0,35*(1,20+1,60*2)* 18 m2 27,720
0,35*(2,10+1,30%2) " 1 m2 1,645
0,35*(1,20+1,30*2) " 1 m2 1,330
0,35* (1,05 + 0,60 * 2) * 2 {kl. schodowa} m2 1,575
0,35* (1,10 + 2,20 * 2) * 2 {kl. schodowa} m2 3,850
0,35* (1,10 + 1,65 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m2 1,540
Elewacja tylna
0,35*(2,10+1,60%2)*9 m2 16,695
0,35*(3,10+ 1,60*2) * 1 m2 2,205
0,35*(3,40+2,00%2)* 1 m2 2,590
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,35*(3,10 + 1,80 2) * 1 m2 2,345
0,35*(2,65+1,60*2)*2 m2 4,095
0,35*%(3,25+1,65*2)* 1 m2 2,293
RAZEM 67,883
19| KNR 0-33 | Ocieplenie écian budynkéw piytami styropianowymi gr. 10 | m2
d.3| 0108-03 | cm (lambda=0,031) klejonymi do podloza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie - tynk mozaikowy, uziarnienie 2,0mm - COKOL
NA STYKU Z BUDYNKIEM SASIEDNIM WYKONAC
PIONOWE PASY SZER. 1,0m Z WELNY MINERALNEJ
Elewacja frontowa - cokot
15,50 * 0,50 m2 7,750
Potracenie stolarki budowlanej
-1,00 * 0,40 * 4 {piwnica} m2 -1,600
-0,50 * 0,40 * 1 {piwnica} m2 -0,200
-1,10 * 0,50 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -0,550
Elewacja tylna - cokot
15,50*0,60 + 1,40 * 1,80 m2 11,820
Potrgcenie stolarki budowlanej
-1,00* 0,60 * 2 {piwnica} m2 -1,200
-0,50 * 0,60 * 1 {piwnica} m2 -0,300
-2,10* 1,00 * 1 {piwnica} m2 -2,100
-1,00 * 1,90 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -1,900
RAZEM 11,720
20| KNR 0-23 | Ocieplenie osciezy o szer. 35 cm z cegly ptytami m2
d.3| 2614-08 | styropianowymi gr. 2-3cm (labda=0,031) - przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy, uziarnienie
2,0mm - COKOL
Elewacja frontowa - cokot
0,35 * (1,00 + 0,40 * 2) * 4 {piwnica} m2 2,520
0,35* (0,50 + 0,40 * 2) * 1 {piwnica} m2 0,455
0,35* (0,50 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m2 0,350
Elewacja tylna - cokét
0,35 * (1,00 + 0,60 * 2) * 2 {piwnica} m2 1,540
0,35 * (0,50 + 0,60 * 2) * 1 {piwnica} m2 0,595
0,35* (2,10 + 1,00 * 2) * 1 {piwnica} m2 1,435
0,35* (1,00 + 1,90 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m2 1,680
RAZEM 8,575
21| KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny szt.
d.3| 0123-01 mineralnej kolkami do $cian
(poz.17 + poz.19) * 5 szt 1464,435
RAZEM 1 464,435
22| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wklejenie m2
d.3| 0121-02 | drugiej warstwy siatki do wys. 2,50m ponad terenem
poz.16*2,50 + 1,40* 1,70 m2 79,880
RAZEM 79,880
23] KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.3| 0121-01
--- Oscieza -
Elewacja frontowa
(1,20+1,60*2)* 18 m 79,200
(2,10+1,30*2)* 1 m 4,700
(1,20 +1,30*2)* 1 m 3,800
(1,05 + 0,60 * 2) * 2 {kl. schodowa} m 4,500
(1,10 + 2,20 * 2) * 2 {kl. schodowa} m 11,000
(1,00 + 0,40 * 2) * 4 {piwnica} m 7,200
(0,50 + 0,40 * 2) * 1 {piwnica} m 1,300
(1,10 + 2,15 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m 5,400
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Elewacja tylna
(2,10+1,60*2)*9 m 47,700
(3,10 +1,60*2)*1 m 6,300
(3,40 +2,00%2)*1 m 7,400
(3.10+1,80*2)*1 m 6,700
(265+160*2)*2 m 11,700
(3.25+1,65*2)*1 m 6,550
(1,00 + 0,60 * 2) * 2 {piwnica} m 4,400
(0,50 + 0,60 * 2) * 1 {piwnica} m 1,700
(2,10 + 1,00 * 2) * 1 {piwnica} m 4,100
(1,00 + 1,90 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m 4,800
Pozostate
10,60 * 4 m 42,400
2,70%2 m 5,400
0,60*2 m 1,200
2,80*2 m 5,600
RAZEM 273,050
24| KNR 9-27 | Obrébka dylataciji m
d.3| 0502-02
10,60 * 4 m 42,400
RAZEM 42,400
25| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.3| 0529-02 | elementdw z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm
poz.8 m 27,700
RAZEM 27,700
26 Przerobienie wpiecia rur spustowych do kanalizacji szt
d.3| kalk. wlasna | deszczowej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
271 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr.| m2
d.3|202 0541-02 | 0,7mm o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
"Daszki" na elewaciji tylnej
0,50*3,80*2 m2 3,800
0,50 * 15,50 m2 7,750
RAZEM 11,550
28| KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy | m
d.3[ 2104-02 | gruboscido 6 cm i szerokosci do 30 em - skaly
wybuchowe i przeobrazeniowe - Parapety granitowe, gr. 3-
4cm, polerowane (Dopuszcza sie wykonanie parapetow
zewnetrznych z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm)
poz.10 m 75,350
RAZEM 75,350
29| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.3| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
Skrzynka przytgcza elektroenergetycnego
0,80 *0,60 m2 0,480
RAZEM 0,480
30| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0109-11 samowyladowczymi na odlegto$é¢ 10 km
0109-12
(poz.11 + poz.12* 0,20) * 0,20 m3 66,702
poz.10* 0,25 * 0,02 m3 0,377
RAZEM 67,079
31 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.3
poz.30 * 1,6 t 107,326
RAZEM 107,326
32| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.3|r.16 z.5z.5.15| (pozycje: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25,
27, 29)
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [{m.[ Poszcz. | Razem
4 IZOLACJA PIONOWA
33| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.4| 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Elewacja frontowa
1,00 * 1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500| ¢
34| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych| m3
d4| 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 em
Elewacja frontowa
0,50 * (7,00 + 7,10) m3 7,050
Elewacja tylna
0,50 * (5,60 + 8,60) m3 7,100
RAZEM 14,150
35/KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.4| 0102-05 | dna do 1.5 mi gtebokosci do 3.0 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. |l
Elewacja frontowa
1,00 * 15,50 * 2,20 m3 34,100
Elewacja tylna
1,00 * (5,60 + 8,60) * 2,10 m3 29,820
RAZEM 63,920
36/ KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m2
d.4| 0314-07 | o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. I1l-IV wraz z rozbiérka (szerokos¢
do 1m)
Elewacja frontowa
15,50 % 2,20 m2 34,100
Elewacja tylna
(5,60 + 8,60) * 2,10 m2 29,820
RAZEM 63,920
37| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.4| 0106-02
Elewacja frontowa
15,50 % 2,20 m2 34,100
Elewacja tylna
(5,60 + 8,60) * 2,10 m2 29,820
RAZEM 63,920
38| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d4| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem
recznym na podtozu gruntowym
Wsypy piwniczne
0,10*2,30* 0,50 m3 0,115
RAZEM 0,115
39| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do | m3
d.4] 0201-01 0.6 m - reczne ukiadanie betonu
Wsypy piwniczne
0,15*2,30 * 0,50 m3 0,173
RAZEM 0,173
40| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe pelne z cegly petnej klinkierowej kl. 35 m2
d.4| 0126-02 | grubosci 1/2 cegly
Wsypy piwniczne
(2,30 +0,50*2)* 0,50 m2 1,650
RAZEM 1,650
41 KNR AT-40 [ Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.4| 0408-02 | uszczelniajgcych - nakladana rgcznie
Sciany
poz.37 m2 63,920
Wsypy piwniczne
poz.40 m2 1,650
RAZEM 65,570

4
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar

d.5.1| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-03 | polietylenowej szerokiej - kanatow, rowéw itp. - Montaz folii
analogia | kubetkowej wraz z listwa zakonczeniowg
poz.41 m2 65,570
RAZEM 65,570
43| KNNR1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d4| 0318-04 | szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat.
z.0.2.11.4. | IV - wspbtczynnik zaggszczenia Js=0.96)
9911-01
poz.35 m3 63,920
Potrgcenie podbudowy opaski
-poz.44 * 0,10 m3 -1,565
-poz.45* 0,20 m3 -3,130
RAZEM 59,225
44| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d4| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczanie mechaniczne
- gruboé¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
Elewacja frontowa
0,50 * (7,00 + 7,10) m2 7,050
1,50* 1,00 m2 1,500
Elewacja tylna
0,50 * (5,60 + 8,60) m2 7,100
RAZEM 15,650
45| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa m2
d.4| 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.44 m2 15,650
RAZEM 15,650
46| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4| 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
poz.44 m2 15,650
RAZEM 15,650
47| KNR-W 4-01 | Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegios¢ 10 | m3
d.4| 0109-02 | km (grunt kat. Ill)
0109-04
poz.35 - poz.43 m3 4,695
RAZEM 4,695
48 Skiadowanie i utylizacja ziemi t
d.4
poz.47*1,6 t 7512
RAZEM 7,512
5 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
51 PAPA ASFALTOWA
49| KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.5.1| 0518-04 | pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robot do
z.s2.2.3. | 50 m2 - Pokrycie dachowe lukarn
9909-03/3
Elewacja frontowa
6,50 * 3,50 m2 22,750
2,60*1,30 m2 3,380
Elewacja tylna
11,70 * 3,50 m2 40,950
RAZEM 67,080
50| KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.5.1| 0518-05 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z.sz.2.3. |50m2
9909-03/3
poz.49 m2 67,080
RAZEM 67,080|
51| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy,| m2

Pas nadrynnowy

-9-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5228 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca

s



KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,25 * (6,50 + 2,60 + 11,70) m2 5,200
Wiatrownice
0,25* (3,50 *4 + 1,30 * 2) m2 4,150
RAZEM 9,350 .~
52| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.5.1] 0545-04
Elewacja frontowa
6,50 + 2,60 m 9,100
Elewacja tylna
11,70 m 11,700 :
RAZEM 20,800 /
53| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie m2
d.5.1| 0441-02 | dachu z desek na styk
poz.49 m2 67,080
RAZEM 67,080
54| KNR K-05 | Mocowanie folii paroizolacyjnej dachowej na krokwiach m2 ;
d.5.1 0103-01 /
poz.49 m2 67,080 t
RAZEM 67,080
55| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. | m2
d5.1] 0612-03 | 20cm (lambda=0,035) poziome z plyt uktadanych na sucho o
- jedna warstwa
poz.49 m2 67,080
RAZEM 67,080
56| KNR-W 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5.1] 0410-01
poz.49 m2 67,080 )
RAZEM 67,080 ./
57 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej m2
d.5.1| 202 0541-02 | gr. 0,7mm o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
poz.51 m2 9,350
RAZEM 9,350| | -
58[KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d5.1l 0504-02 |- papa termozgrzewalna modyf. SBS, podkiadowa gr.
4,0mm na widkninie poliestrowej
- papa termozgrzewalna modyf. SBS, w/krycia gr. 5,2mm
na wiékninie poliestrowej L
poz.49 m2 67,080
RAZEM 67,080
59| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.5.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58)
5.2 DACHOWKA KARPIOWKA
60| KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2 o]
d.5.2| 0545-02 | sig do uzytku
15,50* 7,90 m2 122,450
Potrgcenie lukarn w rzucie na potac
-6,50* 4,40 m2 -28,600
-2,60* 1,60 m2 -4,160
-11,70* 4,40 m2 -51,480
RAZEM 38,210, |
61| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie m2 :
d.5.2| 0441-02 | dachu z desek na styk
poz.60 m2 38,210
RAZEM 38,210
62| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.5.2| 0545-04 s
Elewacja frontowa
15,50 m 15,500
Elewacja tylna
4,00 m 4,000
RAZEM 19,500
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.5.2| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Ogniomury
0,50*8,00"4 m2 16,000
RAZEM 16,000
64/ KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej m2
d.5.2] 0103-01 wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach
15,50*%8,10*2 m2 251,100
Potrgcenie lukarn w rzucie na pota¢
-6,50 * 4,40 m2 -28,600
-2,60 * 1,60 m2 -4,160
-11,70* 4,40 m2 -51,480
RAZEM 166,860
65| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.5.2| 0104-05 |70do80cm
poz.64 m2 166,860
RAZEM 166,860
66| KNR K-05 [ Montaz tat pod dachowki przy rozstawie krokwi 70 do 80 m2
d.5.2| 0105-02 |cm
poz.64 m2 166,860
RAZEM 166,860
67| KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki m2
d.5.2[ 0302-07 | ceramicznej karpiéwki - co druga mocowana
poz.64 m2 166,860
RAZEM 166,860
68| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka m
d.5.2| 0304-02 | ceramiczng karpiowka Opal i Opal Berliner
15,50 m 15,500
RAZEM 15,500
69| KNR K-05 [ Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.5.2 0401-01
poz.62 m 19,500
RAZEM 19,500
70| KNR K-05 | Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg m
d.5.2| 0401-02 | wentylacyjng i kratki wentylacyjnej
poz.62 m 19,500
RAZEM 19,500
71| KNR-W 4-01 | Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii [ll o | m2
d.5.2| 0726-03 | podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
Tynki ogniomuréw
0,30*8,10* 4 m2 9,720
RAZEM 9,720
721 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej m2
d.5.2] 202 0541-02 | gr. 0,7mm o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
Pas nadrynnowy
0,25 * poz.62 m2 4,875
Obrébka przy murze
0,35*(4,40%4+1,60*2+ 11,70 + 6,50) m2 13,650
Obrobka przy ogniomurach
0,35*8,10*4 m2 11,340
Ogniomury
0,50*8,10* 4 m2 16,200
Kominy
0,35*(1,80 +0,50)*2*3 m2 4,830
0,35*(0,70 +0,50) *2 * 1 m2 0,840
RAZEM 51,735
73| KNR K-05 | Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego z ptotkiem m
d.5.2 0404-01
6,50 + 4,00 m 10,500
RAZEM 10,500
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74] KNR K-05 | Montaz elementow komunikacji po dachu - tawa szt.
d.5.2] 0405-03 | kominiarska duza 200cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
75| KNR K-05 | Montaz wylazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.5.2| 0406-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
76/ KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o m2
d.5.2 1016-02 | powierzchni 0.5-0.8 m2 - Okne potaciowe 66x118cm wraz
z kotlnierzem uszczelniajgcym
0,66*1,18*2 m2 1,558
RAZEM 1,558
77| KNR-W 4-01 | Wywiezienie papy z robidrki samochodami skrzyniowymi | m3
d.5.2| 0109-09 | na odlegtosc¢ 10 km
0109-10
poz.60 * 0,005 * 2 m3 0,382
RAZEM 0,382
78 Sktadowanie i utylizacja papy asfaltowej t
d.5.2
poz.77* 1,6 t 0,611 Y,
RAZEM 0,611
79] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.5.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73,74,75,76)
5.3 REMONT KOMINOW
80| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowej na | m2
d.5.3| 0701-03 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
Kominy w czegséci strychowej
(1,80+0,50)*2*3,70* 3 m2 51,060
(1,00+050)*2*3,70* 2 m2 22,200
RAZEM 73,260
81| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na m2
d.5.3| 0803-02 | $cianach istupach
Kominy w czgsci strychowej
poz.80 m2 73,260
RAZEM 73,260
82| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.5.3| 1501-01 gtadkich recznie
Kominy w czeéci strychowej
poz.80 m2 73,260
RAZEM 73,260
83[ KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 szt.
d.5.3] 0433-02 (do5m
Kominy ponad dachem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
84| KNR-W 4-01 [ Przemurowanie kominow z cegly klinkierowej petnej k.35 | m3 :
d.5.3] 0310-02 | o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
Kominy ponad dachem
1,80%0,50%2,20*3 m3 5,940
1,00*0,50*% 2,20 * 2 m3 2,200
RAZEM 8,140
85| KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2 ‘
d.5.3] 0921-01
Kominy ponad dachem
(1,80 +0,50)*2*2,20*3 m2 30,360
(1,00+0,50)*2*2,20*2 m2 13,200
RAZEM 43,560

<45

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5228 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca



KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86 KNR-W 2-02 | Gzymsy i pasy zewnetrzne oktadzinowe - elementy m
d.5.3| 2105-03 | grubosci do 6 cm i szerokosci do 50 cm - skaly
analogia | wybuchowe i przeobrazeniowe
Czapy kominowe z granitu szer. 0,50m i gr. 6cm
1,90*3 m 5,700
1,10*2 m 2,200|
RAZEM 7,900
87| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.3| 0109-11 samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
poz.80 * 0,02 m3 1,465
poz.84 m3 8,140
RAZEM 9,605
88 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.b.3
poz.87* 1,6 t 15,368
RAZEM 15,368
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