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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Lokalizacja.
Budynek mieszkalny potozony we Wroctawiu przy ul. Kraszewskiego 13.

1.2. Stan prawny wladania:

Dziatka budowlana i budynek stanowig wspotwlasnosé Wspdlnoty Mieszkaniowej

1.3. Podstawa opracowania:

1) Zlecenie zamawiajacego.

2) Pomiary inwentaryzacyjne

3) Uzgodnienia z Zamawiajacym.

4) Przepisy, normy i literatura:
- Dz. U. Nr 120 poz. 1133 — W sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
- Dz. U. Nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
- »Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E.Mastowski D.Spizewska Wyd.
Arkady 2002r.

1.4. Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Kraszewskiego 13 we Wroclawiu

2. DANE TECHNICZNE.

2.1. Faza opracowania
Projekt wykonawczy remontu stropu pod lokalem nr 5a.

2.2. Lokalizacja stropu.
Strop strychowy pod mieszkaniem Nr 5a.

2.3. Rodzaj zabudowy

Zabudowa zwarta o funkcji mieszkalne;.



3. OPIS BUDYNKU.

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem cze$ciowo uzytkowym.
Konstrukcja budynku tradycyjna Sciany z cegly pelnej na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapienne;j.

Stropy nad piwnicami ceramiczne, a nad cz¢$cig mieszkalng drewniane belkowe ze

slepym putapem.

Konstrukcja $cian stabilna, pozwala na wykonanie remontu stropow.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Stropy powyzej piwnic drewniane belkowe ze Slepym putapem. W lokalu nr 5a belki
stropowe o przekroju 26/34 cm, o dl. max 5,60 m, biegnagce w uktadzie podtuznym
budynku, w stosunku do $cian zewng¢trznych elewacji.

W trakcie wizji, ogledzin oraz odkrywek stwierdzono nast¢pujace uszkodzenia stropow
w lokalu nr 5a (strop pomiedzy parterem 1 [ pietrem).

Uszkodzeniu ulegly 3 belki prawego traktu lokalu, zlokalizowane w pomieszczeniu
tazienki 1 pokoju. Belki te w wyniku zalewania z przyborow tazienki, ulegly na odcinku
przy gniazdach praktycznie catkowitemu uszkodzeniu — sg sprochniale, ze znacznymi
ubytkami. Na belkach tych w pokoju oparty piec kaflowy oraz $cianka dzialowa z
gazobetonu, oddzielajaca tazienke od pokoju.

Ponadto wystgpuje ugigcie 3 belek stropowych na granicy $ciany pomigdzy pokojem i
kuchnig. Powodem tego stanu rzeczy jest ich techniczne zuzycie, wynikajace z wieku
wbudowanych elementow, obcigzanych w tym miejscu $Sciankg szkieletowg drewniang,

usytuowang pomig¢dzy pokojem i kuchnig.



5. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT.

Projekt obejmuje remont stropu w zakresie wymiany i wzmocnienia belek drewnianych
zaznaczonych na rzutach oraz rozbidrke istniejacych $cianek dziatowych 1 wykonanie nowych.

Rozebra¢ piec kaflowy, kafle oczysci¢ i1 przygotowa¢ do ponownego wbudowania.
Zdemontowac¢ stolarke drzwiowa wewnatrz lokalu wraz z o$cieznicami, oczysci€ ja i przygotowaé
do ponownego montazu po wykonaniu robdt remontu stropu. Rozebra¢ zaznaczone na rzucie
kondygnacji $cianki dziatowe 1 podtogi z desek, Slepy putap 1 podsufitke z desek.

Wymieni¢ belki stropowe drewniane o przekroju 26x34 cm, oznaczone w czeSci
rysunkowej. Belki osadzi¢ na §cianach konstrukcyjnych zewnetrznych lokalu na poduszce z betonu
grubosci 6¢cm - beton min. C20. Koncéwki belek owingé papa.

Wzmocni¢ belki stropowe drewniane o przekroju 26x34 cm, oznaczone w czgSci
rysunkowej, dwustronnie balami drewnianymi o przekroju 12x34 cm. Bale osadzi¢ na $cianach
konstrukcyjnych zewnetrznych lokalu na poduszce z betonu grubosci 6¢cm - beton min. C20.
Koncowki belek owing¢ papa.

Po wymianie i wzmocnieniu belek wykonac slepy putap z desek gr. 2,4 cm, oparty na tatach
drewnianych 4 x 4 cm. Na deskach utozy¢ paroizolacj¢ z folii budowlanej oraz weilng mineralna
twarda grubos$ci 10 cm. Nastepnie wykona¢ $lepa podtoge z desek sosnowych 2,4 cm i podloge z
desek sosnowych 3,2 cm. Do montazu desek podlogi i Slepego pulapu stosowaé gwozdzie
stolarskie. Podloge 1 podsufitke wykona¢ z desek struganych.

Elementy drewniane zaimpregnowac §rodkami owado i1 grzybobojczymi.

Zgodnie z rysunkiem szczegblowym wykona¢ pomiedzy projektowanymi belkami
drewnianymi konstrukcje drewniang z poduszka betonowa, wzmocniong siatkg z pretow stalowych
o 6 mm, pod piec kaflowy. Nastepnie odbudowac piec kaflowy, wykorzystujac kafle z odzysku.

Scianki dziatowe projektuje sie z plyt GK, grubosci 10,0 mm na profilach metalowych

75x75. Scianki wyghuszyé plytami z welny mineralnej gr. 7,5 cm. W §ciankach osadzi¢ stolarke
drzwiowa z odzysku.

Uszkodzone podczas remontu stropéw tynki $cian lokalu nr 5a i lokalu ponizej stropu na

parterze, naprawi¢ zaprawg cem.-wap. Naprawione tynki $cian oraz projektowanych S$cian

dziatowych malowaé dwukrotnie farbami arylowymi.
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