MARINSTAL Marcin Kaczmarek 95-035 Ozorkow, Lesmierz 26/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
454100004 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJl:  Przystosowaniem pomieszczenia wezia cieplnego
ADRES INWESTYCJI: 55-010 Wroctaw ul. 3 Maja 12 dz. nr 82, obreb 0012 gmina Brochéw

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: 55-010 Wroctaw ul. 3 Maja 12

BRANZE: Roboty budowlane i sanitarne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Marcin Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA: Listopad 2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2874 Uzytkownik: SAN Karol Wasiak



Przedmiar

spec.

Lp. | Podstawa tech Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na posadownienie wezla cieplnego
1.1 Instalacja wod-kan
1KNR-W 4-02|ST Wstawienie trojnika z PVC 0 $r. 50 mm z szt.
d.1.1] 0211-04 |PP uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
dz. 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15|ST Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na m
d.1.1| 0207-01 |PP $cianach w budynkach mieszkalnych o
dz. 2 | polaczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000}
3|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110mmw | m
d.1.1] 0203-03 |PP gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
dz. 2 | polaczeniach wciskowych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15|ST Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | pod
d.1.1| 0211-03 |PP PVC o sr. 110 mm o potaczeniach wciskowych ej.
dz. 2
1 pod 1,000
ej.
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-15|ST Wopusty sciekowe szt.
d.1.1y 0218-01 |PP
dz. 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-15|ST Studnie rewizyjne o sr. 1000 mm z kregow kpl.
d.1.1] 0224-04 |PP betonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane
analogia |dz. 2 | w gotowym wykopie, o glebokosci do 1.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR0-35 |ST Pompy zatapialne szt.
d.1.1] 0112-01 |PP '
dz. 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8KNR-W 2-15|ST Zmiekczac wody grzewczej szt.
d.1.1] 0527-04 |PP
analogia |dz. 2
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
9| KNR-W 4-02|ST Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o §r. | szt.
d.1.1} 0118-05 |[PP 40 mm o potgczeniach zgrzewanych
dz. 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.1.1] 0111-01 |PP ér. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach
dz. 2 | zgrzewanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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11|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE,PB)o | m
d.1.1] 0111-04 PP ér. zewnetrznej 40 mm o polaczeniach
dz. 2 | zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
12 KNR0-34 |ST Izolacja rurociggow ér. 6-22 mm otulinami m
d.1.1] 0104-01 |PP Thermaflex A/C gr. 6 mm (C)
dz. 2
poz.10 m 2,000
RAZEM 2,000;
13] KNRO0-34 (ST 1zolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami m
d.1.1] 0104-02 |PP Thermaflex A/C gr. 6 mm (C)
dz. 2
poz.11 m 5,000,
RAZEM 5,000
14| KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z| szt.
d.1.1] 0116-01 |PP tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
dz. 2 | baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
15/KNR-W 2-15|ST Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1] 0135-01 |PP
dz. 2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16]KNR-W 2-15|ST Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.1} 0132-04 PP wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
dz. 2 | nominalnej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17{KNR-W 2-15|ST Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do | kp!.
d.1.1] 0123-04 |PP wodomierzy skrzydetkowych o §r. nominalnej 32
dz. 2 | mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-15|ST Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 32 | kpl.
d.1.1} 0140-04 |PP mm
dz. 2
poz.17 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1] 0128-01 |[PP mieszkalnych
dz. 2
poz.10 + poz.11 m 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR-W 2-15|ST Praba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.1.1] 0127-03 |PP rur z tworzyw sztucznych w budynkach
dz. 2 | niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63 mm)
poz.19 m 7,000
RAZEM 7,000
21 KNR2- |[ST Przegrody ogniowe szt.
d.1.1}15/GEBERIT|PP
0317-05 |dz.2
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Instalacja wentylac]i
22|KNR-W 2-17[ST Przewody wentylacyjne z blachy m2
d.1.2] 0101-03 |PP stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000
dz. 2 | mm - udziat ksztaltek do 35 %
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
23|KNR-W 2-17|ST Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ | szt.
d.1.2| 0146-01 |PP A o obwodzie do 1300 mm
dz. 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000;
24 KNR-W 2-17|ST Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do szt.
d.1.2 0138-01 |PP 800 mm - do przewoddw stalowych i
dz. 2 | aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR ATH45 |ST Wkiad kominowy wentylacyjny o srednicy szt.
d.1.2l 0102-02 {PP przewodu 156 cm - 6 m wysokosci kemina
analogia |dz.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR AT-45 |ST Wkiad kominowy wentylacyjny o srednicy m
d.1.2 0102-10 |PP przewodu 15 cm - kazdy dalszy 1 m komina
analogia {dz. 2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3 Roboty budowlane
27| KNNRS5 |[ST Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugoscido 1 | otw.
d.1.3( 1209-0501 |PP ceg. w scianach lub stropach z cegly
dz. 1
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000,
28 KNR 7-28 |ST Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych | otw.
d.1.3] 0203-02 |PP o srednicy do 50 mm w scianach murowanych o
dz. 1 | grubosci 1 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
29 KNR 7-28 [ST Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych | otw.
d.1.3] 0203-07 |PP o $rednicy do 150 mm w Scianach murowanych
dz. 1 | o grubosci 1 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
30] KNR 7-28 |ST Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych | otw.
d.1.31 0203-15 PP o srednicy do 300 mm w $cianach murowanych
dz. 1 | o grubosci 2 1/2 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM| 1,000]
31|KNR-W 4-01|ST Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2| szt.
d.1.3] 0353-07 |PP
dz. 1
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
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32] KNNR5 |[ST Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w m
d.1.3( 1207-01 |PP cegle
dz. 1
25,000 + 10,000 m 35,000
RAZEM 35,000}
33] KNNRS |ST Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.3] 1208-01 |PP
dz. 1
poz.32 m 35,000
RAZEM| 35,000
34| KNR-W 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiel o grubosci 1/2 | m2
d.1.3] 0306-02 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
osciezy lub powierzchni $cian
0,7*2,2 m2 1,540
RAZEM] 1,540
35{KNR-W 4-01|ST Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.3} 0701-05 |PP cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
dz. 1 | pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
554*22*2+389*22*2-09*2-1,05*0,8| m2 37,172
*3
RAZEM| 37,172
36{KNR-W 4-01|ST Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.3] 0701-11 |PP cementowo-wapiennej na stropach , belkach,
dz. 1 | biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
5,54 * 3,89 - poz.37 m2 20,462
RAZEM| 20,462
37|KNR-W 7-12|ST Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne | m2
d.1.3] 0103-03 |[PP do drugiego stopnia czystosci konstrukcji
dz. 1 | szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,07*4*3,89 m2 1,089
RAZEM 1,088
38|KNR-W 4-01|ST Rozebranie posadzek m2
d.1.3] 0819-05 (PP
dz. 1
5,54 * 3,89 m2 21,551
RAZEM 21,551
39 KNR-W 4-01|ST Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych m3
d.1.3] 0106-01 |PP wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
dz. 1 | na odlegtos¢ do 3 m
554*3,89*0,15+3,14*1°2/4*0,85 m3 3,800
RAZEM| 3,800
40{KNR-W 4-01|ST Wykopy nieumocnicne o scianach pionowych m3
d.1.3 0106-04 |PP wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z
dz. 1 | parteru budynku gruzu i ziemi
poz.39 m3 3,900
RAZEM| 3,800
41|[KNR-W 4-01[ST | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi | m3
d.1.3] 0109-05 |PP na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. |-11)
dz. 1
poz.39 m3 3,900
RAZEM[ 3,800
42|KNR-W 4-01|ST Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi | m3
d.1.3] 0109-08 |PP na kazdy nastepny 1 km
dz. 1 | Krotnos¢ = 19
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poz.41 m3 3,900
RAZEM 3,900
43 ST Utylizacja ziemi m3
d.1.3] kalk. wiasna |PP
dz. 1
poz.41 m3 3,900
RAZEM 3,800
44]KNR-W 4-01|ST Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu | m3
d.1.3] 0109-13 |PP z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
dz. 1 | odlegto$¢ 1 km
1,078 m3 1,078
RAZEM 1,078
45/ KNR-W 4-01|ST Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu | m3
d.1.3] 0109-16 |[PP z rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1
dz.1 | km
poz.44 m3 1,078
RAZEM| 1,078
46| ST Utylizacja gruzu m3
d.1.3{ kalk. wlasna |PP
dz. 1
1,069 m3 1,069
RAZEM| 1,069
47'KNR-W 2-02|ST Podkiady betonowe w budownictwie m3
d.1.3] 1101-01 |PP mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
dz. 1 | transportem i ukladaniem rgecznym na podlozu
gruntowym
5,54 * 3,89 * 0,05 m3 1,078
RAZEM 1,078
48] KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powloki m?2
d.1.3] 0114-02 hydroizolacyjne recznie
5,54 * 3,89 m2 21,551
RAZEM 21,551
49| KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i m2
d.1.3] 0115-01 wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkondw i taraséw pod okladzing ceramiczng
plynna folig uszczelniajgcy, powierzchnie
poziome, bez wkiadki z widkniny
poz.48 m2 21,551
RAZEM 21,551
50|KNR-W 2-02(ST Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt m2
d.1.3] 0608-03 |PP styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji
dz. 1 | na sucho - jedna warstwa
poz.48 m2 21,551
RAZEM 21,551
51| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod plytki z zaprawy m2
d.1.3] 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
poz.49 m2 21,551
RAZEM 21,551
52| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.1.3] 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.51 m2 21,551
RAZEM| 21,551
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53] KNRO0-12 |ST Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, m2
d.1.3] 1118-05 |PP ukladanych metodg zwykig
dz. 1
poz.50 m2 21,551
RAZEM 21,551
54}]KNR-W 2-02|ST Tynki wewnetrzne zwykle Kat. |ll wykonywane m2
d.1.3] 0803-03 |PP recznie na scianach i slupach
dz. 1
poz.35 m2 37,172
RAZEM 37,172
55|KNR-W 2-02|ST Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane m2
d.1.3] 0803-06 |PP recznie na stropach i podciggach
dz. 1
poz.36 m2 20,462
RAZEM 20,462,
56{KNR-W 7-12(ST Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1.3] 0105-03 |PP
dz. 1
poz.37 m2 1,089
RAZEM 1,088
57|KNR-W 7-12{ST Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2-
d.1.3] 0204-03 |[PP chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych
dz. 1 [ Krotnosc¢ = 2
p0z.56 m2 1,089
RAZEM 1,089
58 KNR-W 7-12|ST Malowanie pedzlem emaliami m2
d.1.3] 0213-03 |PP chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych
dz. 1 | Krotnosc = 2
1,089 m2 1,089
RAZEM 1,089
59 KNR-W 2-16{ST Zabezpieczenia ogniochronnego dolnych potek | m2
d.1.3] 0205-01 |PP dwuteownikow poprzez obudowanie z piyt
analogia |dz. 1 | ogniochronnych
poz.58 m2 1,089
RAZEM 1,088,
60| KNR-W 2-02|ST Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng m2
d.1.3] 1509-02 |PP tynkow wewnetrznych z dwukrotnym
dz. 1 | szpachlowaniem
poz.54 + poz.55 m2 57,634
RAZEM 57,634
61|KNR-W 2-02]ST Jednokrotne malowanie doborowe farbg tynkow | m2
d.1.3[ 1509-08 |PP wewnetrznych, podlozy gipsowych i sztablatur
dz. 1
554*0,3*2+3,89*03"2 m2 5,658
RAZEM 5,658
62] KNR-W 2-02|ST Drzwi szerokosci 90cm, wysokosci 2,0m m2
d.1.3] 1037-02 |PP wykonane ze stali lub pokryte blachg stalowa w
analogia |dz.1 | odpornosci El 30, zamykane na zamek
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
63]KNR-W 4-01[ST Wymiana istniejagcego okna na nowe, otwierane | szt.
d.1.3} 0908-01 |PP do wewnatrz z szybami zbrojonymi
analogia |dz. 1
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
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MARINSTAL Marcin Kaczmarek 95-035 Ozorkéw, Lesmierz 26/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI:  Przystosowaniem pomieszczenia wezta cieplnego
ADRES INWESTYCJI: 55-010 Wroctaw ul. 3 Maja 12 dz. nr 82, obreb 0012 gmina Brochow

NAZWA INWESTORA:  Wspoinota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: 55-010 Wroctaw ul. 3 Maja 12

BRANZE: Instalacje elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Marcin Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA: Listopad 2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja 5.8.200.10 Nr seryiny: 2874 Uzytkownik: SAN Karol Wasiak



Przedmiar

Lp. | Podstawa stgi;:\ Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na posadownienie wezla ciepinego
1.1 Instalacja elektryczna
1TKNR-W 5-08|ST Rozdzielnica TW szt.
d.1.1| 0404-07 |PP
dz. 3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2l KNR5-14 {ST Licznik energii elektrycznej szt.
d.1.1] 0505-01 |PP
analogia |dz.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 5-08ST Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach -| szt
d.1.1] 0407-02 |PP wylacznik nadpradowy 3-biegunowy 40A
dz. 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR-W 5-08|ST Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - | szt
d.1.11 0407-02 |PP wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy 32A
dz. 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
S| KNR-W 5-08|ST Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -| szt
d.1.1] 0407-02 |PP wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy 20A
dz. 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 5-08{ST Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -| szt
d.1.1| 0407-02 |PP wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy 16A
dz. 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7IKNR-W 5-08|ST Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -| szt
d.1.1| 0407-01 |PP wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy C16
dz. 3
4 szt 4,000
RAZEM| 4,000
8|KNR-W 5-08|ST Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach -| szt
d.1.1| 0407-03 |PP rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1
dz. 3 | (2) - biegunowy 30 mA
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR-W 5-08|ST Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane | m
d.1.1} 0101-03 |PP pojedynczo z przygotowaniem podioza
dz. 3 | mechanicznie - przykrecenie do kotkéw
plastykowych w podtozu z cegly
30 m 30,000
RAZEM 30,000
10{ KNR-W 5-08[ST Rury winidurowe o srednicy do 20 mm ukiadane | m
d.1.1} 0110-01 |PP n.t. na gotowych uchwytach
dz. 3
poz.9 m 30,000
RAZEM| 30,000
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111 KNR-W 5-08|ST Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo | m
d.1.1f 0207-03 |PP 30 mm2 wciggane do rur
dz. 3
poz.10 m 30,000
RAZEM 30,000
12| KNR-W 5-08|ST Przewéd kabelkowy plaski - taczny przekroj zyt m
d.1.1] 0209-05 (PP do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukiadany w
dz. 3 | tynku
25 m 25,000
RAZEM 25,000
13|KNR-W 5-08|ST Przewdd kabelkowy plaski - taczny przekroj zyt m
d.1.11 0209-05 |PP do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukiadany w
dz.3 | tynku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR-W 5-08|ST Ukiadanie przewodow wyrownawczych w m
d.1.1] 0602-07 |PP budynkach w ciggach poziomych na
dz. 3 | wspornikach mocowanych na cegle z kuciem
recznym- przekrdj bednarki do 120 mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
15|KNR-W 5-08|ST Montaz uziomu pionowego - uziom szpilkowy m
d.1.1} 0611-08 |PP GSuU
analogia |dz.3
3 m 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 5-08|ST Montaz na gotowym podiozu tgcznikow szt.
d.1.1] 0307-05 |PP instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych
dz. 3 | ,przyciskéw do przygotowanego podloza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 5-08{ST Montaz do gotowego podtoza gniazd szt.
d.1.1] 0309-04 |PP wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
dz. 3 | uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR-W 5-08|ST Montaz na gotowym podlozu opraw kpl.
d.1.1] 0504-03 |PP oswietleniowych LED
analogia |dz. 3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000;
19(KNR-W 5-08|ST Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.1.1] 0303-01 |PP
analogia |dz. 3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20| KNR-W 5-08|ST Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw szt.
d.1.1] 0307-05 |PP instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych
analogia |dz. 3 | ,przyciskéw do przygotowanego podioza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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21] KNNR-W 9 |ST Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz na punk
d.114] 1201-02 |PP wyznaczonych punktach pomiarowych t
dz. 3 | ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punk| 1,000
t
RAZEM 1,000
22| KNNR-W 9 |ST Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na punk]
d.1.1] 1201-03 |PP wyznaczonych punktach pomiarowych t
dz. 3 | ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
pomieszczeniu
1 punk 1,000
t
RAZEM 1,000
23|KNR-W 5-08|ST Pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.1.1] 0901-01 |{PP elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy ar
dz.3 | pomiar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
24| KNR-W 5-08|ST Pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.1.1] 0S01-02 |PP elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny| ar
dz. 3 | pomiar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
25[KNR-W 5-08|ST Pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.1.1] 0901-03 |PP elektrycznych - obwaéd 3-fazowy, pierwszy ar
dz. 3 | pomiar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
26/ KNR-W 5-08{ST Pomiar rezystanciji izolacji instalacji pomi
d.1.11 0901-04 |PP elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy nastepny| ar
dz. 3 | pomiar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
27|KNR-W 5-08|ST Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia pomi
d.1.1] 0902-01 |PP zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej- | ar
dz. 3 | pierwszy
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000,
28| KNR-W 5-08|ST Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia pomi
d.1.1] 0902-02 |PP zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - ar
dz. 3 | kazdy nastepny
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
29| KNR-W 5-08|ST Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia pomil
d.1.11 0902-03 |PP zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - ar
dz. 3 | pierwszy
1 pomil 1,000,
ar
RAZEM 1,000
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30[KNR-W 5-08|ST Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia pomil
d.1.1] 0902-04 |PP zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy | ar
dz. 3 | nastepny
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
31| KNR-W 5-08|ST Sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia pomil
d.1.1| 0802-05 |PP zasilania - proby dziatania wylacznika ar
dz. 3 | réznicowoprgdowego - pierwszy
1 pomil 1,000
ar
RAZEM 1,000
32| KNR-W 5-08|ST Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia pomil
d.1.1] 0902-06 |PP zasilania - préby dziatania wylgcznika ar
dz. 3 | réznicowoprgdowego - kazdy nastepny
1 pomil 1,000
ar
RAZEM 1,000
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MARINSTAL Marcin Kaczmarek 95-035 Ozorkow, Le$smierz 26/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453324007

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej

55-010 Wroctaw ul. 3 Maja 12 dz. nr 82, obreb 0012 gmina Brochéw
Wspolnota Mieszkaniowa

55-010 Wroclaw ul. 3 Maja 12

BRANZE: Instalacje sanitarne
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Marcin Kaczmarek
DATA OPRACOWANIA: Listopad 2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
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KOSZTORYS:
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 Lokal nr 1
1 KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.1] 0402-01 [CO zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
37,8 m 37,800
RAZEM| 37,800
2|KNR-W 2-15|ST Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.1f 0402-01 [CO | zewnetrznej 18 mm o polaczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
29,6 m 29,600
RAZEM 29,600
3] KNZ 15 25- [ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.1 01 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggdéw o $r. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.1 m 37,800
RAZEM] 37,800
4] KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.1 01 CO | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.2 m 29,600
F(AZEM'i 29,600
5|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.1] 0418-05 |CO | dlug. 600 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000}
6| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.1] 0418-05 |CO dtug. 1000 mm z podtgczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
7|KNR-W 2-15[ST Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.1] 0418-05 [CO dtug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 700 | szt.
d.1.1}] 0425-01 [CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
9| KNR-W 2-15|ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.1] 0429-01 |CO | zewn. 15 mm do grzejnikow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
10 KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej | kpl.
d.1.1] 0215-02 |CO | regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.9 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
11] KNR0-35 ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.1] 0215-06 |CO [ ér.nom. 15 mm
poz.10 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR0-35 |ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt
d.1.1] 0215-04 |CO |st.C
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poz.9 szt. 5,000
RAZEM 5,000,
13] KNR0-35 (ST Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.1} 0231-01 |CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.1 + poz.2 m 67,400
RAZEM 67,400
14, KNR0-35 |ST Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.1] 0231-02 |CO | mieszkalnych - proba wodna ciSnieniowa
poz.13 m 67,400
RAZEM 67,400
15| KNR 0-35 (ST Préba na goraco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.1] 0231-05 |[CO regulacji rz.
poz.9 szt.g 5,000
rz.
RAZEM 5,000
1.2 Lokal nr 2
16| KNR-W 4-02|ST Demontaz kotla gazowego szt.
d.1.2 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17]KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.2] 0310-01 |CO | Zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR-W 4-02{ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.2] 0410-01 |CO
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000;
19{KNR-W 4-01{ST Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.2 0106-04 |CO
poz.18* 1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
20}KNR-W 4-01{ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.2} 0109-09 |CO | samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1
km
poz.19 m3 1,800,
RAZEM 1,800
21|KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.2l 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnos¢ = 19
poz.20 m3 1,800
RAZEM| 1,800
22| KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.2] 0402-01 |CO [ zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
38,4 m 38,400
RAZEM| 38,400
23| KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o Sr. m
d.1.2 0402-01 |CO zewnetrznej 18 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
20 m 20,000,
RAZEM 20,000
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24 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.2 01 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.22 m 38,400
RAZEM 38,400
25| KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.2 01 CO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.23 m 20,000
RAZEM 20,000
26/ KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.2] 0418-05 |[CO diug. 600 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27'KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.2] 0418-05 |CO diug. 1400 mm z podiagczeniem bocznym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR-W 2-15{ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 700 | szt.
d.1.2} 0425-01 |CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15|ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.2] 0429-01 |CO zewn. 15 mm do grzejnikow
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
30f KNRO0-35 ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl.
d.1.2] 0215-02 |CO regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.29 kpl. 4,000
RAZEM 4,000;
311 KNRO0-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.2] 0215-06 |CO $r. nom. 15 mm
poz.30 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR0-35 |ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.2] 0215-04 |CO |st.C
poz.29 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33] KNR0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.2 0231-01 |CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.22 + poz.23 m 58,400
RAZEM| 58,400,
34] KNRO0-35 |ST Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.2] 0231-02 |CO | mieszkalnych - prba wodna ciSnieniowa
poz.33 m 58,400
RAZEM 58,400
35 KNR0-35 |ST Prdba na gorgco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.2] 0231-05 [CO | regulacji rz.
poz.29 szt.g 4,000
rz.
RAZEM| 4,000
1. Lokal nr 3
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36| KNR-W 4-02|ST Demontaz kotla gazowego szt.
d.1.3] 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
37|KNR-W 4-02{ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.3] 0310-01 |CO | zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.3] 0402-01 |[CO zewnetrznej 15 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
37 m 37,000
RAZEM| 37,000
39| KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. m
d.1.3] 0402-01 |CO | zewnetrznej 18 mm o poltaczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
24,6 m 24,600
RAZEM| 24,600
40] KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny minerainej zabezpieczonej| m
d.1.3 01 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.38 m 37,000
RAZEM 37,000
411 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.3 01 CO plaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.39 m 24,600
RAZEM 24,600;
42| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.3] 0418-05 |CO dlug. 700 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.3] 0418-05 [CO dtug. 1400 mm z podigczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 700 | szt.
d.1.3] 0425-01 |CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45[KNR-W 2-15|ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.3] 0429-01 [CO | zewn. 15 mm do grzejnikow
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
46] KNR 0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl.
d.1.3] 0215-02 |CO regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.45 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
47] KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.3] 0215-06 |[CO $r. nom. 15 mm
poz.46 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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48] KNR 0-35 (ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.3] 0215-04 |CO |st.C
poz.45 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49] KNR0-35 |ST Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.3] 0231-01 |CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.38 + poz.39 m 61,600
RAZEM| 61,800
50, KNRO0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach m
d.1.3] 0231-02 |CO mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.49 m 61,600
RAZEM+ 61,600
51| KNR0-35 |ST Proba na goraco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.3] 0231-05 |CO regulaciji rZ.
poz.45 szt.g 4,000
rz.
RAZEM 4,000
1.4 Lokal nr 4
52| KNR-W 4-02|ST Demontaz kotta gazowego szt.
d.1.4, 0317-07 |CO
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.4f 0310-01 |CO | zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
54{KNR-W 4-02{ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.4] 0410-01 |CO
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
55[KNR-W 4-01|ST Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.4] 0108-04 |[CO
poz.54* 1.8 m3 3,600
RAZEM 3,600
56| KNR-W 4-01]ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.4f 0109-09 |CO samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km
poz.55 m3 3,600
RAZEM| 3,600
57|KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.4] 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnosc = 19
poz.56 m3 3,600
RAZEM 3,600
58 KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.4] 0402-01 |CO zewnetrznej 15 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
56,6 m 56,600
RAZEM 56,600,
59 KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.4/ 0402-01 [CO | zewnetrznej 18 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
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31 m 31,000
RAZEM 31,000
60 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.4 01 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o s$r. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.58 m 56,600
RAZEM 56,600,
61| KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.4 01 CO plaszczem z PVC dla rurociagow o $r. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.59 m 31,000
RAZEM 31,000
62| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.4] 0418-05 |CO diug. 500 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.4] 0418-05 |[CO diug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600mm i szt.
d.1.4] 0418-07 |CO dtug. 700 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000,
RAZEM| 1,000
65| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 700 | szt.
d.1.4] 0425-01 |CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-15|ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.4] 0429-01 |CO zewn. 15 mm do grzejnikéw
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
67| KNRO0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl.
d.1.4] 0215-02 |CO regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.66 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
68 KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.4] 0215-06 |CO $r. nom. 15 mm
poz.67 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69 KNRO0-35 |ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.4] 0215-04 |CO |[st.C
poz.66 szt. 5,000
RAZEM 5,000
70| KNR 0-35 ST Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.4] 0231-01 |CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
po0z.58 + poz.59 m 87,600
RAZEM 87,600
71 KNR 0-35 |ST Préba szczelnosci instalacii c.0. w budynkach m
d.1.4] 0231-02 |CO | mieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
poz.70 m 87,600
RAZEM 87,600
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72 KNR0-35 |ST Préba na gorgco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.4] 0231-05 |[CO regulaciji rz.
poz.66 szt.g 5,000
rz.
RAZEM| 5,000
1.5 Lokal nr5
73| KNR-W 4-02|ST Demontaz kotla gazowego szt.
d.1.5| 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
74 KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.5 0310-01 |CO [ zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
75 KNR-W 2-15]ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.5] 0402-01 |CO zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
30,4 m 30,400
RAZEM| 30,400
76|KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.5| 0402-01 [CO | zewnetrznej 18 mm o polaczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
28 m 28,000
RAZEM 28,000
771 KNZ 15 25- [ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.5 o1 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggdw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.75 m 30,400
RAZEM 30,400
78] KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z weilny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.5 01 CO ptaszczem z PVC dla rurociagéw o $r. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.76 m 28,000
RAZEM 28,000,
79 KNR-W 2-15{ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.5] 0418-05 |CO | dlug. 1400 mm z podigczeniem bocznym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 900mm i szt.
d.1.5| 0418-07 |CO diug. 900 mm z podigczeniem bocznym
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 1100 | szt.
d.1.5] 0425-02 |CO mm i szerokosci 600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-15|ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o Sr. kpl.
d.1.5( 0429-01 |CO zewn. 15 mm do grzejnikéw
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
83 KNRO0-35 [ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej | kpl.
d.1.5 0215-02 |CO regulacii, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.82 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
84 KNRO0-35 ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.5] 0215-06 [CO $r. nom. 15 mm
poz.83 szt 3,000
RAZEM 3,000
85| KNR 0-35 {ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.5] 0215-04 |CO |st.C
poz.82 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86| KNR 0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach m
d.1.5] 0231-01 {CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.75 + poz.76 m 58,400
RAZEM 58,400
87] KNR0-35 |ST Préba szczelnosci instalaciji c.o0. w budynkach m
d.1.5 0231-02 |CO mieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
poz.86 m 58,400
RAZEM 58,400;
88| KNR 0-35 |ST Prdba na gorgco instalacji 2 dokenaniem szt.g
d.1.5 0231-05 |CO | regulacji rz.
poz.82 szt.g 3,000
rz.
RAZEM 3,000
1.6 Lokal nr 6
89| KNR-W 4-02|ST Demontaz kotla gazowego szt
d.1.6; 0317-07 |CO
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
90| KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.6f 0310-01 [CO zeliwnymi o §r. 15-20 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.6| 0402-01 |CO zewnetrznej 15 mm o pofaczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
- 70,8 m 70,800
RAZEM| 70,800}
92| KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.6| 0402-01 |CO zewnetrznej 18 mm o potgczeniach zaciskanych
analogia na s$cianach w budynkach
31,2 m 31,200
RAZEM 31,200
93] KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.6 01 CO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.91 m 70,800
RAZEM 70,800
94| KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny minerainej zabezpieczonej| m
d.1.6 01 CcoO plaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.92 m 31,200
RAZEM 31,200
95| KNR-W 2-15]ST Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 mm i | szt.
d.1.6| 0418-03 |[CO diug. 400 mm z podigczeniem bocznym
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96/ KNR-W 2-15(ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.6] 0418-05 |CO diug. 500 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
97|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.6| 0418-05 |CO diug. 600 mm z podigczeniem bocznym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.6| 0418-05 |CO diug. 800 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR-W 2-15{ST Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.6| 0418-09 |[CO dtug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
100 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 700 | szt.
d.1.6| 0425-01 |CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR-W 2-15{ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.6] 0429-01 |CO [ zewn. 15 mm do grzejnikow
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
102) KNRO0-35 (ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kp!.
d.1.6] 0215-02 |CO | regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; sr. nom. 15 mm
poz.101 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
103] KNRO-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.6] 0215-06 |CO | ér.nom. 15 mm
poz.102 szt 6,000
RAZEM 6,000
104 KNRO0-35 ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.6] 0215-04 |[CO |[st.C
poz.101 szt. 6,000
RAZEM 6,000
105 KNR 0-35 |ST Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.6] 0231-01 |CO | mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.91 + poz.92 m 102,000
RAZEM 102,000
106 KNR 0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.6| 0231-02 |CO mieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
poz.105 m 102,000
RAZEM 102,000
107] KNR 0-35 {ST Proba na goraco instalaciji z dokonaniem szt.g
d.1.6] 0231-05 |CO | regulacji rz.
poz.101 szt.g 6,000
rz.
RAZEM'i 6,000
1.7 Lokal nr 8
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108]KNR-W 4-02{ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.7} 0410-01 |CO
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR-W 4-01|ST Usunigcie gruzu z budynku m3
d.1.7] 0106-04 |CO
poz.108 * 1,8 m3 1,800
RAZEM| 1,800
110| KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.7] 0109-09 |CO samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1
km
poz.109 m3 1,800
RAZEM| 1,800
111]KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.7] 0109-10 {CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnosé = 19
poz.110 m3 1,800
RAZEM 1,800
112|KNR-W 2-15{ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.7} 0402-01 |CO zewnetrznej 15 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
48,4 m 48,400,
RAZEM 48,400
113|KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.7] 0402-01 |{CO zewnetrznej 18 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
28,8 m 28,800
RAZEM 28,800
114] KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.7 01 CcO plaszczem z PVC dla rurociggdw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.112 m 48,400
RAZEM 48,400;
115 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.7 01 co ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.113 m 28,800
RAZEM 28,800
116| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 mmi | szt.
d.1.7] 0418-03 |CO dtug. 400 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117]KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.7] 0418-05 |CO dtug. 600 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.7] 0418-05 |[CO dlug. 900 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.7] 0418-09 |CO diug. 1400 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000,
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RAZEW] 7,000
120| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe {azienkowe o wysokosci 700 szt
d.1.7] 0425-01 |CO mm i szerokos$ci 400 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000]
121 KNR-W 2-15|ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.7] 0429-01 |CO | zewn. 15 mm do grzejnikow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
122] KNR 0-35 ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl.
d.1.7] 0215-02 {CO | regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.121 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
123 KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.7] 0215-06 |CO | ér. nom. 15 mm
poz.122 szt. 5,000
RAZEM 5,000
124] KNR 0-35 (ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.7] 0215-04 |CO |[st.C
poz.121 szt. 5,000
RAZEM| 5,000
125 KNR0-35 |[ST Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.7] 0231-01 |CO mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoniczeniowe
poz.112 + poz.113 m 77,200
RAZEM| 77,200
126] KNR 0-35 |ST Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.7] 0231-02 [CO | mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.125 m 77,200
RAZEM| 77,200
1271 KNR0-35 |ST Préba na goraco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.7] 0231-05 |CO regulacji rz.
poz.121 szt.g 5,000
rz.
RAZEM 5,000
1.8 Lokal nr9
128 KNR-W 4-02|ST Demontaz kotta gazowego szt.
d.1.8 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
129 KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.8] 0310-01 |CO | zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000]
130/ KNR-W 4-02|ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.8 0410-01 |CO
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131} KNR-W 4-01|ST Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.8| 0106-04 |CO
poz.130*1,8 m3 1,800
RAZEM| 1,800}
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132|KNR-W 4-01[ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.8 0109-09 |CO samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1
km
poz.131 m3 1,800
RAZEM| 1,800]
1331KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.8f 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnosc = 19
poz.132 m3 1,800
RAZEM 1,800
134/ KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.8] 0402-01 |CO | zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
40,8 m 40,800
RAZEM 40,800,
135/ KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.8] 0402-01 |CO zewnetrznej 18 mm o pofaczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
19,8 m 19,800
RAZEM| 19,800
136] KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.8 01 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.134 m 40,800
RAZEM| 40,800
137] KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.8 01 (o]0 ptaszczem z PVC dla rurociggdw o sr. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.135 m 19,800
RAZEM 19,800
138 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.8] 0418-05 |CO diug. 700 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000]
139 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.8 0418-09 |CO diug. 1400 mm z podigczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
140/ KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 700 | szt.
d.1.8] 0425-01 |CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR-W 2-15|ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.8] 0429-01 |CO zewn. 15 mm do grzejnikow
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
142] KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej | kpl.
d.1.8 0215-02 |(CO regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.141 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
143] KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.8] 0215-06 |[CO $r. nom. 15 mm
poz.142 szt. 4,000

-13-

Norma STANDARD 2 Wersja 5.8.200.10 Nr seryjny: 2874 Uzytkownik' SAN Karol Wasiak



Przedmiar

Lp. | Podstawa stgiﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
144} KNR 0-35 (ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.8f 0215-04 [CO |st.C
poz.141 szt. 4,000
RAZEM 4,000
145 KNR 0-35 |ST Préba szczelnosci instalaciji c.o. w budynkach m
d.1.8f 0231-01 |CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.134 + poz.135 m 60,600
RAZEM 60,600
146] KNR 0-35 [ST Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.8] 0231-02 |CO mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.145 m 60,600
RAZEM 60,600
147 KNRO0-35 |ST Praba na gorgco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.8] 0231-05 |CO regulaciji rz.
poz.141 szt.g 4,000
rz.
RAZEM 4,000
1.8 Lokal nr 10
148 KNR-W 4-02{ST Demontaz kotla gazowego szt.
d.1.8| 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR-W 4-02{ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.9f 0310-01 |CO | zeliwnymi o §r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. m
d.1.9] 0402-01 |CO | zewnetrznej 15 mm o polaczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
53,6 m 53,600
RAZEM 53,600
151 KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.8] 0402-01 |CO | zewnetrznej 18 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
11,4 m 11,400
RAZEM 11,400
152|KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.9) 0402-02 |CO | zewnetrznej 22 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
153 KNZ 15 25- [ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.9 01 Co ptaszczem z PVC dla rurociggéw o s$r. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.150 m 53,600
RAZEM 53,600
154] KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.8 01 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.151 m 11,400
RAZEM 11,400
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155] KNZ 15 27- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.9 05 co plaszczem z PVC dla rurociggéw o s$r. 22 mm,
gr. izolacji 30 mm
poz.152 m 15,000
RAZEM 15,000]
156| KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 660 mm i | szt.
d.1.9] 0418-03 |CO dtug. 500 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000]
157|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.9] 0418-05 |[CO dtug. 800 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158/ KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.9] 0418-05 |CO | dtug. 900 mm z podigczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 400mm i szt
d.1.9] 0418-09 |CO | dlug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
160{ KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1800 | szt.
d.1.9] 0425-03 [CO mm i szerokosci 600 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000;
161 KNR-W 2-15}ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kp!.
d.1.9] 0429-01 |CO | zewn. 15 mm do grzejnikéw
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
162 KNR 0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl.
d.1.8; 0215-02 [CO | regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.161 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
163 KNR0-35 [ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.9] 0215-06 |CO $r. nom. 15 mm
poz.162 szt. 6,000,
RAZEM 6,000
164] KNR0-35 |ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.9] 0215-04 |CO |st.C
poz.161 szt. 6,000,
RAZEM 6,000,
165 KNR 0-35 |ST Préba szczelnosci instalacii c.o0. w budynkach m
d.1.9] 0231-01 |CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.150 + poz.151 + poz.152 m 80,000
RAZEM 80,000,
166] KNR 0-35 |[ST Préba szczelnosci instalaciji c.o. w budynkach m
d.1.9] 0231-02 [CO mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.165 m 80,000
RAZEM 80,000,
167] KNR 0-35 [ST Préba na gorgco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.9] 0231-05 |CO | regulacji rz.
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poz.161 szt.g 6,000
rz.
RAZEM 6,000
1.10 Lokal nr 11
168/ KNR-W 4-02|ST Demontaz kotta gazowego szt.
d.1.10] 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
169 KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.10f 0310-01 |CO zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
170]KNR-W 4-02|ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.10] 0410-01 |CO
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
171|KNR-W 4-01|ST Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.10] 0106-04 |CO
poz.170*1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
172]KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.10] 0109-09 |CO samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km
poz.171 m3 1,800
RAZEM| 1,800]
173 KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.10 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnosc¢ = 19
poz.172 m3 1,800
RAZEM 1,800
174|KNR-W 2-15{ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.10] 0402-01 |CO zewnetrznej 15 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
58,2 m 58,200
RAZEM 58,200
175|KNR-W 2-15{ST Rurcciagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.10] 0402-01 |CO zewnetrznej 18 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
12,6 m 12,600
RAZEM 12,600
176] KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.10, 01 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.174 m 58,200
RAZEM 58,200
177] KNZ 15 26- |ST Mantaz otulin z wetny minerainej zabezpieczonej{ m
d.1.10 01 CcO plaszczem z PVC dla rurociagéw o $r. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.175 m 12,600
RAZEM 12,600
178 KNR-W 2-15]ST Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 mm i | szt.
d.1.10] 0418-03 |CO diug. 400 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
179 KNR-W 2-15(ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.10 0418-05 |CO dtug. 600 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,00C
180 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 400mm i szt
d.1.10| 0418-09 |CO diug. 1400 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
181|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 700 | szt.
d.1.10] 0425-01 |CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
182|KNR-W 2-15]ST Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.10] 0428-01 |CO zewn. 15 mm do grzejnikéw
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
183] KNR 0-35 (ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl.
d.1.10] 0215-02 |CO regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.182 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
184] KNR0-35 |[ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.10 0215-06 |CO | $r. nom. 15 mm
poz.183 szt. 4,000
RAZEM 4,000
185 KNR 0-35 ST Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.10] 0215-04 |CO |st.C
poz.182 (748 4,000
RAZEM 4,000,
186 KNR 0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.10] 0231-01 |CO | mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakofnczeniowe
poz.174 + poz.175 m 70,800
RAZEM 70,800
187f KNR 0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.10] 0231-02 |CO mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.186 m 70,800
RAZEM|  70,800]
188] KNR 0-35 |ST Préba na goraco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.10] 0231-05 |CO | regulacji rz.
poz.182 szt.g 4,000
rz.
RAZEM| 4,000
1.11 Lokal nr 11A
189 KNR-W 4-02(ST Demontaz kotla gazowego szt.
d.1.11] 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190] KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.11] 0310-01 |CO | zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
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191]KNR-W 4-02|ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.11} 0410-01 |CO
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
192{KNR-W 4-01{ST Usunigcie gruzu z budynku m3
d.1.11] 0106-04 |CO
poz.191 * 1,8 m3 1,800
RAZEM| 1,800
193|KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.11]  0109-09 |CO | samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1
km
poz.192 m3 1,800
RAZEM| 1,800]
194| KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.11| 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnosé = 19
poz.193 m3 1,800
RAZEM 1,800
195/KNR-W 2-15{ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.11] 0402-01 |CO zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
48,4 m 48,400
RAZEM| 48,400]
196] KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.11 01 CO ptaszczem z PVC dla rurociggdw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.195 m 48,400
RAZEM 48,400
197]KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt
d.1.11] 0418-05 |CO | diug. 800 mm z podigczeniem bocznym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000|
198 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.11] 0418-05 |CO diug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 700 szt.
d.1.11] 0425-01 |CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
200[ KNR-W 2-15|ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.11] 0429-01 |CO zewn. 15 mm do grzejnikéw
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
201 KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl.
d.1.11] 0215-02 |CO | regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.200 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
202] KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.11} 0215-06 |CO $r. nom. 15 mm
poz.201 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
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203] KNR0-35 |ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.11] 0215-04 |CO |st.C
poz.200 szt. 3,000
RAZEM 3,000
204] KNR 0-35 |ST Proba szczelnosci instalacit c.0. w budynkach m
d.1.11] 0231-01 [CO mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoficzeniowe
poz.195 m 48,400
RAZEM 48,400
205 KNR0-35 |ST Proba szczelnosci instalacii ¢.o. w budynkach m
d.1.11] 0231-02 [CO | mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.204 m 48,400
RAZEM 48,400
206/ KNR0-35 [ST Proba na goraco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.11] 0231-05 |CO regulacii rz.
poz.200 szt.g 3,000
rz.
RAZEM 3,000
1.12 Lokal nr 12
207|KNR-W 4-02|ST Demontaz kotla gazowego szt.
d.1.12| 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208/ KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.12| 0310-01 |CO zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
208 KNR-W 4-02[ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.12] 0410-01 |CO
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
210|KNR-W 4-01{ST Usunigcie gruzu z budynku m3
d.1.12| 0106-04 |CO
poz.209 * 1,8 m3 3,600
RAZEM 3,600
211KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.12] 0109-08 |CO samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1
km
poz.210 m3 3,600
RAZEM 3,600
212|KNR-W 4-01(ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.12 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnos¢ = 19
poz.211 m3 3,600
RAZEM| 3,600
213(KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.12| 0402-01 |[CO zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
56,6 m 56,600
RAZEM 56,600
214{KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. m
d.1.12| 0402-01 |CO zewnetrznej 18 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na §cianach w budynkach
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26,2 m 26,200
RAZEM| 26,200
215 KNZ 15 25- ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.12 01 co ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.213 m 56,600
RAZEM 56,600
216} KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny minerailnej zabezpieczonej| m
d.1.12 01 co ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.214 m 26,200
RAZEM| 26,200
2171KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 mm i | szt.
d.1.12| 0418-03 |CO dlug. 460 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mmii szt.
d.1.12| 0418-05 |CO diug. 900 mm z podlgczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
219 KNR-W 2-15/ST Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.12| 0418-09 |CO diug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220 KNR-W 2-15[ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 700 | szt.
d.1.12 0425-01 |CO mm i szerokosci 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR-W 2-15|ST Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.12] 0429-01 |CO | zewn. 15 mm do grzejnikow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
222 KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwéjnej | kpl.
d.1.12)  0215-02 |CO | regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.221 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
223] KNR0-35 ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.12] 0215-06 |CO $r. nom. 15 mm
poz.222 szt. 5,000
RAZEM| 5,000,
224 KNR 0-35 |ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.12| 0215-04 |CO |[st.C
poz.221 szt. 5,000
RAZEM 5,000
225/ KNR 0-35 [ST Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.12[ 0231-01 |CO mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.213 + poz.214 m 82,800
RAZEM[ 82,800
226 KNR 0-35 |ST Préba szczelnosci instalacii ¢.o0. w budynkach m
d.1.12] 0231-02 |CO | mieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
poz.225 m 82,800
RAZEM 82,800
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227} KNR0-35 [ST Préba na goraco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.12] 0231-05 |CO regulaciji Z.
poz.221 szt.g 5,000
rz.
RAZEM 5,000
1.13 Lokal nr 13
228 KNR-W 4-02|ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.13] 0410-01 |CO
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
228 KNR-W 4-01|ST Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.13] 0106-04 |CO
poz.228 * 1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
230 KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.13] 0109-09 |CO samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1
km
poz.229 m3 1,800
RAZEM 1,800,
231 KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.13] 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnosc = 19
poz.230 m3 1,800
RAZEM 1,800
232 KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. m
d.1.13] 0402-01 |CO zewnetrznej 15 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
34,6 m 34,600
RAZEM 34,600,
233]KNR-W 2-15{ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.13] 0402-01 |CO zewnetrznej 18 mm o polaczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
4,4 m 4,400
RAZEM 4,400]
234|KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.13] 0402-02 |CO zewnetrznej 22 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
24,8 m 24,800
RAZEM 24,800
235 KNZ 15 25- |[ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.13 01 CO ptaszczem z PVC dla rurociaggéw o $r. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.232 m 34,600
RAZEM 34,600
236] KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej|{ m
d.1.13 01 CO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.233 m 4,400
RAZEM 4,400
237| KNZ 15 27- |ST Montaz otulin z weilny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.13 05 co ptaszczem z PVC dla rurociggoéw o $r. 22 mm,
gr. izolacji 30 mm
poz.234 m 24,800
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RAZEM 24,800
238|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 mm i | szt.
d.1.13] 0418-03 |CO diug. 500 mm z podigczeniem bocznym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
239 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.13] 0418-05 |CO dtug. 800 mm z podtgczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
240 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.13] 0418-05 |CO dtug. 800 mm z podtaczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
241 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 400mm i szt.
d.1.13] 0418-09 |CO dtug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242|KNR-W 2-15[ST Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.13] 0429-01 [CO zewn. 15 mm do grzejnikow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2431 KNR0-35 (ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kp!.
d.1.13] 0215-02 |CO regulacii, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; sr. nom. 15 mm
poz.242 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
244 KNR0-35 [ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.13| 0215-06 |CO $r. nom. 15 mm
poz.243 szt. 5,000
RAZEM| 5,000,
245] KNR 0-35 |[ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.13] 0215-04 |CO |[st.C
poz.242 szt. 5,000
RAZEM 5,000,
246] KNR0-35 [ST Prdéba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.13] 0231-01 |CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.232 + poz.233 + poz.234 m 63,800
RAZEM 63,800
2471 KNR 0-35 [ST Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.13] 0231-02 |CO mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.246 m 63,800
RAZEM| 63,800
248 KNR0-35 |ST Proba na gorgco instalacji z dokonaniem szt.g
d.1.13] 0231-05 |CO regulacii rz.
poz.242 szt.g 5,000
rz.
RAZEM| 5,000]
1.14] Lokal nr 14
249 KNR-W 4-02|ST Demontaz kotta gazowego szt.
d.1.14] 0317-07 |CO
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000

-22-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2874 Uzytkownik: SAN Karol Wasiak



Przedmiar

Lp. | Podstawa s;zg; Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
250 KNR-W 4-02|ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.14] 0310-01 |CO zeliwnymi o §r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251|KNR-W 4-02|ST Demontaz i rozebranie piecéw kaflowych kpl.
d.1.14] 0410-01 |CO
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
252]KNR-W 4-01|ST Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.14] 0106-04 |CO
poz.251* 1,8 m3 3,600
RAZEM 3,600,
253|KNR-W 4-01(ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.14] 0109-09 |CO samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km
poz.252 m3 3,600
RAZEM 3,600,
254 KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.14] 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1 km
Krotnosc = 19
poz.253 m3 3,600
RAZEM 3,600
255/ KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.14] 0402-01 |CO zewnetrznej 15 mm o polaczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
55,4 m 55,400
RAZEM 55,400
256{KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.14] 0402-01 |CO zewnetrznej 18 mm o polaczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
8,2 m 8,200,
RAZEM| 8,200]
2571KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.14] 0402-02 |CO zewnetrznej 22 mm o potgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
33 m 33,000
RAZEM 33,000
258 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z weilny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.14 01 CoO ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.255 m 55,400
RAZEM 55,400
259 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.14 01 co ptaszczem z PVC dla rurociagéw o $r. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.256 m 8,200
RAZEM 8,200
260 KNZ 15 27- [ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.14 05 CcO ptaszczem z PVC dla rurociggow o $r. 22 mm,
gr. izolacji 30 mm
poz.257 m 33,000
RAZEM 33,000
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261 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600mm i szt.
d.1.14] 0418-07 |CO dtug. 500 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262|KNR-W 2-15[ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300mm i szt.
d.1.14] 0418-05 |CO | diug. 1000 mm z podigczeniem bacznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263|KNR-W 2-15{ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300mm i szt.
d.1.14] 0418-05 |CO diug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264]KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 300mm i szt.
d.1.14| 0418-09 |[CO diug. 1000 mm z podigczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
265|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 1800 | szt.
d.1.14] 0425-03 |CO mm i szerokosci 750 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266| KNR-W 2-15]ST Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.14] 0429-01 |CO | zewn. 15 mm do grzejnikow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
267 KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwéjnej | kpl.
d.1.14] 0215-02 |CO regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.266 kpl. 5,000
RAZEM 5,000;
268 KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.14] 0215-06 |CO $r. nom. 15 mm
poz.267 szt. 5,000
RAZEM| 5,000
269 KNRO0-35 |ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.14] 0215-04 |CO |st.C
poz.266 szt. 5,000
RAZEM 5,000
270 KNR0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.14] 0231-01 |CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
p02.255 + poz.256 + poz.257 m 96,600
RAZEM 96,600
2711 KNR0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.14] 0231-02 [CO | mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.270 m 96,600
RAZEM 86,600,
272] KNRO0-35 [ST Préba na gorgco instalacji z dokonaniem szt.
d.1.14] 0231-05 |CO regulacji rz.
poz.266 szt.g| 5,000
rz.
RAZEM 5,000
1.15 Lokal nr 15
273|KNR-W 4-02|ST Demontaz kotla gazowego szt.
d.1.15{ 0317-07 |CO
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1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
274 KNR-W 4-02{ST Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
d.1.15] 0310-01 |[CO | zeliwnymi o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
275|KNR-W 4-02{ST Demontaz i rozebranie piecow kaflowych kpl.
d.1.15 0410-01 |CO
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
276{KNR-W 4-01[ST Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.15] 0106-04 |CO
poz.275*1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
277{KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.15] 0109-09 |CO samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1
km
poz.276 m3 1,800
RAZEM 1,800
278|KNR-W 4-01|ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.15] 0109-10 |CO samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1km
Krotnos¢ = 19
poz.277 m3 1,800
RAZEM 1,800
279|KNR-W 2-15(ST Rurcciagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. m
d.1.15] 0402-01 [CO | zewnetrznej 15 mm o polaczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
54,8 m 54,800
RAZEM 54,800
280 KNR-W 2-15{ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o st. m
d.1.15] 0402-01 |CO zewnetrznej 18 mm o polaczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
11,2 m 11,200
RAZEM| 11,200
281 KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.15| 0402-02 [CO | zewnetrznej 22 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
21,4 m 21,400
RAZEM| 21,400,
282 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.15 01 co plaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.279 m 54,800
RAZEM 54,800;
283] KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.15 01 CcoO plaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 18 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.280 m 11,200
RAZEM 11,200
284] KNZ 15 27- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.15 05 cOo ptaszczem z PVC dla rurociggdéw o $r. 22 mm,
gr. izolacji 30 mm
poz.281 m 21,400
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RAZEM| 21,400
285/ KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 mm i | szt.
d.1.15] 0418-03 |CO diug. 400 mm z podigczeniem bocznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
286/ KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300mm i szt.
d.1.15] 0418-05 |CO | diug. 1000 mm z podlgczeniem bocznym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
287|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300mm i szt.
d.1.15 0418-05 |CO diug. 1200 mm z podigczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
288|KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300mm i szt.
d.1.15] 0418-09 |CO diug. 1000 mm z podigczeniem bocznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000]
289 KNR-W 2-15|ST Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci 1500 | szt.
d.1.15| 0425-03 |CO mm i szerokosci 600 mm
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
290{ KNR-W 2-15]ST Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o sr. kpl.
d.1.15 0429-01 |CO zewn. 15 mm do grzejnikow
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
291} KNR0-35 |ST Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl.
d.1.15] 0215-02 |CO regulacji, proste lub katowe z glowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
poz.290 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
292 KNR 0-35 |ST Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; | szt.
d.1.15] 0215-06 |CO | $r. nom. 15 mm
poz.291 szt. 7,000,
RAZEM 7,000
2931 KNR 0-35 |ST Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.1.15| 0215-04 |CO |st.C
poz.290 szt. 7,000
RAZEM 7,000
294 KNR 0-35 |ST Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.15] 0231-01 |CO | mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.279 + poz.280 + poz.281 m 87,400
RAZEM 87,400
295 KNR 0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.1.15] 0231-02 |CO | mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.294 m 87,400
RAZEM 87,400
296/ KNR0-35 [ST Proba na goraco instalacji z dokenaniem szt.g
d.1.15] 0231-05 |CO regulacji rz.
poz.290 szt.g 7,000
IZ.
RAZEM| 7,000
1.16] CzeSci wspbine
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297 KNR 7-28 |ST Przebicie otwordw w stropach ceglanych o otw.
d.1.16| 0207-02 |CO grubosci do 1/2 ceg. dla przewodéw
instalacyjnych o $r. do 100 mm
5 otw. 5,000
RAZEM| 5,000,
298] KNR 7-28 |ST Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych | otw.
d.1.16] 0203-07 |CO o $rednicy do 150 mm w $cianach murowanych
o grubosci 1 ceg.
55 otw. 55,000
RAZEM 55,000
299 KNR-W 2-15]ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.16] 0402-01 |CO | zewnetrznej 15 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
6 m 6,000
RAZEM 6,000
300 KNR-W 2-15]ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.16] 0402-02 |CO zewnetrznej 22 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na Scianach w budynkach
4 m 4,000
RAZEM 4,000
301|KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.16] 0402-03 [CO | zewnetrznej 28 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
5 m 5,000
RAZEM 5,000
302|KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.16] 0402-04 |CO zewnetrznej 35 mm o potgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
303|KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.16] 0402-05 |CO zewnetrznej 42 mm o potgczeniach zaciskanych
analogia na scianach w budynkach
7 m 7,000
RAZEM 7,000,
304 KNR-W 2-15|ST Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m
d.1.16] 0402-06 |CO | zewnetrznej 54 mm o polgczeniach zaciskanych
analogia na $cianach w budynkach
34 m 34,000
RAZEM 34,000,
305 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.16 01 Cco ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 15 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.299 m 6,000
RAZEM 6,000
306] KNZ 15 27- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.16] 05 CcO plaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 22 mm,
gr. izolacji 30 mm
p02.300 m 4,000
RAZEM 4,000
307] KNZ 15 28- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej{ m
d.1.16] 05 CO plaszczem z PVC dla rurociagdw o sr. 28 mm,
gr. izolacji 30 mm
poz.301 m 5,000
RAZEM 5,000
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308 KNZ 15 29- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.16 04 co ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 35 mm,
gr. izolacji 40 mm
8+ 105 m 113,000
RAZEM| 113,000
309 KNZ 15 30- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.16 04 co ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 42 mm,
gr. izolacji 50 mm
poz.303 m 7,000
RAZEM| 7,000
310] KNZ 15 31- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.1.16 04 CO | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 54 mm,
gr. izolacji 60 mm
poz.304 m 34,000
RAZEM| 34,000
311|KNR-W 2-15|ST Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach szt.
d.1.16] 0411-01 |CO | gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
312|KNR-W 2-15|ST Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.16] 0411-02 |CO | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
313 KNR-W 2-15{ST Zawory kulowe kolnierzowe o $r. nominalnej 50 | szt.
d.1.16] 0520-04 |CO | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
314]KNR-W 2-15|ST Zawory rownowazacy kotnierzowy o sr. szt.
d.1.16] 0520-03 [CO | nominalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
315|KNR-W 2-15|ST Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 | szt.
d.1.16| 0412-07 |CO | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
316 KNR0-35 [ST Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii ciepinej| kpl.
d.1.16] 0222-01 [CO | wwodnych instalacjach grzewczych; ér.
nom.kréécow 15 mm
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
317|KNR-W 2-15|ST Skrzynki rewizyjne na cieplomierze i zawory szt.
d.1.16] 0142-01 |CO odcinajace
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000;
318 KNR0-35 [ST Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.16] 0231-01 [CO mieszkalnych - plukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz2.299 + p0z.300 + p0z.301 + poz.302 + m 64,000
poz.303 + poz.304
RAZEM 64,000,
319] KNR0-35 |ST Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.16] 0231-02 |CO mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
poz.318 m 64,000,
RAZEM 64,000;
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320|KNR-W 2-02|ST Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych| m2
d.1.16] 2003-07 |CO na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-
01
20 m2 20,000
RAZEM 20,000,
321{KNR-W 2-02|ST Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub| m2
d.1.16] 1509-05 |[CO | ftalowa podiozy gipsowych z dwukrotnym
2.s2.5.3 szpachlowaniem - klatki schodowe
poz.320 m2 20,000
RAZEM 20,000
2 Instalacja ciepte] wody
21 Lokal nr 1
322|KNR-W 2-15ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- | m
d.2.1] 0112-01 |CWU [ Xc o sr. zewnetrznej 16 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7.8 m 7,800
RAZEM 7,800
323|KNR-W 2-15]ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.1] 0112-01 |CWU | Xc o sr. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
324 KNZ 15 25- [ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.1 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.322 m 7,800
RAZEM| 7,800}
325 KNZ 15 26~ |ST Montaz otulin z wetlny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.1 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociaggéw o sr. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.323 m 7,000,
RAZEM| 7,000]
326/ KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z| szt.
d.2.1] 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
327|KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1] 0128-01 |[CWU | mieszkalnych
p0z.322 + p0z.323 m 14,800
RAZEM 14,800
328 KNR-W 2-15|ST Prdba szczelnosci instalacji wodaeciggowych z m
d.2.1 0127-03 {CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.327 m 14,800
RAZEM 14,800
2.2 Lokal nr 2
329|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.2] 0112-01 [CWU | Xc o $ér. zewnetrznej 16 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
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6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
330|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.2} 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
52 m 5,200,
RAZEM] 5,200
331 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.2 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociagéw o $r. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.329 m 6,600
RAZEM[ 6,600]
332| KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.2 o1 CWU | plaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.330 m 5,200
RAZEM| 5,200}
333|KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach zj szt.
d.2.2) 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,
baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
334 KNR-W 2-15|ST Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.2) 0128-01 |CWU | mieszkalnych
po2.329 + poz.330 m 11,800
RAZEM[ 11,800}
335|KNR-W 2-15|ST Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.2] 0127-03 |CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.334 m 11,800
RAZEM| 11,800
2.3 Lokal nr 3
336{KNR-W 2-15]ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.3] 0112-01 |CWU | Xc o sr. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
9 m 9,000,
RAZEM 9,000]
337|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X¢/AL/PE- m
d.2.3] 0112-01 |CWU | Xc o sr. zewngtrznej 20 mm o potgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
3381 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.3 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.336 m 9,000,
RAZEM 9,000
339] KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.3 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.337 m 8,500
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RAZEM 8,500
340|KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z| szt.
d.2.3] 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,
baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
341KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.3] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.336 + p0z.337 m 17,500
RAZEM 17,500
342[KNR-W 2-15{ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.3] 0127-03 [CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.341 m 17,500
RAZEM 17,500
24 Lokalnr4
343|KNR-W 2-15{ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.4] 0112-01 |CWU [ Xc o $r. zewnetrznej 16 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7.8 m 7,800
RAZEM 7,800
344|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.4] 0112-0t |CWU | Xc o sr. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
345 KNZ 15 25- [ST Montaz otulin z welny minerainej zabezpieczonej| m
d.2.4 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociagéw o sr. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.343 m 7,800
RAZEM 7,800,
346] KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.4 01 CWU | plaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.344 m 8,700
RAZEM 8,700
347|KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach z| szt.
d.2.4] 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym
metalowym o sr. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM]| 3,000
348 KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.4] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
po0z.343 + poz.344 m 16,500
RAZEM| 16,500,
349 KNR-W 2-15|ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych 2 m
d.2.4] 0127-03 |CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)
poz.348 m 16,500
RAZEM 16,500
2.5 Lokal nr5
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350{KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.5 0112-01 |CWU | Xc o s$r. zewnetrznej 16 mm o polaczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7,7 m 7,700
RAZEM 7,700
351|KNR-W 2-15{ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- | m
d.2.5 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o polaczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
11,2 m 11,200
RAZEM 11,200
352 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.5 01 CWU | plaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.350 m 7,700
RAZEM 7,700
353 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny minerainej zabezpieczonej| m
d.2.5 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggdw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.351 m 11,200
RAZEM 11,200
354/ KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z| szt.
d.2.5( 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,
baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
355|KNR-W 2-15|ST Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.5| 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.350 + poz.351 m 18,900
RAZEM 18,900,
356]KNR-W 2-15|ST Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.5 0127-03 |CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.355 m 18,900
RAZEM| 18,500
2.6| Lokal nr 6
357|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.6f 0112-01 |CWU | Xc o sr. zewnetrznej 16 mm o polaczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
12,1 m 12,100
RAZEM| 12,100
358 KNR-W 2-15{ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.6 0112-01 |CWU | Xc o sr. zewnegtrznej 20 mm o potgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM| 10,000,
359 KNZ 15 25- [ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.6 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociagéw o $r. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.357 m 12,100
RAZEM| 12,100
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360 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.6 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.358 m 10,000
RAZEM 10,000
361 KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z| szt.
d.2.6)] 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych,
baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
362| KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.6] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.357 + poz.358 m 22,100
RAZEM 22,100
363|KNR-W 2-15|ST Prdoba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.6 0127-03 [CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.362 m 22,100
RAZEM 22,100
2.7 Lokal nr 8
364]KNR-W 2-15[ST Rurcciagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.7] 0112-01 JCWU | Xc o $r. zewnetrznej 16 mm o poltgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
11,7 m 11,700
RAZEM 11,700
365/ KNR-W 2-15{ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.7] 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
8,3 m 8,300
RAZEM 8,300,
366 KNZ 15 25- [ST Montaz otulin z weilny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.7 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggdéw o sr. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.364 m 11,700
RAZEM 11,700
367| KNZ 15 26- {ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.7 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr, 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
p0z.365 m 8,300
RAZEM 8,300,
368 KNR-W 2-15{ST Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z| szt.
d.2.7] 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych,
baterii, ptuczek o polgczeniu elastycznym
metalowym o sr. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
369 KNR-W 2-15(ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.7] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
p0z.364 + p0z.365 m 20,000
RAZEM 20,000
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370 KNR-W 2-15|ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych 2 m
d.2.7] 0127-03 |[CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.369 m 20,000
RAZEM 20,000
2.8 Lokal nr9
371|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.8] 0112-01 |CWU [ Xc o sr. zewnetrznej 16 mm o polaczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
8,3 m 8,300
RAZEM 8,300
372|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- | m
d.2.8] 0112-01 |CWU [ Xc o sr. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
5,7 m 5,700
RAZEM 5,700,
373§ KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.8 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.371 m 8,300
RAZEM 8,300,
374} KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.8 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.372 m 5,700
RAZEM 5,700
375/ KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doptywowe w ruraciggach z| szt.
d.2.8 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
376{ KNR-W 2-15|ST Ptukanie instalacji wodaciggowej w budynkach m
d.2.8] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.371 + poz.372 m 14,000
RAZEM 14,000
377|KNR-W 2-15|ST Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.8 0127-03 [CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63 mm)
poz.376 m 14,000
RAZEM| 14,000
2.9 Lokal nr 10
378|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.9] 0112-01 |[CWU | Xc o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
12,9 m 12,900
RAZEM 12,900
379 KNR-W 2-15{ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- | m
d.2.9 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
12 m 12,000
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RAZEM 12,000
380} KNZ 15 25- [ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.9 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.378 m 12,900
RAZEM| 12,800
381 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.9 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.379 m 12,000
RAZEM 12,000
382|KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z| szt.
d.2.8| 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych,
baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
383KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.9] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.378 + poz.379 m 24,900
RAZEM 24,900
384|KNR-W 2-15|ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych 2z m
d.2.9] 0127-03 |CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o Sr. do 63 mm)
poz.383 m 24,900
RAZEM 24,500
2.10 Lokal nr 11
385|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.10{ 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 16 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
12,2 m 12,200
RAZEM 12,200
386|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.10| 0112-01 |CWU | Xc o s$r. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
387| KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej{ m
d.2.10 01 CWU | plaszczem z PVC dla rurociggéw o sr, 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.385 m 12,200,
RAZEM 12,200
388| KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.10 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.386 m 9,600
RAZEM 9,600
3891 KNR-W 2-15{ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociaggach z| szt.
d.2.10] 0116-08 [CWU | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalinych,
baterii, pluczek o potagczeniu elastycznym
metalowym o ér. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
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390 KNR-W 2-15|ST Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.10] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.385 + p0z.386 m 21,800
RAZEM 21,800
391 KNR-W 2-15|ST Proba szczelnosci instalacji wodociggowych 2z m
d.2.10] 0127-03 |CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.390 m 21,800
RAZEM 21,800
2.1 Lokal nr 11A
392|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/ALU/PE- | m
d.2.11] 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 16 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
84 m 8,400
RAZEM 8,400
393|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.11] 0112-01 [CWU | Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
6,9 m 6,900
RAZEM 6,900
394] KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.11 01 CWU | plaszczem z PVC dla rurociagow o sr. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.392 m 8,400
RAZEM 8,400
395 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.11 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociagéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.393 m 6,900
RAZEM 6,900
396/ KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z| szt.
d.2.11} 0116-08 [|CWU | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym
metalowym o §r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
397|KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.11] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.392 + poz.393 m 15,300
RAZEM 15,300]
398 KNR-W 2-15|ST Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.11] 0127-03 [CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)
poz.397 m 15,300
RAZEM 15,300
2.12 Lokal nr 12
399 KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.12] 0112-01 |CWU | Xc o $ér. zewnetrznej 16 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
13 m 13,000
RAZEM| 13,000
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400{KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.12] 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7.7 m 7,700,
RAZEM| 7,700]
401} KNZ 15 25- (ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.12 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.399 m 13,000
RAZEM 13,000]
402| KNZ 15 26- [ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.12 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggdéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.400 m 7,700
RAZEM| 7,700
4031 KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociaggach z| szt.
d.2.12 0116-08 [CWU | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, pluczek o potagczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
404| KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.12] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.399 + poz.400 m 20,700
RAZEM 20,700
405/ KNR-W 2-15|ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.12] 0127-03 |CWU [ rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.404 m 20,700
RAZEM|  20,700;
2.13 Lokal nr 13
406 KNR-W 2-15[ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.13{ 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 16 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
11,2 m 11,200
RAZEM 11,200
407] KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.13 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggdw o sr. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.406 m 11,200
RAZEM 11,200
408/ KNR-W 2-15(ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z| szt.
d.2.13] 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, pluczek o polgczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000]
409 KNR-W 2-15(ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.13] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.406 m 11,200
RAZEM 11,200
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410|KNR-W 2-15|ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.13] 0127-03 |CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63 mm)
poz.409 m 11,200
RAZEM 11,200,
214 Lokal nr 14
411KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.14 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 16 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
16,1 m 16,100
RAZEM 16,100,
412|KNR-W 2-15|ST Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.14] 0112-01 [CWU | Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7,7 m 7,700
RAZEM| 7,700
413 KNZ 15 25- ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.14 01 CWU | plaszczem z PVC dia rurociggéw o sr. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.411 m 16,100
RAZEM| 16,100]
414 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej] m
d.2.14 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.412 m 7,700
RAZEM| 7,700
415|KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z| szt.
d.2.14] 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
416|KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.14] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.411 + poz.412 m 23,800
RAZEM| 23,800
417|KNR-W 2-15|ST Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.14] 0127-03 [CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.416 m 23,800
RAZEM| 23,800;
2.15 Lokal nr 15
418 KNR-W 2-15{ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.15] 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 16 mm o polaczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
16,2 m 16,200
RAZEM 16,200
419|KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.15] 0112-01 |CWU [ Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
9 m 9,000
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RAZEM 9,000
420 KNZ 15 25- |ST Montaz otulin z wetny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.15 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o ér. 16 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.418 m 16,200
RAZEM 16,200
421 KNZ 15 26- |ST Montaz otulin z wetny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.15 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.419 m 9,000
RAZEM 9,000
422l KNR-W 2-15|ST Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z| szt.
d.2.15] 0116-08 |CWU | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym
metalowym o $ér. zewngtrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
423|KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.15] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.418 + poz.419 m 25,200
RAZEM 25,200
424 KNR-W 2-15{ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.15| 0127-03 |CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63 mm)
poz.423 m 25,200
RAZEM 25,200
2.16 Cze$ci wspbine
425 KNR 7-28 [ST Przebicie otwordw w stropach ceglanych o otw.
d.2.16] 0207-01 |CWU | grubosci do 1/2 ceg. dla przewoddw
instalacyjnych o $r. do 50 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
426] KNR 7-28 (ST Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych | otw.
d.2.16] 0203-02 |CWU | o srednicy do 50 mm w Scianach murowanych o
grubosci 1 ceg.
42 otw. 42,000
RAZEM| 42,000
427)KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.16] 0112-01 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
37 m 37,000
RAZEM 37,000
428 KNR-W 2-15{ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.16] 0112-02 |CWU | Xc o sr. zewnetrznej 25 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000;
429 KNR-W 2-15|ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.16] 0112-03 [CWU | Xc o $r. zewnetrznej 32 mm o polgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
5 m 5,000,
RAZEM| 5,000|
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430{KNR-W 2-15(ST Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc/AL/PE- m
d.2.16| 0112-04 |CWU | Xc o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach
analogia zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
22 m 22,000
RAZEM| 22,000
431] KNZ 15 26- [ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.16 01 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggéw o $r. 20 mm,
gr. izolacji 20 mm
poz.427 m 37,000
RAZEM| 37,000
432 KNZ 15 27- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.16 05 CWU | plaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 25 mm,
gr. izolacji 30 mm
poz.428 m 3,000
RAZEM| 3,000
433 KNZ 15 28- |ST Montaz otulin z weiny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.16 05 CWU | plaszczem z PVC dla rurociggéw o sr. 32 mm,
gr. izolacji 30 mm
poz.429 m 5,000
RAZEM| 5,000
434] KNZ 15 29- ST Montaz otulin z welny mineralnej zabezpieczonej| m
d.2.16 04 CWU | ptaszczem z PVC dla rurociggow o sr. 40 mm,
gr. izolacji 40 mm
poz.430 m 22,000
RAZEM| 22,000}
435|KNR-W 2-15|ST Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.2.16] 0132-01 |CWU | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r.
nominalnej 15 mm
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
436/KNR-W 2-15[ST | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.2.16] 0132-04 JCWU | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
437|KNR-W 2-15|ST Termostatyczny zawdr cyrkulacyjny o sr. szt.
d.2.16] 0411-01 |CWU | nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
438|KNR-W 2-15|ST Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do | kpl.
d.2.16] 0123-01 [CWU | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominainej 15
mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
poz.439 kpl. 15,000
RAZEM| 15,000
439 KNR-W 2-15|ST Wodomierze skrzydetkowe o sr. nominalnej 15 | kpl.
d.2.16] 0140-01 |CWU | mm
15 kpl. 15,000
RAZEN| 15,000
440{KNR-W 2-15(ST Skrzynki rewizyjne na wodomierze i zawory szt.
d.2.16| 0142-01 |CWU | odcinajgce
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
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441 KNR-W 2-15|ST Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.16] 0128-01 |CWU | mieszkalnych
poz.427 + p0z.428 + poz.429 + poz.430 m 67,000
RAZEM 67,000
442]KNR-W 2-15|ST Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z m
d.2.16] 0127-03 [CWU | rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.441 m 67,000
“RAZEM| 67,000
4431KNR-W 2-02|ST Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych| m2
d.2.16] 2003-07 [CWU | na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-
01
20 m2 20,000
RAZEM| 20,000
444 KNR-W 2-02|ST Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub] m2
d.2.16] 1509-05 [CWU | ftalowg podiozy gipsowych z dwukrotnym
2.52.5.3 szpachlowaniem - klatki schodowe
poz.443 m2 . 20,000
RAZEM 20,000
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