Zalkcznik nr 1 do zardzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wytyczne do wykonania operatu dendrologicznego ze skazaniem szczegOlnie warkgiowych
okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotygeymi unikni ecia kolizji z planowang inwestycja;
analiza unikni ecia kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi drzewami.

Wytyczne do wykonania analizy maliwosci lokalizacji jak najwi ¢kszej liczby nasadzé wyréwnujacych,
w jak najmniejszej odlegtaici od miejsc usunéé drzew.
Wytyczne do wykonania projektu nasadzé wyréwnujacych

1. Operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegolnie viasciowych okazéw lub obszarow zieleni
i zaleceniami dotycacymi unikniecia kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi drzewami, o ktérych
mowa w § 2, ust. 2, stanowi rodzaj specjalistycat@{umentacji, wchodzej w sktad koncepcji, projektu
budowlanego i wykonawczego, opracowanych dla pbtrakutecznej ochrony drzew i spgizanej
wyprzedzajco w stosunku do rozgaan projektowych lub w ramach kompleksowego procesjghtowego:
Operat dendrologiczny zbudowany jest z:
1) inwentaryzacji i waloryzacji dendrologicznej

a) W czsci opisowej:

- dat oceny;

— numer inwentaryzacyjny;

— nazwe gatunku: nazwa rodzaju, epitet gatunkowy wrazmiada w jezyku polskim i tachskim;

- parametry dendrometryczne drzew: obwdd pnia migrzna wysokéci 130 cm [cm], $rednic
korony [m], wysokéé drzewa [m] lub powierzchnia zajmowanych zadrzéwgrupowych [m]?,
krzewow [nf], dodatkowo obwod pnia mierzony na wysékio5 cm dla drzew o obwodzie pasj
50, 65 i 86 [cm] tylko dla drzew przeznaczonych lub analizoy@ndo usunicia;

— opis stanu sanitarnego drzew, zadrzévgaipowych, krzewdw;

— opis warunkéw siedliskowych na terenie planowanejeistycii;

- niwelekt osadzenia drzewa w terenie, w korsta& poziomu posadowienia lub niwelety planowanej
inwestycji;

b) w czsci graficznej:

— numer inwentaryzacyjny,

- lokalizacg wyznaczon geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widochny terenie;

— korony drzew, powierzchni zadrzewtiegrupowych Ilub krzewéw, a tak& w uzasadnionych
przypadkach z kolizjplanowanej infrastruktury;

2) projektu gospodarki oraz projektu ochrony drzewenanie budowy

a) W Czsci opisoweyj:

- wykaz wraz z waloryzagjdrzew i zadrzewie grupowych, krzewéw do zachowania, szczegdlnego

zabezpieczenia, ofgjia oping lub ekspertyz dendrologicza, do pietgnacji, przesadzenia,

koniecznego usuggia oraz drzew, ktore widnigjna mapie zasadniczej, lecz nie stwierdzono ich

obecndci w terenie, a tate do obgcia monitoringiem w okresie 5 lat po za@kaeniu inwestycji;
- wyznaczenie stref ochronnych drzew zgodnej zegasin korony drzew powkszonym o 1 m lub
w przypadkach wskazanych przez specjal®godnie z Tab. 1,

! Inwentaryzowad nalery wszystkie drzewa, ktére zagiem rzutu korony +1m, jednak nie mniefdiOm, nachodgna teren inwestyciji
wraz z jej pasem technologicznym (organizacja ptaeowy, zaplecze budowy itp.).

2 Zadrzewienia grupowe rozumiang fko drzewa o jednolitym zwarciu. Jest to co naghrl drzewo na 4 Mo minimalnej
powierzchni terenu 200 Inw uzasadnionych przypadkach ima zastosowainwentaryzagj powierzchniow ze wskazaniem tylko
drzew o obwodzie powgj 50 cm na wysokmi 5 cm (ewentualnie drzew o mniejszym obwodzigelj osoba wykonuica
inwentaryzagj uzna,ze s one cenne ze wzglu na warté¢ przyrodnica, kompozycyja, taksonomiczg siedliska gatunkéw
chronionych i/lub dlugowieczié). Do zadrzewig grupowych zalicza ei drzewa i krzewy tam, gdzie nie jest diwa lub
uzasadniona ich jednoznaczna identyfikacja i |akaija lub § to drzewa wymagage jednolitych zabiegéw.

3 Drzew, ktérych obwéd pnia na wysakd 5 cm nie przekracza: a) 80 cm — w przypadku lippoerzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu srebrzystego, b) 65 cm — w przypadku kaszt@aozwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanunklistnego, ¢) 50 cm —
w przypadku pozostatych gatunkéw drzew.



- opis kolizji* planowanej inwestycji z drzewem, zadrzewienieopgwym i krzewami;

— rozwigzania projektowe, techniczne i wykonawcze uliwgajgce uniknécie kolizji planowanej
inwestycji z drzewami i zadrzewieniami grupowynrejekt ochrony drzety

— zalecenia do prowadzenia dokumentacji i raportuakresie piaelgnacji i ochrony drzew na terenie
budowy;

— wskazania do projektu organizacji placu budowy;

— indywidualne zalecenia w zakresie technik ochrohrgizew;

— W razie konieczni usunecia drzew wykaz tych drzew;

— przyczyre usunecia drzewa: stan sanitarny, zaggaie dla ludzi i mienia, kolizja z infrastrukgr
kolizja z planowag inwestycy oraz inne;

b) w czsci graficznej:

- kolizje planowanej inwestycji z drzewami spgizory na projekcie zagospodarowania terenu;

— analiz mozliwosci unikniecia kolizji inwestycji z drzewami, wyznaczenie $techronnych drzew,
wzgledem projektu zagospodarowania terenu;

- lokalizacg drzew, zadrzewie grupowych, krzewdw z przeznaczeniem do zachowarahrony,
z zaznaczeniem strefy ochrony drzew, szczegolnefezpieczenia, do afgia oping lub ekspertyz
dendrologiczn, do pietgnacji, do przesadzenia i koniecznego ustiaioraz drzew, ktore widnigpna
mapie zasadniczej lecz nie stwierdzono ich ob&tne terenie, a tate do obgcia monitoringiem
w okresie 5 lat po zakazeniu inwestycji;

c) projekt gospodarki i projekt ochrony drzew na pldmwdowy nie jest wymagany na etapie operatu
dendrologicznego spasdzanego wyprzedzgjo, o ktorym mowa w 8§ 2 ust. 2 pkt 2.

Tab. 1. Wielkasé strefy ochronnej drzew z uwzgédnieniem zywotnosci drzew® .

Minimalny promie i strefy ochronnej [m] mierzony od granicy pnia drzeva
Grupa wiekowa drzew
drzewazywotne drzewa ostabione
drzewa mtode
obwaod do 60 cm 2 3
drzewa wsrednim wieku
obwéd do 120 cm 3 5
drzewa dojrzate i starsze
obwdd >120 cm 4 6

2. Analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzé wyréwnujacych,

w jak najmniejszej odlegicgci od miejsc usunéé drzew, o ktérej mowa w § 3, ust. 3, stanowi rodzaj
specjalistycznej dokumentacji opracowanej dla @dtrgkutecznej kompensacji przyrodniczej. Analizaieea

m.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

in:

wskazanie liczby drzew zlokalizowanych na terengg samej lub gsiedniej dziatki geodezyjnej
lub w obszarze inwestycji;

wskazanie liczby drzew zlokalizowanych na tererecloow geodezyjnych, na ktérych prowadzona jest
inwestycja,

wskazanie liczby drzew zlokalizowanych poza tereradigbdéw geodezyjnych, na ktérych prowadzona
jest inwestycja;

zastosowanie gatunkow i odmian drzew pozwgalgih na lokalizagj w danych warunkach siedliskowych;
zastosowanie rozwian technicznych umaiwiajacych lokalizac} drzew w danym obszarze;

wskazanie optymalnego przebiegu infrastruktury padmej i nadziemnej unibwiajagcego przyszte
wprowadzenie drzew na danym obszarze.

4 Kolizja zachodzi tam, gdzie oddzialywanie planoejaimwestycji ingeruje w wyznaczone strefy ochrorireew oraz tam, gdzie
planowana inwestycja nie spowodowé czgsciowg utrak systemu korzeniowego lub korony drzewa i pogorszgago stanu
zdrowotnego;

> Przyktadowe rozwizania ochronne: deskowanie, wygrodzenie, powieiipeven zabezpieczenie strefy korzeniowej przed
zagszczeniem, bezrozkopowe technologie prowadzenig prgkopy eczne, wydmuchiwanie gruntu, podwieszenie konar@akizi,
nawierzchnie przepuszczalne, ptytkie, nadwieszoaegeniki i obrzeza, chodniki rampowe itp.

6 Szczepanowska, H.BDrzewa w miescie, Warszawa: Hortpress, 2001.



3. Projekt nasadzer wyrownujacych, o ktébrym mowa w 8 3, ust. 7, stanowi rodzaj spkstycznej

dokumentacji, wchodgzej w sktad projektu budowlanego i wykonawczegaaopwanej dla potrzeb realizacji
kompensacji przyrodniczej. Projekt nasadagréwnugcych zawiera m. in:

1)

2)

1)

2)

1)
2)

3)

W CZg$Ci Opisowey:

a) ogolm charakterystykterenu i warunkow siedliskowych;

b) zalazenia projektowe, projektowane uktady zieleni wyspkiniskiej z uzasadnieniem kompozyciji szaty
roslinnej;

c) szczegoly realizacyjne, m. in przygotowanie ter@ma nasadzenia, sposOb sadzenia, zastosowanie
specjalistycznych rozwkan technicznych stiycych nasadzeniu drzew w szczegdllnych warunkach
(komorki glebowe, ekrany korzeniowe, nawierzchaigpowe itp.);

d) szczegdtowy wykaz projektowanych elementow szagfimuej zawieragcy m.in. liczke porzdkows
(nie pokrywajcg sie z numerem inwentaryzacyjnym), nazgatunku: nazwa rodzaju, epitet gatunkowy
wraz z odmiag w jezyku polskim i fachskim;

e) parametry materialu przewidzianego do posadzetosgii gestaici sadzenia, zalecenia jalabowe
dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego oraz opid miedopuszczalnych;

f) okreslenie warunkow i wymagaw zakresie utrzymania oraz gighacji zieleni;

w czsci graficznej:

a) lokalizacg obiektu w terenie;

b) liczbe porzzdkowa (nie pokrywagca sie z numerem inwentaryzacyjnym).

Ponadto projekt nasadzayréwnugcych wymaga m. in:

uzyskania wszystkich niezbnych opinii, uzgodnie i pozwoler niezlednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

innych opracowa niezlgdnych do prawidiowego wykonania projektu.

4. Dokumentacje:

operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegOlnietosgaowych okazow lub obszaréw zieleni
i zaleceniami dotyccymi unikniecia kolizji planowanej inwestycji z istnigjymi drzewami;

analiza maliwosci lokalizacji jak najwgkszej liczby nasadie wyrownujcych, w jak najmniejszej
odlegtaici od miejsc usurt drzew;

projekt dla nasadzewyréwnujgcych naley sporadzic na mapie zasadniczej do celéw projektowych
zaktualizowanej przez geodetlub w uzasadnionych przypadkach na mapie opimicdaj z naktadk
ZUD, w szczegolngi w zakresie lokalizacji drzew, obwodow pni i z@gi ich koron, lokalizacji krzewow
oraz lokalizacji infrastruktury nadziemnej i poduieej.

W kazdym rodzaju opracowania odn@sego s¢ do drzew, naley okresla¢ ich usytuowanie, wraz

z odnoszcymi sk do nich informacjami, w sposob udtioviajacy bezpdrednie wprowadzenie danych
do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia. B8ilRozwoju Wroctawia, we wspoétpracy z Zagem
Zieleni Miejskiej, okréla formy i zakres zbieranych informaciji.

Faktyczne wykonanie prac wymaga przedita projektu lub inwentaryzacji powykonawczej wiBie

Rozwoju Wroctawia i Zargzie Zieleni Miejskiej. Przed zgtoszeniem do odbievykonanych prac natg
wykon& inwentaryzagj geodezyjn.



