7ARZADZENIE NR .. 2.4 F/49

PREZYDENTA WROCLA\%}A
z dnia & ORI, 203,

w sprawie ochrony drzew 1 rozwoju terendw zieleni Wroclawia

Na podstawie art. 31 i art. 7 ust, 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22019 r. poz. 506), oraz art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2018 r.
poz. 1614, 2244 i 2340), a takze w zwigzku z polityka zieleni i srodowiska zawartg w Studium uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Wroclawia przyjetym uchwaly or 1L/1177/18 Rady Miejskigj
Wroclawia z dnia 11 stycznia 2018 r. (Biuletyn Urzedowy Rady Miejskiej Wroclawia poz. 5) oraz Strategig
Wroclaw 2030 przyjeta uchwata nr LI/1193/18 Rady Migjskiej Wroctawia z dnia 15 lutego 2018 1. (Biuletyn
Urzedowy Rady Miejskiej Wroclawia poz. 23) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. We Wroclawiu chroni si¢ drzewa i dazy do rozwoju terendw zieleni.

§ 2. 1. Zobowiazuje si¢ podmioty zarzgdzajace danymi nieruchomosciami w imieniu Gminy Wroclaw,
w tym komorki organizacyjne Urzedu Miejskiego Wroclawia i gminne jednostki organizacyjne, do dbalosci
o drzewa i krzewy, podejmowania dzialann zmierzajagcych do zachowania w dobrej kondycji jak najwigkszej
liczby drzew na obszarze Wroclawia, w szczegdlnosci w ramach planowanych i prowadzanych przez nie
procesdw inwestycyjnych.
2. W procesie planowania nalezy:
1} kazdorazowo w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) —zawrzeé zapisy pozwalajgce
wcieli¢ w zycie zasady i obowiazki wynikajace z niniejszego Zarzadzenia;
2) przed przystapieniem do opracowania rozwiazan projektowych w ramach dokumentacji projektowej
(koncepcji, projektu budowlanego lub wykonawczego) — jesli wstgpna analiza terenowa wykaze takg

potrzebe — nalezy wyprzedzajaco wykona¢ operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegolnie
warto$ciowych okazéw lub obszaréw zieleni i1 zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana
inwestycja;

3) operat, o ktorym mowa w pkt 2 nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zalaczniku
nr 1do niniejszego zarzadzenia, przez osoby o kwalifikacjach okreélonych w  zalgeczniku
nr 2 do niniejszego zarzadzenia;

4) w ramach opracowania dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu budowlanego lub wykonawczego),
przedstawi¢, w miare potrzeby, wariantowe rozwiazania projektowe, w tym minimalizujgce kolizje
z drzewami wykazanymi w operacie;

5} jesli nie zaistnieje potrzeba sporzadzenia zgodnie z pkt 2, wyprzedzajacego operatu dendrologicznego,
operat ten nalezy sporzadzi¢ w ramach kompleksowego opracowania projektowego, zgodnie z przyjetym
harmonogramem;

6) nalezy preferowac rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace drzewom optymalne warunki
siedliskowe oraz gwarantujace drzewom zywotno$¢, zawarte w projekcie ochrony drzew.

3. Na etapie prowadzenia inwestycji nalezy:

1) stosowaé rozwigzania przestrzenne i technologiczne niezbgdne do zapewnienia drzewom Zywotno$ci
i optymalnych warunkow siedliskowych;

2) zapewni€ nadzér dendrologiczny nad ochrong zieleni, w szezegdlnosci drzew przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zatgczniku nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

4, W procesie planowania i realizacji inwestycji nalezy postgpowaé zgodnie z ,Kartami informacyjnymi
do standardow ochrony drzew w Inwestycjach Wroclawia” dostgpnych na stronie internetowej
WWW.ZZm. wroc.pl.



§ 3. 1. Jezeli pomimo podjecia dziatan, wynikajacych z § 2 ust. 2 pkt 2 i 5, nie ma mozliwosci zachowania
drzew, nalezy wyréwnaé strate poprzez dokonanie nasadzeft wyréwnujgcych w stosunku do tych drzew lub,
dla ktérych decyzja administracyjna nie ustalita obowiazku wykonania nasadzen zastgpczych lub
kompensacyjnych lub gdy decyzja na ich wycinke nie byla wymagana. Obowiazek wyréwnania straty nie
dotyczy drzew, dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajagco projektu nasadzen kompensacyjnych,
zastepezych lub wyréwnujacych naliczono oplatg w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. :

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonuje sie nasadzenia wyréwnujace peolegajace
na bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci na obszarze tej samej dziatki
geodezyjnej lub inwestycji.

3. W procesie planowania dziatafi, w wyniku ktérych usuwane sg drzewa, nalezy przeprowadzié analize
mozliwosci lokalizacji jak najwickszej liczby nasadzefr wyrdwnujgcych, w jak najmniejszej odleglosci
od miejsc usunigé drzew, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zalaczniku nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

4. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzen wyréwnujacych na obszarze tej samej
dziatki geodezyjnej lub w obrebie inwestycji, dopuszcza si¢ nasadzenie drzew na innych terenach, za zgoda
wlasciciela nieruchomosdci i potwierdzeniem przez whasciciela zachowania trwatosci nasadzen.

5. Liczba nasadzen wyréwnujacych jest zalezna od przyczyny usunigeia, wskaznikéw obwoddw pni
i lokalizacji drzew usuwanych oraz lokalizacji nasadzen wyréwnujacych.

6. Sposdb obliczania liczby nasadzen wyréwnujacych oraz parametry nasadzen wyréownujacych okresla
zatgcznik nr 3 do niniejszego zarzgdzenia.

7. Dla nasadzefi wyréwnujacych, o ktérych mowa w ust. 2, nalezy wykonal projekt, zgodnie
zwytycznymi okreslonymi w zalgczniku nr 1 do niniejszego zarzadzenia. Projekt moze by¢ wykonany
wylgcznie przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zalgezniku nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 4. 1. Biuro Rozwoju Wroctawia we wspélpracy z Departamentem Zréwnowazonego Rozwoju, oraz
Zarzgdem Zieleni Miejskiej tworzy elektroniczng baze danych w Systemie Informacji Przestrzennej
Wroclawia, zawierajacg informacje o:

1) zasobach terenéw zieleni Gminy Wroctaw,
2) terenach przeznaczonych pod nasadzenia i o planie nasadzen;
3) nasadzeniach i usunieciach drzew realizowanych w granicach Gminy Wroctaw.

2. W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie¢ do drzew i krzewdw, w szczegdlnosel
inwentaryzacjach, operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okre§laé usytuowanie drzew 1 krzewOw w przestrzeni wraz
z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do
Systemu Informacji Przestrzennej Wroclawia, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zalaczniku
nr 4 do niniejszego zarzadzenia. o

3. Biuro Rozwoju Wroclawia we wspdlpracy z Zarzadem Zieleni Miejskiej okre$la wytyczne dotyczace
formy 1 zakresu zbieranych informacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.

4. Baze tworzy sie na podstawie informacji przekazywanych od podmiotéw zarzadzajacych w imieniu
Gminy Wroclaw terenami bedacymi jej wlasnoscia, w tym od komdrek organizacyjnych Urzedu Miejskiego
Wroclawia 1 od gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5. W zakresie dzialan, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, okresla sie podziat zadan pomiedzy komorkami
organizacyjnymi Urzedu Miejskiego Wroctawia i gminnymi jednostkami crganizacyjnymi:

1) do zadad Departamentu Zréwnowazonego Rozwoju, Departamentu Spraw Spotecznych, Departamentu
Edukacji, Departamentu Infrastruktury i Transportu, Departamentu Nieruchomosci 1 Eksploatacji,
a w szczegolnosci podleglym im komérkom, jednostkom i terenom, nalezy gromadzenie na biezgco
i przekazywanie informacji:
a) o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zgodnie z wytycznymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 3;
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b) oktéorych mowa w § 4 ust. | pkt 2, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zataczniku
nr 4 do niniejszego zarzadzenia,

¢) oktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w zalgczniku
nr 5 do niniejszego zarzadzenia;

d) o ktérych mowa w § 4 ust. 2, zgodnie z wytycznymi, o ktdrych mowa w § 4 ust. 3.

2) do zadan Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nalezy
gromadzenie na bieZgco iprzekazywanie informacji, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w zataczniku nr 5 do niniejszego zarzadzenia.

§ 6. 1. Jezeli teren zarzadzany (uzywany) dotychczas, w imieniu Gminy Wroclaw przez komorke
organizacyjna Urzedu Migjskiego Wroclawia lub jednostke organizacyjna Gminy Wroctaw zostanie
przekazany do zarzadzania (uzywania} innemu podmiotowi, nieb¢dacernu komorka organizacyjna Urzedu
Migjskiego Wroclawia lub jednostka organizacyjng Gminy Wroctaw, dotychczasowy zarzadca (podmiot
uzywajacy) ma obowiazek nadal realizowac zadania okreslone w § 2-5.

2. W razie przekazania, udostepnienia zarzadzanej (uzywanej) nieruchomosci lub jej czesci (zardwno
odptatnie, jak i nieodplatnie) w imieniu Gminy Wroclaw przez komdrke organizacyjng Urzedu Miegjskiego
Wroctawia Tub jednostke organizacyjng Gminy, osobie trzeciej do czasowego korzystania w celach
inwestycyjnych, przekazujaca lub udostgpniajaca komorka organizacyjna Urzedu Miejskiego Wroclawia
lub jednostka organizacyjna Gminy Wroctaw zobowiazana jest do nalozenia na korzystajacego z przekazanej
lub udostepnionej nieruchomosci lub jej czesci, obowigzku stosowania si¢ do zasad 1obowigzkéw
wynikajacych z zapiséw niniejszego Zarzadzenia. Obowigzek, ¢ ktérym mowa w zdaniu pierwszym zostanie
natozony na osobe trzecig na podstawie stosownych zapiséw umowy [ub protokotu uzgodnien oraz protokotu
przekazania terenu, spisanych migdzy udostepniajgca teren w imieniu Gminy Wroctaw komérka organizacyjog
Urzedu Miejskiego Wroctawia lub jednostka organizacyjng Gminy Wroclaw, a osobg trzecia.

3. Przekazanie zebranych danych do bazy‘ SIP moze by¢ dokonane bezposrednio przez upowazniona osobe
lub podmiot, ktéremu powierzono wykonanie danej dokumentacji.

§ 7. 1. Wykonanie zarzadzenia powierza si¢ dyrektorom komoérek organizacyjnych i jednostek, o ktdrych
mowa w § 5.

2. Koordynacje prawid}owej realizacji zadah przez wyznaczone komorki organizacyjne Urzedu
Miejskiego Wroctawia i gminne jednostki organizacyjne powierza si¢ Dyrektorowi Departamentu
Zréwnowazonego Rozwoju 1 Dyrektorowi Zarzadu Zieleni Miejskiej.

§ 8. Traci moc zarzadzenie nr 5081/16 Prezydenta Wroclawia z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroclawia.

§ 9. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PRETYDENT WROSLAYLE

@ Jacek Sutrvk
;



Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr ’L’U?‘ / A8

Prezydenta Wroctawia
zdnia . 48 caermeo. 20190,

Wrytyczne do wykonania operatu dendrologicznego ze wskazaniem szczegolnie warte$ciowych
okazéw lub obszarow zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja;
analizg unikniecia kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi drzewami.

Wytyczne do wykonania analizy mozliwosci fokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen wyrownujacych,
w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usuni¢é drzew.
Wrytyczne do wykonania projektu nasadzen wyréwnujacych

1. Operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszardow zieleni
i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji planowane] inwestycji z istniejacymi drzewami, o ktérych
mowa w § 2, ust. 2, stanowi rodzaj specjalistycznej dokumentacji, wchodzacej w sklad koncepcji, projektu
budowlanego i wykonawczego, opracowanych dla potrzeb skutecznej ochrony drzew i1 sporzadzanej
wyprzedzajaco w stosunku do rozwiazat projektowych lub w ramach kompleksowego procesu projektowego:
Operat dendrologiczny zbudowany jest z:
1) inwentaryzacji 1 waloryzacji dendrologicznej'

a) w czgscl opisowej:

— date oceny;

— numer inwentaryzacyjny;

— nazwe gatunku: nazwa rodzaju, epitet gatunkowy wraz z odmiang w jezyku polskim i facifiskim;

— parametry dendrometlyczne drzew: obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm fcm], sredmc@
korony [m], wysoko$é drzewa [m] lub powierzchnia zajmowanych zadrzewien grupowych [m?F,
krzewow [m’], dodatkowo obwod pnia mierzony na wysokosdci 5 cm dla drzew o obwodzie ponizej
50, 65 i 80° [cm] tylko dla drzew przeznaczonych lub analizowanych do usunigcia;

— opis stanu sanitarnego drzew, zadrzewief grupowych, krzewdw;

— opis warunkéw siedliskowych na terenie planowanej inwestycji;

- niwelete osadzenia drzewa w terenie, w kontekécie poziomu posadowienia lub niwelety planowanej
inwestycji;

b) w czesci graficznej:

— numer inwentaryzacyjny;

— lokalizacje wyznaczong geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widocznych w terenie;

— korony drzew, powierzchni zadrzewien grupowych lub krzewdéw, a takze, w uzasadnionych
przypadkach z kolizja planowane;j infrastruktury;

2) projektu gospodarki oraz projektu ochrony drzew na terenie budowy

a) w czesci opisowej:

— wykaz wraz z waloryzacja drzew i zadrzewien grupowych, krzewow do zachowania, szczegdlnego
zabezpieczenia, objecia opinia Ilub ekspertyza dendrologiczna, do pielegnacji, przesadzenia,
koniecznego usunigcia oraz drzew, ktére widnieja na mapie zasadniczej, lecz nie stwierdzono ich
obecnosci w terenie, a takze do objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakofczeniu inwestycji;

— wyznaczenie stref ochronnych drzew zgodnej z zasiegiem korony drzew powigkszonym o 1 m fub
w przypadkach wskazanych przez specjaliste, zgodnie z Tab. 1;

' Inwentaryzowaé nalezy wszystkie drzewa, ktore zasicgiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 10m, nachodza na teren inwestycii
wraz z jej pasem technologicznym (organizacja placu budowy, zaplecze budowy itp.).

Zadrzewienia grupowe rozumiane sa jako drzewa o jednolitym zwarciu. Jest 1o co najmnicj 1 drzewo na 4 m® o minimalnej
powierzchni terenu 200 m”, w uzasadnionych przypadkach mozna zastosowaé inwentaryzacje powierzchniows ze wskazaniem tylko
drzew o obwodzie powyie] 50 cm na wysokosci 5 cm (ewentualnie drzew o mniejszym obwodzie, jezeli osoba wykonujaca
inwentaryzacje uzna, e sg one cenne ze wzgledu na wartosé przyrodnicza, kompozycyjna, taksonomiczng, siedliska gatunkéw
chronionych i/lub  dtugowiecznos). Do zadrzewien grupowych zalicza sig drzewa 1 krzewy tam, gdzie nie jest mozliwa {ub
uzasadniona ich jednoznaczna identyfikacja i lokalizacja lub sg to drzewa wymagajace jednolitych zabiegow.

* Drzew, ktérych obwéd pnia na wysokodei 5 cm nie przekracza: a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu srebrzystego, b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwycza]nego robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, ¢) 50 cm —
w przypadku pozostalych gatunkéw drzew.



— opis kolizji* planowane]j inwestycji z drzewem, zadrzewieniem grupowym i krzewami;

— rozwigzania projekfowe, techniczne i wykonawcze umozliwiajace uniknigcie kolizji planowanej
inwestycji z drzewami 1 zadrzewieniami grupowymi — projekt ochrony drzew”;

— zalecenia do prowadzenia dokumentacji i raporfu w zakresie pielggnacji i ochrony drzew na terenie
budowy;

— wskazania do projektu organizacji placu budowy;

— indywidualne zalecenia w zakresie technik ochronnych drzew;

— w razie koniecznoséci usuniecia drzew wykaz tych drzew;

- przyczyne usumiecia drzewa: stan sanitarmy, zagrozenie dla ludzi 1 mienia, kolizja z infrastrukturg,
kolizja z planowang inwestycja oraz inne;

b) w czescl graficznej:

— kolizje planowanej inwestycji z drzewami sporzadzong na projekcie zagospodarowania terenu;

— analize mozliwosci unikniecia kolizji inwestycji z drzewami, wyznaczenie stref ochronnych drzew,
wzgledem projekiu zagospodarowania terenu;

— lokalizacje drzew, zadrzewienn grupowych, krzewdw z przeznaczeniem do zachowania i ochrony,
z zaznaczeniem strefy ochrony drzew, szczegdlnego zabezpieczenia, do objgcia opinia [ub ekspertyza
dendrologiczng, do pielegnacji, do przesadzenia i koniecznego usunigcia oraz drzew, ktore widnieja na
mapie zasadniczej lecz nie stwierdzono ich obecnosci w terenie, a takze do objgcia moniforingiem
w okresie 5 lat po zakoficzeniu inwestycji;

¢) projekt gospodarki i projekt ochrony drzew na placu budowy nie jest wymagany na etapie operatu
dendrologicznego sporzadzanego wyprzedzajaco, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

Tab. 1. Wielko$¢ strefy ochronnej drzew z uwzglednicniem zywotnosei drzew® .
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2. Analiza moiliwosci lokalizacji jak najwickszej liczby nasadzeni wyrdéwnujgeych,

w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usuni¢é drzew, o ktorej mowa w §3, ust. 3, stanowi rodzaj
specjalistycznej dokumentacji opracowanej dla potrzeb skutecznej kompensacji przyrodniczej. Analiza zawiera

m.

D
2)
3)
4)

5)
6)

in:
wskazanie liczby drzew zlokalizowanych na terenie te] samej lub sasiedniej dziatki geodezyjnej
lub w obszarze imwestycji,
wskazanie liczby drzew zlokalizowanych na terenie obrgbdw geodezyjnych, na ktdérych prowadzona jest
inwestycja;
wskazanie liczby drzew zlokalizowanych poza terenem obrebow geodezyjnych, na ktérych prowadzona
jest inwestycja;
zastosowanie gatunkéw i odmian drzew pozwalajacych na lokalizacje w danych warunkach siedliskowych;
zastosowanie rozwigzan technicznych umozliwiajacych lokalizacje drzew w danym obszarze;
wskazanie optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej 1 nadziemne] umozliwiajacego przyszie
wprowadzenie drzew na danym obszarze.

4 Kolizja zachodzi tam, gdzie oddziatywanie planowang] inwestycji ingeruje w wyznaczone strefy ochronne drzew oraz tam, gdzie
planowana inwestycja moze’ spowodowad. czedciowy ufrate systemu korzeniowego lub korony drzewa ipogorszenie jegoe stanu
zdrowotnego;

* Przykiadowe rozwigzania ochronne: deskowanie, wygrodzenie, powierzchniowe zabezpicczenie strefy korzeniowej przed
zageszezeniem, bezrozkopowe technologic prowadzenia prac, wykopy reczne, wydmuchiwanie gruntu, podwieszenie konardw i galezi,
nawierzchnie przepuszezalng, phytkie, nadwieszone krawezniki i obrzeza, chodniki rampowe itp.

8 Szezepanowska, H.B., Drzewa w miescie, Warszawa: Hortpress, 2001.




3. Projekt nasadzefn wyrdownujacych, o ktérym mowa w § 3, ust. 7, stanowi rodza] specjalistycznej
dokumentacji, wchodzacej w sklad projektu budowlanego i wykonawezego, opracowanej dla potrzeb realizacji
kompensac)i przyrodniczej. Projekt nasadzen wyréwnujgeych zawiera m.

1) w czescl opisowej:

a) ogoblna charakterystyke terenu i warunkéw siedliskowych;

b) zaloZenia projektowe, projektowane uktady zieleni wysokiej i niskiej z uzasadnieniem kompozyciji szaty

roslinnej;

c) szezegdly realizacyjne, m. in przygotowanie ferenu pod nasadzenia, sposob sadzenia, zastosowanie
specjalistycznych rozwiagzan fechnicznych shuZgcych nasadzeniu drzew w szezegélnych warunkach
(komorki glebowe, ekrany korzeniowe, nawierzchnie rampowe itp.);

d) szczegdlowy wykaz projektowanych elementéw szaty roslinnej zawierajacy m.in. liczbe porzadkows
(nmie pokrywajacy si¢ z numerem inwentaryzacyjnym), nazwe gatunku: nazwa rodzaju, epitet gatunkowy
wraz z odmiang w jezyku polskim i facinskim;

¢) parametry materiatu przewidzianego do posadzenia, ilosci, gestosci sadzenia, zalecenia jakosciowe
dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego oraz opis wad niedopuszczalnych;

f) okreslenie warunkéw i wymagan w zakresie utrzymania oraz pielegnacji zieleni;,

2) w czeel graficzne:
a) lokalizacje obiektu w terenie;
b) Hczbe porzadkowa (nie pokrywajacy sie z numerem inwentaryzacyjnym).

Ponadto projekt nasadzet wyréwnujacych wymaga m. in:

1) uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

2} specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

3) innych opracowaf niezbednych do prawidlowego wykonania projektu.

4. Dokumentacje:

1) operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazdéw lub obszardéw zieleni
i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi drzewamy;

2) analiza mozliwoscl lokalizacji jak najwickszej liczby nasadzen wyrdwnujacych, w jak najmniejszej
odleglosei od miejsc usunigé drzew; '

3) projekt dla nasadzen wyrdwnujacych nalezy sporzadzi¢ na mapie zasadnicze] do celdéw projektowych
zaktualizowanej przez geodete, tub w uzasadnionych przypadkach na mapie opiniodawczej z nakltadka
ZUD, w szezegdlnodci w zakresie lokalizacji drzew, obwoddw pni i zasiggu ich koron, lokalizacji krzewow
oraz lokalizacji infrastruktury nadziemnej i podziemne;.

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, nalezy okresla¢ ich usytuowanie, wraz
z odnoszgeymi si¢ do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgey bezpodrednie wprowadzenie danych
do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia. Biuro Rozwoju Wroclawia, we wspélpracy z Zarzadem
Zieleni Migjskiej, okresla forme i zakres zbieranych informacji.

Faktyczne wykonanie prac wymaga przediozenia projektu lub inwentaryzacji powykonawczej w Biurze
Rozwoju Wroctawia 1 Zarzadzie Zieleni Migjskiej. Przed zgloszeniem do odbioru wykonanych prac nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.




Zatacznik nr 2 do Zarzadzenia nr 42'4%/48
Prezydenta, Wroctawia

zdnia ... 20 Ao, LOIFy:
Kwalifikacje os6b wykonujacych operat dendrologiczny i projekt ochrony drzew

Operat dendrologiczny, o ktérym mowa w mowa w § 2, ust. 2 pkt 2. moga sprawowaé osoby

o nastepujgcych kwalifikacjach:

1) inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne réwnowazne udokumentowane $wiadectwem Iub
certyfikatem z udokumentowanym rocznym stazem pracy naterenach zieleni przy zadaniach o zakresie
analogicznym do planowanego zamierzenia,

2) mgr mz. dendrolog, architekt krajobrazu, ogrodnik [ub inzynier dendrolog, architekt krajobrazu, ogrodnik
lub inne réwnowaine z udokumentowanym rocznym stazem pracy na terenach zieleni przy zadaniach
o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.

Kwalifikacje os0b pelniacych nadzér dendrologiczny rad ochrong drzew

Nadzor demdrologiczny, o ktérych mowa w  mowa w § 2, ust. 3 pkt 2. moga sprawowal osoby

o nastepujgcych kwalifikacjach:

I) inspektor nadzoru terendéw zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne réwnowazne
udokumentowane $wiadectwem lub certyfikatem z ndokumentowanym rocznym stazem pracy na terenach
zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;

2) mgr inz architekt krajobrazu lub inZzynier architekt krajobrazu lub inne réwnowazine, kazdorazowo
z udokumentowanym 3 letnim staZem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym
do planowanego zamierzenia;

3) technik ogrodnik lub techmik architekt krajobrazn lub inne réwnowazne, kazdorazowo
z udokumentowanym 5 letnim stazem pracy na terenach zieleni przy zadamach o zakresie analogiczaym
do planowanego zamierzenia.

Kwalifikacje os6b wchodzacej w sklad zespolu projekiowego i wykenujacej projekt zleleni

Projektantem, o ktérym mowa w mowa w § 2, ust. 7 moze by¢ osoba o nastepujacych kwalifikacjach:

1) mgr tnz. architekt krajobrazu lub inne réwnowazne, kazdorazowo z udokumentowanym 3 letnim stazem
projektowania publicznych terenow zieleni;

2) inZ architekt krajobrazu, lub inne réwnowazne, kazdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stazem
projektowania publicznych terenéw zieleni.
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Zatgeznik nr 3 do Zarzgdzenia nr . 42.‘4‘1'/4"
Prezydenta clawia

zdmia ...... &Y VEEIW AL

Spos6b obliczania liczhy pasadzen wyréwnujgcych
Parametry nasadzen wyrowaujacych

Podmioty zarzadzajace w imieniu Gminy Wroclaw nieruchomosdciami bedgeymi jej wlasnosdeia, w tym
komorki organizacyjne Urzedu Miejskiego Wroctawia 1 gminne jednostki organizacyjne, fub te, ktdre dzialaja
na podstawie §6 pkt 2 i 3, maja obowigzek wyréwnywania strat za usuwane drzewa, dla ktorych decyzja
administracyjna nie ustalita obowigzku wykonania nasadzeft kompensacyjnych, zastgpezych lub gdy decyzja
nie byla wymagana. Nie dotyczy to drzew, dla ktérych pomimo wykonania projektu nasadzen
kompensacyjnych, zastepczych lub wyréwnujgcych zgodnie z niniejszym Zarzagdzeniem, naliczono oplate
w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nasadzeniami wyréwnujacymi
w czasie prowadzenia inwestycii lub jej etapu.

W zatgeznika ustala si¢ sposéb obliczania liczby nasadzer wyrownujgeych’, oraz parametry nasadzef
wyrownujacych.

1. SposOb obliczania liczby nasadzen wyréwanujacych.

Liczbe mnasadzen wyrdéwnujacych, zwang dalej liczbg (A), oblicza sie w mnastepujgcy sposob,

w przypadkach usunigé drzew uzasadnionych:

1) inwestycjami celu publicznego stuzacymi zagospodarowanino terendw zieleni;

2) stanem sanitarnym drzew;

3) ochrong przeciwpozarowa budynkow;

4y ochrong przeciwpowodziows 1 utrzymaniem urzadzen melioracii;

5) budowa podziemnych linii elektroenergetycznych;

6) Dbezpieczenstwem i eksploatacja urzadzen kolejowych;

7) usuwaniem przeszkdd lotniczych;

8) zagrozeniem bezpieczenstwa ludzi lub mienia w istniejacych obiektach budowlanych lub funkcjonowania
urzadzen infrastruktury techniczne;j;

9)  kwalifikacja do grupy satunkdw obcych®.

Wymagana powierzcehnia nasadzen krzewow (N) jest rowna powierzchni usunietych krzewéw (U).
N=U

Wymagana liczba nasadzen drzew (&) réwna jest liczbie drzew usunigtych (U), dla ktérych decyzja
admunistracyjna nie ustalita obowigzku wykonania nasadzent zastgpczych lub kompensacyjnych.

N=U

W pozostatych przypadkach wymagang liczbe nasadzefi (N) nalezy wyliczy¢ zgodnie z nastepujacymi
zasadami: .

1} Liczba nasadzen (V) zalezy od: _
a) obwodu pnia drzew usuwanych; -
b) miejsca usuniecia drzewa;
c) miejsca nasadzenia w stosunku do miejsca usuniecia drzewa.

7 Obliczanie nasadzefi wyréwauigcych dotyczy drzew o obwodach pni powyzej 20 cm mierzonych na wysokosci 130 cm od podstawy
pnia, a powyzej 40 cm dla drzew z gatunkn: topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia
akacjowa, olcha I drzew owocowych (np. z terendow ogrodow dziatkowych I upraw) rosnacych poza terenem nieruchomosci wpisanej do
rejestru zabytkéw lub w gminnej ewidencji zabyticdw [ub poza terenami zieleni,

8 Okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 1. w sprawie listy roslin | zwierzat gatunkéw obeych, kidre
w przypadku uwolnienia do drodowiska przyrodniczege mogg zagrozié gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
{Dz. U. Nr 219, poz. 1260).



2) Wprowadzono osiem klas obwodu pnia drzew usuwanych (obwod pnia drzewa mierzony na wysokodci

130 cm):

a) Klasal -20-25cm;

b) Klasa II -26 - 50 cm;

c) Klasa I -51-100 cm;
d) Klasa IV - 101 -200 cm;
e} Klasa V -201-300 cm;
) Klasa VI -301 -500 cm;
g) Klasa VII - 501 - 700 cm;

h) Klasa VHI - powyze] 700 cm.

Jezeli drzewo na wysokosei 130 cm posiada kilka pni - za obwod pnia drzewa przyjmuje si¢ sumg obwodu pnia
o najwickszym obwodzie oraz potowy obwoddw pozostatych pni.

3) Warto$¢ liczby nasadzeft wyrOwnujacych (&) rodnie wraz z obwodem pnia drzewa usuwanego.
W zadrzewieniach gropowych wyréwnywane sa drzewa tylko od obwodu powyzej 50 cm na wysokosci
5cm (lub drzew o mniejszym obwodzie jezeli osoba wykonujgca inwentaryzacje uzna, e sg one cenne ze
wzgledu na warto$é przyrodnicza, kompozycyjna, taksonomiczng, siedliska gatunkéw chronionych i/lub
dhugowiecznosc).

4) Obszar miasta podzielony zostat na dwa rejony ze wzgledu na miejsce usuwania drzew:

a) Rejom I - centralna czesC miasta obejmujgca nastgpujace obreby geodezyjne: Stare Miasto, Popowice,
Grabiszyn, Plac Grunwaldzki, Kleczkdw, Poludnie;
b} Rejon 2 - pozostata czesé miasta.

Wartos$¢ liczby nasadzen wyrdwnujacych (V) rosnie w przypadku usuwania drzew w Rejonie 1 - centralnej
czesci miasta.

Rys. 1. Podziat miasta na rejony usuwania drzew,

Rejon 1 - obreby geodezyjne: Stare Miasto, Popowice, Grabiszyn, Plac Grunwaldzki, Kleczkéw,
Potudmie '

|

I:I Rejon 2 - pozostale obreby geodezyjne Wroctawia
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5) Ustala sig trzy sirefy nasadzefi w stosunku do migjsca usuniecia drzew:
a) Strefa I — dziatka geodezyjna lub abszar objety inwestycja, w ramach ktérej usunieto drzewa;
b) Strefa II — obreb lub obrgby geodezyine, z ktorych usunieto drzewa, poza strefa I
c) Strefa ITI — pozostata cze$¢ miasta.

Warto$¢ liczby nasadzeft wyréwnujacych (N) roénie wraz ze wzrostem odleglosei nasadzenn wyrdwnujacych
od miejsc usunie¢ drzew.

2. Liczbe nasadzeni wyréwnujacyck (V) nalezy wyliczyé zgodnie z formularzem elektronicznym
udostepnianym na strenie internetowej Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroclawin
www.zzm.wroc.pl (uzasadnienie obliczen przyjetych w formularzu opisano na stronie 11 niniejszego
Zarzadzenia).

Jezeli wymagana liczba nasadzen wyrownujacych drzew jest wigksza od liczby drzew usunietych,
dla ktorych decyzja administracyjna nic ustalita obowiazku wykonania nasadzen zastepczych
lub kempensacyjnych, dopuszcza sie przeliczanie nadwyzki drzew na: krzewy, roéliny okrywowe, tgki kwietne,
krzewy soliterowe, zielone torowiska, analogiczne kosztowo kompleksowo zagospodarowane tereny zieleni
i powierzchnie zalesien, mniejsza liczbe drzew o wickszych obwodach, réine formy retencji wod opadowych
wraz ztowarzyszacymi im formami zieleni urzagdzonej, obickty ziclonej infrastruktury jak zielone ekrany
oparte na rozwigzaniach naturalnych, rekultywacje terenu zdegradowanego i innych indywidualnie ustalonvch
rodzajow kompensacji®.

3. Parametry nasadzen wyréwnujacych.

Parametry nasadzef drzew. Obowigzuja minimalne wartosci obwoddw pni nasadzen wyrownujacych,
zgodnie z Tab. 2.

Tab. 2. Minimalne wartosci obwodow pni lub wysokesci dia materiatu szkéfkarskiego, dla ktérego

zeodmie z zasadami podaje s

i PARKI | SKWERY

1. | Drrzewa liciaste B 14-16
2 Drzewa iglaste 200 - 250
3. | Drzewa owocowe 12-14
4

Drzewa o formach kolumnowych ‘ min. §rednica koronv 0,50 [m]

SY BROGOWE -

A S
1. | Drzewa fisciaste ‘ ) 16 - 18
2. | Drzewa iglaste 200 -360
3. | Drzewa owocowe 14 - 16
4. | Drzewa o formach kolumnowych min. §rednica korony 0.50 fm]
T INNE |
1. | Tane tereny zieleni, np. tereny osiedia mieszkaniowego \ 14 -16

Drzewa powinny by¢!® prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego
gatunku 1 odmiany. Sadzonki powinny mie¢ uformowang Kkorong zwyraznym pgkiem szczytowym
przewodnika, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedhuzaé przewodnik, nalezy
wyelminowac przewodniki konkurencyjne, tworzace rozwidlenia v-ksztaltne. Wszelkie rany zabliZnione.
System korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowaé liczne drobne korzenie bez przebarwien.

? Na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
1 Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego - Zwigzek Szkotkarzy Polskich.



Drzewa nie moga by¢ wieloprzewodnikowe (chyba, ze efekt zamierzony w nasadzeniach parkowych), nie
moga posiadaé uszkodzen mechanicznych, nie moga nosié §ladéw zerowania szkodnikéw, oznak chorobowych,
peknieé, marszezen, nienaturalnych deformacii, uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowe;.

Dopuszcza sie stosowanie sadzonek lesnych wylgcznie w obszarach parkéw lesénych. W przypadku
stosowania sadzonek leénych liczba nasadzen wyréwnujacych powinna by¢ przemnozona o warto$é 10.
Sadzonki lesne powinny posiadac¢ od 130 do 150 cm wysokosci oraz byé szkétkowane min. 2 razy, a obszar
nasadzen wymaga ogrodzenia siatkg lesng na palach z brama.

Wykonanie nasadzen drzew wymaga opracowania dokumentacii projektowe], przygotowania terenu pod
nasadzenia, wykonania nasadzen, oraz objecia ich minimalnic 3-letnim okresem pielegnacji. W przypadku
uszkodzenia lub obumarcia — wymiany w najblizszym mozliwym terminie. Wymienione drzewa ikrzewy
nalezy ponownie objaé 3-letnim okresem pielegnacji i gwarancji. Powyzsze czynnoéci nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi zarzadcy terenu.

4. Uzasadnienie obliczea przyietych w formularzu.

Krok 1. Nalezy obliczy¢ liczbe usunietych drzew, dia ktorych decyzja administracyjna nie ustalita
obowigzku wykonania nasadzen zastepezych lub kompensacyjnych lub gdy decyzja nie byla wymagana (U).

Krok 2. Dla kazdego rejonu usuwania drzew, nalezy obliczyé lezbe drzew usumigtych, nalezacych
do poszczegdlnych klas obwodu pnia, mierzonego na wysokosci 130 em (zy, gdzie i — nr klasy obwodu,
J - nrrejonu usuwania drzew).

Krok 3. Liczbe drzew zaliczonych do kazdej klasy obwodu (i) nalezy przemnozyé przez wspdlezynnik

klasy obwodu pnia (0;), podany w tabeli 4 oraz przez wspdlczynnik rejonu usuwania drzew (m;), podany
w tabeli 5.

Tab 3. Wdrtmc Wspolczynmkﬂ ]\laﬁy obwodu pma mlerzonego na wysokowl 130 em (o).

i drzewa’ gsuwanega 1 ¢ 1 Spe]czvnmka Kiasy obwodu pnm
A : mlerzenego na ___ymlm 1'-}30 £ mlerzonego na. wysokasn 134 cm (07
Klasa 1 ) 2025 cm 1
Kiasa I 26 - 50 cm 1,1
Klasa §if 51 - 100 em 1,7
Klasa IV 0T - 200 om 2,6
Klasa V 200 - 300 em 4,0
Kiasa VI 301 500 cm 5,6
Kiasa vl 501 - 7006 ¢cm 7,1
B Kiasa VIH powyzej 700 co 9,3

(7) — numer klasy obwodu pma ) drzewa usuwanego

Tab 4 Wartosc wspoi(:?ynnika obS?aru usuwania drzew (n)

{._IOB usuwania driew :

i05¢ wepblezynaika rejon usuwania dizew

Rejon |

centralnz czedé miasta

1.1

Rejon2

pozostala czesé miasta

10

(/) — numer rejonu nasadzen
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Krok 4. Nalezy obliczy¢ wstgpng pule nasadzen (V) jako sumeg wszystkich liczb wyliczonych w kroku 3.

2 8
V=2.2u,0m,
J=1i=
gdzie:
uy — liczba drzew usunietych na obszarze j nalezacych do klasy obwodu pnia i,
o — wspotczynnik klasy obwodu pnia 7,
r; — wspOlczynnik obszara usuwania drzew.

- Pravktad Krok 1, 2, 3, 4-
Tiwestycia preebiegn prees 7 obreby geodéxyine, & crepo jeden z nich to obreb geodezyiny Poludnie (z Rejony 2), a drugi Gaj (= Rejony
2). Keok § - Sume wsuwanyeh dizew: 100, 5 ezego:

Lo D e adrzew o e i
il o LieE TEW - Hejon : Wliczenie liczhy | e : e
b Klasy obwoddw | Lig b_a .‘['f i : Rejon 5. _ veh w Wyiic f-”li- oy o Wstepna pula nasadzen -
s Ui tVeh W Mswwanyeh O nasadzed T T X
J T drrew AR I -poszozepdlayeh LT s P wrdwniggeyeh
s . / cooinveh drzew SR Gl eprdwnnfacyel TR T
{#) g ";f;' i i grupach obrebdw 100 CHroh R ST R
ek anmeaey R R ) S R I o B
2005 e e I-mi=117 35 szr FOx1Ix3s 383 szt
o = 1,0 Hoenz= 10 15 521, ILO0x F0xF5 15 s
26 - 50 o ) B l-n;=LF 28 sz, },1 x I ix2y 24,7 sei
T 305z, [T T . :
o = 11 e mz= 10 10 sz, 1Ix1,0x10 PTos
i1 - 200 o 20 ot f-mr = i 5 sz 2,6x Hix5 3 I3 szi
o= L6 Hom= 10 15 5=t 26x1,0xi5 39 sor
Kmk #- I’!’isfgpnd pu.’a na;tz_dégﬁ 49 LR 2 sz

Krok 5. Nalezy okresli¢ liczbe nasadzen wyréwnujacych, w rozwarstwieniu na trzy strefy nasadzen
drzew:

1} Strefa

2) Strefa 1

3) Strefa IIE
zachowujgc priorytet nasadzest w jak najblizszej odleglosci od miejsca usunigeia.

Jezeli liczba nasadzen w sfrefie I (V;) jest réwna lub przekracza warto$¢ wstepnej puli nasadzen (7),
czyli jezeli na dziatce geodezyjnej lub obszarze inwestycji zaprojektowano liczbe drzew réwna lub wicksza
od wstepne] puli nasadzen, to pule t¢ przyjmuje si¢ jako wymagang liczbe nasadzen:

N=V

i przechodzi sie do kroku 8. W przectwnym razie, czyli w sytuacji, w ktorej na dzialce geodezyjnej
lub obszarze inwestycji nie zmiesci sie wystarczajaca liczba nasadzef wytypowana we wstepnej puli nasadzen,
nalezy przejsc do kroku 6.

Krok 6. Jezeli suma liczby nasadzen w strefie I (V) i liczby nasadzen w strefie Il (Ny) podzielonej przez
wspdlczynnik lokalizacji nasadzen (my) pokazany w tabeli 6, jest rtowna lub wigksza od wstepnej puli nasadzen
(¥), to wymagana liczbe nasadzen (&) przyjmuje si¢ jako sume liczby nasadzen w strefie I (V) i liczby,
ktora stanowi rbznice pomiedzy wstepng pula nasadzeft (V) i liczba nasadzen w strefie I () pomnozong
przez wspotezynnik lokalizacji nasadzen dia strefy IT:

Np=(V- Ni) my
N=Nr+ Ny
i przechodzi sig¢ do kroku 8. W przeciwnym razie, czyli w sytuacji, w ktorej na dzialce geodezyjnej

[ub na obszarze inwestycji ima obrgbach geodezyjnych, z ktérych usunigto drzewa, nie zmiesci sie
wystarczajaca liczba nasadzen wytypowana we wstepne] puli nasadzef, nalezy przejsé do kroku 7.
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Tab S Wartosc Wspolc:v'vnnlka lokahzacgl nasadzen drzew (m:)

| :.: (3} Obsmr usuwanm drzew : W%riqse Wii(;ieggjz}iii;ggmiudqi "
Strefa 1 dziatka geodényjna (ub Ub‘s'/ur objeiy inwestycjs, w ramach Lo
) ) ) ktdrej usunieio drzews )
Streta IF . abreb fub obrgby peodesyine, 2 kidrych usunigto drzewo, paza. 1,1
strefa |
Strefa ITT pozostata czedé miasta - 1,2

- numer strefy nasadzen
Krok 7. Oblicza sig sume nasadzen w strefie IIT (M) przez odjecie od wstepnej puli nasadzen liczby
nasadzen w strefie I oraz w strefie [l podzielonej przez wspotezynnik lokalizacji nasadzen, a nastgpnie réznice
te mmozy si¢ przez wspotezynnik lokalizac)i nasadzen w strefie I1I:
Nyr=(V-Ny- N/ mu ) X myy
Wymagana liczba nasadzen (V) stanowi sume nasadzen w strefach |, 111 IIT:

N=N; +Ny+Nm

Obliczong liczbe nasadzen dizew zaokragla sig w-gére do najblizszej liczby catkowite).

Providad cd -

Wariant A

Na obszarze inwestyeji mozliwe jest nasad=enie 142 drzéw — zakonczenie obliczef, N = 142,

Wariant B

| N obszarze iwesivell miglive jesr navadzenie 118 drzew. Zgodnie = krokiem 8, nalezy wasadzié co rajmniej 100 drzew.
| Wariant ¢

Na obszarze inwestyeii mostiwe jesi nasadzeniv 50 dreew — kontymiacia liczenia — > patrz krok 6

[ Pravitad povize;
Previdad:

Wariant € - obliczénia

Do wstepnef puli nasadzes wyréwnujacych wskazano 42 drcewa.
Nat obszarze fivwestyofi, e2vli w strefie I, moilive jest nasadzenie 50 dezew.

Na ohszarze ebviebdw geodezyimpch, @ kidipeli wsimieio drzewa, c=vli w strefie H, mesitwe jest Rosadoenie 33 drsew co stanowi
wyrdwaante strat za 30 drzew ze wstepnel puli nasadzedt wyrdwiijgeyveh, (Na obszaize 1egd samego obrebu peodezignego, no Korym
provadeona: jesi inwesiveja, wskozano leren gdsie istniefe mozlivo$é nasadzenin 33 dizew na terende nlezagospodivowinego
skweru/przedsziivla/parku iip. ).

Na pozosialyeh obszarach w. gravicach Wroctawia — w stiefie HT konjéczine fest ifascdzenie pozosiatey ficzbp 78 drzews, co kidhow!

Wengade siFal 2o 62 drzewo ze w \fgpm,rpi,[v rasadzen wyrdwimggovek,

Liczha drzew.
ZWVHIIgane;
liezby drzaw

Do nasadzenia w strefie | ) i S0 = 1,0 M o 0

Do nasadzenia w sirefie 11 _ _ o33 R _ _ . B
Do nasadzenia w strefie 11} 62 i3
- Walepna pirla nasadzen wy J_()W.’m j e

Stuni drzew do namd"cnm ﬂ‘v;

- Bilans drzew nosadzan ih _1 m.'zm’m-zyé:h (N-UT

Sposob obliczania wymaganej liczby nasadzen drzew (V) opicra si¢ na nastepujacej formule
matematycznej:

N :Mnm3+Uznz%+(]7lM,1 +n2Nz,1X}TQI_mm)+(rA M,2+H2M, H—mm)
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w ktorej Uf to suma drzew usunietych w rejonie ( f), nalezacych do poszezegdlnych klas obwodu (7),
pomnozona przez wspélezynnik klas obwedu (o)) :

gdzie:

uy — liczba drzew usunietych w rejonie j nalezacych do klasy obwodu pnia 7,
0; —wspblezynnik klasy obwodu pnia 7,

Ny — liczba nasadzef drzew na obszarze [ za drzewa usunicte z rejonu J,

n; — wspolczynnik rejonu usuwania drzew,

my, mir, mun — wspoiczynnik lokalizacji nasadzen dla strefy I, IT1 II1.




Q
Zatgemik nr 4 do Zarzadzenia nr . ’f 24 ’1'?/ 3

Prezydenta clawia
7dnia ... 40 lnotos A3y

Wytyezne do gromadzenia i przekazywania informeacji o terenach przeznaczonych pod nasadzenia
i o planie nasadzen

Informacje dotyczace terendw przeznaczonych pod nasadzenia i planu nasadzef, o ktérych mowa
w § 4ust. 1 pkt 2, powinny by¢ na biezgco gromadzone i przekazywane w formacie elektronicznym przez
komoérki organizacyjne Urzedu Miejskiego Wroctawia i gminne jednostki organizacyjne, okreslone w § 5 pkt 1,
do Biura Rozwoju Wroctawia oraz Zarzadu Zieleni Miejskiej. Format elektroniczny, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym powinien umozliwiaé¢ bezposrednie wprowadzenie informacji do Systemu Informacji Przestrzennej
Wroclawia. Biuro Rozwoju Wroclawia we wspdpracy z Zarzadem Zieleni Miegjskiej okresli szczegdtowo
forme i zakres zbieranych informacji, o ktérych mowa w § 4 ust. T pkt 2.

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy terenéw pod nasadzenia stanowi:
1} identyfikator terenu pod nasadzenia;
2) lokalizacja (dziatka, arkusz, obrgb);- . .
3) informacje o whasdcicielu i zarzadey terenu; “
4) status terenu (przeznaczony dofnasadzeﬁ-;z_zarez‘erwowany na czas okreslony, wstrzymany na czas
okreélony/nicokreslony, nieprzydatny do nasadzen);
5) szacowana ilos¢ drzew mozliwa do nasadzenia.

Minimalny zakres informacji wymagany dla planu nasadzen:
1) identyfikator terenu pod nasadzenia;
2) identyfikator terenu w planie nasadzen,
3) lokalizacja (dziatka, arkusz, obreb);
4y informacje o jednostce realizujgcej i finansujace] nasadzenia;
5} status terenu w planie nasadzef (np. wymagana koncepcja);
6) szacowana liczba nasadzanych drzew (w rozwarstwieniu co najmniej na rok/wiosna, rok/jesien);
7) liczba zrealizowanych nasadzeni drzew (w rozwarstwieniu co najmniej na rok/wiosna, rok/jesief);
8) data aktualizacji danych zawartych w bazie.
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Prezydentetz)%roc}awia
z dnia ... 0. Qo AU

Wytyczne gromadzenia i przekazywania informaciji o nasadzeniach i usunigciach drzew,
realizowanych w granicach Gminy Wroclaw

Informacje dotyczace nasadzen 1 usunie¢ drzew realizowanych w granicach Gminy Wroclaw, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, powinny byé gromadzone na biezgco oraz przekazywane w formie sprawozdania
w formie pisemnej i w formacie elektronicznym, dwa razy wroku (do 30 stycznia za rok poprzedni
oraz do 15 lipca zbiorczo, w sposdb okreslony przez koordynatora, za dane pdlrocze) przez komorki
organizacyjne Urzedu Miejskiego Wroclawia i gminne jednostki organizacyjne, okre$lone w § 5, do Biura
Rozwoju Wroclawia oraz Zarzadu Zieleni Miejskiej. Format elektroniczny, o kiérym mowa w zdaniu
pierwszym powinien umozliwia bezposrednie wprowadzenie mformacji do Systemu Informacji Przestrzennej
Wroctawia. Biuro Rozwoju Wroctawia, we wspdlpracy z Zarzadem Zieleni Miejskiej, okresla szezegdlowo
forme 1 zakres zbieranych informacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy usunig¢ drzew stanowi:

1) identyfikator drzewa usuwanego®;

2) jednostka zarzadzajgca;

3) jednostka realizujgea;

4) lokalizacj¢ drzewa okreslong wspohrzednymi geograficznymi w Panstwowym Ukladzie Wspéhrzednych
Geodezyjnych 2000 w strefie 6%%*;

5) nazwa gatunkowa usuwanego drzewa*;

6) obwdd pnia usuwanego drzewa mierzony na wys. 130 cm*;

7) przyczyng usuni¢cia drzewa (kolizja z planowang inwestycja, z powoddw sanitarnych, w zwiazku z kolizjg
z istniejaca infrastrukturg, stanowigce zagrozenie dla ludzi i mienia, z innych przyczyn);

8} data usuniecia;

9) numer, data oraz organ wydajgcy decyzje zezwalajaca na usuniecie drzewa z terenu nieruchomosci.

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy nasadzen drzew:

1} identyfikator nasadzanego drzewa™;

2) jednostka zarzgdzajaca;

3) jednostka realizijaca;

4) lokalizacje drzewa okreslona wspotrzednymi geograficznymi w Panstwowym Ukladzie Wspdlrzednych
Geodezyjnych 2000 w strefie 6;

5) nazwa gatunkowa nasadzanego drzewa*;

6) obwdd pnia nasadzanego drzewa mierzony na wys. 100 cm™*;

7) przyczyna nasadzenta drzewa (nasadzenia: kompensacyjne, zastepeze, wyrownujace, inwestycyjne, drzewo
przesadzane, inmne}); ‘

8) termin wykonania nasadzen.

* Nie dotyczy Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa oraz Micjskiego Konserwatora Zabytkow do czasu przystosowania lokalnych
systemdw do zbierania szezegbétowych danych.

#* Tz Wydzialy Srodowiska i Rolnictwa oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow, do czasu przystosowania lokalnych systemdw
do zbierania szezegdlowych danyceh, lokalizagja drzewa okredlona numerem dzialid ewidencyjnej.



